RZUT SCIAN FUND. POD PLYTA

pom.gospodarcze
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Beton B-10 grub. 30 cm

linia Scietego okapu
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PRZEKROJ PODLUZNY
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UWAGI:

1.0 Otulina : 5 cm z gory i z dotu, 10 cm - boczna.
2.0 Wymiary - jezeli nie podano inaczej w cm.

3.0 Prety gtéwne ze stali A III.

4.0 Grubos¢ betonu B-10 wynosi 30 cm (pod ptyta).
5.0 przed utozeniem betonu B-10 zagesci¢ podioze
6.0 Srednica zagiecia pretéw gtéwnych - 2 cm.

7.0 w bl.szalunkowych 2 prety $red.12mm co 20 cm

Zaktad Ustug Inwestor : e
Inwestycyjnych ,,invespion” Uniwersyteckie Centrum Medycyny kwiecien
ul. Powst.Slaskiego 6D/14 Morskiej i Tropikalnej 2020
81- 462 Gdynia ul. Powst. Styczniowego 9b; 81 - 519 Gdynia
PROJEKT Branza
inz. Dariusz Pietrzak KONSTR
upr. bud. POM/0226/POOK/07
PROJEKT BUDOWLANY skala
tymczasowej konstrukcji pod zbiornik na ciekly tlen 1:25
medyczny oraz parownice. Montaz zbiornika na ciekly tlen
rysunek
KONSTRUKCJA NOSNA Q




