PROINWEST FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

KOSZTORYS OFERTOWY
— TeeEbMide LID]

Budowa: Przebudowa Ulicy LESNA
Obiekt: Przebudowa Ulicy LESNA

PRZEBUDOWA ULICY LESNA -kana!ﬁacja deszczowa

Inwestor: Gmina Sierakéw
Adres: 64- 410 Sierakow ul. 8 -stycznia 38

Wartos¢ kosztorysowa robét :
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Narzut kosztow zakupu materalow Kz: ... %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
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PROINWEST KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
3 Temat nr : LES-001-2022 - R KOBRAwer. 16
PRZEBUDOWA ULICY LESNA - kanalizacja deszczowa
Budowa: Przebudowa Ulicy LESNA _ -
Oiekt: Przebudowa Ulicy LESNA FRZEMMIKLR  LOBD]
Data: 2022-04-30 Str. 1
[ Lp. Podstawa kalkulagii / opis pozyGj llogé Jm. | Cenajedn. | Wartos¢ 2l
E | | Roboty przygotowawcze |
. 0,000 | m2
I.A | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktdw wysokosciowych
2 | kalkulacia 0,993 [ km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rowninnym
Il | Instalacje- kanalizacja deszczowa .
Instalagje-kanalizacja deszczowa |
5 3| kalkulaga 14,440 [ 100 m3 | ;
| Wykopy w gruncie kat. | - Ill z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg -typ boksowy, przy ! |
glebokasci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m  w gruntach nawodnionych z 50 % wymiang gruntu |
zwywozem do 10 km
4 | kalkulacia 19,200 [ 100 m3
Wykopy w gruncie kat. | - lll 2 zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa -typ boksowy, przy
glebokosd do 4,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m w gruntach nawodnionych z 50 % wymiana gruntu z
wywozem urobku do 10 km
5 | kalkulacja 820,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni piyt ponad 1,0 m2 oraz ponowne
ulozenie
6 | kalkulacja 380,000 | szt
Iglofiltry o srednicy do 50 mm, wpiukiwane w grunt bezposrednio z obsypka na glebokos$t do 3,0 m
7 | kalkulacja 580,000 | szt
Iglofiltry o érednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka na glgbokos¢ 4,5 m
8 | kalkulacia 950,000 | mg
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace,
9 | kalkulagia 12,000 | m3 ;
Roboty ziemne reczne : grunt kat. -l ,odkrycie kolizji uzbrojenia podziemnego { |
10 | kalkulaga - 12,000 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych i glgbokesci do 1,5 m: grunt kat. 1],
szer. wykopu 0,8-15m
111 kalkulaga 8,000 | szt
Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych,telekomunikacyjnych,, sieci wod-kan
12 | kalkulaga 119,160 | m3
Podloza z matenialow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podioza: 10 cm
13 | kalkulaga 831,210 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk frury lacznie 2 uszczelka, !
0 $rednicy zewnetrznej: 315 mm - klasy cigzkiej - S - LITE producentow posiadajacych - 1SO 9001 ‘
14 | kalkulacia 161,500 | m 5
Kanaly z rur kanafizacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na waisk /rury lacznie 2 uszezedkal,
o $rednicy zewnetrznej: 250 mm - Klasy cigzkiej - S - LITE producentow posiadajgcych - 1SO 9001
! kalkula , __ﬂ m r___—-___._._.---
16 | kalkulagia 28,000 | studnia |
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o gigb.do 2.0 m $rednicy
1000 mm z betonu B-45, W-8, prefabrykowane z przejsciami szczelnymi
17 | kalkulaga 78,000 | szt
Studnie betonowe - DN 1000- dodatkowy krag 0,50 m .
18 | kalkulagja 4,000 | proba
Préba wodna szezelnosa kanaléw rurowych /dla odcinka réwnego odlegl.migdzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: - 200 mm
19 | kalkulaga 5,000 | komp.
| Inwentaryzacia geodezyjna powykonawcza kanalizacii sanitamej- § kompletow E
RAZEM:



