PROINWEST STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
) Tgmﬂ_nr:CHR—DM-Z‘GZZ_ - _— KOBRA wer. 16

Egz. nr: ......

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa Ulicy JIROCHOWSKIEGO

Obiekt: Przebudowa Ulicy Jarochowskiego

PRZEBUDOWA ULICY JAROCHOWSKIEGO - kanalizacja deszczowa

Kod CPV: 45232410-9

Inwestor: Gmina Sierakow
Adres: 64- 410 Sierakow ul. 8 -stycznia 38
Wykonawca: PROINWEST- Biuro Projektowo - Ustugowe
Adres: 64-600 Oborniki ul.Korfantego 45

Opracowal: WELADYSLAW  JANY Data : 2022-04-07

Inwestor : Wykonawea :



PROINWEST SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
- Tematnr:CHRwﬂ-EZ‘z

ORGBUD-SERWIS Poznati
KOBRAwe. 16

PRZEBUDOWA ULICY JAROCHOWSKIEGO - kanalizacja deszczowa
Budowa: Przebudowa Ulicy JAROCHOWSKIEGO
Obiekt: Przebudowa Ulicy Jarochowskiego

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2022-04-07

Lp. T KedCPV | ) Opis'dzialu

| 451_0[;000-8 Roboty przygbtowawcze
Numer specyfikacji : 01.00.00

A 451112907 Odtworzenie (wyznaczenie) Irasyi-punktéwwgsokégci?@ch
Numer specyfikacii: 01.01.01

Il 452321_30—2 Instalacje- kanalizacia sanitarna
Numer specyfikacji: 03.02.01

- Koniec wydruku - - -



PROINWEST PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CHRUO1 2022 - e — N ___i_(OBRA_y{g[:__‘IB__
PRZEBUDOWA ULICY JAROCHOWSKIEGO - kanalizacja deszczowa
Budowa: Przebudowa Ulicy JAROCHOWSKIEGO
Obiekt: Przebudowa Ulicy Jarochowskiego
Data: 2022-04-07 Str. 1
[ b | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llog¢ [ Jedn. miary |
| 01.00.00  Roboty przygotowawcze '
Kod CPV : 45100000-8
LA 01.01.01 Odtworzeme (wyznaczen:e) trasylpunktowwysokoscwwych

Kod CPV : 45111290-7

1 'KNR 201-0119-01-00 IZOIEPB ORGBUD Wewa
Roboly pom|arowe przy |m|0wych robolach zsemnych trasa kolei w tereme rownmnym

0517 km

. II““03‘02.0-1' Instalacje- kanalizacja sanitarna

Kod CPV : 452321302

Instalac;e kanahzacja samtama

2l ~ KNR 201-0802-01-00 WACETOB Warszawa
Wykopy w gruncie kat. | - 1ll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa -typ boksowy, przy
glebokosci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m

3 'KNR 201-0301-01-00 WACETOB Warszawa
Roboty ziemne reczne : grunt kat. |-l ,odkrycie kolizji uzbrojenia podziemnego

7,650 100 m3

45,000 m3

4 KNR 201-0312:0100 WACETOB Warszawa
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat. I,
| szer. wykopu 0,8- 15m

45,000 m3

. 5” - kalkulac;a
Montaz konsirukcﬂ podmeszen kabli energetycznych te1ekomumkacy1nych,, 5|ec| wod kan

6 'KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa
Podloza z matenalow sypklch pod kana!y i obiekty - grubosc podioza: 10 cm

- 12,000 szt -

46,530 m3

7 |KNR 21804080300 WACETOB Warszawa
| Kanaly z rur kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC {gczonych na weisk frury fgcznie z uszczelka/,

80,260 j m

0 $rednicy z_ewnetrznej: 3_15_ mm - klasy cie?@e_j -§-LITE producentow posiadajgcych - 1ISO 9001
8 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa

Kanaly z rur kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk Irury facznie z uszczelka/,
o $rednicy zewnetrznej 250 mm - klasy ciezkigj - S - LITE producentow posnadaga_cych 180 9001

9 .+ KNR 218.0408-02-00 WACETOB Warszawa
Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk /rury lacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewn@trznej 160 mm - klasy ciezkiej - S LITE producentow posiadajacych - 1SO 8001

303280 m

44,500 m

10 - KNNR 011-0405-03-00 MRRiB
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o gleb.do 2,0 m $rednicy
1000 mm z betonu B-45, W-8, prefabrykowane z przej§ciami szczelnymi

1M KNR 218-0422:03.00 WACETOB Warszawa
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na weisk /ksztattki fgcznie z
uszczelkeg‘ 0 sredmcy zewnelrznel 250 mm

20000 studnia

12,000 szt

12 KNR 218-0517-01-01 WACETOB Warszawa
Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 500

13,000 szt

13 KNNR 004-1610-03-00 MRRiB
Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkamif, z rur o
$rednicy nominalnej: - 200 mm

14 kalkulacja
Inwentaryzacja geodezy;na powykonawcza kanahzar:]; sannarnej 5 kompletow

12,000  proba

4,000 komp.

== Koniec wydruku —



PROINWEST KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
e o - -  Temat nr:CHR-001-2022 ) KOBRA wer. 16
PRZEBUDOWA ULICY JAROCHOWSKIEGO - kanalizacja deszczowa
Budowa: Przebudowa Ulicy JAROCHOWSKIEGO
Obiekt: Przebudowa Ulicy Jarochowskiego
Data: 2022-04-07 Str. 1
Cenajedn. | Wartosézi

|_ Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé J.m.
i || Roboty przygotowawcze

I.A| Odtworzenie (wyznaczenie) trasy | punktéw wysokosciowych

—_

kalkulacia 0,517 [ km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rowninnym

Instalacje- kanalizacja sanitarna

Instalacje-kanalizacja sanitama

r

kalkulacja 7,650 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat. | - 1l z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa -typ boksowy, przy
glebokosci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m

L

kalkulacja 45,000 | m3
Roboty ziemne rgczne : gruntkat. |-l ,odkrycie kolizji uzbrojenia podziemnego

.

| kalkulacja . 45,000 | m3
! Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: gruntkat. M,
szer. wykopu 0,8-1,5m

on

| kalkulacja ' 12,000 | szt
| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych telekomunikacyjnych,, sieci wod-kan
i 6 | kalkulagia | 46,530 | m3
| Podloza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 10 cm
. 7| kalkulacia 80,260 | m

Kanaly z rur kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC lgczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/,

i o $rednicy zewnetrznej: 315 mm - Klasy cigzkiej - S - LITE producentéw posiadajacych - 1SO 9001 |

[=-]

| kalkulacja ! 393,280 | m
| Kanaly z rur kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC faezonych na weisk /rury lacznie z uszczelka/, |
| o érednicy zewnetrznej: 250 mm - Klasy cigzkie] - S - LITE producentow posiadajacych - 1ISO 9001

9 | kalkulacja 44,500 | m
i Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC laczonych na weisk /rury lacznie z uszezelka/, o $rednicy
; zewnetrznej; 160 mm - klasy cigzkiej - S - LITE producentow posiadajacych - 1SO 9001

| 10| kalkulaga - 20,000 | studnia
! Studnie rewizyjne z kregw betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o gleb.do 2,0 m $rednicy
| | 1000 mm z betonu B-45, W-8, prefabrykowane z przej$ciami szczelnymi

11| kalkulacja . 12,000 | szt
Ulozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na weisk /ksztaltki lacznie 2
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 250 mm

\ 12 kalkulacia 13,000 | szt
| Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 500

12 | kalkulaga 2,000 | proba
Proba wodna szczelno$ci kanalow rurowych /dla odcinka réwnego odlegl. migdzy studzienkami, z rur o

i érednicy nominalnej: - 200 mm [

14 | kalkulacja z 4,000 | komp.
i Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji sanitamej - § kompletow

RAZEM:

- Koniec wydruku -



