FIRMA HANDLOWO UStUGOWA
KINGA ZARZYKA

Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiacej ul.
Luczaka w Mogilnie

Dziatki zlokalizowane w jednostce ewidencyjnej Mogilno - [040903_4] oznaczone numerami:
-Obreb 0001_Mogilno dziatki nr: 316, 317/1, 1935/1

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu budowlanego: XXII, XXVI

Wspoiny Stownik Zaméwieri Publicznych:
CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,

lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Spis zawarto$ci opracowania:

CZESCI Projekt Zagospodarowania Terenu
CZESC Il Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej
Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej

CZESC IIT Zalgczniki projektu budowlanego

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora:

Inwestor przedsiewziecia:
Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

mgr inz. Paulina-Olenkowicz

PROJEKTANT Trempata

BRANZA DROGOWA uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

KUP/0221/PBD/19

OPRACOWUJACY mgr inz. Michat Zarzyka

Data opracowania Egzemplarz nr
12.12.2022




Projekt Zagospodarowania Terenu
Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w Mogilnie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tresci

Strona tytutowa

—_—

Spis zawartosci PZT 2
3. CZESC FORMALNO-PRAWNA
3.1 Oswiadczenie projektanta 3
3.2  Kopia uprawnien projektanta 4
3.3 Kopia zaswiadczen projektanta o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw 8
4.  CZESC OPISOWA
4.1 Wykaz dziatek objetych opracowaniem 10
4.2  Opisdo PZT 11
5.  CIESC RYSUNKOWA
5.1 Plan orientacyjny —rys. PZT.1 31
5.2 Plan zagospodarowania terenu —rys. PZ1.2 32




Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla obiektu budowlanego
droga gminna nr 140566C realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.

»Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiacej ul. tuczaka w Mogilnie

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Paulina-Olenkowicz
PROJEKTANT Trempata
BRANZA DROGOWA uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
KUP/0221/PBD/19

12.12.2022
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RIM-VIU-A5L *

Pani Paulina Katarzyna Olenkowicz-Trempata o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0102/20
adres zamieszkania ul. Bydgoskich Olimpijczykéw 10b/10, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem:

LP Jednostka ewidencyjna obreb nr dziatki uwagi
1 040903_4 0001 317/1
2 040903_4 0001 316
3 040903_4 0001 1935/1
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1 : 500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124.t,j. z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 tj. z pdZniejszymi
Zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r w sprawie szczegbéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470i 471 z
pozn. zm.)

e Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)

e Badania geotechniczne podtoza i przepisy techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Celem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigca

fragment ul. tuczaka, miejscowos¢ Mogilno, gmina Mogilno, powiat Mogilenski,
wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie.

Zadanie inwestycyjne stanowi odcinek drogi gminnej o dtugosci 115,94 m.

Odcinek rozpoczyna sie za skrzyzowaniem ul. Luczaka z ul. Niewiadomskiego a kohczy

przy wjezdzie na osiedle mieszkaniowe.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez wykonanie nowej konstrukcji

nawierzchni,
- wykonanie pieszojezdni,
- wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastruktury elektroenergetycznej,

- wykonanie wpustow kanalizacji deszczowej z przykanalikami

3. Stan istniejacy:
3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym odcinek drogi gminnej objety opracowaniem posiada jezdnie o
nawierzchni mieszanki kruszywa tamanego z gruntem rodzimym o zmiennej szerokosci od
3,4 m do 4,5 m. z obustronnymi zawyzonymi poboczami gruntowymi. Poczatek opracowania

stanowi fragment ul. Luczaka o nawierzchni z kostki betonowe;j.
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W ciggu odcinka objetego opracowaniem nie zlokalizowano zjazdéw. Na
przedmiotowym odcinku nie wystepujg rowy i muldy odwadniajgce. Woda odprowadzana jest
na przylegte tereny zielone.

Natezenie ruchu pojazdow i pieszych mate (KR 1) o zréznicowanej strukturze przy
przewazajgcym udziale samochodéw osobowych. Droga znajduje sie
w obszarze zabudowanym. Ruch pojazdow przyjmuje charakter docelowy do znajdujgcych
sie zabudowan mieszkalnych.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen

oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

3.2. Istniejacy uktad komunikacyjny
Droga gminna nr 140566C taczy sie z drogg gminng nr 140562C stanowigcg ul. 22

Stycznia. Droga gminna 140562C fgczy sie z drogg wojewddzkag nr 254 stanowigcag ul. 900

Lecia.

4. Informacje o rodzaju ograniczen w zabudowie
1. Projektowana droga gminna nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

i nie podlega ochronie na podstawie ustaleh planu miejscowego.
Obszar potozony jest poza wptywem eksploatacji gérnicze;.
Projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie jego uzytkownikéw i otoczenia.

4.  Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych § 12.1 projektowana droga nie stanowi drogi pozarowe;j.

5. Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
o Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje

wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

o Dokumentacje opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

o Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

o Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczacych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg prawo
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu.

o Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr

120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z w/w przepisow.

6. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe
na podstawie ktérych stwierdzono grubos$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj
oraz wystepujacy grunt.

Na podstawie badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze rodzime odcinka drogi gminne;j
budujg nasypy z piasku drobnego lokalnie przewarstwione gling. W otworach nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Obiekt zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z
§ 4.2, zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty
udokumentowane na analizowanym odcinku nalezy sklasyfikowa¢ jako G2

Powyzsze =zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od =zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete
rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza

oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukciji.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z péz. zm.) oswiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych.
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Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢

przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze

przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p0z.460) -
art.35,38,39,42,43
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) - §3, §5, §10
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzin.
zmianami) —art.3, 135

Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych
przez odpowiednig jednostke kartograficzna.

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

Dtugos¢ projektowanej trasy w planie odcinka drogi gminnej poddanej przebudowie:
115,94 m.

Branza drogowa
9.1. Parametry

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogoweqo

— Kategoria obiektu budowlanego: XXV

— Klasa drogi: droga klasy D

—  Przekroj: drogowy 1x2

— Kategoria ruchu: KR1

— Predkos¢ projektowa: 30 km/h

— Szerokos¢ pieszojezdni: 5,0 m z lokalnym zwezeniem do 4,5 m

— Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: jednostronne 2%
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Projekt przebudowy opracowano przy nastepujgcych zatozeniach:

o wykonanie pieszojezdnni o nawierzchni z kostki betonowej

o wykonanie humusowania

9.2. Roboty ziemne
Zakres robot ziemnych obejmuje:
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni wykonanej z mieszanki kruszywa tamanego
z gruntem rodzimym,
- wykonanie wykopow i nasypow pod warstwy konstrukc;ji

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢é zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzadzeh zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapozna¢ sie

Z naniesieniami tych urzadzen.

9.3. Istniejace uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:

e Sieci wodociggowe
e Sieci elektroenergetyczne (ziemne)
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgadzen
oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie
urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzadzen nadziemnych
przechodzgcych nad strefg robdt nalezy podczas prac zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé
majgc na uwadze zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementow
istniejgcych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowac¢ o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania
napraw we witasnym zakresie.

9.4. Uksztattowanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych elementéw drogi opracowano przy

zatozeniu dostosowania do istniejgcych jezdni drog na poczatkowym i koricowym odcinku
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oraz w nawigzaniu do przylegtych nieruchomosci i wpisaniu drég w istniejace
uksztaltowanie terenu przy jednoczesnym zapewnieniu prawidiowych spadéw
poprzecznych i podtuznych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowane;j
drogi gminne;j.

Niwelete skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje

lokalnych zanizen lub wzniesien.

9.5. Zmiana organizacji ruchu
Przebudowa na odcinkach objetych niniejszym projektem wymusza koniecznosc
zmian w statej organizacji ruchu - oznakowanie przedstawiono w opracowaniu ,Projekt

statej organizacji ruchu”.

9.6. Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa poprzez spadek poprzeczny bedzie odprowadzana
powierzchniowo do zaprojektowanego Scieku. W zakresie opracowania branzowego
zaplanowano budowe kanalizacji deszczowej, wpustéow deszczowych wraz z

przykanalikami.

9.7. Rozbiérki
Roboty rozbiorkowe w zakresie istniejgcych nawierzchni jezdni drég gminnych
obejmuja:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z mieszanki kruszywa z gruntem rodzimym
Gruz z rozbidérek i materialy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystanie

Wykonawca wywiezie na wiasne sktadowisko oraz zapewni ich utylizacje.

10. Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

10.1. Zakres branzowy

Dla umozliwienia odbioru wéd opadowych i rozpotowych z przebudowywanej drogi
gminnej 140566C — ul. tuczaka w m. Mogilno, gm. Mogilno” projekiuje sie siec
kanalizacji deszczowej z rur PVC-U / PP SN 12/16 @300mm wraz z wpustami ulicznymi
z kregow betonowych @500mm z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, przykanalikiami
deszczowymi z rur PVC-U SN12 @200x5,9mm.

10.2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan
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Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U / PP SN 12/16 @300mm
litych wg PN-EN 1401-1:2009 2z fabrycznie montowang uszczelkg wargowg
z elastomeru w kielichu rury na state podczas procesu produkcyjnego.

Projektowang kanalizacje witgczono do projektowanej studni D26 o rzednych
94.80/94.10.

Od wpustow deszczowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC @200mm
SN12 z montowang trwale uszczelkg z elastomeru w kielichu rury zgodnych
z PN-EN 1401-1:2009

Rury PVC-U oraz ksztattki tgczone bedg za pomoca potgczen kielichowych
uszczelnianych uszczelkg wargowg. Smarowanie uszczelek $rodkiem poslizgowym
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzeh.

Nalezy stosowac rury i ksztattki jednego producenta

Odwodnienie terenu odbywaé sie bedzie za pomocg wpustéw ulicznych zeliwnych
typu D400 620x420mm zgodne z normg PN-EN 124-2:2015 osadzonych na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym posadowionym na studzience $ciekowej zgodnej z normg PN-
EN 1917 jako prefabrykowanych elementéw betonowych 2z klasy C45/55,
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego — 150 o J500mm z osadnikiem o gtebokosci
0,5m.

W osadnikach bedzie dochodzito do wytrgcenia piasku, btota, pytéw, kamykoéw oraz
innych czesci statych na zasadzie grawitacyjnej sedymentacji zawiesin. Osadnik nalezy

okresowo oprézniac.

Studnie rewizyjne i inspekcyjne

Na kolektorze deszczowym zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200mm z
witazem zeliwnym typu ciezkiego D400 o srednicy 600mm bez wentylacji wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie o grubosci 10cm. Potaczenia miedzy
elementami  kregébw studni i osadnikbw wykona¢ stosujgc  uszczelki
z elastomeru umieszczone wewnagtrz zigczy. Uszczelnienie potgczen kregow
zelbetowych wewnatrz i zewnatrz studni dodatkowo wykonaé klejem (bezskurczowo
schngce spoiwo hydrauliczne).

Przejscia przewodow przez sciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonac¢ stosujgc
przejscia szczelne

Studnia kanalizacyjna o $rednicy 1,2m sktada sie z nastepujgcych elementéw:
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e kregow betonowych ¢1,2m tgczonych z uszczelki,
o prefabrykowane dno studni ¢1,2m
e przykrycia studni:
o W pasie jezdnym — typowa piyta Zzelbetowa =z pierscieniem
odcigzajgcym,
o poza pasem drogowym — typowa ptyta bez pierscienia odcigzajgcego,
e pierscienia dystansowego betonowego o srednicy $625mm,
e stopni zeliwnych lub stali powlekane;j,
e przejécia przez $ciany studni wykonanych za pomocag tulei szczelnych
(z uszczelkg gumowa) dla rur PVC,
e kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang
kanalizacjg sanitarng scieki sg sciekami bytowo — gospodarczymi)
e wilazy kanatowe zeliwne lub zeliwno-betonowe wykonane zgodnie z normg
PN-EN 124:2000 o nastepujgcych cechach konstrukcyjnych:
o typ ciezki — 40 t, okragty,
o wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne),
o wkiadka ttumigca w pokrywie,
o zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez
zamkoéw i rygli),
o krawedzie gtadkie mechanicznie szlifowane,
Poszczegdlne elementy muszg spetnia¢ wiasciwosci:
e beton: - klasa min. C35/45,
o nasigkliwos$¢ ponizej 6%,
o wodoszczelnosSc:
o ptyta — brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu
wewnetrznym 0,3 bara
o krag — brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu
wewnetrznym 0,5 bara
o dennica — brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu
wewnetrznym 0,4 bara,
e wytrzymato$¢ na zgniatanie kregow — obcigzenie niszczgce Kl < 25 kN/m,
o wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie zgniatajgce pokrywy:
o obcigzenie probne dla elementu zelbetowego = 120 kN

o pionowe obcigzenie zgniatajgce = 300 kN.
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Studnie kanalizacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
.otudzienki wiltazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widéknem stalowym i zelbetowe”.

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢é oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie
z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci
z Polskg Norma lub Aprobate Techniczna.
Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ standardy PN, DIN, EN, lub

posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane materiaty nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a kazda jej czes¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi byc¢

odpowiednio zabezpieczona.

10.3. Roboty ziemne i montazowe

Do robdét ziemnych nalezy przystgpic po geodezyjnym wytyczeniu trasy
projektowanych przewodéw oraz zabiciu ,Swiadkéw”. Trasy przewoddéw winny byc¢
wytyczone przez uprawnione stuzby geodezyjne. Okreslenia w terenie wymagajg punkty
charakterystyczne, tj. studnie, wpusty.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia dokfadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
Po ustaleniu lokalizacji i rzednych istniejgcego uzbrojenia nalezy przeprowadzi¢ analize
profilu wysokosciowego i wprowadzi¢ niezbedne korekty celem unikniecia kolizji.

Przebiegi projektowanej kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i
nadziemnego oraz wymogow instytucji uzgadniajgcych i na podstawie warunkéw
technicznych, szczegodtowych rozwigzan zagospodarowania terenu oraz uzgodnien z
wiascicielem nieruchomosci.

Rzedng posadowienia projektowanych przewoddéw nalezy dostosowaé do rzednej
istniejgcej sieci oraz do innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Projektowane spadki przewoddéw oraz zagtebienia podano na rysunkach profili

podtuznych, w czeéci graficznej opracowania.
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10.4. Kolizje i zabezpieczenie z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Krzyzujgce sie z wykopami pod projektowane przewody istniejgce uzbrojenie
podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wiasciwej instytucji.

Zwraca sie uwage na moggce wystepowac rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w
projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie i stanowi¢ kolizje z projektowang
inwestycjg. W takim przypadku nalezy niezwtocznie powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia,

aby ustali¢ dalszy tryb postepowania.

11. Charakterystyka ekologiczna - wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego oraz niechronionych
uczestnikbw ruchu jakimi sg piesi co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci
zanieczyszczehn w stosunku do stanu obecnego. Inwestycja bedzie realizowana w sposéb
bezpieczny dla Srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu nie zostaty
zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw wod opadowych bez zmiany
stosunkéw wody w gruncie, a w szczegolnosci bez zmian kierunku odptywu i ilosci wody
opadowej ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
sprawnego technicznie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Charakter inwestycji i rodzaj powstajacego obiektu budowlanego z uwagi na
niewielkie natezenia ruchu generuje poziom hatasu pomijalny i nie powoduje koniecznosci
stosowania dodatkowych elementéw zagospodarowania niwelujgcych ich negatywne
oddziatywanie. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie nastgpig niekorzystne
Zjawiska zwigzane z emisjg hatasu i substancji oraz energii stanowigce ucigzliwos¢ dla
otoczenia.

Z uwagi na charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego na etapie
eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci wprowadzania szczegdlnych
rozwigzan chronigcych srodowisko z uwagi na znikomy wptyw przedmiotowego obiektu na
otoczenie a oddziatywanie planowanego przedsiewziecia z uwagi na lokalizacje odcinka
drogowego po $ladzie istniejgcej drogi gminnej (z lokalnymi korektami) nie przekroczy
standardéw ogdlnie przyjetych.

Analiza stanu obecnego srodowiska oraz planowanych do wykonania prac, w tym

szacowane oddziatywanie przedsiewziecia, pozwalajg na stwierdzenie, Ze realizacja
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inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla ustalonych celow srodowiskowych - nie

spowoduje pogorszenia jakosciowego wod, nie zmieni stanu ilosciowego wéd.

Analizowane przedsiewziecie, ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, nie

spowoduje zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

12.

13.

14.

Zielen drogowa.

Wykonawca robot, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa
oraz krzewy pozostajgce w zasiegu robot budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew
szczegdlnie zagrozonych powinien czuwaé uprawniony inspektor ds. terendw zieleni.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadaé
Swiadectwa legalizacji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejsé
odpowiednie przeszkolenie i posiadaé niezbedne kwalifikacje.

Po zakohczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktore ulegng zniszczeniu w
trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywréci¢ stan pierwotny wszystkim

elementom

Rozwiazania projektowe dotyczace oso6b niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w
prawie budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Infrastruktura techniczna

W ramach prac realizowanych w zakresie dokumentacji w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonaé regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzgdzeh
infrastruktury podziemnej:

o W zakresie sieci kablowej nalezy:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczyC¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z

naniesieniem na planie zagospodarowania
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o w zakresie sieci wodociggowe;:

- istniejace naziemne czesci uzbrojenia wodociggowego (takie jak zawory
wodociggowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych
modernizowanej nawierzchni

o W zakresie sieci kanalizacji sanitarne;

- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia kanalizacyjnego (takie jak zawory
wodociggowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych

modernizowanej nawierzchni

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoroéw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie

urzgdzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

15. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ geodezyijnie.

Prace wykona¢é wedtlug obowigzujgcych norm i przepisbw oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréow uzbrojenia podziemnego i stosowac¢ zawarte tam
zalecenia

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié
odpowiednich uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen
infrastruktury podziemnej nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacje w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczgcej
typu materiatéw, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlinych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekazaé jg do odrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub
uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac stosowne decyzje

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrdécic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej
oraz innych obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych
w uzgodnieniach, ktorych kopie zatgczono do projektu.
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