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KARTA UZGODNIEN

Projekt Statej Organizacji Ruchu



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STALE] ORGANIZACJI RUCHU

1. Podstawa opracowania

»  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988),

»  ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.),

»  rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

»  rozporzqdzenie Ministréw Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 r. poz.
2310 ze zm.),

»  rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784).

2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla fragmentu drogi gminnej nr
140566C stanowigcg fragment ul. tuczaka, miejscowo$¢ Mogilno, gmina Mogilno, powiat
Mogilenski, wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie.

Zadanie inwestycyjne stanowi odcinek drogi gminnej o dtugosci 115,94 m.

Odcinek rozpoczyna sie za skrzyzowaniem ul. tuczaka z ul. Niewiadomskiego a konczy

przy wjezdzie na osiedle mieszkaniowe.

3. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym odcinek drogi gminnej objety opracowaniem posiada jezdnie o
nawierzchni mieszanki kruszywa tamanego z gruntem rodzimym o zmiennej szerokosci od 3,4 m
do 4,5 m. z obustronnymi zawyzonymi poboczami gruntowymi. Poczatek opracowania stanowi
fragment ul. Luczaka o nawierzchni z kostki betonowe;.

W ciggu odcinka objetego opracowaniem nie zlokalizowano zjazdéw. Na przedmiotowym
odcinku nie wystepujg rowy i muldy odwadniajgce. Woda odprowadzana jest na przylegte tereny
Zielone.

Natezenie ruchu pojazdéw i pieszych mate (KR 1) o zrdéznicowanej strukturze przy
przewazajgcym udziale samochodéw osobowych. Droga znajduje sie
w obszarze zabudowanym. Ruch pojazdéw przyjmuje charakter docelowy do znajdujgcych sie
zabudowan mieszkalnych.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

4. Charakterystyka drog i ruchu

Droga gminna 140566C
- szerokos¢ istniejgcej jezdni 4,0 m
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa oraz gruntu

- obustronne pobocze gruntowe



- odwodnienie nastepuje za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny
- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1
- ruch pieszy o matym natezeniu

- ruch rowerowy o matym natezeniu

Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 1935/1

- szerokosc istniejgcej. jezdni: 5,0m

- nawierzchnia z kostki betonowej

- po obu stronach drogi zlokalizowane pobocza gruntowe

- odwodnienie istn. jezdni nastepuje za pomocg spadkow podituznych i poprzecznych na przylegte
tereny

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1

- ruch pieszy o matym natezeniu

- ruch rowerowy 0 matym natezeniu

Droga gminna nr 140568C (ul. Leona Niewiadomskiego)
- szerokos$¢ istniejgcej. jezdni: 5,5m

- nawierzchnia z kostki betonowej

- po obu stronach drogi zlokalizowane pobocza gruntowe

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1

- ruch pieszy o matym natezeniu

- ruch rowerowy o matym natezeniu

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planie oznakowania.
Projekt zaktada przebudowe drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki

betonowej o szerokosci 4,5 - 5,0m.

Projektowe parametry techniczne:

e klasadrogi-D

e kategoria ruchu — KR1

e szerokosc¢ projektowanej jezdni drogi gminnej: 4,5-5,0 m

e pochylenie poprzeczne drogi na prostej: daszkowy 2%

o Trase w planie poprowadzono wpisujgc os$ projektowanej drogi w istniejgcy pas drogowy

drogi gminnej,



6. Istniejgca organizacja ruchu

Droga 140566C znajduje sie w obszarze zabudowanym i stanowi droge dojazdowg do osiedla
mieszkaniowego. Na projektowanym odcinku drogi nie zlokalizowano oznakowania pionowego i
poziomego.

Droga 140568C (ul. Leona Niewiadomskiego) znajduje sie w obszarze zabudowanym i
stanowi droge dojazdowg do osiedla mieszkaniowego. Na projektowanym odcinku drogi nie

Zlokalizowano oznakowania pionowego i poziomego.

7. Projektowana stala organizacja ruchu

e na wlocie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 1935/1 projektuje sie znak D-46 i
D-47

e w km 0+093,81 zaprojektowano znak A-30 z tabliczkg ,zmiana nawierzchni jezdni” oraz
tabliczkg T1 ,20 m”

¢ na wlocie drogi 140568C zaprojektowano znak A-7

¢ nadrodze gminnej 140566C zaprojektowano znaki D-1

8. Analiza skutkow dla uczestnikow ruchu wprowadzonego oznakowania

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu
poprzedzono analizg skutkow jakie niesie dla uczestnikow ich wprowadzenie.
Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania  projektu  podczas  konsultacji z zarzadcg drogi oraz  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz
warunkéw ich umieszczania na drodze.
7. Uwagi koncowe

Schematy ustawienia oznakowania:

Zasady umieszczania oznakowania na drodze opisano szczegoétowo w pkt 1.5 zatgcznik nr
1 do stosownego rozporzagdzenia (Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach).

Znaki umieszcza sie co do zasady po prawej stronie jezdni — dotyczg one jadacych
wszystkimi pasami ruchu. Znaki po lewej stronie umieszcza sie w $cisle okreslonych przypadkach.
Jezeli znak po lewej stronie jest powtdrzeniem znaku po prawej stronie nalezy go umiesci¢ w tym
samym przekroju drogi, chyba Zze warunki lokalne na to nie pozwalajg lub przepisy szczegdtowe
stanowig inacze;.

Sposéb umieszczania znakéw w uktadzie pionowym i poziomym oraz odlegtosci miedzy
znakami , dopuszczalne konstrukcje na ktorych znak nalezy umiesci¢ oraz katy pochylen tarczy

znakdw okresla pkt. 1.5.2 stosownego zatgcznika.



Odlegtosci znakdéw od jezdni, oraz wysokos¢ ich umieszczania okresla pkt. 1.5.3 Ponizej
zatgczono schematy umieszczania oznakowania z zachowaniem wymaganych przepisami prawa
odlegtosci.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjgtkiem betonu. Dopuszcza sie
tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw
trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz scian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektow

inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj kotwowy lub eliptyczny.

SCHEMATY ORAZ WARUNKI UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA NA DRODZE:

Odlegloéé znakdw od krawedzi jezdni:
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Wysokoff umies zeczenia makow:
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— oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykonac znakami z grupy wielkoSci: Srednie,

— znaki A-7, powinny mie¢ takg samg grupe wielkoSci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu jednak
nie mniejszg niz znaki $rednie,

— oznakowanie pionowe wykonac z folii odblaskowych typu 1, znaki A-7, B-20, D-6 typ foli 2,

—  znakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢  zgodnie z wytycznymi  podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdéfowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach,

—  Stupki znakoéw pionowych nalezy lokalizowac poza ciggami pieszo-rowerowymi z uwzglednieniem konieczno$ci
montazu stupkéw gietych w celu zachowania wymaganych odlegtoSci tarcz znakdéw od krawedzi jezdni,

— wszelkie znaki poziome sg przedstawione schematycznie. Za prawidtowe wykonanie zgodnie ze stosowym
rozporzgdzeniem (katy kreskowania, odlegto$ci miedzy liniami oraz grubo$ci linii) odpowiada wykonawca.

Przewidywany termin wprowadzenia: do 31.12.2025

Opracowat:

Michat Zarzyka
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LEGENDA

Proj. oznakowanie pionowe
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