E Przedsiebiorstwo Wodociaggéw
EWIK i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Przemyslu

Zatagcznik Nr 5 do SWZ

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa samochodu specjalistycznego ssgco-ptuczgcego do
czyszczenia kanalizacji w zakresie srednic od 50 mm do 800 mm, z mozliwoscig jednoczesnego
odsysania nieczystosci do zbiornika ze zmienng zastawg (wody czystej do osadu).
Przedmiotem zamowienia sg objete rowniez przeglady serwisowe dostarczonego samochodu
w okresie gwarancji.

2. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJE ORAZ WYPOSAZENIE SAMOCHODU
SPECJALISTYCZNEGO WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

1) podwozie fabrycznie nowe rok produkcji 2024, trzyosiowe, naped 6x2, tylna os skretna
kierowana;

2) wymagana rejestracja na pojazd specjalny;

3) wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego;

4) silnik kabina i rama od jednego producenta;

5) przytacze do zewnetrznego sterowania obrotami silnika;

6) modut sterujgcy do zewnetrznej wymiany danych;

7) dopuszczalna masa catkowita min 25000kg;

8) moc silnika zapewniajgca jednoczesng prace wszystkich urzagdzen zabudowy minimum
410 KM;

9) silnik spetniajgcy normy emisji spalin co najmniej EURO 6;

10) rodzaj paliwa — olej napedowy;

11) skrzynia biegéw automatyczna;

12) wysokosé pojazdu max 3,65 m, dtugos¢ max 8,8 m szeroko$¢ max 2,55 m;

13) ukfad kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym oraz regulacjg wysokosci i
pochylenia kierownicy;

14) blokada kierownicy;

15) immobiliser;

16) przednie zawieszenie paraboliczne;

17) zawieszenie tylne regulowane pneumatycznie;

18) gtéwny wytgcznik pradu sterowany mechanicznie;

19) centralny zamek;

)

20) elektrycznie podnoszone szyby;
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21) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka;

22) regulacja potozenia Swiatet;

23) zbiornik paliwa o pojemnos$ci minimum 320 litrow z zamykanym korkiem wlewu;
24) siedzenie kierowcy pneumatyczne komfortowe z podtokietnikami;

25
26) pokrowce na siedzenia w odcieniu szarym;
27
28

29) elektroniczny ogranicznik predkosci jazdy do max 90 km/h;

siedzenia boczne;

wyciszenie kabiny zgodne z obowigzujgcymi przepisami;

sygnat dzwiekowy ostrzegawczy zatgczonego biegu wstecznego;

30) hamulec silnikowy;
31

32) uktad hamulcowy z systemem ABS;

uktad hamulcowy sterowany elektronicznie;

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

33) osuszacz powietrza;

34) uktad chiodzenia zapewniajgcy stabilng prace zestawu w temperaturze powietrza co
najmniej plus 35° C;

35) wydech odprowadzony do gory za kabing;

36) kolor kabiny kierowcy biaty RAL 9003 wg. kodu lakieru lub zblizony (inne odcienie koloru
biatego);

37) kabina trzyosobowa / kierowca + dwdch pasazeréw /;

38) sciana tylna bez okna;

39) podnoszenie kabiny hydrauliczne;

40) maty gumowe po stronie kierowcy i pasazera;

41) wewnetrzne rolety przeciwstoneczne;

42

43

)
)
)
)
)
) tachograf cyfrowy dla 2 kierowcéw;
)
44) radio z systemem Bluetooth do obstugi telefonu;
)
)
)
)
)
)
)
)

komputer poktadowy;

45) przygotowana wigzka elektryczna do podtgczenia np. modutu GPS;

46) gniazdo elektryczne 24 V min. 15 A;

47) gniazdo elektryczne 12 V min. 15 A;

48) oswietlenie stopni kabiny;

49) swiatta do jazdy dziennej LED;

50) Swiatta obrysowe LED;

51) Swiatta przeciwmgtowe przednie i tylne;

52) Swiatta ostrzegawcze ,koguty” na dachu kabiny — 2 szt. oraz na tyt -2 szt. zgodne z
europejskg regulacjg ECE-R65;

53) klimatyzacja;

54) apteczka samochodowa;

55

56

57) lampa awaryjna pomaranczowa;

)

)

) trojkat ostrzegawczy;

) kamizelka ostrzegawcza 3 szt;

)

58) przewdd do pompowania két o dlugosci min.10 m z manometrem i koncéwkg zapinany
do sprezarki samochodowej;

59) kliny pod kota min. 2 szt.;

60) gasnica;



61) zestaw zaréwek zapasowych oraz bezpiecznikow (po 1 szt. kazdego typu
wystepujgcego w pojezdzie);

62) podnosnik hydrauliczny min. 20 ton;

63

64

65) na dachu kabiny zamocowana belka ostrzegawcza LED koloru pomaranczowego

)
) zestaw kluczy do kot;
) koto zapasowe zgodne z rozmiarem wystepujgcym na osi przednie;j;
)
z napisem ,PWiK Przemys|”.
3. ZABUDOWA:
1) Zbiornik:

a) zbiornik cylindryczny ze stali z wypuklymi dennicami i wspawanymi
wodoszczelnymi pierscieniami wzmacniajgcymi,

b) grubosé scianek zbiornika — minimum 6 mm,

c) pojemnos¢ catkowita min.11 000 litréw,

d) osadzony w sposéb umozliwiajgcy podniesienie, na dwdéch zawiasach
przegubowych z tytu i w siodle osadczym z przodu ramy pomocniczej,

€) rama pomocnicza cynkowana ogniowo;

2) Podzialy zbiornika (poprzez pneumatyczne przestawianie ttoka):

a) catkowita pojemnos¢ — co najmniej 11 000 litrow,

b) komora szlamu ok. 9 000 | - komora wody ok. 2 000 | +/- 10%,

¢) komora szlamu ok. 6 200 | - komora wody ok. 4 800 | +/- 10%,

d) komora szlamu ok. 4 400 | - komora wody ok. 6 600 | +/- 10%,

e) mozliwos¢ napetnienia catego zbiornika wodg w koncowym ustawieniu
przegrody,

f) blokowanie ttoka automatycznie ryglami po lewej i prawej stronie od wewnatrz
zbiornika. Mozliwosci obserwacji potozenia ttoka i obserwacji procesu jego
przesuwu na gtébwnym pulpicie sterujgcym,

g) mozliwos¢ przesuwu ttoka przy zamknietym tylnym deklu;

3) Napetnianie komory wody:

a) system rurociggdw DN50 z zasuwg odcinajgca,

b) przytacze typu Storz C,

c) pomiar stanu napetnienia urzadzeniem pltywakowym ze wskaznikiem
elektronicznym na pulpicie sterowniczym oraz na pilocie radiowym,

d) spust wody ze zbiornika rurociggiem min. DN80 wyposazonym w sprzegto
strazackie typu Storz B i zasuwe odcinajgca;

4) Oproéznianie komory szlamu:

a) pneumatycznym ttokiem przesuwanym nadcisnieniem wytwarzanym pompa
$s3ca,

b) otwodr kontrolny min. DN500 przetazowy umiejscowiony w ttoku,

c) jedna uszczelka NBR z regulacjg cisnienia w uszczelce ttoka z pulpitu
sterowniczego zabudowy odbywajgca sie automatycznie po wybraniu pozycij;

5) Wanna zlewowa:
a) wykonana z blachy nierdzewnej zamontowana pod dennicg chronigca podwozie
pojazdu przed zabrudzeniem,
b) kanty wanny zabezpieczone przed skaleczeniem;

6) Kontrola napetnienia komory szlamu:
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wskaznik elektroniczny na pulpicie sterowniczym oraz na pilocie radiowym,
mechaniczny na deklu zbiornika;
7) Dennica oprézniajaca (pokrywa zbiornika):

a) zawiasy w gornej czesci na zbiornika,

b) zewnetrznie wzmocniona i otwierana do gory na catym przekroju,

c) uszczelnienie pomiedzy dennicg i ptaszczem zbiornika — olejoodporna uszczelka
gumowa,

d) dennica otwierana do goéry hydraulicznie z automatycznym zabezpieczeniem
przed opadaniem,

e) ryglowanie dennicy hydrauliczne z automatycznym zabezpieczeniem przeciw
otwarciu,

f) reczne zawory sterowania otwieraniem i zamykaniem dennicy znajdujgce sie
w potozeniu umozliwiajgcym obserwacje dennicy;

8) Krééce ssania i oprézniania:

a) w dolnej czesci dennicy DN125 z zasuwg odcinajgcg, naped pneumatyczny
sterowanie z pilota radiowego,

b) goérny kréciec kotowrotu DN125 z zasuwa odcinajgcg, naped pneumatyczny,

c) przytacze typu V-Perrot z zaslepka transportowg lub réwnowazne - za
rownowazne zostanie uznane sprzegto do weza wykonanego ze stali
galwanizowanej lub stali nierdzewnej z jednym symetrycznym kotem zgbatym;

9) Zrzut wody nad osadowej:
a) mozliwos¢ zrzutu nadmiaru wody znad szlamu poprzez waz ssacy na wysiegniku,
b) waz spustowy DN100 wewnatrz zbiornika;

10) Pompa ssaca z ptaszczem wodnym:

a) chtodzenie cieczs;

b) wydajnos¢ ssania minimum 2 500 m3/h (w swobodnym przeptywie),

c) system orurowania DN 125,

d) pompa ssgca ostonieta zabudowg z tworzywa lekkiego typ GFK;

11) Naped pompy ssacej:

a) z przystawki mocy podwozia poprzez wat przegubowy i przekfadnie
wielopasowa,

b) ostony bezpieczenhstwa paséw klinowych i napinacza;

12) System zabezpieczajacy pompe ssaca (pompa z ptaszczem wodnym):

a) komora zabezpieczajgca przed przelaniem z uktadem zaworéw kulowych
ptywajgcych,

b) system rurociggéw ssgcych z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem
bezpieczenstwa 0.5 bar,

€) zawor ograniczajgcy podcisnienie usprawniajgcy prace pompy,

d) system dodatkowych zaworéw umozliwiajgcych krétkotrwatg prace z wysokim
podcisnieniem,

e) czterodrozny zawor regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego,

f) pneumatyczne sterowanie zaworem czterodroznym,

g) punkty smarowania wysuniete na zewnatrz utatwiajgce obstuge,

h) przewdd ssawny o srednicy min. DN125 i systemem orurowania DN100,

i) dodatkowe odcinki weza ssawnego 2x3 m,
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j) rura ssawna zakonczona koncowka metalowa ze stali ocynkowanej z inzektorem;
13) Pompa cisnieniowa wody:
a) nurnikowa o wydajnosci minimum 315 I/min i ciSnieniu roboczym minimum
170 baréw,
b) naped pompy cisnieniowej hydrauliczng pompg o zmiennej charakterystyce
pracy,
C) zafgczanie pompy z pulpitu sterowniczego,
d) pompa wodna ostonieta zabudowg z tworzywa lekkiego typ. GFK,
e) ogrzewanie zimowe (mozliwosc¢ pracy pojazdem w warunkach zimowych — minus
10 st. C);
14) System prowadzenia wody:
a) DN32 z armaturg (zawory kulowe i ztgcza obrotowe) redukujgce straty cisnienia,
b) weze utozone z zachowaniem odpowiednich promieni skretu w celu uzyskania
najdogodniejszego prowadzenia wody,
¢) rura naptywu wody do pompy z zasuwg odcinajaca,
d) pneumatyczny system oprézniania z resztek wody;
15) Zabezpieczenie pompy cisnieniowej:
a) bezstopniowa regulacja cisnienia,
b) sSwietlna i dzZwiekowa sygnalizacja niskiego stanu wody w komorze,
c) automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody;
16) Kotowrét weza ssacego:
a) umiejscowiony horyzontalnie nad zbiornikiem,
b) hydrauliczny naped,
c) pojemnosé kotowrotu minimum 20 m.b. wgz DN125;
17) Giéwny kotlowrét cisnieniowy:
a) umiejscowiony horyzontalnie nad zbiornikiem,
b) hydrauliczny naped,
c) pojemnos¢ kotowrotu minimum 185 m.b. weza DN25,
d) licznik pomiaru dtugosci weza na gtéwnym pulpicie oraz na pilocie radiowym;
18) Wysiegnik hydrauliczny — kombinowany:
a) wspodlne prowadzenie weza ssacego i cisnieniowego z dwoch kotowrotéw
umieszczonych horyzontalnie nad zbiornikiem lezgcych obok siebie,
b) dodatkowe napedy prowadzenia wezy dla zapewnienia ciggtego ich napiecia,
c) posadowiony na tylnej dennicy, na przegubie obrotowym, sterowany przektadnig
Slimakowa, lakierowany proszkowo, hydraulicznie odchylany o 180 stopni,
d) przegubowe ramie wysiegnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe
wydiuzenie),
e) wysoko$¢ podnoszenia - minimum 4050 mm,
f) udzwig - minimum 480 kg (bez koniecznosci rejestracji UDT),
g) hydrauliczny teleskop - minimum 1200 mm,
h) zasieg pracy:
— minimum 4450 mm od srodka na lewg strone pojazdu,
—  minimum 6000 mm od $rodka na prawg strone pojazdu,
i) na wysiegniku zamontowana dodatkowo wyciggarka hydrauliczna — udzwig

minimalny: 400 kg sterowana pilotem radiowym;
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19) Pomocniczy kotowrét ci$nieniowy:
a) obstugiwany hydraulicznie z prawej strony zabudowy na tyle pojazdu,
b) pojemnos¢ kotowrotu weza minimum 80 m.b. - wgz DN 13,
c) By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody,
d) pistolet wysokoci$nieniowy z uchwytem;
20) Stanowisko obstugi:
a) gtébwny monitor sterowania z opisem w jezyku polskim,
b) zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce,
) sterowanie silnikiem podwozia: regulacja obrotéw (+/-); obrotomierz,
d) przystawka mocy — wigcz/wytgcz,
) pompa ssgca — wigcz/wytgcz; wakuometr,
f) zawdr czterodrozny - ssanie, ttoczenie, odprezanie,
g) pompa cisnieniowa — wigcz/wytgcz; manometr; wigcznik cidnienia; regulacja
cisnienia,
h) zawdr kulowy DN25 — otwdrz/zamknij,
i) zawor kulowy DN13 — otwdrz/zamknij,
j) ok oprozniajacy - przesuw / uszczelnianie,
k) wylacznik bezpieczenstwa;
21) Sterowanie radiowe:
a) sterowanie silnikiem — obroty+/obroty —,
b) pompa cisnieniowa - ciSnienie wody,
C) pompa ssgca — ssanie,
d) zawor czterodrozny - ssanie, ttoczenie, odpowietrzanie,
e) wagz DN32/DN13 — otwdrz/zamknij,
f) waz ssacy - zasuwa otwarta/zamknieta,
g) zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknieta,
h) joystick weza ssgcego — rozwin/zwin,
i) proporcjonalny Joystick do sterowania wysiegnikiem - wychyl, podnoszenie,
wysuwanie teleskopem,
j) regulacja predkosci obrotowej kotowrotu weza cisnieniowego sterowanie z pilota
radiowego,
k) wylgcznik bezpieczenstwa,
I) jeden pilot radiowy;
22) Ostony boczne kolowrotéw:
a) po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego metalu, ostaniajgce kotowroty
utozone nad zbiornikiem,
b) malowane w kolorze zabudowy;
23) Wanny na weze:
a) wanny wykonane ze stali nierdzewnej po lewej i prawej stronie pojazdu, wanny
zamykane;
b) dlugosé wanien zalezna od dtugosci zabudowy,
c) ostona weza na krawedz kanatu — 1 szt.,
d) ostona weza typu ,tygrysek” — 1 szt.,
e) krata zabezpieczajgca studnie z rolkg do weza — 1 szt.,

f)  haki do otwierania studni — 2 szt.,
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g)

tom montazowy 600 mm — 1 szt.;

24) Weze i gltowice:

a)
b)
c)
d)

e)

waz cisnieniowy DN25 — o dtugosci minimum 120 m.b. oplot kevlarowy,
gtowica uniwersalna — 2 szt.,

glowica rotacyjna — 2 szt.,

gtowica quarto — 2 szt.,

gtowica torpeda — 1 szt.,

waz cisnieniowy DN13 dtugosci minimum 80 m.b. oplot kevlarowy,
gtowica uniwersalna — 2 szt.,

waz ssgcy DN125 o dtugosci minimum 20 m.b. oplot kevlarowy;

25) Skrzynki narzedziowe:

a)
b)
c)
d)

Wykonane ze stali nierdzewnej,
Zamykane na klucz,
Zabudowane w stabilnej konsoli,

Sciany poziomego podziatu;

26) Wyposazenie zabudowy:

a)

b)

d)

Swiatla ostrzegawcze z przodu na kabinie typu belka LED. Z tylu pojazdu na
wysiegniku typu kogut LED — 2 szt. w tylnym zderzaku 2 szt. lampy
stroboskopowe;

umywalka do mycia rgk — 5. litrowy zbiornik z rozkladang misg do mycia,
dozownik na mydto oraz pojemnik na recznik;

uchwyt na pachotki ostrzegawcze wraz z pachotkami — min. 6 szt.;

Swiatta obrysowe, oswietlenie do pracy nocnej, przenosna lampa na zwijadle
weza minimum 12 m, dodatkowo lampa na wysiegniku, a takze po 2 szt. lamp
LED na lewg i prawg strone pojazdu, dodatkowo lampa na wysokosci kamery
cofania oswietlajgca przestrzen z tytu pojazdu 1 szt. LED;

ostony z siatki na tylnych lampach;

kamera cofania;

uchwyt na drabine, topate oraz szczotke wraz z narzedziami, imadto
zamontowane z tytu po prawej stronie na wysuwanej podstawie;

folia odblaskowa wg DIN 30710 lub rownowaznej z przodu i z tylu pojazdu;
pojemnik na ztom oraz inne odpady wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony
na tyle pojazdu;

kolor zabudowy niebieski wg standardu RAL 5005 lub zblizony;

zabudowa pojazdu fabrycznie nowa wczesniej nie eksploatowana, w tym jako

pojazd demonstracyjny, jak rowniez nie montowana na innych podwoziach.

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1)

Wykonawca dostarczy samochdd w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, tj. baza

Dziatu Transportu PWiK Sp. z o0.0. przy ul. Piaskowej 22 w Przemy$lu w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 11:00;

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ termin dostawy z Zamawiajgcym z minimum trzy

dniowym wyprzedzeniem;

Wykonawca w terminie dostawy samochodu specjalistycznego zobowigzany jest do

probnego uruchomienia i wykonania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy, pokazu sprawno$ci technicznej i wymaganych przez
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6)

7)

9)

Zamawiajgcego funkcjonalnosci. Weryfikacja sprawnosci technicznej i kompletnosci
dostarczanego samochodu specjalistycznego musi by¢é potwierdzona protokotem
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony;
Wykonawca w terminie dostawy przeszkoli w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej
6 0sOb z zakresu obstugi techniczno-eksploatacyjnej przedmiotu zaméwienia;
w ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje w wersji papierowe;j i elektronicznej w jezyku polskim, tj.:
a) protokdt zdawczo-odbiorczy wraz z wykazem sprzetu i wyposazenia,
b) karty gwarancyjne,
c) dokumenty homologacji na pojazd kompletny lub dokumenty umozliwiajgce
rejestracje jednostkowg jako samochéd specjalny do czyszczenia kanalizacji,
d) instrukcje obstugi i katalog czesci zamiennych w jezyku polskim w wers;ji
papierowe;j i elektronicznej,
e) schematy ideowe instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej,
f) deklaracje zgodnosci UE,
g) katalog czesci zamiennych dostarczanego samochodu specjalistycznego oraz
maszyn i urzadzen,
h) zestawienie handlowych cen zakupu czesci zamiennych, materiatéw, czesci,
urzadzen szybko zuzywajgcych sie;
Wykonawca w czasie, gdy dostarczy samochdd do Zamawiajgcego zobowigzany jest
do:
a) przestrzegania przepisow bhp i ppoz. Podczas przebywania na terenie
Zamawiajgcego w terminie dostawy,
b) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone przez
siebie zarébwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim oraz za mienie, szkody
i wypadki na terenie realizacji przedmiotu zaméwienia — od momentu wjazdu
samochodu na nieruchomos¢ Zamawiajgcego do momentu odbioru kohcowego
przez Zamawiajgcego przedmiotu dostawy;
odbiér przedmiotu dostawy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
przygotowanego przez Wykonawce, niezawierajgcego uwag i podpisanego przez obie
strony;
Zamawiajgcy ma prawo nie przyjaé dostawy w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy
samochdd:
a) niezgodny z umowa,
b) posiadajgcy wady,
c) niewlasciwej jakosci;
w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 8 Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego dostarczy samochdéd zgodny z zamodwieniem lub wolny od wad.

Wszelkie koszty powtérnej dostawy lezg po stronie Wykonawcy.

5. WARUNKI GWARANCJI:

1)

na dostarczony samochdd, maszyny i urzadzenia Wykonawca udzieli 24-miesiecznej
gwarancji bez limitu kilometréw (liczac od dnia podpisania bez zastrzezen przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu odbioru koncowego catego

pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego);



Wykonawca zapewni rozpoczecie prac serwisowych w okresie gwarancji w przypadku
awarii samochodu specjalistycznego do 24 godzin od zgtoszenia, a zakonczenie
naprawy nastgpi maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczecia. W przypadku wydtuzenia
naprawy w okresie gwarancyjnym ponad ustalony termin, Wykonawca na swéj koszt
dostarczy Zamawiajgcemu na czas naprawy pojazd specjalistyczny o zblizonych
technicznie parametrach jako pojazd zastepczy. W takim przypadku Zamawiajgcy za
okres korzystania z pojazdu zastepczego nie naliczy kar umownych;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiatéw, czesci zamiennych, robocizny
i dojazdu) zwigzane z reklamacjg oraz naprawg wadliwego samochodu w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi;

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji swiadczy¢ ustugi serwisu
gwarancyjnego, w tym wykonywac¢ przeglady gwarancyjne w siedzibie Zamawiajgcego.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci serwis gwarancyjny moze by¢ wykonywany
w autoryzowanej stacji obstugi. W takim przypadku wszelkie koszty zwigzane
z dostarczeniem pojazdu do i z serwisu w trakcie okresu gwarancyjnego bedzie ponosit
Wykonawca,;

Wykonawca w okresie gwarancji dokona przeglagdéw serwisowych w kolejnych
terminach wymaganych przez producenta. Koszt wymaganych przeglagdow (w tym
réwniez materialy i robocizna, dojazd) w poszczegodlnych terminach bedzie zgodny
z ofertg Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kolejnych terminach
serwiséw gwarancyjnych;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne dostawy objetej umowg i powstate w okresie gwaranciji;

jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw wynikajacych z gwarancji Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokona
istotnych napraw rzeczy objetych gwarancjg, termin gwarancji bedzie biegt na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawione;j;

jezeli Wykonawca wymieni czes$¢ rzeczy, przepis powyzszy zostanie zastosowany
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg
Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac;

przed uptywem okresu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 Strony w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie dokonajg przeglgdu gwarancyjnego, ktéry zostanie
zakonczony podpisaniem przez Strony protokotu. Jezeli Wykonawca odmowi udziatu
osobiscie badz przez swojego petnomocnika, wéwczas przedmiotowego przegladu
dokona Zamawiajgcy jednostronnie, ze skutkami prawnymi, ktére mogg obcigzy¢

Wykonawce;

10) w calym okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowigzany do bezpfatnego

udzielania informacji w zakresie eksploatacji dostarczonego pojazdu;

11) Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do oferty harmonogramy serwiséw

wszystkich czesci wymagajacych serwisowania z podaniem:
d) kosztéw serwiséw,
e) czasookresow poszczegolnych serwiséw,

f) wykonywanych czynnosci serwisowych w poszczegdlnych serwisach,



6.

g) czesci zamiennych podlegajacych wymianie przy poszczegéinych
serwisach;
UWAGA! ZAMAWIAJACY NIE PRZYGOTOWAL ZALACZNIKA DOTYCZACEGO
HARMONOGRAMOW SERWISOW - WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
PRZYGOTOWAC GO SAMODZIELNIE | DOLACZYC DO OFERTY.
12) kompletne ustugi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji, czyli w okresie 24 miesiecy
nalezy ujaé¢ w cenie oferty.
INNE WYMAGANIA:
Wykonawca podczas odbioru koncowego bedzie zobowigzany do przekazania dokumentow
homologacji na pojazd kompletny lub dokumentéw umozliwiajgcych rejestracje jednostkowg

jako samochadd specjalny do czyszczenia kanalizacji.
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