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do rozbiórki i odtworzenia
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Istniejąca grodzica
PCV

Istniejące schody skarpowe
do rozbiórki

Umocenienie stożków kamineiem
hydrotechnicznym w geokracie

Obrzeże betonowe
do rozbiórki

Widok z góry
Skala 1:100

78,35°

Istniejące umocnienie skarpy kamieniem polnym
do rozbiórki
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Istniejąca konstrukcja stalowa
z blach falistych o profilu fali
381x140mm
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Istniejąca ława żelbetowa
do rozbiórki i odtworzenia:
- Beton: C30/37
- Stal zbrojeniowa: A-IIIN
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żelbetowa ściana czołowa
Beton: C40/45
Stal zbrojeniowa: A-IIIN

Konstrukcja ściezki rowerowej wg.
odrębnego opracowania

Balustrada
h=1,20

Krawędź rozbiórki konstrukcji
stalowej

62.19

Bariera energochłonna
min.N2/W2/B
do rozbiórki i odtworzenia

Zakres rozbiórki istniejącej konstrukcji stalowej
1,89

Korytko ściekowe

Zakres wydłużenia konstrukcji
2,15

Przekrój podłużny A-A
Skala 1:50

Wieniec żelbetowy
z licem stalowym
do rozbiórki

Umocnienie skarpy kamieniem polnym na
zaprawie cementowo piaskowej 1:4
do rozbiórki

Przekrój podłużny C-C
Skala 1:50
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Materac geosyntetyczny
geotkanina o wytrzymałości
charakterystycznej  min. 100kN/m
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Istniejąca grodzica PCV:
- Wskaźnik min. Z=1100cm 3/m
- Maksymalny dopuszcalny moment
zginający min. M=24kNm/m
- Długość 3.50m

Istniejąca grodzica PCV:
-Wskaźnik min. Z=1100cm 3/m
- Maksymalny dopuszcalny moment
zginający min. M=24kNm/m
-Długość 3.50m

Warstwa wyrównawcza:
- Beton C12/15
- Grubość min. 10cm

Warstwa wyrównawcza:
- Beton C12/15
- Grubość min. 10cm

Podpora żelbetowa:
- Beton: C30/37
- Stal zbrojeniowa: A-IIIN

Podpora żelbetowa:
- Beton: C30/37
- Stal zbrojeniowa: A-IIIN

Konstrukcja stalowa z blach
falistych o profilu fali 381x140mm
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Konstrukcja drogi wg. odrębnego
opracowania

Zasypka inżynierska zagęszczona
do Is = min.0.98 układana

symetrycznie warstwami gr.30cm

Bariera energochłonna min. N2/W2/B

Przekrój poprzeczny
skala 1:50
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Konstrukcja stalowa z blach
falistych o profilu fali 381x140mm
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Widok
skala 1:50

Istniejąca grodzica
PCV

Istniejąca grodzica
PCV

Niniejszy rysunek stanowi własność ViaCon Construction sp. z o.o. i jest objęty ochroną prawnoautorską m.in. zgodnie z Konwencją Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikacja oraz udostępnianie niniejszego rysunku bez wyraźnej zgody właściciela w celach innych niż realizacja umów i współpraca z właścicielem rysunku

jest stanowczo zabronione pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji prawnych przewidzianych odpowiednimi przepisami krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego.

MS Road-Project Sp. zo.o.
ul. Spokojna 9,
64-100 Leszno
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Rysunek

Inwestor

Nazwa inwestycji:

Sprawdzający

Skala

NIP: 6972340985
Tel:+48 511 411 708
biuro@msrp.com.pl

Projektant

maj  2024

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego
Plac Kościuszki 4B
64-100 Leszno

podpis:

podpis:

Rysunki ogólne

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P
w zakresie budowy drogi dla rowerów

w zakresie od Brenna w kierunku Włoszakowic
odc.  Brenno - Zaborówiec

 ViaCon Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
64-130 Rydzyna

DOŚ/0418/PWBM/19

WKP/0318/POOM/13

 mgr inż. Łukasz Stachowicz

 mgr inż. Wojciech Węglewski

branża
mostowa


	Arkusze i widoki
	Rys.OG


