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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl:  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali wyktadowej 2.5 w

Gmachu Samochodoéw i Ciggnikéw Politechniki Warszawskiej w
Warszawie

ADRES INWESTYCJI: Gmach Samochodoéw i Ciggnikéw Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Politechnika Warszawska
ADRES INWESTORA: PIl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

BRANZE: Sanitarna wewnetrzna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Mateusz Kaczmarczyk

DATA OPRACOWANIA: 03.2023 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068



Politechnika Warszawska

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Politechnika Warszawska
1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1] KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna + automatyka z mozliwoscig szt.
d.1| 0322-01 sterowania przez WI-FI o wydajnoéci: 8 000 m3/h nawiew i
analogia | 8 000 m3/h wywiew
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 7-24 | Agregat chtodniczy o mocy 45 kW do centrali szt.
d. 1 0153-08 | wentylacyjnej
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Orurowanie + izolacja agregatu chiodniczego z centralg kpl
d.1| kalk. wtasna | wentylacyjng - rury miedziane
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1] 0102-05 [ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
98 m2 98,00
RAZEM 98,00
5/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1] 0102-06 [ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
148 + 178 m2 326,00
RAZEM 326,00
6| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1| 0104-04 | przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowa gr. |izola
analogia | 40 mm cji
223 m2 223,00
izola
cji
RAZEM 223,00
7] KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1| 0104-04 przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg lamelowa gr. |izola
analogia | 80 mm cji
293 m2 293,00
izola
cji
RAZEM 293,00
8| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o] m2
d.1] 0114-03 | $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
16 m2 16,00
RAZEM 16,00
9] KNR9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1| 0109-01 przekroju okraggtym samoprzylepng matg lamelowa gr. 40 |izola
mm cji
16 m2 16,00
izola
cji
RAZEM 16,00
10| KNR 2-17 | Dysze dalekiego zasiegu o $r. 200 mm z sitownikiem szt.
d.1| 0140-02
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
11] KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne o wym. 1025x425 mm szt.
d.1| 0138-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne o wym. 425x425 mm szt.
d.1| 0138-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Politechnika Warszawska

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o wym. szt.
d.1] 0154-06 [ 1600x700x1500 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR 2-17 | Czerpnie prostokgtne o wym. 1500x700 mm szt.
d.1| 0146-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR 2-17 | Wyrzutnie prostokgtne o wym. 1500x700 mm szt.
d.1| 0146-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 Pomiary wydajnosci wentylacji oraz uruchomienie centrali | kpl
d.1| kalk. wtasna | wentylacyjnej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.1| 0514-01 wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18] KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych kpl.
d.1| 0513-01 freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19] KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1| 0515-01 podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnos¢
0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.1| 0516-01 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21 Roboty budowlane zwigzane z przesunieciem istniejgcych | kpl
d.1| kalk. wiasna | przewodow spalinowych
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2 Obudowa kanatéw
22 KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2[ 2011-09 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek
i podciggéw, jednowarstwowa 100 - 01
(3,5*20,5)*2 m2 143,50
RAZEM 143,50
23| KNR 0-14 [ Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2| 2011-03 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 100 - 01
(3*45*2)+(5*1,5*2) m2 42,00
RAZEM 42,00
24| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa m2
d.2[ 1503-07 | podtozy gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem
poz.22 + poz.23 m2 185,50
RAZEM 185,50
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