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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali wyktadowej 2.5 w Gmachu Samochodoéw i Ciggnikéw Politech-
niki Warszawskiej w Warszawie

ADRES INWESTYCJI :  Gmach Samochodéw i Ciggnikéw Politechniki Warszawskiej
Ul. Narbutta 84, Warszawa

INWESTOR . Politechnika Warszawska

ADRES INWESTORA  :  pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jarostaw Ferenc (budowlana)

DATA OPRACOWANIA :17.03.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przy realizacji robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidtowego
wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztukg budowlang nawet jezeli nie sg one ujete w powyzszym przedmiarze robot.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wtasnym zakresie sprawdzenia ilosci oraz zasadnos$ci zastosowania
do warunkéw budowy przyjetej technologii wykonania robot.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Podkonstrukcja pod centrale
1 Prace rozbiorkowe, przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig, zabezpiecznie podtég i $cian w sali m2
d.1|1216-01
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.1{1605-02/03 |sufitach przy wysokosci 6 m - interpolacja
2,00*5,00*2 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
4|KNR 2-02 Daszki ochronne nad wej$ciami - analogia - wykonanie konstrukcji drewnianej |m2
d.1/1611-09 zabezpieczajacej przed upadkiem betonu na posadzke
, m?2 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza wars-|m?2
d.1/0530-03 twa
1,20*0,50*4+0,40*0,40*4+1,00*0,75 m?2 3,790
RAZEM 3,790
6|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - nastepna war- |m2
d.1|0530-04 stwa
poz.5 m2 3,790
RAZEM 3,790
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa, rozebranie wartwy izolacji termicznej (R=0,30)
poz.5 m2 3,790
RAZEM 3,790
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ~ |m?2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
1,20*0,50*4+0,40*0,40*4+1,00%0,75 m?2 3,790
RAZEM 3,790
9|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;|m?2
d.1/0105-06 miejsce ciecia - strop, naciecia na stropie
5,16 m?2 5,160
RAZEM 5,160
10|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1)0212-05
0,30*1,00*0,30*4+0,30*0,80%0,53 m3 0,487
RAZEM 0,487
11/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1|/0106-04
analogia
poz.10 m3 0,487
RAZEM 0,487
2 Prace konstrukcyjne
12|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg, kons- t
d.2|0208-05 trukcja zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z projektem
1341,00%0,001 t 1,341
RAZEM 1,341
13|/KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.2|0102-02 epoksydowej pretéw ocynkowanych gwintowanych do podtozy z betonu zbro-
jonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 12 mm
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
3 Prace uzupetniajace
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna, uzupetnienie izolacji termicznej przy podstawach
0,40*0,40*4 m?2 0,640
RAZEM 0,640
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j, m2
d.3/0504-03 uzupetnienie izolacji przy podstawach i kanatach
Podstawy 0,50*0,50*4 m?2 1,000
podkonstruk-
cji
Kanaty 4*0,30%(2*1,10+2*0,40)+0,30%(0,90*0,65) m?2 3,776
RAZEM 4,776
16 Uszczelnienie potagczenia podstawy podkonstrukcji z istniejacym pokryciem kpl.
d.3|wycena indy- |(zgodnie z detalem uszczelnienia):
widualna - dostawa i utozenie manszety uszczelniajgcej z wtokniny,
- wykonanie izolacji z ptynnej folii,
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm, |m?2
d.3|202 0541-01 |obrobki przy kanatach
4*0,25%(2*1,10+2*0,40)+0,25%(0,90*0,65) m?2 3,146
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RAZEM 3,146
18|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.3/0803-06 gach, uzupetnienie tynkow
0,10*(2*1,10+2¥0,40)*4 m?2 1,200
RAZEM 1,200
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.18 m2 1,200
RAZEM 1,200
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.3|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
21 Wywoz i utylizacja odpadéw ogdéinobudowlanych konte-
d.3|wycena indy- ner
widualna
1 konte- 1,000
ner
RAZEM 1,000
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