OPIS ARANZACJA - WYPOSAZENIE

1. KRZESELKA DLA DZIECI (POZYCJA 1)
Projektuje sie 104 szt. Krzesefek dla dzieci do trzech sali i jadalni. Krzesto dostepne jest w wielu rozmiarach, nalezy
dobra¢ krzesta w rozmiarach od 1 do 3 - decyzje ile krzeset w jakim rozmiarze podejmuje dyrektor placéwki. Krzesto
wykonane jest z lakierowanej sklejki bukowej i stelazu w kolorze biatym.
Wazne jednak, ze bez wzgledu na kolor stelaza krzesta kolory zatyczek na oparciu wskazuja na jego rozmiar zgodnie
z normg i wymaganiami Sanepidu.
Duzg zaletq krzeset jest ich stabilnos$¢ i wygoda podczas uzytkowania przez uczniow. Wyprofilowane siedzisko
eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie stosunkowo diugiego siedzenia w przedszkolu a delikatnie zaokraglone
oparcie zapewnia wygode w oparciu. Tylne nozki sg delikatnie odchylone do tytu, co zwigksza stabilno$¢ i zapobiega
bujaniu sie przez dzieci.
NoZzki krzesetek wyposazone zostaty w stopki z tworzywa, ktore chronig podioge przed zarysowaniem.
Nalezy dokupienia kompletu stopek z tworzywa sztucznego w kolorze biatym zapobiegajacych rysowaniu podtogi i
zostawianiu na niej ciemnych smug
Krzesetka mozna sztaplowa¢. Maksymalnie mozna postawi¢ 8 krzeset jedno na drugim.
Krzesetka do placéwek przedszkolnych dostarczane sq w kartonach zabezpieczajacych ich przed uszkodzeniami
podczas transportu. NOzki, siedziska i oparcia sg dodatkowo ostoniete migkkimi elementami chronigcymi je przed
otarciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Krzesta sg zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02.
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Rozmiar Wys. siedziska H Wys. do punktu S Wys. dziecka
0 21cem 14 cm od 80 do 95 cm Ztobek
1 26 cm 15 cm od 93 do 116 cm Ztobek/Przedszkole
2 31em 16 em od 108 do 121 cm Przedszkole
3 35¢cm 18 cm od 119 do 142 cm Przedszkole

Tabela rozmiarow krzesta

2. STOL PROSTOKATNY BIALY, NOGI BUKOWE (POZYCJA 2)
W stoly prostokatne przeznaczone dla przedszkoli nalezy wyposazy¢ sale i jadalnie tacznie 23 sztuk


https://mojebambino.pl/10665/Stopki-do-krzesel-Bambino/092908

Bardzo wytrzymate stoty, wykonane ze sklejki o grubosci 25 mm, z kolorowym laminatem HPL, ktory cechuje:
odpornos¢ na zarysowania i uderzenia, wysoka odporno$¢ na wilgo¢, czynniki chemiczne, wysoka temperature, gtadka
i nieporowata powierzchnia — tatwa do czyszczenia, antystatyczno$¢, odpornos¢ na zabrudzenia.

Narozniki blatow delikatnie zaokraglone.

Nogi okragte o r. 55 mm, z regulacjg wysokos$ci: 40, 46, 52, 58 cm — decyzje ile stotdw w jakiej wysokosci podejmuje
dyrektor placowki.

* kolor blatu biaty

*wym. 120 x 80 cm

Zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001.
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3. LUZECZKO PRZECZKOLNE - SZARE
Lozeczko (25 szt.) ze stalowg konstrukcjq i tkaning przepuszczajacq powietrze, doskonale sprawdza sie w czasie
przedszkolnego lezakowania. Narozniki z tworzywa sztucznego stanowig ndzki tozeczka, a ich konstrukcja pozwala
na uktadanie t6zeczek jedno na drugim, co utatwia ich przechowywanie. Umieszczenie lezakéw na wéozku na
t6zeczka umozliwia fatwe ich przemieszczanie.
*wym. 132,5x59x 12 cm
* maksymalne obcigzenie 60 kg
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4. SZAFA NA POSCIEL | LUZECZKA - BIALA (POZYCJA 3)
Szafa przeznaczona do przechowywania tozeczek przedszkolnych oraz poscieli projekt przewiduje w ilosci 2 sztuk.
Pomiesci 15 takich kompletéw. W gdrnej czesci znajdujg sie przegrédki na posciel, w dolnej jest miejsce na tézeczka.
Szafka nie posiada cokotu, co utatwia umieszczanie t6zeczek w szafie (np. wsuwanie ich na wozku). Dla zwigkszenia
stabilnosci nalezy przykreci¢ jq bezposrednio do podtogi. Elementy mocujace sg w zestawie. Wykonana z piyty
laminowanej o gr. 18 mm, biafa, z obrzezem multiplex ABS. W tylnej $cianie kazdego schowka na po$ciel otwor
wentylacyjny o ér. 3,4 cm
* wym. uzytkowe czesci na tozeczka: 134,4 x 64,4 x 98 cm
* wym. przegrodki na posciel: 44,6 x 65,4 x 16,8 cm
«wym. 142,4 x 68,4 x 202,1 cm
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5. ZESTAW MEBLOWY (POZYCJA 4-6)
SALA DZIECI 1
Meble wykonane z klonowej ptyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczna. Wymiar zestawu 237,6 x 41,5 x 124,2 cm. Mozliwo$¢ wyboru drzwiczek z cichym domykiem.
Opis sktadnikow zestawu:
- regat z przegrodg i 2 potkami, 3 szt. « wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm - klon

- drzwiczki mate 90 st. mocowane do korpusu - biate, 12 szt « wym. 37 x 37 cm

- Quadro - szuflada waska prawa/lewa - biata, 4 sz t wym. frontu 37 x 18,3 cm

- —
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SALA DZIECI 2

Meble wykonane z klonowej ptyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng. Wymiar zestawu 312,4 x 41,5 x 86,8 cm.

- regat z 2 szt. przegrodami i potka, klonowy 1 szt.

- potki waskie - 2 szt.

- drzwiczki mate 90 - biate 9 szt.

- regat z przegroda i pdtka, klonowy 1 szt.

- szafka asymetryczna na szerokie szuflady, klonowa 1 szt.
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SALA DZIECI 3

Meble wykonane z klonowej ptyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng. Wymiar zestawu 312,4 x 41,5 x 86,8 cm.

- szafka asymetryczna na szerokie szuflady, 1 szt. - klon

- regat z 2 przegrodami i pdtka, 1 szt. — klon

- szafka na 4 szerokie szuflady, 1 szt. - klon

- szuflada szeroka — biata, 8 szt.

- drzwiczki mate 90 st. mocowane do korpusu - biate, 8 szt.
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6. MEBLE DO SZATNI - SZATNIA PROSTA 3 16 WYSOKA (POZYCJA 7,8)

Szatnia dla 3 lub 6 osob. Wykonana z ptyty laminowanej w tonacii klonu i biali. Projekt przewiduje 9 szafek 6
osobowych i 6 szafek 3 osobowych. Metalowe haczyki w komplecie, w razie potrzeby jest mozliwo$¢ zamontowania
dodatkowych haczykow.

* wys. siedziska 33 cm
* gt. siedziska 23 cm

* wym. duzego modutu 19 x 22,5 x 69,5 cm

* wym. matego modutu 19 x 22,5 x 19 cm



* wys. potki na buty 20 cm

*wym. 64 (3 0s.) lub 126 (6 0s.) x 50 x 134 cm
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7. DYWAN SZARY W BIALE KROPKI 3 x 4 m (POZYCJA 9)
Trzy dywany we wzory geometryczne po jednym do kazdej sali. Sktad runa dywanu 100% PP heat-set frise, przedza
pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodnosci tzn. Atest Higieniczny. Pokryty Srodkiem uniepalniajacym.
* wysoko$¢ runa: 7. mm
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8. BIURKO (POZYCJA 10)

Biurko o wymiarach blaty 120x70 w ilosci 4 sztuk.

Rama: Biaty pdtmat ral 9010. Kolor blatu: Biaty pastel

Biurko posiada:

+ Badanie emisji VOC. Biurka sg testowane na obecno$¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych metodg komorowg
zgodnie z normg PN-EN 1SO 16000-9.

+ Poziom emisji formaldehydu w biurkach jest obecnie znacznie ponizej wymogéw zgodnych z normg PN-EN
717-1:2006.

+ Bezpieczenstwo, wytrzymatosc i trwatos¢. Wszystkie nasze biurka z rodziny spetniajg norme PN-EN 527-
2+A1:2019-08.
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9. KONSOLA POD BIURKO (POZYCJA 11)

W projekcie przewiduije sie 4 konsole pod biurko o wymiarach 600 x 348 x 583 (z kotkami)
Szczegbty produktu:

Wykonany z ptyty MFC;

Systemy bezpieczenstwa: samodomyku, blokady wysuwu drugiej szuflady i hamowania kdtek;
Szuflady plytowe

Zamek centralny.

Brak uchwytow;

Zgodnos¢ z normami: PN-EN 14073-2:2006.

Dane techniczne:

Wieniec gérny - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS;

Korpus - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS;

Szuflady ptytowe - prowadnice rolkowe, no$no$¢ 25 kg, wysuniecie 80%;
Kétka - @50 mm, dwa z hamulcem;

Front - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS;

Zamek centralny - famany kluczyk;

Piérnik naktadany - tworzywo czarne;

-
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10. KRZESLO BIUROWE (POZYCJA 12)

Projekt aranzacji przewiduje 4 krzesta biurowe o nastepujacych parametrach.



Cechy produktu:

Wygodne tapicerowane oparcie;

Podparcie ledzwiowe;

Regulowana podstawa 5-ramienna z kétkami i sitownikiem;

Antishock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika;
Zaprojektowane do biur i doméw, dla os6b spedzajacych duzo czasu przy biurku

Dane techniczne:
Oparcie - tapicerka; grubo$¢ 40 mm, gestos¢ pianki 50kg/m3, kolor szary;

Siedzisko - tapicerka, regulacja potozenia w zakresie 60 mm, grubos¢ 50 mm, gesto$¢ pianki 52kg/m3, kolor

szary;

Podparcie ledzwiowe - regulacja w zakresie 60 mm;

Podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa, @ = 680 mm, h = 124 mm, kolor czarny;
Kétka - @ 65 mm, do powierzchni miekkich PP+PA, kolor: czarny;

Sitownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 100 mm, kolor; czarny;

Wymiary krzesta:
- 610 -
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H: 770
W: 550
L: 550



11. SZAFA (POZYCJA 13)

Szafa o wymiarach 2000 x 455 x 1129 (mm) projektowana w pomieszczeniu sali pracy indywidulnej w ilosci 1
sztuki.

Cechy produktu:

Zgodno$¢ z normami: PN-EN 14073-2:2006;

Ptyta melaminowana z certyfikatami FSC i PEFC;

Pétki zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem;

Dane techniczna:

Wieniec gorny - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS;

Korpus - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS;

Front - drzwi przesuwne, metalowy mechanizm samodomykajacy, obrzeza ABS;

Szuflada - ptyta melaminowana 12 mm, obrzeza ABS - mozliwos¢ zmian usytuowania;

Potka - ptyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunieciem, obrzeze ABS;
Wieniec dolny - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS;

Front ZS03 - ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS

Front i korpus kolor biaty
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12. STOL (POZYCJA 14)

Stét prostokatny o dtugosci 2000mm i szeroko$ci 1000mm projektowany jest w pomieszczeniu socjalnym dla nauczycieli

- 1szt.

Cechy produktu:

Zgodno$¢ z normami: PN-EN 15372:2010;

Wysokos¢ blatu: 740 mm;

Opcjonalne przystawki, mozliwo$¢ taczenia stotdw w wigksze uktady;
Zaprojektowany do sal konferencyjnych

Dane techniczna:

Blat - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS - kolor biaty;
Noga - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm — kolor biaty;
Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm;
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13. KRZESLO (POZYCJA 15)
Krzesta konferencyjna 7 szt. sg przewidziane w pomieszczeniu socjalnym nauczycieli z czarng podstawa krzesta i
jasno szarym kolorze siedziska.

Czechy produktu:

o Mozliwos¢ sztaplowania - max. 12 sztuk;
o Mozliwos¢ taczenia krzeset w szereg po 4 lub 6;
e tatwe do czyszczenia siedzisko tworzywowe;

Dane techniczna:
o Siedzisko - polipropylen;
e Podstawa : 4 nogi, metal, malowane proszkowo, nogi 30 x 18 mm, grubo$¢ $cianki 1,5 mm; giete CNC,

zakoniczona stopkami tworzywowymi (PP+30GF) w kolorze stelaza, zaslepka boczna, tworzywo, kolor:
czarny;
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14, SZAFKA SOCJALNA (POZYCJA 16)

Szafa socjalna ubraniowa 10-drzwiowa wielokolorowa zamykana na zamek w pomieszczeniu 1.3 oraz szafke socjalng
ubraniowa 4-drzwiowg w pomieszczeniu 0.10.



Szafa BHP / 10 skrytek / stal 0,6 mm

SZARY — MULTIKOLOR (RAL 7035 — RAL7000 / RAL7035 / RAL6034 / RAL5021 / RAL5011)

Nasza szafa socjalna powstata z najwyzszej jakosci malowanej proszkowo stali o grubosci 0,6 mm, jest wiec odporna
na uszkodzenia mechaniczne i nawet przy maksymalnym obcigzeniu pozostaje stabilna oraz bezpieczna.

Ryglowany zamek w kazdej ze skrytek pozwala na bezpieczne gromadzenie odziezy czy osobistych przedmiotéw, a
nawet dokumentéw - zgodnie z obowigzujacymi zasadami RODO. Specjalne otwory wentylacyjne w kazdej skrytce
gwarantujg cyrkulacje powietrza, co skutecznie zapobiega gromadzeniu sie wilgoci wewnatrz szafek.

Szafka spetnia obowigzujace normy w zakresie bezpieczeristwa, co potwierdza atest PZH.

Szafa socjalna (10 skrytek) — dane techniczne:

Wymiary:

Waga (wraz z opakowaniem): 66 kg

Kolor: szary-multikolor (RAL 7035 — RAL7000 / RAL7035 / RAL6034 / RAL5021 / RAL5011)
Wysokos¢: 172 cm

Szeroko$¢: 136 cm

Gtebokos¢: 45 cm

Wymiary skrytki:

Wysokos¢: 72 cm
Szeroko$¢: 20 cm
Gtebokos¢: 42 cm
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15. GARDEROBA - WIESZAK (POZYCJA 17)
W pomieszczeniu socjalnym dla nauczycieli projektuje sie dwa wieszaki z zabudowa z ptyty widrowej laminowanej o
grubo$ci 18mm z obrzezem ABS w kolorze grafitowym z metalowymi haczykami i pétka. Wysoko$¢ 1800mm,
szeroko$¢ 600 mm, gteboko$¢ 250 mm.
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16. ANEKS KUCHENNY (POZYCJA 18)

Aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym dla nauczycieli — sktadajacy sie z blatu dt.142, pod blatem
zabudowa lodéwki podblatowej szer.60cm oraz szafka zlewozmywakowa szer.60cm. dodatkowo na catg
dtugo$¢ blatu pdtka gt. 25cm. Wieniec gorny wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 28mm. Wszystkie
elementy oklejane obrzezem PVC 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Pétka i boki szaf wykonane z
ptyty o grubosci 18mm, oklejane 4x PVC 2mm. Sciana tylna wykonana z surowego HDF o grubosci 3mm. -
Front wykonany z ptyty melaminowanej grubosci 18mm, zamocowany na zawiasie zwyklym 110°. Uchwyty
zastosowane w wyrobie sg wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykoriczone galwanicznie na
srebrny mat, przykrecane za pomoca 2 $rub M4x23 ocynk. W szafach stojacych zamontowane sg stopki 27mm
z mozliwoscig regulacji. Blat roboczy grubo$¢ 38 mm odporny na temperature i zarywania. Blat wykona¢ w
kolorze szarym i szafki i pétke wykona¢ w kolorze biatym.

17. UMYWALKA (POZYCJA 19)

W pomieszczeniach nr 0.7, 0.10, 0.14, 1.5 i 1.8 (5 szt.) projektuje sie umywalki ceramiczne prostokatne 55cm z
otworem, z przelewem o gtebokosci 44cm, szeroko$ci 55 cm, i wadze 13 kg.

Umywalka wykonana z materiatu ceramicznego zapewnia wysokg wytrzymato$¢ oraz fatwoS¢ w czyszczeniu, co
przektada sie na zwiekszenie komfortu korzystania oraz, co oczywiste, higieny. W umywalce umieszczono otwér na
baterig, dzieki czemu mozesz wybra¢ odpowiednig samodzielnie, dostosowang do Twoich potrzeb i oczekiwan. Przelew
z kolei chroni przed zalaniem tazienki w razie przepetnienia umywalki.
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18. UMYWALKA - LAZIENKA DLA DZIECI (POZYCJA 20)

W pomieszczeniach nr 0.4 (3 szt.), 1.10 (2 szt.), 1.14 (4 szt.) projektuje sie umywalki ceramiczne prostokatne 45cm z
otworem, z przelewem o gtebokosci 35¢cm, szeroko$ci 35 cm, i wadze 8,9 kg.

Umywalka wykonana z materiatu ceramicznego zapewnia wysokg wytrzymato$¢ oraz fatwo$¢ w czyszczeniu, co
przektada sie na zwiekszenie komfortu korzystania oraz, co oczywiste, higieny. W umywalce umieszczono otwér na
baterig, dzieki czemu mozesz wybra¢ odpowiednig samodzielnie, dostosowang do Twoich potrzeb i oczekiwan. Przelew
z kolei chroni przed zalaniem fazienki w razie przepetnienia umywalki.
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19. UMYWALKA - DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (POZYCJA 21)

W pomieszczeniach nr 0.5 (1 szt.) projekiuje siec umywalke dla 0sdb niepetnosprawnych bez barier 65 x 55 cm, z
otworem, z przelewem o gteboko$ci 55¢cm, szeroko$ci 65 cm, biata ceramika.

Umywalka wykonana z materiatu ceramicznego zapewnia wysokg wytrzymato$¢ oraz tatwo$¢ w czyszczeniu, co
przektada sie na zwiekszenie komfortu korzystania oraz, co oczywiste, higieny. W umywalce umieszczono otwér na
baterie, dzieki czemu mozesz wybra¢ odpowiednig samodzielnie, dostosowang do Twoich potrzeb i oczekiwan. Przelew
z kolei chroni przed zalaniem fazienki w razie przepetienia umywalki.

i
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20. BATERIA UMYWALKOWA

Do wszystkich umywalek (13 szt.) za wyjatkiem umywalki dla niepetnosprawnych nalezy przyja¢ baterie umywalkowe
70 z ciggtem, metalowy kpl. odptywowy. W skfadzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odptywowy,
dtugo$¢: 107 mm, wysoko$¢ wylewki: 67 mm, strumien: normalny, przeptyw max. przy 3 bar: 5l/min, mieszacz
ceramiczny moze wspotpracowac z przeptywami podgrzewaczami wody. Komplet odptywowy G 1 % z ciggtem, materiat
odptywu: metal, sposéb montazu: weze przeptywowe G 3/8.
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21. BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Do umywalki dla osob niepetnosprawnych (1 szt.) nalezy przyja¢ baterie umywalkowe 70 z ciggtem z odptywem, kolor
chrom. W sktadzie: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odptywowy, dtugo$¢ wylewki 101 mm, z diugim
uchwytem, strumien lawinowy, mieszacz ceramiczny, montaz stojaca, przeptyw przy 3 bar: 5l/min, ograniczenie
przeptyw minimalizujgc zuzycie wody i energii, moze wspotpracowaé z przeptywowymi podgrzewaczami wody.

«
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22. PORECZ SKLADANA 60 cm (POZYCJA 22)

W pomieszczeniu nr 0.5 — wc dla niepetnosprawnych nalezy przyja¢ porecz sktadang ( 2 szt.) mocowane przy
umywalce. Porecz sktadana 600 mm stal nierdzewna, dla 0s6b o ograniczonej sprawnosci ruchomej, szerokos¢: 9,9
cm, diugos¢: 60cm, wysokos¢: 22 cm, Srednica uchwytu 3,2 cm, porecz jest sktadana, montaz na $cianie, liczba
punktéw mocowania: 4, maksymalne obcigzenie pionowe do 150 kg, a poziome do 40 kg, materiat stal.
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23. PORECZ SKLADANA 80 cm (POZYCJA 23)

W pomieszczeniu nr 0.5 — we dla niepetnosprawnych nalezy przyja¢ porecz sktadang ( 1 szt.) mocowane przy misce
ustepowej. Porecz sktadana 800 mm stal nierdzewna, dla 0séb o ograniczonej sprawnosci ruchomej, szeroko$¢: 9,9
cm, diugosc: 80cm, wysokos¢: 22 cm, $rednica uchwytu 3,2 cm, porecz jest sktadana, montaz na $cianie, liczba
punktow mocowania: 4, maksymalne obcigzenie pionowe do 150 kg, a poziome do 40 kg, materiat stal.
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24. PORECZ PROSTA (POZYCJA 24)

W pomieszczeniu nr 0.5 — wc dla niepetnosprawnych nalezy przyja¢ porecz prostg (1 szt.) mocowane przy misce
ustepowej. Porecz prosta 30 cm stal nierdzewna, porecz fazienkowa, stalowa, o zaokraglonym ksztatcie, montaz do
$ciany, materiat to stal nierdzewna, dtugo$¢ 82 mm, wysoko$¢ 80 mm, szerokos$¢ catkowita 380 mm, szerokos¢ bez
rozet 300 mm, $rednica 32 mm, liczba punktéw mocowanie — 6, maksymalne obcigzenie 150 kg.
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25. MIESKA WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (POZYCJA 25)
W pomieszczeniu we dla niepetnosprawnych ( nr pom. 0.5) nalezy przyja¢ miske ustepowa lejowa wiszacg dla oséb

niepetnosprawnych dt. 70 cm + deske. Miska ustepowa dla os6b niepetnosprawnych, wiszaca, dt. 70 cm, wys. Montazu
46 cm, waga: 21 kg, wymiar 70 x 35 cm. Sedes nalezy skompletowa¢ z deska , kolor biata ceramika, ilo$¢ 1 szt.

=
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26. MIESKA WC DLA DZIECI (POZYCJA 26)

W pomieszczeniach fazienek dla dzieci (nr pom. 0.4, 1.4, 1.10) nalezy przyja¢ 6 sztuk mis ustepowych 53,5 x 33 do
kompletu z deska. Miska ustepowa bez kotnierza i bez rantu, kolor biaty, materiat — ceramiczna, miska wiszaca, odptyw
poziomy, rozeta otworu montazowego 180, waga 13,8 kg, diugo$¢ 535 mm, szeroko$¢ 330 mm, wysoko$¢ 350 mm —
przystosowana dla dzieci.
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27. MIESKAWC (POZYCJA 27)

W wc dla nauczycieli — pomieszczenie nr 1.5 projektujemy 1 miske ustepowa lejowa wiszgca, owalna o wysokosci 33.2
cm, dtugosci 53 cm, szerokosci 35 cm i wadze 17.5 kg, kolor biaty, ceramiczna w zestawie z deska.

Zdjecia pogladowe
28. BRODZIK (POZYCJA 28)

W pomieszczeniach nr 0.4 i 1.4 projektuje sie brodziki gtebokie kwadratowe 80x80x23 cm, tacznie 2 sztuki. Brodzik
zostat wykonany z akrylu sanitarnego, ktéry dtugo zachowuje ciepto, przez co kapiele mogq byé diuzsze i
przyjemniejsze. Atutem tego materiatu jest tez tatwo$¢ w czyszczeniu — wystarczy przetrze¢ brodzik tagodnym
Srodkiem czyszczacym. Kolor biaty.

Zdjecia pogladowe



29. BATERIA PRZYSZNICOWA

W pomieszczeniu 0.4 i 1.4 nad brodzikiem nalezy zamontowac baterie prysznicowe ( 2 szt.). Bateria prysznicowa i
zestaw natryskowy Scienny biaty/chrom. Parametry: jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaz natynkowy
(przytacze typy S), rozstaw: 150 mm + 12 mm, przeptyw przy 3 bar: 22 I/ min, mieszacz ceramiczny, zawdr zwrotny, tumiki
szumdw, przytacze weza DN15, zmiana strumienia przyciskiem, wielko$¢: 110 mm, mozliwo$¢ regulacji pozycji suwaka 90°,
wokt osi w lewo i w prawo, w gére i w dét, przeptyw max. (przy 3 bar): 15 1/ min.

/)
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30. BATERIA BIDETOWA

W pomieszczeniu tazienki nr 1.10 projektowana jest 1 sztuka bateria bidetowe;.
Parametry techniczne baterii bidetowe;:

o Rodzaj baterii: bidetowa 1- funkcyjna

Typ: bidetta/ bidetka

Montaz: scienny / podtynkowy

Gtowica: ceramiczna

Materiat: mosigdz

Wykoniczenie: chrom

Dlugo$¢ weza: 120 cm

Zestaw zawiera: elementy podtynkowe oraz natynkowe, waz oraz raczke natryskowg,
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31. SCIANA SYSTEMOWA W LAZIENKACH

W pomieszczeniu tazienki projektuje sie kabiny sanitarne o nastepujacych wymiarach:
- pomieszczenie nr 0.4: szeroko$¢ Scianki 206¢cm z drzwiami 80 cm ( 2 szt.), $cianki na gteboko$¢ kabiny 2 x 110cm,
wysokos$¢ kabiny 150cm + prze$wit nad podtoga.

- pomieszczenie nr 1.4: szeroko$¢ $cianki 162cm z drzwiami 80 cm, drzwi 80 cm, wysokos¢ kabiny 150cm + przeswit
nad podioga.



- pomieszczenie nr 1.10: szeroko$¢ Scianki 150 cm z drzwiami 80 cm — Scianka i drzwi x 2, wysoko$¢ kabiny 150cm
+ przeswit nad podtoga.

System $cian kabinowych zostat wyposazony w system BEZPIECZNYCH PALCOW czyli zawiasy ukryte w profilach
o$cieznicowych, rozwigzanie to zabezpiecza przed przycieciem palcdw pomiedzy skrzydiem drzwi a oscieznicg oraz
Swietnie wyglada. Samodomykacz zawiasow nie posiada sprezyny, a drzwi zamykaja sie dzieki sile grawitacji, to
niezwykle bezpieczne ale rowniez niezawodne rozwigzanie.

Wspornik kabin montowany w jednej linii z profilami o$cieznicowymi kotwiony jest do posadzki przez talerzyk z
aluminiowg rozeta. System wykonany z ptyty LPW 18 mm w kolorze biatym, okucia wykonane z aluminium.

1
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32. DOZOWNIK NA MYDLO

Biaty dozownik mydta w pianie projektowany jest przy umywalkach w pomieszczeniach: 0.4 (1 szt.), 0.5 (1 szt.), 0.7 (1
szt.), 0.8 (1szt.), 0.9 (1 szt.), 0.10 (1 szt.), 0.14 (1 szt.), 1.4 (1 szt.), 1.5 (1 szt.), 1.10 (1 szt.), 1.8 (1 szt.), tacznie
11sztuk. Dozownik mydta w pianie na jednorazowe wktady 1000 ml, tworzywo, biaty transparentny.

Wymiary dozownika: wysoko$¢ 25,7 cm, szerokos¢ 13,2 cm, gteboko$¢ 12,6 cm.

A

Zdjecia pogladowe
33. POJEMNIK NA RECZNIKI

Biaty pojemnik na reczniki sktadane jest przy umywalkach w pomieszczeniach: 0.4 (1 szt.), 0.5 (1 szt.), 0.7 (1 szt.),
0.8 (1szt.), 0.9 (1szt.), 0.10 (1 szt.), 0.14 (1 szt.), 1.4 (1 szt.), 1.5 (1 szt.), 1.10 (1 szt.), 1.8 (1 szt.), tacznie 11sztuk.
Dane techniczne:

- podajnik przeznaczony do recznikéw papierowych sktadanych typu SLIM

- bardzo poreczny ze wzgledu na swojg niewielkg gteboko$¢ 11 cm

- miesci do 400 recznikdw

- posiada poziomnice utatwiajgcg montaz



- dostepny w kolorze biatym transparentnym
- wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa

- zamykany na kluczyk

Wysokos¢ 34,8 cm

Szerokos¢ 32,4 cm

Gteboko$¢ 11 cm

Zdjecia pogladowe

34. POJEMNIK NA PAPIER
Biaty pojemnik na papier jest przewidziany przy miskach ustepowych (kabinach) w pomieszczeniach: 0.4 (2 szt.), 0.5
(1szt.), 1.4 (2szt.), 1.5 (1szt), 1.10 (2 szt.), tacznie 8 sztuk.
Dane techniczne:
- dostosowany do papieru o maksymalnej Srednicy roli 23 cm
- poziomnica utatwiajaca montaz
- dostepny w kolorze biatym transparentnym
- wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
- zamykany na kluczyk
Wysoko$¢ 27,7 cm
Szerokos¢ 25,8 cm
Gtebokos¢ 12,1 cm

Zdjecia pogladowe

35. SZCZOTKA DO WC
Szczotka do we z uchwytem mocujacym do $ciany tuba z przykrywka, metalowy biaty jest przewidziany przy miskach
ustepowych (kabinach) w pomieszczeniach: 0.4 (2 szt.), 0.5 (1 szt.), 1.4 (2 szt.), 1.5 (1 szt.), 1.10 (2 szt.), tacznie 8
sztuk.
Dane techniczne:
Wysokos¢ 40 cm
Srednica 9 cm
uchwyt przykrecany do ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
- raczka szczotki z przykrywka,
- wykonana ze stali, malowana na biato



any
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36. KOMORA GOSPODARCZA (POZYCJA 29)

W pomieszczeniu 0.10 i 1.6 (razem 2 szt.) projektowana jest komora gospodarcza stalowa 520 x 240 x 490
mm chrom.

=)
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37. WINYL W ROLCE - PODLOGA

We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem tazienek i we nalezy przewidzie¢ podtoge winylowg oraz nalezy wykonaé
cokdt z winylu (jak posadzka) o wysokosci 10 cm. Na schodach nalezy wykona¢ podtoge winylowg (stopnie i
podstopnice) oraz zastosowac listwy (profil na schody antyposlizgowy RDFL 1,5m o dtugo$ci 155¢m, kolor bezowy, 23
szt.) miedzy stopniami a podstopniami i listwy naroznikowe stopnica a podstopnica (dtugosci 15+30 cm, kolor bezowy,
23 szt.) Projektowana wyktadzina PCV grubo$ci 2mm, wymiary 27 m x 200 cm, NCS S0603 — G80Y, LRV 76%.

Technologia i zréwnowazony rozwoj

* Niska emisja i produkcja bez uzycia ftalandw przyczyniajq sie do zdrowego Srodowiska w pomieszczeniach.
* Niskie zuzycie energii i wody dzieki wydajnemu, nowoczesnemu procesowi produkcii.

« Starannie dobrane surowce umozliwiajg ponowne wykorzystanie po zakoriczeniu eksploatacii.

Wydajnos¢ i trwatos¢

* Specjalnie zaprojektowana powtoka utatwia czyszczenie.

+ Doskonata ochrona powierzchni przed plamami.

+ Wysokiej jakosci odporno$¢ na zarysowania dzigki powfoce.

Specyfikacja techniczna:

Zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 Typ 1
Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 2,0 mm

Zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa

Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34
Klasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 43,
Szeroko$¢ rolki EN-ISO 243412 m 9

Dtugo$¢ rolki EN-ISO 24341 <27m ™26 m.

Waga catkowita EN-ISO 23997 2 850 g/m2



Odpornos¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 T g

Odporno$¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 / EN 425 Nadaje sie do krzeset na rolkach
Trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 = 7

GietkoS¢ i ugiecie EN-ISO 24344 @ 10 mm

Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych Tak

Zdjecia poglqdowé

38. PLYTKI-PODLOGA

W pomieszczeniach tazienek i we dla nauczycieli i niepetnosprawnych (pomieszczenia nr. 0.4, 0.5, 1.4, 1.5, 1.10) nalezy
przewidzie¢ na posadzkach plytki o parametrach:

rodzaj produktu — ptytki wysokospieczone, szkliwione

kolor - biato — szare,

rozmiar - 598 x598 x10 mm,

powierzchnia - gtadka/matowa,

rektyfikacja — tak,

mrozoodpornos$¢ - tak,

EN ISO 10545-2 Dtugos¢ krawedzi: + 0,2% (nie wigcej niz = 1,2 mm)

EN ISO 10545-2 Grubo$¢: + 5% (nie wiecej niz £ 0,5 mm)

EN ISO 10545-2 Ptaskos¢ powierzchni: + 0,25% (nie wiecej niz + 1,5 mm)

EN ISO 10545-2 Prostoliniowo$¢ + 0,1% (nie wigcej niz £ 0,6 mm)

EN ISO 10545-2 Krzywizna bokow: £ 0,25% (nie wigcej niz = 1,5 mm)

EN ISO 10545-2 Prostokatnos¢: + 0,25% (nie wiecej niz + 1,5 mm)

EN ISO 10545-2 Jako$¢ powierzchni: min. 95% bez widocznych wad

EN ISO 10545-3 Nasigkliwos¢: E < 0,1%

EN ISO 10545-4 Wytrzymato$¢ na zginanie: min. 40 MPa

EN ISO 10545-4 Wartos¢ sity famigcej: min. 2000 N

EN ISO 10545-7 Odporno$¢ na Scieranie powierzchni: kolory 790, 793, 796, 797 PEI 5; 791, 792, 794, 796
PEI4 (6000 obrotow)

EN ISO 10545-8 Rozszerzalno$¢ cieplna liniowa: Maks. 8 x 10-6 K-1

EN ISO 10545-9 Odpornos¢ na szok termiczny: spetnia

EN ISO 10545-12 Mrozoodporno$¢: spetnia

EN ISO 10545-13 Odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku oraz sole basenowe: A

EN ISO 10545-13 Odporno$¢ na stabe stezenia kwasow i zasad: LA

EN ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie : klasa 5 EN ISO 10545-16 Uwalnianie niebezpiecznych
pierwiastkow - uwalnianie Kadmu Cd maks. 0,07 mg/dm2 - uwalnianie Otowiu Pb maks. 0,8 mg/dm?2

EN 16165 Odporno$¢ na poslizg: zatacznik A: min. 18° zatacznik B: min. 10° zatgcznik D: y na sucho = 0,6;
M na mokro = 0,5



Odpornos¢ na poslizg EN 13451-1: pochyt 18° - 24°

Odporno$¢ na poslizg DIN 51130/DIN 51097 R10/B

Zréznicowanie koloru i reliefu kolory 790, 791, 792, 793, 794 — V3 - zauwazalne zamierzone réznice wzoru
pomiedzy poszczegolnymi ptytkami jednej szarzy produkcyjnej kolory 795, 796, 797 — V4 znaczace
zauwazalne zamierzone réznice wzoru pomiedzy poszczegoinymi ptytkami jednej szarzy produkcyjne;

EN 101 Twardo$¢ w skali Mohsa Min. ,,7”

Warto$ci dopuszczalne dla gatunku pierwszego sg podane w zataczniku normatywnym ,G” normy PN EN
14411:2012 Atest PZH: BK/B/0047/03/2019

Produkt nie jest niebezpieczny dla zycia lub zdrowia, z produktu nie uwalniajg si¢ zadne zwigzki chemiczne
wg. REACH 1907/2006.

Zdjecia pogladowe

39. PLYTKINA SCIANY

W pomieszczeniach fazienek, wc dla nauczycieli i niepetnosprawnych oraz kuchni kateringowej i zmywalni
(pomieszczenia nr. 0.4, 0.5, 0.8, 0.9, 1.4, 1.5, 1.10) nalezy przewidzie¢ na $cianach do wysokosci 2,0m ptytki, jak
rowniez w przy umywalkach na szerokos¢ 1,2m i wysokos¢ 1,5m — zgodnie z ztgcznikiem graficznym. Projektuje sie
ptytki 0 nastepujacych parametrach:

rodzaj produktu — ptytki wysokospieczone, szkliwione

kolor - biato — szare,

rozmiar - 598 x298 x10 mm,

powierzchnia - gtadka/matowa,

rektyfikacja — tak,

mrozoodporno$¢ - tak,

EN ISO 10545-2 Dtugos¢ krawedzi: + 0,2% (nie wigcej niz + 1,2 mm)

EN ISO 10545-2 Grubos¢: + 5% (nie wiecej niz = 0,5 mm)

EN ISO 10545-2 Ptaskos¢ powierzchni: + 0,25% (nie wiecej niz + 1,5 mm)

EN ISO 10545-2 Prostoliniowo$¢ + 0,1% (nie wigcej niz £ 0,6 mm)

EN ISO 10545-2 Krzywizna bokéw: + 0,25% (nie wigcej niz £ 1,5 mm)

EN ISO 10545-2 Prostokatnos¢: + 0,25% (nie wiecej niz + 1,5 mm)

EN ISO 10545-2 Jako$¢ powierzchni: min. 95% bez widocznych wad

EN ISO 10545-3 Nasigkliwo$¢: E < 0,1% EN ISO 10545-4 Wytrzymato$¢ na zginanie: min. 40 MPa
EN ISO 10545-4 Wartos¢ sity tamiacej: min. 2000 N EN ISO 10545-7 Odporno$¢ na Scieranie powierzchni:
kolory 790, 793, 796, 797 PEI 5; 791, 792, 794, 796 PEI4 (6000 obrotow)

EN ISO 10545-8 Rozszerzalno$¢ cieplna liniowa: Maks. 8 x 10-6 K-1

EN ISO 10545-9 Odpornos¢ na szok termiczny: spetnia

EN ISO 10545-12 Mrozoodporno$¢: spetnia

EN ISO 10545-13 Odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku oraz sole basenowe: A

EN ISO 10545-13 Odporno$¢ na stabe stezenia kwasow i zasad: LA

EN ISO 10545-14 Odporno$¢ na plamienie : klasa 5

EN ISO 10545-16 Uwalnianie niebezpiecznych pierwiastkéw - uwalnianie Kadmu Cd maks. 0,07 mg/dm2 -



uwalnianie Otowiu Pb maks. 0,8 mg/dm?2

e EN 16165 Odporno$¢ na poslizg: zatacznik A: min. 18° zatacznik B: min. 10° zatacznik D: p na sucho = 0,6;
M na mokro = 0,5

e  Odporno$¢ na poslizg EN 13451-1: pochyt 18° - 24°

e  Odporno$¢ na poslizg DIN 51130/DIN 51097 R10/B

e Zroznicowanie koloru i reliefu kolory 790, 791, 792, 793, 794 - V3 - zauwazalne zamierzone réznice wzoru
pomiedzy poszczegblnymi pltytkami jednej szarzy produkcyjnej kolory 795, 796, 797 — V4 znaczace
zauwazalne zamierzone réznice wzoru pomiedzy poszczegéinymi ptytkami jednej szarzy produkcyjne;

e EN 101 Twardo$¢ w skali Mohsa Min. ,7”

e WartoSci dopuszczalne dla gatunku pierwszego sg podane w zataczniku normatywnym ,G” normy PN EN
14411:2012

o Atest PZH: BK/B/0047/03/2019

o  Produkt nie jest niebezpieczny dla zycia lub zdrowia, z produktu nie uwalniajg sie zadne zwigzki chemiczne
wg. REACH 1907/2006.
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40. PARAPETY
Istniejace parapety we wszystkich pomieszczeniach przewidziane do demontazu.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wymiang parapetow wewnetrznych na parapety z konglomeratu w
kolorze biatym.

T

Zdjecie pogladowe.
Uwaga! Przed zamdwieniem nalezy wykona¢ doktadne pomiary wnek okiennych, po wczesniejszym
montazu okien.
Uwaga! Przed zaméwieniem nalezy przedstawic architektowi probnik konglomeratéw wybranego
producenta.

41. OSLONA, OBUDOWA GRZEJNIKA

Ostony na grzejniki nalezy przyja¢ w pomieszczeniach takich jak: komunikacja, klatka schodowa, sale dla



dzieci 1-3, jadalnia, sala pracy indywidualnej, tazianki dla dzieci. Grzejniki nalezy obudowa¢ od frontu, po
bokach i od gory. Do obudowania nalezy przyjac: 17 szt. oston 160x80cm + boki i géra, 6 szt. oston
190x80cm + boki i gora, 5 szt. oston 130 x 80 cm + boki i gora i 3 szt. oston 110 x 80 cm + boki i gora.
Obudowa grzejnika wykonana z ptyty MDF 16mm w kolorze biatym z wycinanymi kétkami.

Uwaga: podano wymiary pogladowe, przed przystapieniem do zaméwienie oston na grzejniki nalezy
dokonaé pomiaréw wszystkich grzejnikow.
Ostateczny dobdr wzoru nalezy ustali¢ z architektem.

Zdjecie pogladowe.

42. ZALUZJE WEWNETRZNE

Do wszystkich okien nalezy przyja¢ zaluzje aluminiowe wewnetrzne w kolorze biatym za wyjatkiem pomieszczen nr:
0.1,0.2,0.6,0.14,1.1,1.7.

Zaluzje aluminiowe 25 mm powstrzymujg przed nadmiernym nagrzewaniem sie pomieszczenia. Specjalna warstwa
odbija bowiem promienie stoneczne. Sterowanie zaluzjami odbywa sie za pomocg sznurka i pokretta plastikowego -
jest bardzo precyzyjne.

Zalety produktu:

Latwy i szybki montaz

tatwo$¢ czyszczenia za pomoca suchej szmatki lub odkurzacza
Izolacja cieplna

Mechanizm samohamujacy

Prowadzenie boczne

Produkt wykonany na wymiar

Nalezy przyjaé cMONTAZ BEZINWAZYJINY NA RAMIE OKIENNEJ - Regulowany rozstaw wieszakow pozwala
montowac zaluzje aluminiowe na wiekszo$ci modeli okien dostepnych na rynku. Wieszaki zaktadamy bezposrednio na
rame okienng co nie wymaga wiercenia w niej otwordw. System montazu uchwytéw pozwala nie fatwy demontaz zaluzji
aluminiowych
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43. LUSTRO
W tazienkach i wc nalezy przyja¢ nad kazda umywalka lustro okragte o $rednic 45 cm w ramie drewniane;
(szerokos¢ ramy 7cm) w kolorystyce ciany w tazience: we dla niepetnosprawnych i we nauczycieli kolor ramy
NCS S 3040-B30G - 2 szt, kolor ramy zielony NCS S 2040-G20Y - 3 szt., kolor ramy niebieski NCS S 2030-
B — 4 szt., kolor ramy zdtty NSC S 0550-G80Y — 2 szt. Lustro mocowane do $ciany.

Zdjecie pogladowe.

44, BALUSTRADY

Na klatce schodowe] projektuje sie nowe balustrady i porecze w oknach (na klatce schodowej) stalowe malowane
proszkowo w kolorze NCS S 4050-B30G. Porecz na balustradzie musi by¢ mocowana na wysokosci 110cm i 75cm.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady wynosi 0,12m zgodnie z
artykutem 298 puk. 2 Warunkéw Technicznych.



Zdjecie pogladowe.

45. MALOWANIE

o Nalezy zastosowa¢ farby ceramiczne na $cianach, podwdjne malowanie —w kolorze biatym ( za
wyjatkiem wykazu kolorystyki ponizej i zatacznika graficznego),we wszystkich pomieszczeniach
oraz w fazienkach i WC nalezy zastosowac farbe przeznaczong do malowania tazienek.

o Wykaz scian malowanych w innym kolorze niz biaty:

- w pomieszczeniu 0.3, sala dzieci 1, nalezy pomalowac jedng $ciane do petnej wysokosci w
kolorze NCS S 2040-G20Y, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

- w pomieszczeniu 0.4, tazienka dzieci, nalezy pomalowac¢ $ciany nad ptytkami ceramicznymi do
petnej wysokosci w kolorze NCS S 2040-G20Y, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

- w pomieszczeniu 0.5 1.5, we dla niepetnosprawnych i we nauczycieli, nalezy pomalowaé $ciany
nad ptytkami ceramicznymi do petnej wysoko$ci w kolorze NCS S 3040-B30G, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

- w pomieszczeniu 1.9, sala dzieci, nalezy pomalowa¢ jedna Sciane do uskoku w kolorze NCS S
0550-G90Y, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

- w pomieszczeniu 1.10, tazienka dzieci, nalezy pomalowac¢ Sciany nad ptytkami ceramicznymi do
petnej wysoko$ci w kolorze NCS S 0550-G90Y, zgodnie z zatacznikiem graficznym

- w pomieszczeniu 1.8, sala dzieci, nalezy pomalowa¢ jedng $ciane do uskoku w kolorze NCS S
2030-B, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

- w pomieszczeniu 1.4, fazienka dzieci, nalezy pomalowac $ciany nad ptytkami ceramicznymi do
petnej wysoko$ci w kolorze NCS S 2030-B, zgodnie z zatgcznikiem graficznym

- w pomieszczeniu 10.2 i 1.1, klatce schodowej - komunikacji, nalezy pomalowa¢ schody od spodu i
czes¢ stropu oraz sufit w pomieszczeniu 0.1 w kolorze NCS S 4050-B30G, zgodnie z zatacznikiem
graficznym

o Nalezy stosowac farby akrylowe na sufitach, podwéjne malowanie — kolor biaty we wszystkich
pomieszczeniach

46. OKLADZINA - KOREK W ROLCE

W pomieszczeniu szatni nr 0.14 jedng Sciang nalezy wykona¢ z korka do wysoko$ci 200cm

Nalezy stosowaé mate korkowa 8 mm sprzedawang na metry i przyklejenia na $ciane za pomoca kleju do korka.
Projektowany jest korek o strukturze drobnoziarnistej, frakcja granulatu 1-3mm, gestos¢ >240 kg/m3, wytrzymato$¢ na
rozcigganie > 800 kPa, Sciskanie < 45%, rekuperacja > 80%



Zdjecie pogladowe.

47. WYCIERACZKI WEWNETRZNE

Projektu sie wycieraczke wewnetrzng w pomieszczeniu 0.1 (165 x 150 ¢cm) i w pom. 0.2 (100x130 cm)
Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps w kolorze grafitowym

Konstrukcja i montaz systemowych wycieraczek aluminiowych:

Systemowe wycieraczki aluminiowe zbudowane sg z potaczonych linkg profili aluminiowych, na ktorych osadza sie
specjalny wktad czyszczacy. Pomiedzy profilami umieszczany jest dystans gumowy, zeby wycieraczka mogta
pracowac pod naciskiem.

W celu poprawnego zamontowania wycieraczki stosuje sie specjalng ramke montazowa. Ramka dostosowana jest do
wymiaréw wycieraczki i wysokosci profilu. Oczywiécie wezesniej nalezy przygotowaé odpowiedni wpust, w ktérym
ramka i wycieraczka zostang umieszczone

Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem ryps
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48. SUFIT PODWIESZANY

Projektowany jest sufit podwieszany z przestrzenia instalacyjna.
Sufity projektuje sie w pomieszczeniach zgodnie z zatacznikami graficznymi w czg$ci aranzacji.

W przypadku zastosowania sufitéw podwieszanych nalezy stosowac¢ systemowy sufit akustyczny klasy A o
wspotczynniku pochtaniania dzwiekdw zgodnie z normag miedzynarodowag EN ISO 11654.

Sufit podwieszany z ukryta konstrukcje nosng oraz symetryczne skosnie przyciete krawedzie. Utatwia montaz i
integracje opraw o$wietleniowych oraz wentylacji. Do zastosowan, w ktérych wymagany jest sufit podwieszany z
ukrytg konstrukcjg no$ng, ale gdzie poszczegdlne plyty musza by¢ tatwo demontowane.

+ Klasa pochtaniania dzwieku A




* Malowane krawedzie

* Latwy montaz

Rozmiar ptyty sufitowej 600x600x20mm, kolor biaty, konstrukcja/profile T24.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej
niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

W pomieszczeniach mokrych zastosowaé sufity o zwigkszonej odporno$ci z odpowiednimi atestami
OBUDOWY PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

Projektuje sie obudowa miejscowe przewodéw instalacyjnych systemowo z ptyt gipsowo kartonowych wg wybranego
systemu, malowane na biato, zgodnie z zatacznikiem graficznym w czesci aranzacji.

| UWAGI |

12.1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

12.2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

12.3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolno$ci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytoéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé i wykonywac /
montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

12.4. W wykonaniu otworéw w $cianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych niz okreSlone w dokumentacii, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia
niezgodno$ci.

12.5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia nie$cistosci.

12.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacii).

12.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

12.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

12.9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozyciji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkdw
ktdre do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

12.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

12.11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sig z projektantem.

12.13. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonaé projekt wykonawczy w ktérym zawarte zostang rozwigzania szczegétowe.
12.14. Do projektu budowlanego zataczono wszystkie wymagane dokumenty i oSwiadczenia.

12.15. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.
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