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PARAMETRY TECHNICZNE TOWARU 

“ZOOM” 
Papier ksero A4 

 

 
 

Papier ksero przeznaczony do zastosowania w drukarkach laserowych, 
atramentowych i urządzeń kopiujących 

 

Lp. Parametr Jednostka Wartość Standard 

1 Gramatura g/m2 80  

2 Jasność % 98 ISO 2470-1 (C/2°) 

3 Grubość µm 106 ISO 534 

4 Białość  CIE % 150 ISO 11475 (D65/10°) 

5 Nieprzezroczystość % 91 ISO 2471 

6 
Szorstkość  metodą 
Bendtsena  

ml/min 220 ISO 8791-2 

 
Do produkcji  papieru klasy „C” używane są masy celulozowe  własne, bielone  bez udziału  chloru 

elementarnego 
 (masy ECF)  zgodnie z normą PN-EN ISO 9706 

 
 
 
 

 
 
Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k. 

 
 

Centrala 
Tel. (0 44) 649 06 50 
Fax (0 44) 649 06 41 

Dział Sprzedaży 
Tel. (0 44) 649 06 80 
Fax (0 44) 645 38 62 


		2024-04-23T09:36:01+0200


		2024-04-23T09:44:25+0200




