Specyfikacja Zamoéwienia Publicznego — znak spr. DP.273.05.2024.AF

I. Przedmiot zamdwienia.
Przedmiotem zamowienia jest ,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien dla inwestycji pn.:
,Budowa Sciezek rowerowych w ciggach drdog powiatowych komunikacji gospodarczej i
rekreacyjnej gminy Strzelce Opolskie, w tym w ciqgu drogi powiatowej 1807 O Strzelce
Opolskie - Krasiejow ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich oraz na odcinku Strzelce Opolskie -
Rozmierka, w ciggu drogi powiatowej 2273 O ul. Zaktadowa w Strzelcach Opolskich - Etap 1”.

Il. Zakres przedmiotu zamowienia.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien dla
inwestycji budowy Sciezki rowerowe] jako przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1807
O Strzelce Opolskie - Krasiejow na odcinku Strzelce Opolskie — Rozmierka. Na poczatek
odcinka przyjeto skrzyzowanie z ul. Nowowiejskg w Strzelcach Opolskich (droga gminna,
potaczenie z inwestycjg drogowg zrealizowang przez PKP), natomiast koniec projektowanego
odcinka przyjeto w miejscu poczatku zrealizowanej inwestycji ,Przebudowa drogi
powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow na odcinku Strzelce Opolskie — Rozmierka —
Grodzisko Etap | odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka”, poczatek ul. Strzeleckiej w
Rozmierce. taczna dtugosé projektowanego odcinka drogi powiatowej wynosi ok. 4,1 km.
Lokalizacja sciezki rowerowej po prawej stronie drogi.

Przyjeto nastepujgcy program techniczno — uzytkowy dla projektowanego zadania (zakres
techniczny):

- budowa s$ciezki rowerowej dwukierunkowej wraz z odwodnieniem w ciggu ul. 1 Maja w
Strzelcach Opolskich na odcinku za skrzyzowaniem z drogg gminng ul. Nowowiejska do
skrzyzowania z drogg powiatowg 2273 O ul. Zaktadowa, dtugos¢ odcinka ok. 0,4 km,

- budowa sciezki rowerowej dwukierunkowej w ciggu ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 2273 O ul. Zaktadowa do ronda, skrzyzowania z
drogg powiatowg 2272 O ul. Cementowa, Sciezka odsunieta od krawedzi jezdni za
istniejgcym rowem przydroznym, odwodnienie powierzchniowe, dtugos$¢ odcinka ok. 0,9 km,
- budowa sSciezki rowerowej dwukierunkowej w ciggu ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich na
odcinku od ronda na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 2272 O ul. Cementowa do
skrzyzowania z ul. 1 Maja (droga gminna w obrebie Kronospan DSO Sp. z 0.0.), $ciezka
odsunieta od krawedzi jezdni za istniejgcym rowem przydroznym, odwodnienie
powierzchniowe, dtugo$é odcinka ok. 1,4 km,

- budowa S$ciezki rowerowej dwukierunkowej wraz z odwodnieniem w ciggu ul. 1 Maja w
Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng ul. 1 Maja do granicy
administracyjnej miasta Strzelce Opolskie, zjazd z drogi powiatowe] na teren Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej KSSE, sciezka zlokalizowana przy krawedzi jezdni, dtugos$é
odcinka ok. 0,3 km,

- rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejéw na odcinku Strzelce
Opolskie — Rozmierka, na odcinku od zjazdu do KSSE w Strzelcach Opolskich do poczatku ul.
Strzeleckiej w Rozmierce za przejazdem kolejowym, budowa Sciezki rowerowej



dwukierunkowej, budowa odwodnienia drogi, przebudowa konstrukcji jezdni wraz z
poszerzeniem, przebudowa poboczy gruntowych drogi wraz z ich utwardzeniem, dtugosc¢
odcinka ok. 1,1 km,

- przebudowa zjazdéw z drogi powiatowej z uwzglednieniem warunkéw odwodnienia drogi
oraz warunkéw dostepnosci do drogi powiatowej, dtugosé odcinka ok. 4,1 km,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie oznakowania poziomego
i pionowego (w tym aktywnego), budowa obiektéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,
montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, dtugosé odcinka ok. 4,1 km.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje takze opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien dla
inwestycji budowy Sciezki rowerowej jako przebudowy (ewentualnie odcinkowo rozbudowy)
drogi powiatowej 2273 O ul. Zaktadowej w Strzelcach Opolskich. Na poczatek odcinka
przyjeto skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 426 ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich
(istnieje dokumentacja projektowa przebudowy tego krzyzowania), natomiast koniec
projektowanego odcinka przyjeto w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 1807 O ul. 1
Maja w Strzelcach Opolskich. tgczna dtugos¢ projektowanego odcinka drogi powiatowej
wynosi ok. 1,6 km. Wstepna Lokalizacja Sciezki rowerowej po prawe;j stronie drogi.

Przyjeto nastepujacy program techniczno — uzytkowy dla projektowanego zadania (zakres
techniczny):

- budowa s$ciezki rowerowej dwukierunkowej wraz z odwodnieniem w ciggu ul. ul.
Zaktadowe] w Strzelcach Opolskich na odcinku za skrzyzowaniem z drogg wojewddzkg 426
do skrzyzowania z drogg gminng ul. Lesng, dtugos¢ odcinka ok. 1,0 km, droga powiatowa na
tym odcinku posiada ulepszone pobocza gruntowe oraz gtebokie rowy przydrozne,

- budowa s$ciezki rowerowej dwukierunkowej wraz z odwodnieniem w ciggu ul. ul.
Zaktadowej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng ul. Le$ng do
skrzyzowania z drogg powiatowa ul. 1 Maja, dtugos¢ odcinka ok. 0,6 km, droga powiatowa
na tym odcinku posiada ulepszone pobocza gruntowe oraz zrdznicowane parametry w
przekrojach poprzecznych poza korong drogi,

- Zamawiajgcy oczekuje okreslenia przez Projektanta optymalnego wariantu konstrukcyjnego
Sciezki rowerowej i zwigzanego z tym sposobu odwodnienia oraz optymalnego
wykorzystania dostepnej szerokosci i powierzchni pasa drogowego.

Ill. Szczegdtowy zakres zamowienia oraz zatoZzenia wyjsciowe do projektowania.

1. Droga powiatowa 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejow na odcinku Strzelce Opolskie —
Rozmierka oraz droga powiatowa 2273 O ul. Zaktadowa w Strzelcach Opolskich, posiadajg
klase drogi lokalnej G. Dla projektowanej drogi nalezy podda¢ analizie warunki techniczne
okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz parametry dla
projektowanej funkcji drogi.

2. Zakres dokumentacji projektowej nalezy opracowacé zgodnie z warunkami i wytycznymi
okreslonymi przez zarzadce drogi tj. Zarzgd Powiatu Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie oraz w nawigzaniu do ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla
zadania o zakresie technicznym okreslonym w pkt. /I Zakres inwestycji, przygotowanie
pozostatych materiatéw niezbednych do wydania zezwolenia na realizacje tej inwestycji
drogowej (dalej zwane ZRID) oraz uzyskanie tej decyzji.



W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy opracowac réwniez kompletng dokumentacje
geodezyjno-prawng zwigzang z nabyciem nieruchomosci potozonych w liniach
rozgraniczajgcych nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomos$ci w zwigzku
z prowadzeniem robdt na ich terenie.
4. Zakres dokumentacji projektowej winien obejmowac¢ budowe i przebudowe zjazdéw
dotychczas istniejacych, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).
5. Istniejgce urzadzenia niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego kolidujgce z projektowang przebudowg drogi zostang przebudowane na
zasadach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i
przebudowa tych urzadzen powinna by¢ objeta dokumentacjg projektowsa. Zamawiajacy
dopuszcza przebudowe urzadzen ,obcych” tylko i wytgcznie w zakresie niezbednym i
koniecznym dla realizacji inwestycji.
6. Nalezy przewidzie¢ podczas opracowywania projektu oswietlenie przejs¢ dla pieszych,
przystankdéw komunikacji zbiorowej oraz ewentualne uzupetnienie oswietlenia ciggdéw
pieszych i rowerowych w miejscach tego wymagajgcych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). Oswietlenia
przejscia dla pieszych nalezy projektowac jako dedykowane zapewniajgce dwustronne
oswietlenie przejScia. Zgodnie z zasadami ,Podrecznika dla organizatoréw ruchu
pieszego OCHRONA PIESZYCH” wydanego przez Krajowa Rade Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego pkt. 7.5.2. Zaleca sie aby projektowane oswietlenie byto zasilane z sieci
elektroenergetycznej. Wymagane jest, aby dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych
byto sterowane czujnikiem zmierzchu (wifacznik zmierzchowy),
7. Opracowanie ww. dokumentacji nalezy poprzedzi¢ wykonaniem skorygowanej koncepcji
programowo-przestrzennej, uwzgledniajgcej obowigzujgce warunki techniczne, ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnienia wydane przez
odpowiednie stuzby.
8. Przedmiot zaméwienia obejmuje nastepujgce fazy projektowania:
1) wykonanie opracowan przedprojektowych

a) mapy do celéw projektowych

b) dokumentacje geotechniczng,

2) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej czesci drogowej, jej pozytywne
uzgodnienie z Urzedem Miejskim w Le$nicy oraz Zarzgdem Powiatu Strzeleckiego;

3) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, opinii czy decyzji, opracowanie dokumentacji
kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej,

4) przygotowanie materiatéw do uzyskania decyzji ZRID,

5) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz szkicdw geodezyjnych
z wytyczenia w terenie projektowanych obiektéw i odtworzenia granic.

9. Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob kompleksowy i zgodny
z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji, przy czym w przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamdwienia
przepisdw prawa, norm, normatywow, wzordw, instrukcji lub wytycznych majgcych 2 do
opracowan i czynnosci sktadajacych sie na przedmiot zamdéwienia Wykonawca zobowigzany
jest do dostosowania tych opracowan i czynnosci do wprowadzanych zmian.



10. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢: bedzie stanowié opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane w
oparciu o ustawe PZP (Prawo Zaméwien Publicznych) oraz podstawe realizacji petnego
zakresu robot budowlanych, niezbednego dla uzytkowania drég zgodnie z przeznaczeniem.
11. Zwraca sie uwage, ze projektowanie w granicach pasa drogi powiatowej wymaga
przygotowania dodatkowych egzemplarzy materiatéw do uzyskania decyzji ZRID w tym
zakresie, dla potrzeb ztozenia odpowiedniego wniosku do Starosty Strzeleckiego. Ponadto
moze wystgpi¢ koniecznos¢ przygotowania osobnych projektéw budowlanych dla
przebudowy i budowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem ulic w pasie drogi
powiatowej.
12. Dokumentacja powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skorelowana we wszystkich branzach,
powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe.
13. Zamawiajacy informuje, ze preferuje nowoczesno$¢ w odniesieniu do rozwigzan
technologicznych i materiatowych, spetniajagcych wymagania funkcjonalno-uzytkowe
i programowe okreslone jednostki wydajgce warunki przytaczenia obiektu do sieci lub
uzgadniajgcg proponowane rozwigzania.
14. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robét, materiaty,
maszyny i urzadzenia w sposéb nieutrudniajacy uczciwej konkurencji.
15. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.
16. Zamawiajacy dopuszcza po weczesniejszym uzyskaniu jego akceptacji, wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych
wzgleddw technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, albo — jezeli obowigzek
taki wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku wskazaniu muszg towarzyszyé
wyrazy -lub rGwnowazny-.
17. Przedmiot zamdwienia obejmuje rdwniez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) uzyskanie od wiasciwej jednostki geodezyjno-kartograficznej:

a) map do celdw projektowych w skali 1 : 500, opracowanych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie, ogdlng specyfikacje GDDP
w tym zakresie, instrukcjg G-5, w wersji papierowej i elektronicznej;
mapy powinny m. in. zawieraé¢ numery dziatek oraz granice okreslone wedtug
stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomosci,

a) map ewidencyjnych w skali 1 : 1000 w wersji papierowej,

b) ewentualnie innych (np. topograficznych) w skali 1 : 10 000 w wersji jw.
(zwane w dalszej tresci opracowaniami geodezyjnymi) w ilosci niezbednej
do projektowania i skompletowania dokumentacji,

2) uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediéw oraz niezbednych warunkéw
przytgczenia do sieci, warunkéw przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, sprawdzen, decyzji, pozwolen
oraz opinii,

4) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt statej organizacji ruchu,

5) wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem (w 4 egz.) z wykazem
drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia zgodnie z ustawg o ochronie przyrody



w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji na jej usuniecie; dla drzew pod ochrong

uzyskac¢ decyzje na ich wycinke; inwentaryzacja powinna obejmowac:

a) charakterystyke zieleni istniejgcej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew
i krzewow kolidujgcych z inwestycjg (uwzgledniajgc wszystkie roboty budowlane
branzowe) przeznaczonych do wycinki — dla drzew winna by¢ okreslona masa z
podziatem na drewno uzytkowe i opatowe wraz z podaniem szacunkowej jego
wartosci wg aktualnych cen rynkowych,

b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew
i odlegtosciami od charakterystycznych punktéw w terenie (np. budynki, stupy)
oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewdw przeznaczonych do wycinki

6) wykonanie (w miare potrzeby) planu nasadzen zastepczych (w 4 egz.),

7) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku (w 4 egz.) wszelkich tablic informacyjnych,
umieszczanych w pasie drogowym, a niezwigzanych z jego funkcjonowaniem ze
wskazaniem miejsca lokalizacji oraz tresci tablicy w celu identyfikacji wtasciciela;
bezwzglednie nalezy zaznaczy¢ na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice
kolidujace z projektowang inwestycjg,

8) sporzadzenie niewymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci przedmiotu zamodwienia lub jego czesci sktadowej pod katem uzyskania
decyzji organdw administracji panstwowej i samorzgdowej czy innych jednostek
branzowo uzgadniajgcych opracowanie,

9) opracowanie materiatéw do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach re-

alizacji przedsiewziecia — liczba egz. zalezna od organdw opiniujgcych i uzgadniajgcych
oraz uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnieniu informacji o srodowi-
sku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

10) spetnienie obowigzkéw zarzgdcy drogi okreslonych w art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz uzyskanie
decyzji zwalniajacej zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego. W
przypadku braku ww. zwolnienia, zakres dokumentacji projektowej obejmuje zlokali-
zowanie kanatu technologicznego w pasie drogowym na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Nalezy w pierwszej kolejnosci
dokonac szczegétowej analizy grup rozwigzan umozliwiajgcych rezygnacje z budowy
kanatu technologicznego oraz okolicznosci w ktérych zwolnienie moze nastgpi¢ z mocy
prawa bez koniecznosci prowadzenia postepowania administracyjnego przez Ministra
Cyfryzacji.

11) uzyskanie podpisania umoéw korzystania z nieruchomosci na cele budowlane — wg

wzoréw dostarczonych przez Zamawiajgcego w zakresie nie objetym decyzjg ZRID,

12) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej w oparciu o przygotowane przez Wykonawce materiaty,

13) dokonanie trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek
na zasadach okres$lonych w Specyfikacji.

IV. Zakres opracowania.



1. Zakup — sporzgdzenie mapy do celdow projektowych — w ilosci niezbednej do wykonania
dokumentacji projektowe;j.

2. Sporzadzenie dokumentacji z oceny geotechnicznej z wykonanych badan i oceny gruntéw
podtoza drogi i warunkow hydrologicznych oraz badan nosnosci nawierzchni — 2 egz.

3. Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej - 2 egz.

4. Wykonanie operatu wodno - prawnego / operatow wodno — prawnych - w ilosci i w
zakresie odpowiednim do przedmiotu zamdwienia.

5. Uzyskanie uzgodnien i zgdd wtascicieli terenu lub urzgdzed na odprowadzenie wéd z
projektowanego odwodnienia w zakresie i stopniu, w ktorym dokumentacja projektowa
bedzie tego wymagac.

6. Uzyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia wodno-prawnego / decyzji udzielajgcych po-
zwolenia wodno-prawnego w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamoéwienia, w zakresie
szczegblnego korzystania z wod czyli wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w za-
kresie budowy i przebudowy urzadzen wodnych oraz ustug wodnych, tj. odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacji do istniejgcego urzadze-
nia wodnego, ewentualnej rozbidrki urzadzen wodnych.

7. Opracowanie materiatéw do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach reali-
zacji przedsiewziecia — liczba egz. zalezna od organdw opiniujgcych i uzgadniajgcych.

8. Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, zgodnie
z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

9. Uzyskanie uzgodnien witascicieli urzgdzen obcych zlokalizowanych w drodze w zakresie, w
ktérym inwestycja ma zwigzek z tymi urzadzeniami.

10. Uzyskanie protokotu z narady koordynacyjne;j.

11. Wykonanie projektu budowlanego — 4 egz.

10. Przygotowanie materiatéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID — w ilosci niezbednej do
uzyskania decyzji,

11. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z mocy prawa nieruchomo-
Sci potozonych w liniach rozgraniczajgcych nowego pasa drogowego,

12. Uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji
ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162).

13. Opracowanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych SST wykonania i odbioru robot —
2 egz.

14. Wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu — 5 egz.

15. Uzyskanie zatwierdzenia projektu zmiany statej organizacji ruchu.

16. Wykonanie projektu zatozen etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego — 2 egz.

17. Kosztorys inwestorski — po 2 egz. z podziatem na etapy (3 etapy),

18. Przedmiar robét - po 2 egz. z podziatem na etapy (3 etapy),

V. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

5.1. Mapa do celdw projektowych



Mapa do celdw projektowych drég w skali 1:500, spetniajgca wymagania okreslone w
ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz.
2052) i rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

Opracowanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500 ktéra powinna by¢
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna
zawierac granice dziatek okreslone wedtug stanu prawnego. Jednostka Projektujgca
jest zobowigzana do dostarczenia Zamawiajgcemu map do celdw projektowych w
wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do
celéw projektowych powinien spetnia¢ warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Przez stan prawny granic nalezy rozumieé¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére
pozwolg na przedstawienie granic dziatek na mapie do celéw projektowych na
podstawie istniejgcych dokumentéw prawnych (szkicow granicznych, zaryséw
granic) z zachowaniem odpowiedniej doktadnosci. W przypadkach gdy uzyskanie
wymaganej doktadnosci nie jest mozliwe (szkice graniczne w uktadzie lokalnym)
wymagane jest przeprowadzenie czynnosci zgodnie z § 31 rozporzadzenia z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikdéw tych pomiardéw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1429). Nalezy dokona¢ analizy i weryfikacji istniejgcych w PZGiK
dokumentédw prawnych dotyczacych przebiegu granic na catym odcinku planowane;j
inwestycji.

Dane oraz informacje przydatne do przygotowania oferty w zakresie mapy do celéw
projektowych mozna takze pozyskac na stronie internetowej mapy.powiatstrzelecki.pl

5.2. Podziaty nieruchomosci

Mapy z projektami podziatdw nieruchomosci powinny byé sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatdw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan
faktyczny uzytkéw gruntowych powinien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 6
rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (mapa z projektem
podziatu winna by¢ wykonana osobno dla kazdej nieruchomosci — dla kazdej ksiegi
wieczystej).

W przypadku nieruchomosci dla ktérej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) nalezy dodatkowo
przeprowadzic¢ linie podziatowg w celu wydzielenia istniejgcej drogi.

Rzeczywista ilos¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbednym
podziatom, bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajgcych z rozwigzan
przyjetych w opracowaniu. Rzeczywista ilo$¢ dziatek przeznaczonych do czasowego
korzystania z nieruchomosci (w tym wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie
zalezata od rozwigzan przyjetych w dokumentacji inwestycji i organizacji robét.



Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy
danymi operatu ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw prac geodezyjnych,
gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych
prac geodezyjnych.

5.3. Dokumentacja z wykonanych badan geotechnicznych i oceny gruntéw podioza
gruntowego wraz z okresleniem warunkow gruntowo - wodnych

Badania geotechniczne i ocene gruntédw podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem
nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).

Liczbe i rozmieszczenie odwiertéw nalezy wykonaé w zakresie wystarczajgcym do
prawidtowego zaprojektowania wszystkich obiektdw.

Dokumentacja zostanie sporzadzona jako odrebne opracowanie.

5.4. Badanie nosnosci nawierzchni

W celu okreslenia zakresu koniecznej przebudowy istniejgcej konstrukcji nawierzchni
drogowej oraz okreslenia jej ewentualnej przydatnosci do dalszego uzytkowania,
Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonania badania nosnosci nawierzchni
metodg ugie¢. Badanie to nalezy wykonaé oddzielnie dla kazdego z paséw ruchu
na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej. Badania te nalezy
wykonaé metodykg zgodng z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na podstawie
wykonanych badani nalezy sporzadzi¢ opracowanie zawierajgce analize nosnosci
istniejgcej nawierzchni. Analiza ta powinna zawiera¢ opis przyjetych metod
badawczych, wyniki badani wraz z ich analizg i interpretacjg oraz wnioski i zalecenia.

5.5. Opracowania z zakresu ochrony srodowiska.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do wykonania opracowan z
zakresu ochrony srodowiska wymaganych na podstawie przepisdw szczegdtowych i
wymogoéw naftozonych przez wtasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki
administracji publicznej lub wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw /Ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie s$rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko/. Celem niniejszych opracowan jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W cenie ofertowej nalezy uwzglednic
odpowiednie zapasy kosztéw, gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze
wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych prac dotyczgcych oceny oddziatywania na
srodowisko. W zakresie tym nalezy:

— przygotowa¢ wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz sporzadzi¢ i pozyska¢ wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzy-
skania decyzji (w tym m.in.: mapy, plany, wypisy, zestawienia),

— opracowaé karte informacyjng przedsiewziecia w zakresie zgodnym z ww. przepi-
sami ((liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niz 5 egz. papierowych + 5



egz. w wersji elektronicznej),

— Zamawiajacy nie zaktada koniecznosci opracowania raportu oddziatywania przed-
siewziecia na srodowisko.

5.6. Operat wodno-prawny

Jednostka Projektujgca zobowigzana jest do wykonania opracowan z zakresu
gospodarowania wodami i zarzgdzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie
przepisow szczegétowych i wymogdéw natozonych przez wtasciwe rzeczowo
i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub  wynikajgcych  z
obowigzujgcych przepiséw /ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2021 r. poz. 624 z pdin. zm.)/. Celem niniejszych opracowan jest uzyskanie decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym. W zakresie tym nalezy:

— przygotowad wniosek o wydanie oceny wodnoprawnego oraz sporzgdzié i pozyskac
wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji — jezeli bedzie
to wymagane,

— przygotowaé wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzi€ i
pozyskaé wszelkie niezbedne materiaty do tego wniosku i do uzyskania decyzji,

— opracowac operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicz-
nej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zadania uwzgledniajac przy tym bu-
dowe i przebudowe urzadzen wodnych, szczegdlne korzystanie z wéd i ewentual-
ng rozbiorke urzadzen wodnych,

— opracowa¢ materiaty oraz uzyska¢ inne decyzje i postanowienia z zakresu go-
spodarowania wodami i zarzadzania zasobami wodnymi jezeli bedg wymagane np.
w zwigzku z lokalizacjg zadania w strefie szczegblnego zagrozenia powodzig.

5.7. Koncepcja programowo-przestrzenna:

1) Zagospodarowanie,
- opracowanie obejmujgce nastepujgcy zakres:
a) okredlenie lokalizacji — charakterystyka terenu (potozenie, wielkosc,
uksztattowanie, warunki gruntowo-wodne), problemy wtasnosciowe,
b) ogélne omdwienie programu uzytkowego, z podaniem zakresu rzeczowego
i wyszczegblnieniem obiektow zagospodarowania,
2) Do czesci opisowej nalezy dotgczy¢ nastepujgce zestawienia:
a) powierzchni charakterystycznych elementéw zagospodarowania terenu.
3) Zawartosc¢ czesci graficznej koncepcji programowo-przestrzennej:
a) koncepcja zagospodarowania terenu na podktadzie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500,
b) charakterystyczne przekroje w skali 1:100 w iloSci potrzebnej do wyjasnie-
nia koncepcji,

5.8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BlOZ/jako element
projektu budowlanego/.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna by¢ opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

5.9. Projekt budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Do projektu nalezy dofgczy¢ kopie uprawnield projektantdw i sprawdzajgcych oraz
aktualnych zaswiadczen z lIzby Inzynieréw Budownictwa wraz z oswiadczeniem o
sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

W przypadku projektu budowlanego sktadajgcego sie z wiecej niz jednego tomu

(czesci) w pierwszym tomie powinien znajdowacd spis wszystkich tomoéw (czesci)

stanowigcych catos¢ projektu budowlanego.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawce decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Projekt budowlany powinien zawieraé nastepujgce elementy:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Projektant w projekcie budowlanym zobowigzany jest opisaé przedmiot zamodwienia za
pomocg cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy zgodnie z dyspozycjami, o ktérych mowa w art.
30 ust. 1 i nastepne ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

5.10. Przedmiar robot

Przedmiar robdt nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) i winien zawierac
zestawienie przewidywanych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

5.11. Kosztorys inwestorski
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Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow praz
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Wykonawca przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty
budowlane dokona zmiany wartosci zamowienia w kosztorysie inwestorskim zgodnie z
art. 35 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5.12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét nalezy wykonaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) i powinny zawiera¢ szczegdétowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie sprzetu, materiatdw, transportu, wykonania robdt, kontroli jakosci
robot, obmiaréw robét, odbioréw robdt i podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje
muszg dotyczy¢ zakresu robot objetych dokumentacjg projektows i uwzglednia¢ warunki
techniczno — budowlane, normy i przepisy.

5.13. Projekt zmiany statej organizacji ruchu

Projekt zmiany statej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z ustawg z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z pdin. zm.) oraz z
rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzed$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z pdin. zm.), rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z
pdzin. zm.).

Projekt winien uzyska¢ opinie wtasciwych organéw zarzadzajacych ruchem na drogach
powiatowych i gminnych, opinie Komendy Powiatowej Policji oraz zatwierdzenie Starosty
Strzeleckiego.

5.14. Protokoét z narady koordynacyjne;.

Protokdt z narady koordynacyjnej nalezy uzyskaé zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

5.15. Wymagania dla materiatéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

11



Materiaty do wniosku o wydanie decyzji ZRID musza by¢ opracowane w zakresie zgodnym z
art. 11d ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych i zawieraé w szczegdlnosci:

1.

mapy w skali 1 do 500 przedstawiajgce proponowany przebieg drdg, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu, przy
czym na mapie nalezy nanies¢ w réznych kolorach: linie rozgraniczajgce teren inwestycji,
czasowe zajecie terenu pod przebudowe drog innych kategorii, wjazdy oraz wszelkie
budowane lub przebudowane urzadzenia infrastruktury technicznej poza
projektowanym pasem drogowym wraz z legenda,

analize powigzania drdg z innymi drogami publicznymi, sktadajgca sie z czesci opisowej i
tabelarycznej oraz mapy pokazujacej te drogi wraz z ich numerami,

mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzagdzone zgodnie z odrebnymi
przepisami,

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu — nalezy
przedstawic ze szczegdétowym przedstawieniem stanu istniejgcego oraz projektowanych
zmian w formie opisowej;

opis inwestycji powinien m. in. zawieraé:

1) zasieg terytorialny przedsiewziecia w odniesieniu do jednostek podziatu
administracyjnego i fizyczno-geograficznego kraju, dane okreslajace
kilometraz poczatku i korica, dtugosé, klase, nazwe, numer i kategorie drogi:
informacje o tym, jakie dziatania sg przewidziane oraz jaki cel ma by¢
osiggniety w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego

2) istniejgce zagospodarowanie terenu (ogdlny opis inwestycji zobrazowanej na
mapach wymienionych w pkt.1:

a) zagospodarowanie pasa drogowego: dla wszystkich grup obiektéw i

wiekszych obiektow budowlanych — nazwa, lokalizacja, rodzaj,
kategoria, funkcja, klasa obiektu, okreslenie przekroju normalnego
drogi itp.

b) zagospodarowanie terenu przylegtego: konfiguracja i uksztattowanie
terenu, wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania
terenu w pasie wykonywania i oddziatywania zadania
inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i przemystowe, obiekty
chronione oraz ich odlegtosci od planowanego przedsiewziecia),
istniejgca drogowa sie¢ komunikacyjna, istniejgca i projektowana
zielen

3) terenowe uwarunkowania realizacyjne:

a) warunki wynikajagce z dokumentéw planistycznych, takich jak, np.:
koncepcja  przestrzennego  zagospodarowania  kraju, plan
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, inne programy
rzgdowe i programy wojewddzkie, studia uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz m.p.z.p.

b) warunki srodowiskowe, w tym dotyczace ddébr kultury, ochrony
konserwatorskiej i archeologii

4)  projektowane trasy na tle zagospodarowania terenu (ogdlny, krotki opis
inwestycji zobrazowanej na mapach wymienionych w pkt. 1:

a) trasa drogowa: opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego

uktadu komunikacyjnego, powigzania z innymi drogami, dostepnosé¢,
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z uwzglednieniem kategorii drdg, opis przebiegu trasy w odniesieniu
do istniejgcego i planowanego w m.p.z.p., opis przebiegu trasy w
odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytkdéw
b) uksztattowanie terenu i zieleni

5) projekty budowlane

6) niezbedne opinie

7)  wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne.

5.16. Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-prawnej

5.16.1. Wymagania ogdlne

Przygotowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawieraé
wszystkie materiaty geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski (o wydanie decyzji,
dokumentéw lub dokonywaniu jakichkolwiek zmian) oraz decyzje administracyjne.
Wszystkie wystgpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentéw lub dokonanie
jakichkolwiek zmian przygotuje Wykonawca na podstawie udzielonego przez
Zamawiajgcego pefnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu, po wczesniejszym
uzgodnieniu ich tresci z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przekazywane Zamawiajagcemu odpisy z ksigg wieczystych, wypisy z rejestru gruntéow
muszg by¢ aktualne, co oznacza, ze data ich sporzgdzenia nie moze by¢ wczesniejsza niz
2 miesigce przed terminem ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Inwentaryzacja nieruchomosci winna by¢ sporzadzona na dzien ztozenia wniosku o
wydanie decyzji ZRID.

5.16.2. Dokumentacja geodezyjno-prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomosci
wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, niezbednych pod rozbudowe drogi

Wstepne prace analityczne poprzedzajgce dokonania podziatéw nieruchomosci
1) analiza istniejgcej granicy pasa drogowego wskazanej na mapie do celow
projektowych — Wykonawca zobowigzany jest do jej sprawdzenia i w razie
rozbieznosci uaktualnienia, w tym réwniez na mapie, ktdéra bedzie
zatgcznikiem w materiatach do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
2) na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajecia terenu (tylko w
niezbednym zakresie) dokonanego na etapie projektu budowlanego —

Wykonawca wykonuje analityczne opracowanie wtasciwego projektu
podziatu nieruchomosci (okreslajgc wspotrzedne punktédw granicznych i
powierzchnie dziatek) i tworzy mape zachowujac nastepujgce warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do takiego ustalenia punktow
zatamania granicy wyznaczajgcej pas drogowy, ktére stanowic bedzie
wypadkowg procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej w
tymze projekcie i uwzglednienia sytuacji terenowej oraz uktadu
granic na mapie ewidencyjnej
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3)

b) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zasady, by punkty
zatamania granic podziatu projektowa¢ w miejscach o podwyzszonej
gwarancji ich utrzymania

c) Wyznaczajac granice podziatu dziatek Wykonawca winien unikac
sytuacji stwarzania dziatek o bardzo matej powierzchni, ktorej
powstanie bytoby jedynie wynikiem niewskazanej w takim
przypadku precyzyjnosci i Scistosci przyjecia zwymiarowania
dokonanego przez Wykonawce; w wyjatkowych sytuacjach
dopuszcza sie wowczas zmiane szerokosci np. chodnika, wymaga sie
jednak wczesniejszego jej uzgodnienia z przedstawicielem
Zamawiajacego,

punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowego powinny byé
wskazane przez Wykonawce, w uzgodnieniu z Wydziatem Drég Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy udziale wifascicieli
nieruchomosci podlegajacych podziatowi, w zatgczniku mapowym oraz w
formie wykazu wspétrzednych.

2. Badanie stanu prawnego dzielonych dziatek oraz dziatek do nabycia w catosci
i zatgczeniu dokumentéw wtasnosci

1)

2)

3)

4)

5)

w sytuacji, gdy nieruchomo$¢ ma ztozong ksiege wieczystg nalezy
przeprowadzi¢ badanie hipoteczne wszystkich jej 4-ech dziatéw — do
dokumentacji nalezy zatgczy¢ 2 egz.:

a) badanie stanu prawnego powinno dotyczy¢ tylko dziatki dzielonej lub
catej wchodzacej w zakres inwestycji z podaniem jej powierzchni
wynikajgcej z dokumentéw znajdujacych sie w ksiedze wieczystej

b) w przypadku, gdy na wypisie w ewidencji gruntéw jest wskazany
tylko akt notarialny lub btednie wpisana ksiega KW nalezy ustalié
prawidtowa ksiege i wykonac¢ badanie hipoteczne

c) w przypadku, gdy nie jest zatozona ksiega wieczysta na podstawie
aktu notarialnego to nalezy uzyska¢ kopie tego aktu,

w sytuacji, gdy nieruchomos¢ posiada Akt Wtasnosci Ziemi nalezy uzyskac
jego kserokopie z klauzulg prawomocnosci, poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem przez organ wydajacy — do dokumentacji nalezy zatgczy¢ 2 egz.
(oryginat i kopie),

w sytuacji, gdy nieruchomos$é¢ objeta jest Postanowieniem Sadu nalezy
uzyska¢ odpis z wtasciwego Sadu z klauzulg prawomocnosci, a do
dokumentacji nalezy zatgczy¢ 2 egz. (oryginat i kopia) z dokumentem
wtasnosci na poprzedniego wtasciciela,

w sytuacji, gdy nieruchomos¢ posiada umowe przekazania gospodarstwa
rolnego nalezy uzyska¢ kserokopie, poswiadczong na zgodnos¢ z oryginatem
przez wtasciwy organ, a do dokumentacji nalezy zataczy¢ 2 egz. (oryginat i
kopia) z dokumentem wtasnosci na poprzedniego wiasciciela,

w sytuacji, gdy nieruchomos$¢ posiada inne dokumenty wtasnosci (decyzje
wywtaszczeniowe) lub uzytkowania wieczystego itp., stwierdzajgce tytut
prawny do nieruchomosci lub inne prawa do nieruchomosci nalezy uzyskac
kserokopie z klauzula prawomocnosci, poswiadczong za zgodnos$é¢ z
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6)

7)

3. Opracowanie

oryginatem przez organ wydajacy, a do dokumentacji nalezy zataczy¢ 2 egz.
(oryginat i kopia),

w sytuacji, jezeli dla nieruchomosci nie istniejg zadne dokumenty wtasnosci
nalezy uzyskaé aktualny wypis z ewidencji gruntéw, stwierdzajgcy posiadanie
samoistne (w pozycji wtasciciel),

brak ujawnienia wszystkich dokumentéw wfasnosci w ewidencji gruntéw i
budynkéw nie zwalnia Wykonawcy z ich uzyskania np. od wtascicieli w celu
prawidtowego ustalenia praw do nieruchomosci.

projektéw podziatu nieruchomosci z uwzglednieniem catych

nieruchomosci wchodzgcych w zakres projektowanego pasa drogowego niezbednych do
nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID

wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie nowych punktéw granicznych za pomoca palikdéw, a do
dokumentacji nalezy zatgczy¢ 2 egz.

1)

2)

a)
b)
c)

kopii protokotéw z przejecia lub ustalenia granic nieruchomosci
wykazu wspétrzednych punktéw granicznych pasa drogowego
zaryséw pomiarowych,

sporzadzenie mapy projektu podziatu nieruchomosci w oparciu o ustawe o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisdw § 9 rozporzgdzenia
Rady Ministréow w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw
nieruchomosci, a do dokumentacji nalezy zataczy¢ 5 egz. uwzgledniajgc m. in.:

a)

e)

f)

wykonanie mapy projektu podziatu oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci podlegajacej podziatowi oraz sporzadzenie map dla
nieruchomosci wchodzacych w catosci w zakres pasa drogowego,
opatrzonych stosowng  pieczecig Powiatowego  Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

sporzgdzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zmianie
powierzchni nieruchomosci i uzyskanie prawomocnej decyzji
Starosty o zmianie powierzchni

sporzgdzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zmianie uzytkow
i klas gruntu i uzyskanie prawomocnej decyzji Starosty o ich zmianie
uzupetnienie mapy zasadniczej i przyjetej do zasobu geodezyjnego
mapy do celdw projektowych o rozbieznosci wynikte z ustalenia
granic oraz brakujgce szczegdty sytuacyjne oraz uzbrojenia terenu

w przypadku réznic w powierzchni, numeracji, potozeniem pomiedzy
stanem zawartym w ewidencji gruntéw i budynkéw a stanem
wynikajgcym z dokumentu wtasnosci nalezy dodatkowo sporzadzic¢
wykaz synchronizacyjny (rowniez dla dziatek wchodzgcych w catosci
w sktad wyznaczonego pasa drogowego)

w przypadku niezgodnosci w osobie wtasciciela pomiedzy danymi w
ewidencji gruntéw i budynkéw a dokumentami wtasnosci nalezy
sporzgdzi¢ przejsciowe wykazy zmian danych ewidencyjnych dla
organu prowadzgcego ewidencje oraz wystgpi¢ do tego organu w
celu wprowadzenia zmian, po zmianie nalezy uzyska¢ aktualny wypis
z ewidencji gruntow
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3)

4)

5)

6)

g) pole powierzchni dziatek ewidencyjnych, ktdre utworzone zostang
po wydzieleniu dziatek, zgodnie z instrukcjg G-5, nalezy wykaza¢ z
dotychczasowg doktadnoscig zapisu: w innym przypadku na mapie
projektu podziatu winny znalez¢ sie nastepujace klauzule:

g.1. zapis powierzchni ewidencyjnej dziatki .... (podlegajg podziatowi)
wg dokumentacji zrodtowej do 0,01 ha; podstawa - §11 ust. 2
pkt 2 zatgcznika do zarzqdzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej z dnia 20.02.1969 r. w sprawie
ewidencji gruntow (M.P.Nr 11, poz. 98, z pdZniejszymi
zmianami)

g.2. zapis powierzchni dziatki nr .... (wydzielonej pod inwestycje) do
0,0001 ha po jej pomiarze na gruncie

g.3. zapis powierzchni dziatki nr .... (pozostatej) stanowi roznice
powierzchni dziatki nr .... (podlegajqgcej podziatowi) i dziatki nr
... (wydzielonej pod inwestycje) bez jej pomiaru na gruncie

h) na mapach projektu podziatu winien by¢ wpisany witasciciel

nieruchomosci wraz z adresem zamieszkania

sporzadzenie map zbiorczych nieruchomosci niezbednych dla zrealizowania
inwestycji, zawierajgcych tylko elementy ewidencyjne, dla kazdego obrebu
oddzielnie, w uktadzie wstegowym, dla catego odcinka inwestycji z
naniesieniem podziatéw i linii rozgraniczajgcych inwestycje, a do
dokumentacji nalezy zatgczy¢ 5 egz.,

sporzadzenie wykazu (w programie EXCEL) wraz ze skorowidzem wszystkich
dziatek (wraz z dziatkami drogowymi), niezbednych dla zrealizowania
inwestycji (alfabetycznie dla kazdego obrebu oddzielnie) — w 5 egz. oraz na
ptycie CD:

a) wykaz winien zawiera¢ nastepujgce dane: lp., nazwisko i imie
wiasciciela, wiadajgcego, dzierzawcy, ich adresy zamieszkania, nr
dziatki przed podziatem i jej powierzchnie w ha, nr dziatki
wydzielonej pod inwestycje i jej powierzchnie w ha, nr dziatki
pozostatej i jej powierzchnia w ha (numeracja dziatek rosnaco),
dokument wtasnosci, obcigzenia nieruchomosci ( ograniczone prawa
rzeczowe i hipoteki)

b) zarowno mapy zbiorcze, jak i wykaz nieruchomosci niezbednych do
zrealizowania inwestycji winny obejmowac dziatki stanowigce
projektowany pas drogowy od poczatku do konca inwestycji,

sporzgdzenie wykazu wraz ze skorowidzem wszystkich nieruchomosci
podlegajgcych podziatowi z wyszczegdlnieniem na obreby do zatwierdzenia
projektu podziatu przez Staroste (numeracja dziatek rosngco) — w 2 egz. oraz
na ptycie CD,

sporzgdzenie wykazu wszystkich nieruchomosci z wyszczegdlnieniem na
obreby do obwieszczenia przez Staroste o wszczeciu postepowania o wydanie
decyzji ZRID (numeracja dziatek rosngco, nr dziatki przed podziatem i w
nawiasie wydzielona pod inwestycje oraz cate dziatki) — w 2 egz. oraz ptycie
CD,
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7)

8)

9)

10)

11)

sporzgdzenie wykazu dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja — nr
dziatki po podziale z wyszczegdlnieniem na obreby — w 2 egz. oraz na ptycie
CD,

sporzadzenie wykazu dziatek, ktére z mocy prawa stajg sie wilasnoscia
Powiatu Strzeleckiego — nr dziatki po podziale z wyszczegdlnieniem na obreby
—w 2 egz. oraz na ptycie CD,

uzyskanie skréconych wypiséw z ewidencji gruntéw i budynkéw dla
wszystkich dziatek objetych liniami rozgraniczajagcymi teren inwestycji, a do
dokumentacji nalezy zataczy¢ 2 egz. (oryginat i kopia)

uwaga: w przypadku, gdy dziatki drogowe nie majg uregulowanego stanu
prawnego na Skarb Panstwa — na skréconym wypisie winien figurowaé zapis —
wtadajacy-, a nie —wtasciciel-,

sporzgdzenie przez bieglego rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji,
zawierajgcej opis sktadnikdw roslinnych i budowlanych znajdujgcych sie na
dziatkach w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, a ktére przejda z mocy
prawa lub wyniku wydanej decyzji ZRID na wtasno$é wiasciwej jednostki
samorzadu terytorialnego — w 2 egz. oraz na ptycie CD;

do czesci opisowej inwentaryzacji nalezy dotgczy¢ czes¢ graficzng w postaci
zdjec fotograficznych,

uzyskanie wyciggow z wykazéw zmian danych ewidencyjnych.

4. Szata graficzna:

VI.

VI.1.

1)

2)

3)

4)

mapy z projektem podziatu nalezy wykona¢ w formacie, co najmniej A-3,
ztozone do formatu A-4
mapy zbiorcze, przeglagdowe dla kazdego obrebu oddzielnie powinny by¢
wielokrotnoscig formatu A-4 i ztozone do tego formatu
dokumentacja powinna by¢ przekazana w opisanych segregatorach,
zawierajgcych spis zawartosci i skompletowana w nastepujacej kolejnosci:
a) wypisy z ewidencji gruntéw w koszulce (oryginat w komplecie nr 2,
kopie —w komplecie nr 1)
b) skorowidz dziatek w koszulce
c) wykazy witascicieli dziatek w koszulce
d) mapy przeglagdowe
e) mapy zbiorcze
f) jednostkowe mapy z projektem podziatu
g) badanie KW Ilub inny dokument wiasnosci nalezy umiesci¢ w
komplecie nr 1 wraz z jednostkowa mapa podziatu
kopie protokotéw z przyjecia lub ustalenia granic nieruchomosci, wykazy
wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego, zarysy pomiarowe
skompletowad obrebowo i umiesci¢ w komplecie nr 1.

Kontrola realizacji przedmiotu zamdwienia

Rady techniczne
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W celu ustalenia zatozen projektowych i opiniowania rozwigzan projektowych,
Zamawiajgcy bedzie organizowat — na wniosek Wykonawcy - posiedzenia Rady
Technicznej w siedzibie Zamawiajgcego. W posiedzeniach Rad Technicznych udziat braé
bedg przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego, Urzedu Miasta i Gminy Kolonowskie.
Z w/w posiedzen sporzadzane bedg protokoty, ktére przesytane bedg wszystkim
uczestnikom.

VI.1.1. Rada techniczna w sprawie ustalenia zatozen do projektowania winna odby¢ sie
w ciggu 3 tygodni od daty zawarcia umowy. Celem rady jest omdwienie
wstepnych  propozycji  Wykonawcy, oczekiwan samorzaddéw lokalnych,
przekazanie przez Zamawiajgcego istotnych dodatkowych informacji, ewentualna
korekta zatozen przyjetych w niniejszej specyfikacji.

VI.1.2. Rada techniczna w sprawie zaopiniowania rozwigzan projektowych winna
odby¢ sie w ciggu 3 miesiecy od daty zawarcia umowy. Na 3 dni przed
planowanym posiedzeniem rady Wykonawca winien przedtozyé opracowanie -
koncepcje programowo - przestrzenng. W dniu posiedzenia rady Wykonawca
omodwi przyjete rozwigzania projektowe. W przypadku wniesionych przez strony
zastrzezen, Wykonawca dokona korekty opracowania - koncepcji programowo —
przestrzennej w terminie 7 dni i przedtozy jg do uzyskania opinii.

VI1.1.3. Dodatkowe Rady techniczne zostang ustalone z Wykonawcg w przypadku
zaistnienia przeszkéd w wypetnianiu wzajemnych uzgodnien i zobowigzan.

VI.2. Narady robocze mogg by¢ organizowane w zaleznosci od potrzeb. Narady
odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajgcego lub w terenie przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego i innych stron.

VI.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg
dokumenty projektu, ktore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego.

Do dokumentdéw tych nalezg m.in.:

e notatki i protokoty z narad

e korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

e dokumenty uzyskane dla potrzeb dokumentacji: opinie, oceny, ...

Komplet dokumentow projektu (kopie) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu
przekazania dokumentacji.

VII. Forma dokumentacji projektowej

7.1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowg w
wersji papierowej w ilosci:
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a. dokumentacja z oceny geotechnicznej z wykonanych badan i oceny gruntow
podtoza drogi i warunkéw hydrologicznych oraz badan nosnosci nawierzchni
-2 egz.
koncepcja programowo — przestrzenna — 2 egz,

operat

wodno-prawny — po 2 egz.

zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.

projekt techniczny — 4 egz.
zatwierdzony projekty zmiany statej organizacji ruchu — 2 egz.
projekt zatozen etapowej realizacji — 2 egz.

i. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania i odbioru robot
budowlanych — 2 egz.

j. kosztorys inwestorski — po 2 egz. z podziatem na etapy.

k. przedmiar robdt — po 2 egz. z podziatem na etapy.

I. dokumentacja geodezyjno-prawna - ilo$¢ i rodzaj dokumentéw okreslono w
punkcie 5.16. Specyfikacji.

b
C
d
e. zatwierdzony projekt architektoniczno — budowlany — 2 egz.
¢
g
h

7.2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD
(w wers;ji elektronicznej — tylko do odczytu dokumentu - umozliwiajgcej przegladanie
i drukowanie przy uzyciu popularnych przegladarek i edytoréow przez Wykonawcéw
robot budowlanych) nastepujace elementy opracowan projektowych niezbednych do

przeprowadze
i.

Vi.
vii.

viii.

7.3. Wykonawca

nia procedury przetargowe;j:

dokumentacja z oceny geotechnicznej z wykonanych badan i oceny
gruntow podtoza drogi i warunkéw hydrologicznych oraz badan
nosnosci nawierzchni,

operat wodno-prawny,

projekt zagospodarowania terenu,

projekt architektoniczno — budowlany,

projekt techniczny,

projekt zmiany statej organizacji ruchu,

projekt zatozen etapowej realizacji,

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne SST wykonania i odbioru robét
budowlanych,

Przedmiar robét.

Dokumentacja geodezyjno — prawna — w zakresie okreslonym w
punkcie 5.16. Specyfikacji.

przekaze réwniez Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opinii,

uzgodnien, ktére otrzymat od instytucji wydajgcych te opinie i uzgodnienia.

7.4. Wersje papierowg dokumentacji projektowej nalezy odpowiednio skompletowaé¢ w
oddzielnych teczkach kartonowych z rgczkg z wykazem zawartosci teczki. Do
kompletowania dokumentacji nie nalezy stosowac kartonow archiwizacyjnych.

VIll.  Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw, metod do
wykonywania pomiardéw, badan, oceny stanu technicznego i prac projektowych.
Ujawnione wady w przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania projektu i zobowigzuje sie je pokry¢ w petnej wysokosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu btedéw projektowych skutkujgcych
zwiekszeniem kosztéw robot budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen z tego tytutu do wysokosci 100 % wartosci poniesionych
dodatkowych kosztow.

IX. Przekazanie dokumentacji

Kazdy z elementéw opracowania projektowego oraz wszelkie materiaty do uzgodnien i
opinii i na Rady techniczne, Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu wraz z
protokotem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiajgcego pracownik potwierdzi
podpisem na protokole, iz przedmiotowy element zostat dostarczony Zamawiajgcemu.

X. Odbidr przedmiotu zamdwienia

Po otrzymaniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru,
ktére zakonczy w terminie do 14 dni kalendarzowych protokotem odbioru ostatecznego
albo zwrotem dokumentacji projektowej (lub jej czesci) wraz z pisemnym uzasadnieniem
odmowy odbioru. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenn Zamawiajgcego i dokona
stosownych korekt dokumentacji projektowej (lub jej czesci) na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie odbierze protokotem odbioru przekazanej dokumentacji w ciggu
14 dni kalendarzowych i nie powiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokonczenia
odbioru, Wykonawca moze jednostronnie stwierdzi¢ na piSmie, ze data wykonania i
odbioru przypada po uptywie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przedmiotu
zamoéwienia.

Protokoét odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanej dokumentacji
projektowej w terminie i zakresie objetym przedmiotem umowy i upowaznia do
wystawienia faktury koncowej.

Miejscem przekazania i odbioru ostatecznego przedmiotu umowy bedzie siedziba
Zamawiajgcego.

XI.  Nadzor autorski

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
e Stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem.
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e Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

XIl. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zm.)
Obiekt budowlany nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznosé
budowy.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo Zamawiajgcego do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego w procesie projektowym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie, autorskie prawa majgtkowe do
przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) powstate w wyniku
wykonania niniejszej umowy.

Strony zobowigzuja sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgadniania z Zamawiajgcym tresci wyjasnien szczegétowych
zagadnien niezbednych dla uruchomienia oraz przeprowadzenia procedur udzielania
zamowien publicznych na podstawie przekazanego przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamdwienia:
- do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zatwierdzit:
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