PRZEBUDOWA

DROGI W MIEJSCOWOSCI JABLONKA DZ. NR. EWID. 351 W KM 0+000 — 0+400

DLUGOSC 400,0M

Inwestor: Gmina Dydnia
36-204 Dydnia
woj. Podkarpackie

luty, 2022r. Opracowal:
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1. Usytuowanie w terenie



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY DROGI W MIEJSCOWOSCI JABLONKA DZ. NR EWID. 351 W KM 0+000
— 0+400

DLUGOSC 400,0M
L. Stan istniejacy drogi przed projektowang przebudows.

Przedmiotowa droga jest potozona w miejscowosci Jablonka w srodkowej czgsci wsi i stanowi droge
dojazdowa do budynkéw mieszkalnych i gruntéw rolnych

Parametry projektowanej przebudowy drogi:

dtugosé 400,0 m

szerokos¢ korony drogi: 4,5 - 5.5 m

szerokos¢ jezdni z poboczami: 2,5-3,0 m

droga posiada jezdni¢ asfaltowa posiadajac liczne nieréwnosci, wyrwy, spekania i jest
skoleinowana pobocza gruntowe

odwodnienie powierzchniowe, system rowéow otwartych czes$ciowo zamulone

tuki poziome i pionowe normalne

przepusty pod korong drogi normalne

. zjazdy do posesji gruntowe

Stan techniczny drogi jest dostateczny, nawierzchnia drogi jest skoleinowana na glebokos¢ do 15c¢m,
uwidocznione s3 miejscowe ubytki w nawierzchni. Czgsciowo zamulone rowy powoduja, ze plyngce
po nawierzchni wody opadowe powoduja Jej rozmywanie. Droga jest przejezdna.
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IL. Projektowany zakres przebudowy odcinka drogi na di. 400,0m (KM 0+000 DO KM 0+ 400).
Odwodnienie drogi :

- oczyscié istniejacy row odwadniajacy otwarty po jednej stronie, po drugiej stronie drogi oczyscié i
wyplantowa¢ skarpe ,

Podbudowa:

- istnigjagcg zdeformowana nawierzchni¢ nalezy wyprofilowaé i wyréwnaé miejscowe ubytki
mieszanka asfaltowa, ktéra bedzie petni¢ funkcje gornej podbudowy

Nawierzchnia szer. 3,0m

Projektowana nawierzchnia jezdni drogowej zostanie wykonana z mieszanki mineralno — bitumicznej
przez ulozenie dwdch warstw o gr. 4 cm (warstwa wigzgca) i gr. 3 cm (warstwa scieralna) na calej
powierzchni jezdni drogi szer. 3,0 m

Pobocza:

- pobocze drogi po obu stronach na szeroko$é 0,50m uzupemi¢ kruszywem naturalnym (pospotka) ze
spadkiem w kierunku rowéw otwartych.
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SZKIC SYTUACYJNY
DROGI W MIEJSCOWOSCI JABLONKA DZ. NR EWID. 351
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