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Spis dziatlow przedmiaru robét

Nazwa dziatu robét

'Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym Iub gérskim ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km, koparka
|0,15 m3, kategoria gruntu Il - ROWY ODWADNIAJACE

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, giebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-IIlROWY

Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namuiu 20 cm

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu lll-IV

Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu lli-IV

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Podbudowa

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm

.2 _|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 ¢m - kliniec

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa smolowa, warstwa po zageszczeniu 4 cm, grysowo-zwirowa (standard II), samochéd
5-10't

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czetcioraz roboty w |
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Przebudowa nawierzchni

|Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gteboko$¢ do 5'cm

3.2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2

|3.3

|

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
Il), samochdd 10-15°t |

3.4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa écieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochod 5-10°t

Uzupelnienie poboczy z zageszczeniem mieszankg piaszczysto - 2wirowq

|Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Odwaodnienie

_|Humusowanie i ocbsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm

Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowe], grubos¢ prefabrykatow 15'cm
_|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi typu krata
Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'0,6'm

Przedmiar robot

Nr

Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI JABLONKA -
DOLISKA DGR 351 w KM 0+000 DO KM 0+400

Element Roboty ziemne

KSNR 1/104/4 |D1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym
lub gérskim km 0,40

1.2

KNNR 1/201/2 |D1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll - ROWY ODWADNIAJACE

97,500000
97,500000|m3 97,500

Wykopy oraz przekopy wykenywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,

e £190,07(0,4040,25)/2 . 48,750000
RAZEM:: 48,750000/m3 48,750
1.4 |KNNR 6/1302/2 |D1.01 jAnal. Oczyszczanie skarp rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namutu 20 cm

150,000000
RAZEM:: 150,000000|m 150,000

1.5

i 97500000
RAZEM:T _ 97,500000|m3 97,6

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI JABLONKA - DOLISKA DGR
351 w KM 0+000 DO KM 0+400
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[Jm] llos¢

Nr | Kod pozycji | STWiOR |
16

: 48,750000
RAZEM:: 48,750000

48,8

2 Element Podbudowa
KNNR 6/113/1
los

168,000

22

156,800000
RAZEM:: 156,800000|m2 156,8
nych, podbudowa smotowa, warstwa po

156,800000
156,800000|m2 156,800

11,800000.

RAZEW:: 11,800000|m 11,800

Mechaniczne 0Czyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

3.2

1.064,000000
RAZEM:: 1 064,000000|m2 1 064,000
Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka

asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-2wirowa standard I1), samochod 10-15°t

3.3 |KNNR 6/108/2 lm.oa
2

47,500000

05

RAZEM 47,500000(t 47,500

3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
geszczeniu 4
................................................................................................. n2 8451560
35
...................................................................................... ‘*.—._22'000000

RAZEM:: 22,000000|m3 22,000

4 |Element [ |Odwodnienie

Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé

4.1 |KNR 231/606/3 JD1.04

30,000000
30,000000|m 30,0

5,600000
5,600000/m2 56

12,000000
12,000000|m 12,0

300,000000
RAZEM:: 300,000000/m2 300,000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI JABEONKA - DOLISKA DGR
351 w KM 0+000 DO KM 0+400



