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Spis dziatéw przedmiaru robot

[ Nr | ' ' Nazwa dziatu robot

[1 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
! \zakresie inzynierii ladowej i wodnej

' |Roboty ziemne _ )

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim

|

|1.2 Mechaniczne karczowanie drzew, pitg mechaniczng, drzewo Fi'10-15°cm
1
i
1

|Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki $redniej gestosci

3 S

4 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora | wrzos ze spaleniem na miejscu o
5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu [ll-IV- Rowy

6

|
|Chi &

odwadniajgce i poszerzenia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka |
0,15 m3, kategoria gruntu Il - ROWY ODWADNIAJAGE

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu v o

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Podbudowa ) ) -
2.1 _|Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec wibracyjny |
2.2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm - |
2

3

(1.

n| =
u

3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec - B '
[Nawierzchnia z plyt zelbetowych typu jomb KM 0+200-KM 0+500 -

1 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, prostokatnych, grubosci 12 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - anal. plyty prefabrykowane typu j
| JOMB o wym. 0,75*1,0m ]

3.2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zaggszczeniu 5 cm - anal. zasypywanie pospoika naturalng otwordw w

plytach JOMB oraz przestrzeni migdzy ptytami

3.3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10 cm - anal. zasypanie kruszywem miejscowym migdzy plytami JOMB

3.4 |Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie, recznie pospdtkg - pobocza

|4 Odwodnienie )

[4.1 | Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéow 15'cm B ) ] B |
|4.2 |Umocnienie skarp idna kanatow plytami prefabrykowanymi azurowymi typu krata ) . - o i ____j
4.3 |Wykonanie opasek pojedynczych i podwojnych z kiszek faszynowych, Fi 25 cm, wykonanie z brzegu
4.4 Umocnienie dna i skarp potoku koszami siatkowo kamiennymi dér. = 30 cm

4.5 Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 0.80 m w gr.kat.l-lll

4.6 |Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosc namutu 20 cm

4.7 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu 111

4.8 |Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'0,6'm

4.9 'Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm i ]

Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie iloéci robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KRZYWE -DGR 218
w KM 0+050 DO KM 0+550
1 Element Rohoty ziemne
1.1 [KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub
gorskim km 0,5
1.2 |KNR201/101/1 |D.1.01 Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczng, drzewo Fi10-15cm szt 18
1 '3 KNR 201"1 09/2 ..........................................................................
0,177000
0,177000|ha 0,177
1.4
.................... St
960,000000|m2 960,000
1,5 |KNNR 1/210/3 |D.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka

115,200000|
115,200000|m3 115,200

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI KRZYWE -DGR 218 w KM
0+050 DO KM 0+550
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Nr | Kod pozycji STWIOR | Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
16 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu
86,4000
: 86,400000{m3 86,400
1.7 |KNNR 1/504/3 |[D.1.01  |Reczne rozplantowanie ZIemi Y0 Dy e o i A Tl S i B e R
........................ T8 5665560
115,200000{m3 115,20
2 |Element | |Podbudowa
21 |KNNR6/103/3 |D.1.02 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu VI, walecwibracyiny
~960,000000
960,000000|m2 960,000
360,000
945,000000
945,000000|m2 945,0
3  |Element i Nawierzchnia z plyt zelbetowych typu jomb KM 0+200-KM 0+500
3.1 |KNR231/309/5 |D.1.03 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych, prostokatnych, grubosci 12 cm, z wypeinieniem
spoin piaskiem - anal. piyty prefabrykowane typu JOMB owym. 0.751,0m
S . /- . 405,000000)
405,000000{m2 405,000
3.2 |KNNR6/105/2 [D.1.03 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie rgczne, po zageszczeniu Scm -
turalng otworéw w plytach JOMB oraz przestrzeni migdzy
m2 288,000
3.3
135,000000
135,000000|m2 135,000
34 |KNR231/1401/4]D.1.03  |Naprawy drog gruntowyCh WyKOmyWane 1 e I R mim it Fm it
................................................................. & 866660
16,800000|m3 16,800
4 |Element | |Odwodnienie
4.1 |KNR 231/606/3 lD.1 .04 Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gruboé¢ prefabrykatow
16'cm
~'80,000000
80,000000{m 80,0
4.2
64,000000
64,000000{m2 64,0
4.3 |KNNR 10/502/4 !D.1 .04 Wykonanie opasek pojedynczych i podwojnych z kiszek faszynowych, Fi 25 cm, wykonanie z
18,000000
18,000000|m 18
4.4
m2 20,40

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI KRZYWE -DGR 218 w KM
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Nr | Kod pozycji STWIOR Jm llos¢

45 IKNNR10/513/1 [D.1.04  |Wykonanie palisady z KOIKOW Jub STUPROW 0 3 B i Sl S e B e
12,000000

12,000000|m 12,0
.......... id;ﬁbﬁdﬁd

40,000000{m 40,000

m2 240,000
8,000000

8,000000{m 8,0

m2 180,000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSC| KRZYWE -DGR 218 w KM
0+050 DO KM 0+550



