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Spis dziatow przedmiaru roboét

[ Nr Nazwa dzialu robét l
1 Roboty ziemne ]
1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gérskim - wytyczenie w terenie w granicach dziatki |
1.2 | Scinanie poboczy recznie, grubosci do 10°cm ] ) - ,
1.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km, koparka |
| 0,15 m3, kategoria gruntu Ill - rowy przy drodze
1.4 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu lll-1V
1.5 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu |-l
2 |Podbudowa
2.1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu l1-V1, walec wibracyjny |
2.2 |Wyréwnanie istnigjacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), uczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10 cm
2.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
'3 |Nawierzchnia asfaltowa - B
3.1 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem, grysy kamienne o wymiarach 8-11'mm, ilo$¢ kruszywa 13,0'dm3/m2, samochod
| 510t (1) - B - )
[3.2 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem, grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, ilo$¢ kruszywa 8,0'dm3/m2, samochéd do 5't
(1) .
3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochéd 5-10°t ) o i
3.4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
o warstwy
[3.5 |Uzupelnienie paboczy z zaggszczeniem mieszankg tiuczniowo-klincows |
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Krzemienna migdzy stawami nr ewid.
dziatki 993/3, 246/14, w KM 0+000 do KM 0+1350
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
lub go6rskim - wytyczenie w terenie w granicach dziatki km 1,35
12 [KNR231/140233[D.1.01 Scinanie poboczy recznie, gruboscido 10°cm A
Y lCZENE 08Ci 10Dt e e
............................................. _————888'000000
: 888,000000{m2 888,000
1.3 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
777114,000000
RAZEM:: 111,000000/m3 111,000
1.4 [KNR201/313/2 |D.1.01 IReczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
........................................................................ w
111,000000|m3 111.0
16 |KNNR1/503/5 |D.1.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria grumu, o
........................................................................................... S5 60060
592,000000/m2 592,000
2 |Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/103/3 |D.1.02 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
................................................................................... 7 ot
;i 4725,000000{m2 4 725,000
2.2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym,
warstwa po zageszezeniudo 10em
___ 88,800000]
88,800000|m3 88,800

Przebudowa drogi gminnej Krzemienna migdzy
stawami nr ewid. dziatki 993/3, 246/14, w KM
0+000 do KM 0+1350
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosc
2-3 ..........................................................
... 4500,000000
L £ 67,500000
RAZEM:: 4 657,500000|m2 4 657,500
3  |Element Nawierzchnia asfaltowa
3.1 |KNNR 6/1001/3 |D.1.03
@ oo |Wymiarach8-11'mm, ilos¢ kruszywa 13.0°dm3m2, samochod 510 (1)
R
.......... 4 117,500000
..................................................................................... ____67,500000
RAZEM:: 4 185,000000|m2 4 185,000
3.2 |[KNNR 6/1001/1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem, grysy kamienne o
) wymiarach 2:5'mm, llos¢ kruszywa 8,0'dm3/m2, samochéd do 5t (1)
0 4050,000000
........................................................................................ 67,500000
' RAZEM: 4 117,500000/m2 4 117,500
3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po Zzaggszcezeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd S0
................................... CiGeEE
RAZEM:. _ 180,000000]m2 180,000
34 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosciwarstwy
.................................................................................................................................................................................... B
.............. - B
35
: 88,800000
RAZEM:: 88,800000|m3 88,800

Przebudowa drogi gminnej Krzemienna miedzy
stawami nr ewid. dziatki 993/3, 246/14, w KM
0+000 do KM 0+1350



