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Spis dzialéw przedmiaru rob 5t

N[ - Nazwa dziatu robét i - -

11~ Roboty ziemne - - - ]

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub gorskim o ,

1 2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transpartem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegfosé do 1 | km, koparka |
m3, kategoria gruntu 1|l - ROWY ODWADNIAJACE

0,15 m3, kateg Kiad koparkami Bodsiebiarem e e e S
(1.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-IIl ROWY B |
!

‘El Anal. Oczyszczanie skarp rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm

1.5 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami, samowyladowczymi, kategcria gruntu llI-1V - -

11.6 Rgczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkiadzie, kategoria gruntu [l-IV B - e
TT_‘fodbudowa na poszerzeniu drogi szer. 0,50m o

[2:177 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1Tkm, koparka |

____|0,15m3, kategoria gruntu [If - wykopy na poszerzenie drogi - koryta o - |
2.2 |Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodag‘ni_sg&wy{adomgz_mi,  katsgoria gruntu v e
2.3 |Warstwy podsypkowe, _podsypka piaskowa, : Zageszczanie reczne, po zaggszczeniu 3'cm e R
2.4 _|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa doina, po zageszczeniu 15 cm ) o 1
12.5 Podbudowy z mieszanek minerafno-bitumicznych, podbudowa smotowa, warstwa PO zaggszczeniu 4'cm, grysowo-zwirowa (standard II),” b
samochdd 5-10't
F:i przebudowa i regeneracja nawierzchnj poprzez utozenia warstwy $cieralnej gr 4-5cm na dt 900,0m i szer 3,0m-2,8m
|3 1 zczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji j

Wyréwnanie istniejace] podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa
standard Il), samochéd 10-15't

i i raina). mieszanka asfalions —mei———
warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po zZageszczeniu 4'cm, masa grysowa,

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (

L—‘ Ik " —_—.—.;——‘——_“‘— ‘——.—;’._—‘;—.i v oo AT et
i_(i_.ﬂj Uzupelnienie | poboczy z zageszczeniem mieszankg piaszczysto - Zwirowg

|4 Odwodnienie - B
41 [Sciekiz elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15 cm T
|42 |Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,6'm - -

4.3 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm i M .

4.4 JESt_udzienki sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi'500°mm, z osadnikiem i syfonem o - o j
4.5  |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi o Pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat |-l i S
[46 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokoscido 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw gruncie kat, IV -
E*%__psanaiy__awaypyf\@_*azom naweisk, Fir200'mm _ s

|Zasypanie wykopéw fund. podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowyc_h?pyT:hErkami"ﬁgﬁu_cmeﬁéﬁfczh?nﬁpychmami (gr.warstwy |

| wstanie luinym 30 cm) - kat gr. IV

49 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem: kat.gr. IV‘——_ﬁ:_t_ix ]
410 [Mechaniczne plantowanie powierzohni gruntu po wykopach e _ o -
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROG| GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO-MALA
STRONA NA DGR 1939/1, 1939/2, 1927/2, 1027/1, 1852, 1800 w KM
0+000 DO KM 0+900
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym
lub gorskim km 0,93
1.2 |KNNR1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll - ROWY ODWADNIAJACE
0.80+0.28)/2i0)5 | 168,750000
................................................................................ : 166.750000|m3 168,750
1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkan.i podsigbiernymi, koparka 0,15,
giebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu LI ROWY
59,287500
59,287500|m3 59,288
1.4
.............................................................. 190'000000
""""""""" RAZEM:: 190,000000|m 190,000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO-MAL A STRONA
NA DGR 1939/1, 1939/2, 1927/2, 192711, 1852,
1800 w KM 0+000 ...
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Nr | Kodpozycji | STWIOR i Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
1.5 |KNR201/313/2 ’0.1.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
Wy c i o e
174,400000
174,400000|m3 1744
" otcsene o o IRagEDe ormowarie TasyB 2 i legace] 1 oakade, afsgors gamfa Ty
i 59,300000
RAZEM:: 59,300000|m3 59,3
2 Element ‘ IPodbudowa na poszerzeniu drogi szer. 0,50m

21 |KNNR 1/202/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu Il - wykopy na poszerzenie drogi - koryta

Wyliczenie ilosci robot:

: 75,000000
RAZEM:: 75,000000|m3 75,000
Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi,

2.2 |[KNNR 1/311/2 lD.1.01

75,000000

75,000000|m3 75,000
2.3 0zaggszczeniu 3'cm
""" 300,000000

RAZEM::

300,000000|m2 300,000
24

,6%6500,0

............................................ -*4_—300’000000

RAZEM:: 300,000000|m2 300,000
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa smolowa, warstwa po
wirowa (standard I1), samochéd 5-10°t

25 |KNNR6/110/4 ’0.1.02
(2)

................ 300,00000
RAZEM::  300,000000/m2 300,000

Roboty drogowe - przebudowa i regeneracja nawierzchni poprzez utozenia
warstwy $cieralnej gr 4-5¢m na dt 900,0m i szer 3,0m-2,8m

3.1 |AT 3/202/2 D.1.03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, Zuzycie emulsji 0,5'kg/m?2

2 340,000000
RAZEM: 2 340,000000|m2 2 340,000

3.2 |KNNR6/108/2 [D.1.03 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumi
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard {I

Pt ¢ 116,250000
RAZEM:: 116,250000t 116,250
3.3 |KNNR6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka

eniu 4'cm, masa grysowa, samochéd 5-10't

2700,000000
2 700,000000|m2 270,000

RAZEM::

34
: 93,000000
RAZEM:: 93,000000|m3 93,000
4 Element Odwodnienie
4.1 |KNR 231/606/3 |D.1.04 Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
130,000000
130,000000|m 130,0
4.2

i 18,000000(m 18,0

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO-MALA STRONA
NA DGR 1939/, 1939/2, 1927/2, 192711, 1852,
1800 w KM 0+000 ...
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podwérzowe, Fi'500'mm, z osadn
Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparka
Pojdyzki 0.25-0.60 m3 w gr.kat, I-ll

RAZEM: 315.000000/m2 315,00

PRZEBUDOWA DROG| GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO-MAEA STRONA
NADGR 1939/1, 1939/2, 1927/2, 192711, 1852,

1800 w KM 0+000 ...



