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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie projektu budowlanego ,Przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku
Zespotu Szkét im. M. Curie-Sktodowskiej w Ketrzynie” na podstawie PFU i uzyskanie
pozwolenia na budowe.

2. Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektows i pozwoleniem.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych

Parametry docelowe schodéw zewnetrznych:

- szerokos$¢ 5,2 m ( jak dotychczasowa szerokosg).

- dtugos¢ rzutu poziomego schoddéw: ok. 9,0 m w tym dwa spoczniki o dtugosci ok. 2,7 m i3,7m
(jak dotychczasowa dtugosc).

- schody betonowe wraz ze spocznikami o nawierzchni wykonanej z ptyt granitowych
ptomieniowanych o fakturze antyposlizgowej o min. gr. 2 cm (szerokos$¢ uzytkowa stopnia
35 cm, wysokos¢ 15 cm.

- murki ograniczajgce schody (po rozbidrce do wysokos¢ ok. 15 cm) od strony wewnetrznej
i zewnetrznej wytozone ptytami granitowymi o min. gr. 2 cm.

- od strony zewnetrznej wzdtuz murkéw wykonaé opaske o szerokosci 50 cm z grysu
granitowego grubosci 15 cm w obrzezach trawnikowych 25/6.

- nakrywy murkéw wykonac z ptyt granitowych

- balustrady ze stali nierdzewnej ( montowane na murach okalajgcych oraz dodatkowa w
srodkowej czesci schodow.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego PFU zwigzane sg przebudowg zewnetrznych
schoddw frontowych prowadzgcych do budynku Zespotu Szkét im M. Curie-Sktodowskiej przy
ul. Wojska Polskiego 12 w Ketrzynie. Do budynku prowadze inne wejscia, co umozliwia
zamkniecie wejscia na czas realizacji zadania. Obecne schody wykonane na podbudowie
betonowej pokryte sg oktadzinami z ptytek (gres). Oktadziny sg zniszczone i odspojone. Schody
ograniczone sg murkami betonowymi. Na spoczniku schodéw zlokalizowana jest studnia
kanalizacji sanitarne]. Podczas robdt wymagane bedzie wykonanie regulacji wysokosci studni.
Tynki cienkowarstwowe na murkach okalajgcych sg miejscowo odparzone. Budynek nie jest
objety ochrong konserwatorskg. Na przebudowe schoddw nalezy uzyskaé pozwolenie na
budowe.

1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

3) bezpieczeristwa z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

4) ochrony Srodowiska,.

5) odpowiednich warunkdw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

Wykonany projekt budowlany drogi musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego



2. Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

3. W pracach projektowych nalezy réwniez uwzgledni¢ uzyskanie wymaganych przepisami Prawa
budowlanego i przepisami odrebnymi, opinii, uzgodnierr niezbednych do zgtoszeria robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
A) Techniczne
- szerokos¢ 5,0-5,2 m ( jak dotychczasowa szerokosc)
- dtugosé rzutu poziomego schodow: ok. 9,0 m w tym dwa spoczniki o dtugosciok. 2,7 m 13,7 m
(jak dotychczasowa dtugosc)
- oktadziny z ptyt granitowych ptomieniowanych (nawierzchnie antyposlizgowe) gr. min. 2 cm

Opis zgdanego stanu docelowego.

W ramach przebudowy nalezy dokona¢ rozbidrki istniejgcych oktadzin schodéw, sku¢ warstwe
betonu i wykonac¢ wyréwnanie w celu umozliwienia osadzenia ptyt granitowych. Mury okalajgce
schody nalezy zdemontowaé do wysokosci ok 15-20 cm. i po wyrédwnaniu i naprawie wykonac
oktadziny z ptyt granitowych. Docelowo szerokos¢ schoddw powinna miesci¢ sie w zakresie
5,0m-5,2m. Nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcej geometrii (dtugos¢ rzutu poziomego ok. 9,0
m w tym dwa spoczniki o dtugosci ok. 2,7 m i 3,7 m ) . Stopnice i podstopnice wykonaé z ptyt
granitowych ptomieniowanych o fakturze antyposlizgowej, o grubosci min. 2 cm,
zapewniajacych uzytkowg szeroko$¢ stopni 35 cm. Nawierzchnie spocznikdw wykonaé z ptyt
granitowych ptomieniowanych o fakturze antyposlizgowej min. gr. 2 cm w formacie co najmniej
40/60 cm lub 60/60 cm (w uzgodnieniu z inwestorem). Na murach okalajgcych schody nalezy
usung¢ tynki cienkowarstwowe zagruntowac i w razie koniecznosci wyrownaé i naprawic
pekniecia. .. Nastepnie wykonac¢ oktadziny z ptyt granitowych, zabezpieczonych przed
nasigkaniem. W celu zabezpieczenia murdéw od strony zewnetrznej przed wodami cpadowymi
nalezy wykonac na gruncie opaske o szerokosci 50 cm z grysu granitowego o gr warstwy 15 cm
w obrzezach trawnikowych 25/6, a wode z rury spustowej z zadaszenia nad wejsciem nalezy
potgczy¢ rurg zagtebiona w gruncie, z wpustem kanalizacji deszczowej znajdujgcym sie na
Scianie zewnetrznej w odlegtosci ok 9 m od schoddw. Istniejgce balustrady nalezy zdemontowaé
i wykona¢ nowe ze stali nierdzewnej ( montowane na murach okalajacych oraz dodatkowa w
srodkowej czesci schodow). Wysokos¢ balustrad mierzona do wierzchu poreczy 1,1 m. Po
zakonczeniu robot nalezy naprawi¢ i przemalowac tynki i docieplenie Scian na wejsciu do
budynku.

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane w ramach przebudowy roboty budowlane maja zapewni¢ bezpieczne i dtugoletnie
uzytkowanie schodow zewnetrznych frontowych niezaleznie od panujgcych warunkéw
atmosferycznych.

Zestawienie podstawowych elementéw robét powstatych w wyniku realizacji inwestycji:

L.P. |Zakres robadt Szacunkowa ilos¢
1. |Nawierzchnia schoddw i spocznikéw z ptyt granitowych ok. 52 mb
ptomieniowanych o fakturze antyposlizgowej o min. gr. 2 cm
2. | Oktadziny murdéw z ptyt granitowych ok. 14 m2
3. | Balustrady ze stali nierdzewnej ok. 24 mb

4. |Opaska z grysu granitowego w obrzezu 25/6 ok. 10 m2




5. | Potaczenie rurg PCV 110 mm rury spustowej z wpustem do wiasnej |ok. 11 mb
kanalizacji deszczowej

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowaé dostepne na rynku produkty i materialy producentéw posiadajacych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnosé¢ produktéw co najmniej w okresie gwarancji. Odpady
budowlane nalezy poddaé procesom odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Zaprojektowane i wykonane roboty zwigzane z przebudowg schodéw nie mogg zmienia¢ w sposéb
istoty ich geometrii (szeroko$é dtugos¢, wysokosé), A zastosowane materiaty i ich kolorystyka nie moze
kontrastowa¢ z istniejaca zabudowg. Rodzaj wielkos¢ i kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem na
etapie opracowania dokumentacji.

E) konstrukcyjne

Podbudowe schodéw stanowi¢  bedzie dotychczasowa konstrukcja z betonu po usunigciu
i wyréwnaniu gérnej zniszczonej warstwy w celu osadzenia okfadzin z ptyt graniowych.

F) materialowe

Nalezy zastosowa¢ dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych stabilng
pozycje na rynku zapewniajacg dostepnosé produktéw co najmniej w okresie gwarancji, o
potwierdzonej stosownymi atestami trwatosci wlasciwosciach antyposlizgowych.

Roboty zaprojektowaé i wykonaé z materiatow, ktére spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane , sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajace wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i
odbioru robot projektowych.

1.2.1 Odbiér dokumentaciji projektowej nastgpi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie rozwigzan projektowych przez Zamawiajagcego — 1 miesigc od podpisania
umowy.

o Il etap — odbiér dokumentacji projektowej ( zawierajgcej pozwolenie na budowe ) przez
Zamawiajgcego — 3 miesigce od zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawiera¢:
- Projekt budowlany —4 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajgcy elementy sktadowe zgodne
z rozporzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Przedmiar robét i kosztorys ofertowy - legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel)
- Szczegbtows specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacja projektowg opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 2 .




2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogélne.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na
budowe a nastepnie wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg i pozwoleniem.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajgcy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

—  Oéwiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Upowatznienie do reprezentowania zamawiajacego do reprezentowania Powiatu Ketrzynskiego przed
odnoénymi organami administracji paristwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu
zatatwienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z realizacjg powierzonego zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

A Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).
A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego
A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z zaméwieniem i jego
realizacja.

1. Szczegbdtowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawca — zatgcznik do SWZ.

Zataczniki:

zatacznik nr 1 — mapka pogladowa z lokalizacjg obiektu
zatacznik nr 2 — fotografie istniejgcego stanu obiektu



