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KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
51000000-9 Ustuga instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112700-0 Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemoéw alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych

51110000-6 Ustugi instalowania sprzetu elektrycznego

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71248000-8 Nadzor nad projektem 1 dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Roézne ustugi inzynierskie

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
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UWAGIL:

1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wszelkich alternatywnych rozwigzan
funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiatowych, jednak o parametrach nie gorszych od
podanych w programie.

2. Wszelkie uzyte w tek$cie nazwy wlasne nie oznaczaja konieczno$ci zastosowania
konkretnego produktu a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego, wymaganego przez
Zamawiajgcego poziomu jakosci, parametréw technicznych badz standardu estetycznego i
moga zosta¢ zastgpione przez dowolny produkt lub materiat o cechach odpowiadajacych
lub przewyzszajacych przywotany przykiad.

3. Jakiekolwiek odstepstwa od parametrow jakosciowych, przyjetych przez Zamawiajacego
sg mozliwe jedynie za jego pisemng zgoda 1 po wykazaniu, ze zmiana powoduje poprawe
warunkow (np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizacji inwestycji lub
eksploatacji obiektu.



I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i
powykonawczej oraz budowa budynku laboratoryjno-analitycznego dla potrzeb hodowli
ro$lin ogrodniczych przy ul. Rybickiego 16 Instytutu Ogrodnictwa — PIB z/s w
Skierniewicach, na dzialce nr 2/112, 2/113 w zakresie:

- Budynku laboratoryjno - analitycznego

- zagospodarowanie terenu

- budowa uktadu komunikacyjnego

1) Na przedmiot zamowienia sktada sig:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku laboratoryjno-
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analitycznego dla potrzeb hodowli roslin ogrodniczych” w zakresie wszystkich branz wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowe i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.
Projekty nalezy wykona¢ w oparciu o Uchwatg Nr XXII/69/2020 Rady Miasta
Skierniewice z dnia 17 wrze$nia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — fragment miasta Skierniewice potozony przy ulicy Mazowieckiej 1 Unii
Europejskiej.

b) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z ,,Budowa
budynku laboratoryjno-analitycznego dla potrzeb hodowli roslin ogrodniczych " wraz z
niezbedng infrastruktura towarzyszaca, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow oraz uzytkowanie
tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

c) wycinka drzew - tj. uzyskanie z Urzedu Miasta Skierniewice decyzji na wycinke drzew

oraz przeprowadzenie wycinki drzew kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja

d) zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow

(autoréw projektéw) przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlno$ci poprzez: udziat

projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji robot budowlanych (na tereni
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w
zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym wykonaniem robdt. Weryfikacja dokumentacji

€

zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow — autorow projektu, zalagczone

do dokumentacji powykonawczej.

2) Opracowania powyzszego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji robot

budowlanych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nalezy wykona¢ w

szczegbdlnosci w branzach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i

kanalizacyjnych (sanitarnej, deszczowej i odwodnienia terenu), instalacyjnej w zakresie sieci

elektrycznych, instalacji 1 urzadzen elektrycznych, instalacji oswietleniowej typu LED,
rozmieszczenia gniazd jednofazowych i tréjfazowych oraz instalacji niskopradowych,
instalacji fotowoltaicznej na uzytek budynku laboratoryjno-analitycznego.
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3) Zamawiajacy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,,Budowa budynku laboratoryjno-

analitycznego dla potrzeb hodowli ro$lin ogrodniczych” Wykonawca opracuje w

szczegOlnosci:

a) Projekty budowlane zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020,
poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii
7 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) i uzyska wymagane przepisami opinie

uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowg,

b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)
stanowigce podstawe wykonania wszystkich rodzajow robdt budowlanych,

¢) projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi Zamawiajagcego zawierajacy

wskazane elementy pierwszego wyposazenia

d) Przedmiary robot i kosztorysy uproszczone wykonane na wzor kosztorysu inwestorskiego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. poz. 2458) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z20.12.2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454)

e) Informacj¢ BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

f) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych - dokument
zostanie sporzadzony w ciggu 5 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty
Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien okresla¢ ptatno$ci w rozbiciu na
kolejne kamienie milowe za poszczegdlne elementy inwestycji,

g) Projekt zagospodarowania placu budowy,

h) Projekt organizacji robot,

1) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot) — dokument zostanie
sporzadzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,

j) Dokumentacje powykonawcza wg poszczegolnych branz wraz z niezb¢dnymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowe;j, ktorej tres¢ przedstawiac begdzie roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; geodezyjna dokumentacje
powykonawcza, obejmujaca swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegblnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

k) Charakterystyke energetyczna, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie
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metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
cze¢$ci budynku stanowiacej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2013 r.
poz45), czyli wedtug wskaznika energii pierwotnej EP. Charakterystyki zewnetrznych
przegrod budowlanych powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do wymagan
wynikajacych z w/w rozporzadzenia. Obowigzek i koszt sporzadzenia Swiadectwa
energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy,
Projekty musza uwzgl¢dnia¢ standardowe rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktoére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajace z
oferowanego taniego wykonania nie be¢dzie zaakceptowane.
Wykonujac roboty projektowe Projektant wezmie pod uwage praktykowane przez
specjalistyczne firmy metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zwerytikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie
badania, ekspertyzy i analizy uzupetniajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowej i robot budowlanych.
Projektant jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym, oraz dokonywania uzgodnien branzowych.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Projektanta na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument nie spetnia wymagan zamowienia.

W szczego6lnosci Projektant uzyska i utrzyma waznos$¢ wszelkich wymaganych - zgodnie z
polskim prawem - uzgodnien, map, certyfikatow, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji
budynkow.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autoréw
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor
sprawowany bedzie w szczeg6lnosci poprzez:

1) Kontrole zgodnos$ci wykonania robdt z trescig dokumentacji projektowej dokonywane
przez projektantéw — autoroéw. Kontrole takie odbywac si¢ beda na kazdym waznym etapie
robdt, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc. Kazda kontrola projektantéw — autorow
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.

2) Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym
wykonaniem robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o§wiadczenie projektantow —
autoréw i bedzie zalaczona do dokumentacji powykonawcze;.

Uwagal!
Autor(-rzy) dokumentacji projektowej bedg zobowigzani przenies¢ prawa autorskie do niej na
Zamawiajacego po zakonczeniu inwestycji.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Wszystkie roboty budowlane sktadajace si¢ na przedmiot zamdéwienia powinny zostac
zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p. poz. bhp, innymi przepisami
obowigzujacymi dla tego typu obiektéw. W ramach przedmiotowej inwestycji pn.: ,,Budowa
budynku laboratoryjno-analitycznego dla potrzeb hodowli roslin ogrodniczych” winien zostac
zrealizowany w szczegdlnosci: obiekt kubaturowy tj.: budynek laboratoryjno - analityczny.

1.1.1) Projektowana inwestycja charakteryzowac si¢ bedzie nastgpujacymi parametrami:

Powierzchnia zabudowy: - 657,10 m2
Powierzchnia drog dojazdowych - 835,00 m2
Powierzchnia parkingow - 930,00 m2
Powierzchnia zjazdow z ulicy Rybickiego - 70,00 m2
Powierzchnia chodnikow: -270,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: -2350,00 m2

Zakres programu F-U obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla ponizej
wyszczegolnionych wielkos$ci 1 zakresow robot:

1) Prace przedprojektowe

a) wykonanie wstepnego projektu koncepcyjnego budynku wraz z zagospodarowaniem
dziatki zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie F-U;

b) uzgodnienie zatwierdzonego przez zamawiajacego projektu zagospodarowania terenu wraz
z infrastruktura w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych (kubaturowych) na dzialce
z gestorami sieci uzbrojenia miejskiego jezeli wynikac to bedzie z przepisow
szczegOtowych;

¢) wprowadzenie 1 naniesienie na zatagczonym planie zagospodarowania terenu ewentualnych
zmian wynikajacych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie
prac projektowych;

d) opracowanie projektu koncepcyjnego po zmianach wynikajacych z uzgodnien z gestorami
sieci 1 uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwigzan (zaakceptowany projekt
koncepcyjny stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu budowlanego),

e) opracowanie wizualizacji budynkéw wraz z elementami zagospodarowania terenu 1
przedstawienie jej dla Zamawiajgcego celem akceptacji;

f) wykonanie map do celow projektowych;

g) sporzadzenie dokumentacji badan geotechnicznych — dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych i1 sporzadzenia dokumentacji projektowe;]
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463
Z pOzn. zm.);

h) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkow technicznych do projektowania sieci i
przylaczy.
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2) Projekty budowlane, zagospodarowania terenu i obiektéw w niezb¢dnym zakresie wraz z
uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i ztozenie (w imieniu Zamawiajacego) wniosku
o pozwolenie na budowe i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) Projekty wykonawcze zagospodarowania i uksztattowania terenu oraz sieci zewnetrznych:

1) Projekt przylacza elektroenergetycznego biegnacego od trafostacji SN bedacej wiasnoscia
IO-PIB zlokalizowanej na dzialce o nr 88/9 przy ul. Rybickiego 15/17 do nowo
projektowanego budynku wraz z doborem odpowiednich zabezpieczen nadpradowych.

a) Projekt przebudowy wewnetrznej sieci $wiattowodowej wraz z przytaczem do nowego
obiektu i przylaczami do budynkow zasilanych obecnie z istniejacej sieci $wiattowodowej;

b) Projekt nowego przytacza wodociggowego wraz z przebudowg istniejgcej sieci
wodociggowej;

c) Projekt sieci p.poz do zewnetrznego gaszenia pozaru wraz z niezbedng infrastrukturg. W
przypadku za niskiego ci$nienia w sieci wykonanie projektu urzadzen i instalacji
zapewniajacej odpowiednie cisnienie i ilo§¢ wody do przeprowadzenia gaszenia pozaru.

d) Projekt przytacza kanalizacji sanitarne;j;

e) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy budowe gtownych ciggéw komunikacyjnych
drogowych, wykonanie chodnikow i miejsc parkingowych, drog dojazdowych oraz
budowe dwoch zjazdow z ulicy Rybickiego.

f) Projekt odwodnienia terenu nieruchomosci do zbiornikéw podziemnych na wody
deszczowe, realizowanych w ramach budowy kompleksu szklarniowego.

g) Projekt ogrodzenia zewnetrznego wraz z dwoma bramami stalowymi przesuwnymi i furtkg

h) Projekt oswietlenia terenu;

1) Projekt malej architektury oraz urzadzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej);

j) Projekt drog, placow, parkingéw i chodnikow.

4) Projekty wykonawcze budynku z systemami sterowania i zabezpieczenia

a) Projekt architektoniczny budynku z detalami architektonicznymi;

b) Projekt konstrukcyjny budynku;

c¢) Projekty wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 instalacji wodnej p. poz.;

d) Projekt wezta cieptowniczego z pompa ciepta z wymiennikiem gruntowym pionowym
glikol-woda

e) Projekty instalacji centralnego ogrzewania z projektowanego wezla;

f) Projekty wentylacji z nawilzaniem budynku laboratoryjnego;

g) Projekty wykonawcze wewnetrznej instalacji elektrycznej z zabezpieczenia
przeciwporazeniowymi i przepi¢ciowymi, p. poz i odgromowej;

h) Projekty systemow sterowania i tacznosci — sie¢ LAN oraz sieci bezprzewodowej wi-fi
(okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i wyposazeniem serwerowni, sie¢
telefoniczng opartg o technologie¢ VOIP);

1) Projekty systemow sterowania — (ogrzewaniem, wentylacja, klimatyzacja, oswietleniem,
o$wietleniem awaryjno-ewakuacyjnym).;

j) Projekt instalacji fotowoltaicznej na uzytek budynku laboratorium,;
m) Projekty systemow zabezpieczenia obiektow - sygnalizacji wltamania i napadu.

5) Przedmiary robot (dla wszystkich elementow inwestycji).

6) Kosztorysy.
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7) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot.

1.1.2. Zakres 1 wielko$¢ robot budowlanych branzy architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej: Zakres robot budowlanych
przewidzianych do wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia obejmuje w
szczegblnosci:

1) Budowg budynku laboratoryjno-analitycznego dla potrzeb hodowli ro$lin ogrodniczych

2) budowe ciggow komunikacyjnych jezdnych i pieszych;

3) budowg parkingdw dla samochodow osobowych;

4) urzadzenie terendw zieleni wysokiej, niskiej i okrywowe;;

5) budowg instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o, cwu, wentylacji, chtodniczych i
klimatyzacyjnych;

6) budowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnopradowych, niskopradowych,
monitoringu wizyjnego zewngtrznego i wewngtrznego, systemu sygnalizacji wtamania

7) budowg przytaczy elektroenergetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j,
swiattowodowego (umozliwiajace przytaczenie projektowanego obiektu budowlanego do
sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci i na podstawie
ewentualnych odrgbnych projektow opracowanych przez gestorow sieci);

8) budowa kanalizacji deszczowej do zbiornikéw podziemnych do gromadzenia wod
deszczowych z dachow z przelewem awaryjnym do rowu chtonnego,
realizowanych przy budowie kompleksu szklarniowego

9) budowg instalacji fotowoltaicznej;
10) przebudowe ogrodzenia zewnetrznego od strony ul. Rybickiego

1.1.3. Inne czynnosci Wykonawcy zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego sktadajace
si¢ na przedmiot zamowienia uj¢te w cenie ryczaltowej - wynagrodzeniu przystugujacym
Wykonawcy.

a) ubezpieczenie budowy - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz szkdd, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robot;

b) pehienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz sporzadzenie planu BIOZ;

c) kompleksowa obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);

d) ewentualne uzyskanie decyzji 1 ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego;

e) wywoz gruzu i odpadow z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztow ich sktadowania i
utylizacji na wysypisku;
f) zgtoszenie i poniesienie pierwszej oplaty za dozor techniczny urzadzen wbudowanych
niezbedne do rozpoczgcia uzytkowania tych urzadzen;

g) wykonanie badan natezenia o§wietlenia w pomieszczeniach biurowych i przekazanie ich
dla Zamawiajacego;

h) sporzadzenie kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku (jezeli bedzie
wymagana przepisami odrebnymi);

1) sporzadzenie §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

J) wykonanie niezbgdnych pomiaréw wykonanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
wynikajacych z ogdlnie obowiazujacych przepisow prawa;

k) wykonanie ewentualnych zalecen organow wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, zawiadomionych o zakonczeniu budowy;
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1) uzyskanie w imieniu zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

1.2. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.2.1. Budynek laboratoryjno-analityczny dla potrzeb hodowli roslin ogrodniczych

1) Wymagania stawiane dla budynku laboratoryjnego

Wszystkie laboratoria powinny spetnia¢ wymagania normy Norma ISO 17025:2018-2 (PN-
EN ISO/IEC).

W laboratoriach przewiduje si¢ prace z ro§linnym materiatem biologicznym. Nie przewiduje
si¢ pracy z materiatem biologicznym zakaznym.

Nie przewiduje si¢ rowniez badan z udziatem GMO, GMM.

W laboratorium nie beda uzywane odczynniki zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w §rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow
zawodowo narazonych na te czynniki, z uwzglednieniem zmiany wynikajacej z Dz.U. z 2008
r, nr 48 poz. 288.

Wykaz odczynnikéw jakie beda uzywane w laboratoriach wraz z okresleniem ilosci jaka
jest przewidziana i niezbedna na stanowisku pracy oraz ilosciowe zuzycie: ilo$ci (kg lub
litr) na 1 rok.

Odczynniki organiczne:

metanol — 1 1

2-propanol- 11

kwas octowy- 4 1

aceton- 1 1

3-metylobutan-1-ol (alkohol izoamylowy) 1 I;

etanol 25-30 1

chloroform - 11

B-merkaptoetanol — 0.5 1

glikol polietylenowy — 5 do 10 kg

formaldehyd (aldehyd mrowkowy) - 2 1

TEMED (N, N, N’, N'-Tetrametyloetylenodiamina) — 0.3 L
dodecylosiarczan sodu (SDS) — 0.5 kg

EDTA (kwas wersenowy) — 0.5 kg

Tris HCI (chlorowodorek trisaminometanu) — 0,5 kg
Trizma® base (2-Amino-2-(hydroksymetyl)-1,3-propanediol) —1 kg
bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (CTAB) — 0.1 kg).

Odczynniki nieorganiczne:
kwas solny - 1 litr
kwas azotowy - 1 litr
kwas siarkowy - 1 litr
kwas borowy - 2 kg
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e chlorek litu— 0,1 kg

Uwaga: dostawy odczynnikow realizowane beda sukcesywnie — w magazynkach faktycznie
przechowywanych bedzie ok. 30-40% tych ilosci.

Na stanowiskach pracy niezbedne sg jedynie opakowania jednostkowe odczynnikow.

2) Opis ogdlny budynku

Budynek o konstrukcji szkieletowej — zelbetowej monolitycznej.

Sciany budynku uzupetione bloczkami silikatowymi lub pustakami ceramicznymi i
otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany od zewnatrz ocieplone
weing mineralng grub. 20 cm. Elewacja potnocna, zachodnia i wschodnia wykonane z ptyt
HPL w kolorze RAL 7016 i RAL 9010, natomiast elewacja potudniowa w tynku
cienkowarstwowym silikonowym.

Okna w elewacji wykona¢ jako witryny aluminiowe o wysokos$ci min 2,7 m.
Strop miedzykondygnacyjny monolityczny lub z ptyt kanatowych.

Stropodach zelbetowy monolityczny lub z ptyt kanalowych ocieplony wetng mineralng
dachowga twarda spadkowg lub styropianem twardym z wykonczeniem z membrany dachowe;.
Nachylenie dachu min 3°.

szeroko$¢ zewnetrzna - 20,21 [m]

dtugos¢ zewnetrzna - 39,70 [m]

wewngtrzna wysokos¢ pomieszcezen do sufitu podwieszonego - 3,5 [m]

wewnetrzna wysokos¢ pomieszczen do stropodachu - 4,50 [m]

Konstrukcja zelbetowa budynku odpowiednio zabezpieczona do wymogow
przeciwpozarowych dla tego rodzaju obiektow.

Przeznaczenie docelowe pomieszczen:

Budynek petni¢ bedzie funkcje laboratoryjna.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczenia lub stanowiska do pracy z substancjami
szczegoblnie toksycznymi lub niebezpiecznymi pozarowo.

Budynek laboratorium dostgpny z poziomu projektowanych chodnikow (tj. z poziomu + 0,00
m)

4) Instalacje w budynku laboratorium
- wodno — kanalizacyjna,

- C.O oraz CWU z cyrkulacja,

- wentylacyjna z nawilzaniem,

- klimatyzacyjna,

- chlodnicza,

- elektryczna,
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- niskopradowa,
- gazowa

5) Systemy sterowania i zabezpieczenia obiektu:

- lokalna sie¢ komputerowa (LAN) oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi,
- lokalna sie¢ telefoniczna,

- system sterowania ogrzewaniem,

- system sterowania o§wietleniem,

- system o$wietlenia alarmowego,

- system sygnalizacji wlamania,

- monitoring wizyjny.

6) Szczegotowe wlasnosci funkcjonalno — uzytkowe

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni uzytkowych znajduje si¢ na uproszczonym rzucie
budynku.

Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza niewielkie odstgpstwa (in plus, in minus) od warto$ci
powierzchni uzytkowej i zabudowy oraz kubatury o okoto 2%.
Wskazniki powierzchniowo kubaturowe:

Powierzchnia zabudowy - 657,10 m2
Powierzchnia uzytkowa - 1103,00 m2
uwaga: powyzsze wartosci liczbowe podane zostaty w przyblizeniu.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.Wymagania w zakresie opracowan projektowych:

1) Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia musi
zawiera¢ rozwigzania projektowe umozliwiajace zrealizowanie robot budowlanych.

2) Wykonawca: opracuje projekt wstepny, projekt koncepcyjny a takze projekt budowlany 1
projekty wykonawcze uwzgledniajgce w szczegolnosci informacje 1 wymagania zawarte w
niniejszym Programie F-U oraz informacje dodatkowe, ktore ewentualnie mogg zostac
przekazane przez Zamawiajgcego przed przystapieniem do wykonania projektow lub w
trakcie ich wykonywania, uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami
prawa, opinie 1 zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentacj¢ z rzeczoznawcami: ochrony
pozarowej, d/s sanitarno-higienicznych i wystapi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz uzyska prawomocne pozwolenie na budowe.

3) Projekt wstepny, koncepcyjny i budowlany, jego czesci oraz ujgte w nim rozwigzania
muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku przez
Wykonawce o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed zlozeniem ww. wniosku
niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce akceptacji rozwigzan projektowych, zawartych w
projekcie budowlanym, od Zamawiajacego. Przekazanie przez Wykonawce projektu
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budowlanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu winno nastapi¢ w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu budowlanego w
terminie do 14 dni roboczych od daty przedstawienia zamawiajagcemu 2 egzemplarzy w
formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie elektronicznej (formacie pdf na ptycie CD)
projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do
opracowania projektéw wykonawczych.

4) Do obowigzkow jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupehienie i
poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego i w terminie przez niego ustalonym, o
ile nie beda one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang i
niniejszym Programem F-U oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w
trakcie trwania umowy.

5) W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
réwniez opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezb¢dnych opracowan i dokumentacji
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych.

6) Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nig
opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, 1 ze zostata wykonana z nalezytg starannoscia.

7) Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna by¢ spdjna i
skoordynowana we wszystkich branzach z projektem budowlanym i stanowi¢ catos$¢
funkcjonalna.

8) W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbgdne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegoétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

9) Obiekty budowlane nalezy projektowac 1 budowac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania.

10) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg oraz sporzadzone dla
potrzeb inwestycji opracowania a mianowicie:

- projekt budowlany wraz z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe - w 3 egz. w
formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf oddzielne
pliki dla kazdego opracowania) z tym, ze 2 egzemplarze w formie papierowej + 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (format: pdf, oddzielne pliki dla kazdego opracowania) zostang
dostarczone zamawiajgcemu przed wystgpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na
budowe - celem zatwierdzenia przez zamawiajacego projektu budowlanego;

- wizualizacj¢ budynku wraz z elementami zagospodarowania terenu - 2 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf) - projekty
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wykonawcze w 3 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD
(format: pdf i dwg, oddzielne pliki dla kazdego opracowania);

- kosztorysy sporzadzone metodg szczegotowa dla kazdej z branz - w 2 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf, oddzielne pliki
dla kazdego opracowania);

- przedmiary robot dla kazdej z branz - w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD (format: pdf, oddzielne pliki dla kazdego opracowania);

- dodatkowe plansze planu zagospodarowania terenu uzgodnione z Urzedem Miasta - ZUD,
w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD
(format: pdf).

11) W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowigzani sa do
sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

- uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy lub
Inspektoréw nadzoru.

12) Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek
nanie$¢ na dokumentacj¢ budowy znajdujaca si¢ u kierownika budowy oraz na jednym z
egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienna, a
docelowo dokumentacje powykonawcza w formie papierowej i elektroniczne;.

2.1.1. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

1) wykonanie 1 utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy;

2) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt instalacji mediow na potrzeby budowy tj. energia
elektryczna, woda, itp;

3) zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza na potrzeby budowy;

4) calodobowy nadzér nad mieniem na terenie prac;

5) zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem
dostepu 0sob trzecich;

6) utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie 1 wlasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych 1 zb¢dnych materiatlow, odpaddéw i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

7) uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu robot;

8) oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.
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2.1.2. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do glownych elementow budynku
laboratorium.

a) Opis gléwnych elementow budynku budynku laboratoryjno - analitycznym dla
potrzeb hodowli roslin ogrodniczych w Skierniewicach

Wartos¢ rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP
(na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej)
powinna by¢ na poziomie max. 65 kwh (m2/rok).

-Fundamenty

Sciany posadowione na tawach fundamentowych (beton klasy min. C20/25 W8).

Lawy fundamentowe zbrojone stalg zebrowang AIIIN i1 gtadka Al.

Sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 25 cm z betonu C25/30 W8 zbrojonego stala
zebrowang AIIIN i gtadka Al lub bloczkow betonowych z izolacja przeciwwilgociowa ciezka.

-Konstrukcja
Wszystkie elementy konstrukcyjne §cian budynku w postaci rdzeni, shupdw podciggow i
wiency muszg by¢ wykonane z elementéw zelbetowych monolitycznych.

-Strop
Strop prefabrykowany z plyt kanatowych zelbetowych lub strunobetonowych albo wykonany
jako ptyta Zzelbetowa monolityczna.

-Stropodach

Stropodach prefabrykowany z ptyt kanatowych zelbetowych lub strunobetonowych albo
wykonany jako plyta zelbetowa monolityczna i ocieplony wetng spadkowa mineralng
dachowg twarda lub twardym styropianem z wykonczeniem z membrany grubosci nie
cienszej niz 3 mm.

-Sciany zewnetrzne

Sciany murowane z pustakoéw poryzowanych lub bloczkow silikatowych klasy 20 MPa gr. 25
cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa. Rdzenie Zelbetowe wylewane w
grubosci Scian wykona¢ jako potaczone ze §cianami na strzgpia.

-Sciany wewnetrzne

Sciany no$ne murowane z pustakow poryzowanych lub bloczkow silikatowych klasy 20 MPa
gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa. Rdzenie zelbetowe wylewane w
grubosci $cian wykonac jako polaczone ze $cianami na strzepia.

Scianki dzialowe na ruszcie stalowym z podwojnej ptyt GK lub GKF. Scianki zdylatowane od
$cian nosnych i stupow konstrukcyjnych. Wyciszenie $cianek z wetny mineralnej akustyczne;.
Sciany chtodni (pom. 0.07), pomieszczenia fitotronowe typu walk-in (0.13 i 0.14), suszarnia
nasion i pytku (0.10), suszarni (0.11A) oraz pomieszczenie termostatowe do stratyfikacji
nasion (024) nalezy wytozy¢ plytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym. Grubo$¢
izolacji nalezy dobra¢ do warunkow temperaturowych i wilgotnosciowych panujacych w
danym pomieszczeniu.



str.17

-Posadzka

Posadzki w chtodni i mrozni wykona¢ w oparciu o plytg zelbetowa o grubosci min. 12 cm
zbrojong siatkg z pretow stalowych. Posadzke w chtodni wykona¢ podgrzewang z uwagi na
wyeliminowanie przemarzania i wysadzania fundamentow.

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ posadzke betonowg grubos$ci min. 6 cm z
miksokreta z dodatkiem kruszywa tamanego 1 zbrojenia rozproszonego o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 12 MPa. Posadzki wykonane na izolacji ze styropianu.

Pod styropianem nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10 cm na podsypce
piaskowej o grubosci minimum 30 cm zageszczong mechanicznie.

Jako izolacj¢ nalezy stosowac styropian twardy min. EPS300.

-Winda

Udzwig - min 630 kg
Predkos¢ -1-1,6 m/s
Liczba przystankéw -2

Liczba dojs¢ -2

Platforma - nieprzelotowa

Wymiary platformy- szer. x gteb. - 1100 x 1400 mm

Drzwi przystankowe - 900 x 2000 mm

Podszybie - min 1000 mm

Nadszybie - max 3600 mm

Naped - pasy nosne z pokrytych poliuretanem cienkich linek
stalowych

-Elewacja

Elewacje podinocna, zachodnia i wschodnia wykonane z ptyt HPL w kolorze RAL 7016 1
RAL 9010. Logo InHortu wraz z motywem graficznym wystepujacym na innych obiektach
Instytutu Ogrodnictwa wykona¢ jako azur wyciety w ptytach HPL elewacyjnych i
podswietlany od wewnatrz.

Elewacja poludniowa wykonana w technologii lekkiej mokrej w tynku silikonowym w
kolorze biatym.

-Izolacja cieplna

Sciany fundamentowe nalezy odpowiednio zaizolowaé przeciwwilgociowo z uwzglednieniem
istniejacych warunkow gruntowo-wodnych oraz ociepli¢ Styrodurem o gr. 15 cm (z
uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na terenie dziatki).

Sciany docieplone welng mineralng grub. min. 20 cm o wspétczynniku przenikania ciepta
lambda AD= min 0,035 W/mK. Dach budynku izolowany ptytami twardymi z welny
mineralnej lub twardego styropianu o grubosci 30 [cm].

Klasa reakcji na ogien A1, Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK
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-Rynny
Rynny 1 rury spustowe wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej poliesterem lub plastizolem,
charakteryzujacym si¢ wysokg odpornoscig na §cieranie.

-Drabina
Drabina ocynkowana umozliwiajagca wejscie na dach, od wysokos$ci 2 m nad poziomem
terenu. Drabina umiejscowiona na $cianie szczytowej potudniowej lub wschodnie;.

- Sufity

Nad wszystkimi pomieszczeniami parteru nalezy wykonac sufity podwieszone kasetonowe
akustyczne 1 zmywalne w kolorze jasnym z ukryta konstrukcja no$ng ze stali kwasoodporne;.
Plyty z welny szklanej pokryte folig polietylenowa lub teflonowg mocowane klipsami do
konstrukcji. Nad sufitami nalezy w catosci ukry¢ kanaty wentylacyjne, instalacje elektryczne
wysoko 1 niskopradowe oraz instalacje gazowa-bez miejscowych obnizen sufitu z uwagi na
pojawiajace si¢ kolizje w instalacjach.

- Stolarka okienna

Okna aluminiowe o nastgpujacych parametrach:

- welewacjach nalezy wykona¢ okna w postaci witryn aluminiowych

- wspdtczynnik Uw<0,80 W/m?K. Okna rozwierno-uchylne.

- aluminiowe na profilach docieplanych o wspotczynniku Uf<0,85 W/m?K,

- zestawy okienne trojszybowe o wspétczynniku Ug=0,5 W/m?K, g=50%, z cieptg ramka
alu.,

— pakiety szybowe od wewnatrz powinny posiada¢ szyby bezpieczne klejone 33.1 a od
zewnatrz szybe przeciwwlamaniowg P4.

— montowane na specjalne systemy kotwigce (konsole) w warstwie izolacji termicznej. Nie
dopuszcza si¢ standardowego systemu mocowania.

We wszystkich oknach nalezy zamontowac rolety antywlamaniowe zewngtrzne elektryczne
podtynkowe.

Profil rolety nalezy wykona¢ ze wzmocnionego aluminium, dodatkowo wypetnionego gabka
o wysokich wlasciwosciach termoizolacyjnych i wyghuszajacych.

Profil w rozmiarze 39 mm lub 52 mm.

- Parapety wewnetrzne z granitu

- Stolarka drzwiowa zewne¢trzna

— Drzwi wejsciowe zewngtrzne powinny by¢ wykonane z profili z ,,cieptego aluminium”.
Aluminium: AIMgSi 0.5 typ 6060/6063 T5 wg warunkéw F22 (zgodnie z NBN P21-001 1
DIN 1725). Tolerancja wg DIN 17618 Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110,
NFP 85301, ISO 3994. Testowane i1 zatwierdzone przez niezalezne agencje testowe.
PRZEKELADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione wtoknem
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szklanym. Dodatkowa bariera termiczna: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione
wloknem szklanym. Pakiety szybowe od wewnatrz powinny posiada¢ szyby bezpieczne
klejone 33.1 a od zewnatrz szyby przeciwwtamaniowe P4.

- Stolarka drzwiowa wewne¢trzna

Drzwi wewnetrzne do pokoi opracowania i analizy danych, zespolowej pracy koncepcyjne;,
technicznych i pom. socjalnego, biblioteki, z duza pojedyncza szyba mleczng w ramie
drewniane;.

Skrzydto drzwi bezprzylgowe wykonane w technologii ramiakowe;.

Ramiaki pionowe z ptyty MDF pokryte okleing CPL z powtoka AntiFinger

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy ukryte w skrzydle bezprzylgowym

Drzwi bez kontroli dostepu wyposazone w zamek na wkladke patentowa z blokada
Szyba hartowana mleczna

Oscieznice stalowe przylgowe regulowane.

Drzwi wyposazone w odbojniki podtogowe lub $cienne.

Drzwi do pomieszczen laboratoryjnych aluminiowe przeszklone na petng wysokos¢ szyba bez
podzialki poziomej, bezpieczng klejong 33.1 z dwodch stron. Drzwi wyposazone w
samodomykacze.

Drzwi do serwerowni, wezta CO, pom. rozdzielni elektrycznej, aluminiowe petne, kolor
biaty, z zamkami, o odpowiedniej klasie odpornosci ppoz i chemiczne;.

Drzwi do pomieszczen: tazienki i ubikacje oraz szatnie i pomieszczenie porzadkowe
aluminiowe petne, kolor biaty, z zamkami.

Drzwi do archiwum pelne, antywtamaniowe, ppoz, zamykane, kodowane.

Drzwi do chtodni (pom. 0.07), pomieszczenia fitotronowe typu walk-in (0.13 1 0.14),
suszarnia nasion 1 pytku (0.10), suszarni (0.11A), archiwum nasiennych zasobow
hodowlanych (0.12) oraz pomieszczenie termostatowe do stratyfikacji nasion (0.24)

* Drzwi chtodnicze jednoskrzydtowe: 0°C do +16°C

Plat drzwiowy:

* Grubo$¢ plata drzwiowego: 100 mm

* Drzwi z powtoka FoodSafe chemicznie oboj¢tnej o grubosci 150 pm
« Wypelnienie piang poliuretanowa o gestosci 42 kg/m?

* Uszczelka obwodowa uszczelniajgca styk ptata drzwiowego 1 futryny
» Zamek bezpieczny z dodatkowa dzwignig wspomagajgcg otwieranie

Futryna:

* Naktadana na otwor.

* Z powtoka FoodSafe chemicznie obojetnej o grubosci 150 um
« Izolowana piang poliuretanowg o gestoéci 50 (+/- 2) kg/m’

* Dostosowana do technologii wykonania §cian
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Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z inwestorem

Wykonczenie wewnetrzne obiektu

— w pomieszczeniach technicznych oraz pod ptytkami ceramicznymi §ciany tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Il (zaprawa klasy M2). Malowane nad ptytkami
dyspersyjnymi farbami lateksowymi,

— w pomieszczeniach bez ptytek ceramicznych wykona¢ na $cianach i sufitach
(pomieszczenia I pietra) tynk cementowo-wapienny kwarcowy malowany dyspersyjnymi
farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z inwestorem. W przypadku stabej jakosci
tynku cementowo-wapiennego lub jego uszkodzenia przy robotach wykonczeniowych na
tynku potozy¢ gladz polimerowa.

— w lazienkach plytki ceramiczne §cienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia o parametrach:

Plytki $cienne o powierzchni matowej imitujgce beton,
Rozmiar: 60x60 Iub 80x80 cm,

Gatunek: I,

Rektyfikacja: Tak.

— w lazienkach, korytarzu na parterze i pom. technicznych ptytki podtogowe o parametrach:
e Plytki gresowe podtogowe o powierzchni matowej imitujacej beton.
e Rozmiar: 60x60 cm lub 80x80 cm
e Grubos¢: 10 mm
e Gatunek: [
e Antyposlizgowos¢ (wg. PN-EN 14411:2016-09): R12
e Rektyfikacja: Tak
e Klasa §cieralnosci (wg. PN-EN 14411:2016-09): IV
e cokoty wys.10 cm
e narozniki nalezy wykonczy¢ listwg aluminiowa oksydowang lub wykonaé
potaczenie plytek pod katem 45°.

W korytarzu na parterze, korytarzu na I pigtrze, pomieszczeniu koncepcyjnej pracy
zespotowej, pom. socjalnym, pokojach opracowania i analizy danych, pomieszczeniach
pracy zespotow technicznych, bibliotece 1 archiwum $ciany z tapety natryskowe;.

- w korytarzu na I pigtrze, pomieszczeniu koncepcyjnej pracy zespotowej, pom. socjalnym,
pokojach opracowania i analizy danych, pomieszczeniach pracy zespotow technicznych,
bibliotece 1 archiwum posadzki z wyktadziny PCV drewnopodobnej o parametrach:

¢ homogeniczna wyktadzina laboratoryjna z wysokiej jakosci PVC w plytkach
615x615mm (wg. EN-ISO 24342)

e grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,00 mm

o klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

e masa catkowita EN-ISO 23997 — 3,2 kg/m?

e wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne min. 50kg/cm?

e wytrzymato$é na obcigzenia dynamiczne min. 90kg/cm?
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e mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie

¢ naprawialna — bez widocznych §ladow przy odbiorze z odlegtosci min. 900 mm

e odporna na przedtuzone dziatanie (pow. 4 h) kwaséw: siarkowego, fluorowego,
fosforowego oraz zasad o pH > 12

e kwalifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg
ISO 14644-1

¢ odgazowywanie TVOC (23°C/90°C): ISO-AMC -8.3 wg. ISO 14644-8

e odgazowanie wg IDEMA M11-99 < 1 pg/cm?

o certyfikat [IPA Fraunhofer TESTED DEVICE

e pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,035 mm

e napigcie elektrostatyczne wg EN 1815 <20V (Body Voltage Generation)

e Kklasa antyposlizgowosci EN -13846 zal. C, DIN 51130-R 9

e stabilno$¢ wymiarowa EN-1SO23999 - 0.05%

e odpornos¢ na kotka meblowe ISO 4918 — Zzadnych Sladow

e odporno$¢ chemiczna EN 423 - doskonatla

e wlasciwosci antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5x 10*<R <10°Q

e dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia

e odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych $ladéw
po24h

e odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych §ladow po 1 h

e odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24 h mozliwe
zabrazowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie zadnego
lakieru

¢ odporne na dzialanie zasad o pH > 12

e odporne na weglowodory, alkohole, eter, estry, octany, glikol, formaldehyd, keton
izobutylowo-metylowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas
fosforowy, kwas octowy, kwas mroéwkowy, kwas cytrynowy, kwas mlekowy

e usuwalnos$¢ kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni, spowodowanych
dziataniem substancji chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone
powierzchnie (poprzez zeszlifowanie bez jakiegokolwiek $sladu)

e latwos$¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotworczymi DIN
25415 czes¢ 11 1SO 8690 — znakomita

o wlasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 - tak

e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

e Listwa narozna 25,mm x 25 mm wypetniajaca naroznik $ciany z podtozem, na ktora
klejony jest cokot z wyktadziny wywijany na $ciang

W laboratoriach :
— plytki ceramiczne §cienne uktadane do wysokosci 2,10 m o parametrach:

Ptytki Scienne o powierzchni matowej imitujace beton,
Rozmiar: 60x60 Iub 80x80 cm,

Gatunek: I,

Rektyfikacja: Tak.

— w laboratoriach na posadzce ptytki podtogowe o parametrach:
e Plytki gresowe podtogowe o powierzchni matowej imitujacej beton.
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e Rozmiar: 60x60cm lub 80x80 cm
e Grubos¢: 10 mm
e Gatunek: [
e Antyposlizgowos¢(wg. PN-EN 14411:2016-09): R12
e Rektyfikacja: Tak
e Klasa $cieralnosci (wg. PN-EN 14411:2016-09): IV
e cokoty wys.10 cm
e narozniki nalezy wykonczy¢ listwg aluminiowa oksydowang lub wykonaé
potaczenie plytek pod katem 45°.

- w serwerowni posadzka z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej

- w wiatrotapie posadzka z gresu wielkoformatowego gr. min. 8 mm antypos$lizgowy o

klasie $cieralnosci 5. W posadzce wykona¢ wycieraczki systemowe, zewnetrzng i
wewngtrzng w profilach aluminiowych o wymiarach 180 x 150 cm. Wycieraczka zewngtrzna
w kasecie systemowej z odpltywem.

Przystosowanie obiektu dla 0sob z niepetnosprawnosciami.

Wejscie do budynku zaprojektowac¢ w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep osobom
z niepelnosprawnosciami w szczeg6lnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
W budynku nalezy przewidzie¢ toalete, szatni¢ 1 natrysk z dostepem dla osob

z niepelnosprawnosciami w szczeg6lnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

- Wyposazenie obiektu

Pom. 0.02 Klatka schodowa

Krzesta/fotele (4 szt.) w hallu, wieszak nascienny na ubrania dla gosci.

Pom. 0.03 Pokdj obstugi klienta
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Sofa o szer. ok. 125 cm, drewniany lub metalowy stelaz i pianka poliuretanowa w siedzisku i
W oparciu.

Zestaw komputerowy — 1 szt.

IKOMPUTER ALL-IN-ONE

IProcesor

Osiagajacy wydajno$¢ minimum 38300 punktow w tescie PassMark — CPU Mark. Jezeli
osiagi zaoferowanego procesora nie beda ogolnie dostgpne tj. na oficjalnych stronach
Typ producenta lub w rankingach niezaleznych organizacji, Wykonawca zobowiazany bgdzie
do przeprowadzenia testow na wlasny koszt i udokumentowania Zamawiajacemu, ze
oferowany procesor osigga wymagany wynik punktowy w tescie PassMark — CPU Mark.

Dysk Twardy
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Typ SDD —M.2
Pojemnosé Min. S12GB
IPamig¢

(Wielko$¢ pamieci Min. 16 GB
Rodzaj pamigci IDDRS
[Ekran

Typ ekranu LED, IPS

Przekatna ekranu

0d 23 do 24 cali

IRozdzielczo$¢ ekranu

Min. 1920 x 1080 (FullHD)

IKarta Graficzna

Typ karty graficznej Zintegrowana
Intel UHD Graphics 770 lub rownowazna tzn, uzyskujaca w rankingu Passmark G3D
Mark warto$¢ minimum 1800. Jezeli osiagi zaoferowanej karty graficznej nie beda
ogoélnie dostepne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezaleznych

Model T . : . ,
organizacji, Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia testow na wlasny
koszt i udokumentowania Zamawiajacemu, ze oferowany procesor osigga wymagany
wynik punktowy w teécie Passmark G3D Mark.

Multimedia

Zintegrowana karta dzwigkowa Tak

'Wbudowany mikrofon Tak

'Wbudowane glosniki Tak

Kamera internetowa Tak

IKomunikacja

Karta bezprzewodowa Wi-Fi

Tak, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth

Tak

Karta sieciowa LAN

10/100/1000 Mbit/s

Interfejsy

Porty wejscia/wyjscia

Min. 2 x USB 3.2 Gen. 2
USB Type-C

RJ-45 (LAN)

HDMI wejscie i wyj$cie
Czytnik kart pamigci
IAC-in (wejscie zasilania)

(Oprogramowanie

System operacyjny

Microsoft Windows 11 64-bit PL lub réwnowazny — przez rOwnowazno$¢ Zamawiajacy
rozumie petna funkcjonalnoséé, jaka posiada wskazany system operacyjny

Microsoft Office 2021 LTSC Professional EDU

Pom. 0.05 Toaleta me¢ska

1. Umywalka:

o Ilo$¢: 1 szt Bateria: z czujnikiem ruchu, energooszczedna. Lustro nad

umywalka.

2. Ubikacja:

o Tlos¢: 1 szt. wiszaca Wyposazenie: Deski antybakteryjne, systemy dwoch
trybow splukiwania, uchwyty bezpieczenstwa w przypadku potrzeby.

o Pisuar

3. Suszarka do rak:

o Elektryczna, najlepiej bezdotykowa.
4. Dozowniki na mydlo, reczniki papierowe i papier toaletowy:
o Bezdotykowe, umieszczone odpowiednio przy umywalce lub sedesie.

5. Dyfuzory zapachowe:

o Automatyczne, dla utrzymania §wiezosci powietrza.

6. Kosze na Smieci:

o Przy toalecie i umywalce.
7. Maty antyposlizgowe: 2 szt.
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Pom. 0.06 Toaleta damska/niepelnosprawny

1. Umywalka:
o TIlo&¢: 1 szt Bateria: z czujnikiem ruchu, energooszczgdna. Lustro nad
umywalka.
2. Ubikacja:

o llosé: 1 szt. wiszaca Wyposazenie: Deski antybakteryjne, systemy dwoch
tryboéw splukiwania, uchwyty bezpieczenstwa w przypadku potrzeby.

3. Suszarka do rak:

o Elektryczna, najlepiej bezdotykowa.
4. Dozowniki na mydlo, r¢czniki papierowe i papier toaletowy:

o Bezdotykowe, umieszczone odpowiednio przy umywalce lub sedesie.
5. Dyfuzory zapachowe:

o Automatyczne, dla utrzymania $wiezo$ci powietrza.
6. Kosze na Smieci:

o Przy toalecie i umywalce.
7. Maty antyposlizgowe: 2 szt.

Pom. 0.07 Chlodnia do szybkiego i krotkotrwalego przechowywania owocow i warzyw

Regal 5szt. (modul podstawowy) szer. 1060 mm, gt. 635 mm, wys. 2000 mm, 5-6 potek co
30-35 cm, nosnos¢ 1 potki: 125 kg

Pom. 0.08 Pokoj analiz biometrycznych

Szafa wysoka - 1 szt. na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowg poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm;
szer. 600 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 4 potki, zamek;

Nadstawka - 1szt. szafy wysokiej, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farba proszkowa poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm;
szer. 600 mm, wys. 780 mm, 1 drzwi, 1 potka, zamek;

Stét wyspowy 1 szt. 2000x1340 mm, wys. 750 mm. Stét sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny

W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; laczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

2 x stelaz typu A szer. 1800 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghiszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

2 x szafka na koétkach (z blatem) szer. 600 mm, wys. 590 mm, 3 szuflady, zamek;
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Kolumna instalacyjna stojaca na blacie, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z 4 bokéw kolumny wyposazony w panele na media, panele
montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposazony w tylng obudowg i
wlasne oznakowanie CE, potaczony z instalacjg stolu za pomoca wtyczek typu GST;

1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. (nad posadzka)1320 mm;
Media na kolumnach:

2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;

Stol przyscienny 1 szt. 4950x750mm, wys. 900 mm. Sto6t sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;
2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 600x450x295 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: @385 mm, gt. 137
mm);
2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignia, pokryta powloka
poliuretanowa;
1 x armatura do cieptej 1 zimnej wody, sanitarna
2 x ociekacz na szkto laboratoryjne;

W podstawie:
Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba proszkowa poliuretanowa, boki

podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghuszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, 1 szuflada, wktadana poika;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, 3 szuflady, zamek;

2 x szaftka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

Nad blatem:

Szafki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowg poliuretanowa, boki podwoéjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

2 x szafka wiszgaca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wktadana poétka;
2 x szafka wiszgaca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wktadana potka;

Stol przyscienny 1 szt. 3100x600 mm, wys. 750 mm. Sto6t sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny
W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg
poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; tgczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz typu A szer. 1200 mm, modut podstawowy;

1 x stelaz typu A szer. 1800 mm, modut dodatkowy;
Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghuszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
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rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na kotkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, 2 szuflady, zamek;

Pom. 0.09 Laboratorium oceny fenotypowej owocow i warzyw

Stét wyspowy 1 szt. (Oktagonalny) 3600x1950 mm, wys. 900 mm. Sto6t sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny

W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba
poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; laczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

2 x stelaz typu A szer. 900 mm, modul podstawowy;

2 x stelaz typu C oktagonalny szer. 900 mm, modut podstawowy;

2 x stelaz typu C oktagonalny szer. 900 mm, modul dodatkowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowag poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

2 x szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wktadana poitka;

2 x szafka na cokole szer. 450 mm, 3 szuflady;

2 x szafka na kotkach szer. 450 mm, wys. 740 mm, 1 drzwi, wktadana pétka, zamek;

Przystawka instalacyjna szer. 1800 mm, stojgca na posadzce pomieszczenia, posiadajgca
wlasne poziomowane ndzki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j 1
malowanej poliuretanowo; kazdy z 4 bokow kolumny wyposazony w panele na media, panele
montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposazony w tylng obudowg i

wlasne oznakowanie CE, potaczony z instalacja stolu za pomoca wtyczek typu GST;
pomiedzy kolumnami potki o grubosci min 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j
(boki, front i spdd) oraz szkta hartowanego (gorna powierzchnia); mostek konstrukcyjny
przystawki wykonany ze stali ocynkowanej malowanej poliuretanowo, umieszczony 10 - 20
mm powyzej blatu:

2 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x potka 1500 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x potka 1500 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x oswietlenie podpotkowe LED, przycisk wt./wyt.;

1 x mostek konstrukcyjny;

Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V 1P 44;
1 x przycisk gtoéwny wt./wyt. oswietlenia LED;

Szafa wysoka 2 szt. na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm; szer. 900 mm, wys.
1920 mm, 2 drzwi, 4 poitki, zamek;
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Nadstawka 2 szt. szafy wysokiej, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowg poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm; szer. 900 mm, wys.
780 mm, 2 drzwi, 1 potka, zamek;

Stol przyscienny 1 szt. (C-ksztattny) 6000/6650/3600 mm, wys. 900 mm. Stot sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$s¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny
3 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 600x450x295 mm);
1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: @385 mm, gt. 137
mm);
3 x armatura do cieptej 1 zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powloka
poliuretanowa;
1 x armatura do cieplej i zimnej wody, sanitarna
1 x armatura do wody zdemineralizowanej
2 x ociekacz na szkto laboratoryjne;

W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; tgczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz typu A szer. 1200 mm, modul podstawowy, gteboki;
1 x stelaz typu A szer. 1500 mm, modut podstawowy, gleboki;
1 x stelaz typu A szer. 1200 mm, modul podstawowy;

1 x stelaz typu A szer. 600 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, 1 szuflada, wktadana potka;
2 x szaftka na cokole szer. 600 mm, 3 szuflady;

2 x szafka na cokole szer. 900 mm, 3 szuflady;

3 x szafka na cokole szer. 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi,

Nad blatem:
Szafki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowg poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

5 x szafka wiszaca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wkladana potka;

1 x szatka wiszaca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wkladana potka;

Pom. 0.10 Suszarnia nasion i pyltku

Regal suszarniczy 3 szt.: poétkowy modutowy regat siatkowy azurowy ze stali poddanej
galwanizacji 3- krotng warstwg chromu, zabezpieczony przed wilgocia 1 woda. Kazdy
posiadajacy 6 potek z mozliwoscig regulacji wysokosci;

Wymiary: szer. 1100-1160 mm, wys. 1920-2000 mm, gtgbokos$¢ 550-610 mm;
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Regal suszarniczy 1 szt.: pétkowy modutowy regat siatkowy azurowy ze stali poddanej
galwanizacji 3- krotng warstwa chromu, zabezpieczony przed wilgociag 1 wodg. Kazdy
posiadajacy 6 potek z mozliwoscig regulacji wysokosci;

Wymiary: szer. 1100-1200 mm, wys. 1920-2000 mm, glebokos$¢ 450-510 mm;

Regal suszarniczy 4 szt. - potkowy modutowy regat siatkowy azurowy ze stali poddanej
galwanizacji 3- krotng warstwa chromu, zabezpieczony przed wilgociag 1 wodg. Kazdy
posiadajacy 6 potek z mozliwoscig regulacji wysokosci;

Wymiary: szer. 1700-1800 mm, wys. 1920-2000 mm, glebokos$¢ 400-460 mm;

Opis do regaléw suszarniczych:
« regaly siatkowe na stupkach wykonane ze stali poddanej galwanizacji 3- krotng warstwa
chromu,
e bardzo dobra odporno$¢ na wilgo¢ i wodg,
« solidna konstrukcja modutowa ze stali,
e mozliwos$¢ skonfigurowania samego regatu (bez kotek),
e udzwig regatu na stlupkach: max. 950kg/regat (270kg/1 poika),
« stopki posiadajg regulowane koncowki, aby dopasowac si¢ do podtoza.

Pom. 0.11 Laboratorium ekstrakcji nasion

Szafa wysoka 1 szt. na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanows, boki podwdjne o gr. 20 mm; szer.
1200 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 p6iki, zamek;

Nadstawka 1 szt. szafy wysokiej, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm; szer.
1200 mm, wys. 780 mm, 2 drzwi, 1 potka, zamek;

Stol przyscienny 1 szt. (C-ksztaltny) 5550/10500/3240 mm, wys. 900 mm.
Stot sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$s¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny

8 x zlew z polipropylenu (wymiary wew. komory: 320x320x195 mm);

1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory: @385 mm, gt. 137
mm);

8 x armatura do cieptej 1 zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powtoka
poliuretanowg;

1 x armatura do cieptej 1 zimnej wody, sanitarna

1 x armatura do wody zdemineralizowane;]

4 x ociekacz na szkto laboratoryjne;

W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; laczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz typu A szer. 1800 mm, modut dodatkowy;
1 x stelaz typu A szer. 600 mm, modut podstawowy;
1 x stelaz typu A szer. 1200 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghiszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
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naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wktadana potka;

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wktadana poétka;

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, 1 szuflada, wktadana potka;

4 x szafka typu ,,stelaz” szer. 1200 mm, 2 drzwi (montowana pod zlewami);

3 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 3 szuflady;

1 x szatka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

2 x szafka typu ,,cargo” szer. 300 mm, 1x szuflada;

Nad blatem:

Szafki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowa poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghuszony o
gr. 15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

4 x szafka wiszaca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wktadana poika;

Stél wyspowy 1 szt. 3300x1650 mm, wys. 900 mm.
Stot sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$s¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;

W podstawie:

Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg
poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; tgczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

4 x stelaz typu A szer. 1500 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w
podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

4 x szatka na kotkach szer. 450 mm, wys. 740 mm, 3 szuflady, zamek;

Kolumna instalacyjna stojaca na blacie, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej poliuretanowo; kazdy z 4 bokéw kolumny wyposazony w panele na media, panele
montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposazony w tylng obudowg i
wlasne oznakowanie CE, potaczony z instalacjg stolu za pomoca wtyczek typu GST;

1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. (nad posadzka)1320 mm;
Media na kolumnach:

2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;

Regal suszarniczy 3 szt.: poétkowy modutowy regat siatkowy azurowy ze stali poddanej
galwanizacji 3- krotng warstwa chromu, zabezpieczony przed wilgociag i woda. Kazdy
posiadajacy 6 potek z mozliwoscig regulacji wysokosci;

Wymiary: szer. 1130-1200 mm, wys. 1920-2000 mm, glebokos¢ 550-610 mm;

Onpis do regaldéw suszarniczych:
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« regaly siatkowe na stupkach wykonane ze stali poddanej galwanizacji 3- krotng warstwa
chromu,

e bardzo dobra odporno$¢ na wilgo¢ 1 wodg,

e solidna konstrukcja modutowa ze stali,

e mozliwos$¢ skonfigurowania samego regatu (bez kotek),

e udzwig regatu na stlupkach: max. 950kg/regat (270kg/1 poika),

« stopki posiadaja regulowane koncowki, aby dopasowac si¢ do podtoza.

Zmywarka laboratoryjna do mycia i dezynfekcji szkla laboratoryjnego 1 szt

Opis zmywarki:

Wymiary: wys. x szer. X gleb.: 835/820 x 600 x 600 mm.

Sterowanie: sterowanie elektroniczne z 14 fabrycznie wbudowanymi programami (w tym
program dezynfekcji termicznej] BGA 93°C; 10min); dwa dowolne programy pozwalajace na
wprowadzenie ustawien odpowiadajgcych indywidualnym potrzebom; intuicyjny panel
sterowania z wyswietlaczem tekstowym i przyciskami dotykowymi;

Technika dozujaca: dozownik dla $rodka myjacego w proszku; 1 dozownik na soél
regeneracyjng w drzwiach, 1 lub 2 wbudowane pompy dozujace dla srodkéw w plynie;
mozliwo$¢ podtaczenia 1 lub 2 dodatkowych (zewngtrznych) pomp dozujacych do ptynnych
srodkéw chemicznych (w zaleznosci od wariantu urzadzenia);

Technika mycia: mycie natryskowe i iniekcyjne na dwoéch poziomach; wydajna pompa
obiegowa o zmiennej predkosci ze zintegrowanymi elementami grzewczymi; wielostopniowy
system filtracji zapewnia wydajne usuwanie zanieczyszczen podczas procesu mycia; wysokie
cisnienie spryskiwania pozwala na wydajne usuwanie zanieczyszczen, ciggly monitoring
ci$nienia spryskiwania oraz rotacji ramion spryskujacych gwarantuje powtarzalne rezultaty
mycia;

Technika plukania: ptukanie koncowe z pompg wody demineralizowanej / destylowane;j

pobdr wody demineralizowanej pod ci$nieniem lub przy pomocy wbudowanej pompy;
monitoring przewodnosci wody (w zaleznosci od wariantu urzadzenia); dezynfekcja
termiczna przy 93°C;

Budowa: urzadzenie wolnostojace, tadowane od przodu, z mozliwoscig zabudowy pod blatem
roboczym; obudowa zestali szlachetnej; higieniczna komora mycia o perfekcyjnie gladkiej
powierzchni; komora do mycia pozbawiona elementow grzejnych; tylny system dokujacy
koszy; komora z dwoma poziomami mycia (mozliwo$¢ zastosowania mycia iniekcyjnego na
obu poziomach); ukos$ny panel sterowania;

Wyposazenie seryjne: funkcja AutoClose: drzwi zamykane pod wptywem delikatnego nacisku
z automatyczng blokada; wbudowany zmigkczacz wody zimnej 1 cieplej (do 60°C);
wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy;
funkcja biernego suszenia EcoDry: drzwi urzadzenia otwierajg si¢ automatycznie pod koniec
programu, gdy tylko temperatura w komorze spadnie ponizej 70°C; port szeregowy do
dokumentacji procesowej; zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem wody
zamykajace doptyw wody w momencie wycieku;

Wyposazenie dodatkowe: szeroki wybdr koszy i wkladéw pozwalajacych na indywidualng
konfiguracje urzadzenia oraz doktadne mycie wszystkich rodzajéw szkta laboratoryjnego, w
tym: probowek, zlewek, kolbek, butelek, cylindrow, szalek Petriego itp.; moduty iniekcyjne
przeznaczone do szkta waskoszyjnego, takiego jak kolby miarowe i pipety; kolumna
jonowymienna do biezacego oczyszczania wody przeznaczonej do plukania koncowego;
zewngtrzne moduty do dozowania srodkow ptynnych;
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Pom. 0.11A Pomieszczenie glebokiego dosuszania nasion w laboratorium ekstrakcji
nasion

Regal suszarniczy - 6 szt.: potkowy modutowy regat siatkowy azurowy ze stali poddane;j
galwanizacji 3- krotng warstwg chromu, zabezpieczony przed wilgocia 1 woda. Kazdy
posiadajacy 6 potek z mozliwoscig regulacji wysokosci;

Wymiary: szer. 1000 mm, wys. 1920-2000 mm, giebokos¢ 550-610 mm;

Onpis do regaldéw suszarniczych:

« regaly siatkowe na stupkach wykonane ze stali poddanej galwanizacji 3- krotng warstwa
chromu,

e bardzo dobra odporno$¢ na wilgo¢ i wodg,

e solidna konstrukcja modutowa ze stali,

e mozliwos¢ skonfigurowania samego regatu (bez kotek),

e udzwig regatu na stlupkach: max. 950kg/regat (270kg/1 poika),

« stopki posiadajg regulowane koncowki, aby dopasowac si¢ do podtoza.

Pom. 0.12 Archiwum nasiennych zasobéow hodowlanych

Regal stacjonarny, podwojny RS 1800/2x500 — 2szt.

Wys.: 2000 mm; Szer.: 1800 mm (4 moduty 450 mm); Gt.: 2x500 mm
Ilo$¢ szuflad: 10/modut

Regaly stupkowe azurowe

Konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035

Regal stacjonarny pojedynczy RS 1800/1x500 RS 2250/1x500 — 2 szt.

Wys.: 2000 mm; Szer.: 1800 mm (4x450 mm) 2250 mm (5x450 mm); Gt.: 500 mm
[los¢ szuflad: 10/modut

Regaly stupkowe azurowe

Konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035

Regal stacjonarny pojedynczy RS 2700/1x500 RP — 1 szt.
Wys.: 2000 mm, Szer.: 2700 mm (6x450 mm), Gt.: 500 mm
[los$¢ szuflad: 6 + 2potki +1 podika kryjaca/modut

Regaly stupkowe azurowe

Konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035
Ilo§¢ mb poltki uzytkowej: 5,4

Opis regalow przesuwnych:

Tory jezdne maja by¢ wykonane sa w catos$ci jako ocynkowany profil stalowy. Korpus
regatbw ma by¢ wykonany z pelnych $cian bocznych z otworami do bez§rubowego
mocowania potek na zaczepach, ze stezen krzyzowych usztywniajacych poszczegdlne
segmenty oraz z potek daszacych. Regaly majg by¢ malowane proszkowo. Pétki majg by¢
wykonane z odpowiednio profilowanej blachy. Pomiedzy nimi majg znajdowac si¢
ograniczniki przesuwu, ktoére maja zabezpiecza¢ dokumenty przed przesuni¢ciem na sgsiednig
potke. Trojramienne pokretlo, przektadnia tancuchowa zebata i walki napgedowe maja
stanowi¢ elementy mechanizmu napgdowego. Regal ma by¢ réwniez wyposazony w tabliczke
z pleksi umozliwiajaca oznakowanie jego zawartoSci.

Podstawy jezdne: Podstawa regatu ma by¢ wykonana z profilu ceowego o grubos$ci blachy 2
mm i wysokos$ci profilu 115 mm. Elementy poprzeczne podstaw regatéw maja by¢ wykonane
z blach stalowych o grubosci 2 mm stanowigcych jednoczesnie konstrukcje wsporczg do
mocowania kot jezdnych. Kota jezdne regaléw z zeliwa zapewniajacych prawidlowy i
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cichobiezny przesuw regaldow, jak rowniez dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci.
Kotla jezdne o $rednicy 105 mm. Regaly majg posiada¢ dwa rodzaje kot — kota jezdne ptaskie
oraz kola jezdne prowadzace z obustronnym kolnierzem wspotpracujagcym w odpowiednio
wyprofilowanym ksztattem toru jezdnego. Wszystkie elementy obrotowe regaldéw tj. kota,
walki osadzone na zakrytych kulkowych tozyskach tocznych, samo-smarownych, nie
wymagajacych konserwacji. Majg by¢ zastosowane odboje dystansowe o dtugosci ok 40 mm,
zabezpieczajace przed uderzaniem regalu o regal. Podstawy jezdne regatow malowane farbg
poliestrowa proszkowa, w kolorze jasno szarym RAL 7035. Do ram regalow nalezy
przymocowac specjalne blokady zabezpieczajace przed przechytem regatow.

Naped: Regaly przesuwne maja by¢ wyposazone w naped tancuchowo — korbowy z
odpowiednio dobrang przektadnia redukcyjng, umozliwiajacg tatwe 1 sprawne
przemieszczanie regatow przez osobe, sitg nie wigksza niz 50 N. Wszystkie kota zebate
wystepujace w tancuchowej przektadni redukcyjnej stalowe. Przemieszczanie regatu ma
odbywac si¢ za pomocg trojramiennego pokretta zakonczonego uchwytami, obracajagcymi si¢
niezaleznie od obrotu calej korby. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego,
zapobiegajacego poslizgowi dtoni podczas obracania korbg. Uchwyt w ergonomicznym
ksztatcie (gruszkowym) o $rednicy min. 45mm. Uktad napedowy ma by¢ wyposazony w
mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napedowy zakryty poprzez
metalowy pelny panel frontowy.

Sciany boczne: Sciany boczne regatéw maja byé wykonane z jednego formatu blachy stalowej
zimnowalcowanej o grubosci 0,8mm, wyprofilowanej od frontu w ksztatcie teownika w celu
zapewnienia odpowiedniej sztywnosci 1 nosnosci $ciany regatu. Dwa boki profili polaczone ze
sobg za pomocg $rub stanowigcych wspolny element $ciany bocznej regatu podwojnego. W
profilach maja by¢ wykonane wycigcia na zaczepy potek. Zaczepy z ocynkowanej blachy o
grubo$ci 3mm w ksztalcie litery H. Dowolna zmiana rozstawu poétek co 20 mm, bez
konieczno$ci uzycia narzedzi. Sciany boczne regatu w sposob trwatly potaczone z podstawa
jezdna regalu za pomoca specjalnych gniazd ustalajacych i potaczen S$rubowych. Dla
zapewnienia sztywnos$ci konstrukcji $cian bocznych regaléw Sciany potaczono stezeniami
krzyzowymi oraz potke gdérng regatu.

Potki: Potki majg by¢ wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 0,8 mm,
lakierowane w kolorze jasno szarym RAL 7035, trzykrotnie giete na swej dtuzszej krawedzi
oraz dwukrotnie na krotszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymatos$ci. Maksymalna
dlugo$¢ potek- 1000 mm. Z tylu potki (po dluzszej krawedzi) ma znajdowaé si¢ tatwo
demontowana listwa z tworzywa sztucznego (PCV) o wysokosci 30 mm- jako element
zabezpieczajacy przed przesunigciem si¢ ukladanych dokumentéw na sgsiednig potke.
Wytrzymatos¢ potki wynosi 80 kg /na mb poiki.

Rodzaje szyn: Szyny jezdne nawierzchniowe. Tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szyny nawierzchniowe. Do szyn jezdnych zamontowane
elementy oporowe zapobiegajace przesuwanie si¢ regaldow poza obszar ich pracy. Szyny
jezdne o konstrukcji gladkiej - dla zapewnienia utrzymania nalezytej czystosci torowiska
regatow przejezdnych. Zastosowane dwa rodzaje szyn: szyny prowadzace oraz szyny jezdne.
Szyny wpuszczane w posadzke.

Regaly muszg posiada¢ nastgpujace certyfikaty: (i) Certyfikat Systemu Zarzadzania Jako$cia
PN-EN ISO 9001:2015-10 na wykonanie projektu, produkcje, sprzedaz, dostawe, montaz oraz
serwisowanie systemow regalowych oraz mebli metalowych; (ii) Atest Higieniczny wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; (iii) Swiadectwo Bezpieczenstwa Pracy
wydany przez Simptech; (iv) Certyfikat Zgodnosci z Polskimi Normami nr
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OBAC/0441/CZ/20 - normy: PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988, @ PN-EN
15095+A1:2012; (v) Klasyfikacja W Zakresie Reakcji Na Ogien; (vi) Certyfikat uprawniajacy
do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa Nr OBAC/0441/CB/20 — zgodno$¢ z
normami: PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988, PN-EN 15095+A1:2012.

Wozek laboratoryjny z pétkami i szufladg — 1szt.; potki o wymiarach 63 x 40 x 12,5 cm;
Wozek transportowy wykonany z wysokiej jako$ci, trwalej i odpornej na korozj¢ stali
nierdzewnej. Wyposazony w 2 potki, kazda o wymiarach 63 x 40 x 12,5 cm. Umieszczone z 3
stron rurki zapobiegaja zsunigciu si¢ przewozonych przedmiotow z potki. Wozek porusza si¢
na 4 kotach, wykonanych z tworzywa sztucznego, dwa z nich wyposazone w hamulce

postojowe. Catkowite obcigzenie — 20 kg.

Pom. 0.13 i 0.14 Pomieszczenie fitotronowe typu walk-in

Wyposazenie:
1. Obudowa ze stali nierdzewnej z rdzeniem PUR 80 mm; wymiary wewnetrzne (WxDxH):
2500x4500x2450 mm;

2. Ukfad chlodniczy z wymiennikiem sufitowym, agregat skraplajacy zamontowany na
zewnatrz pomieszczenia;

3. Uktad sterowania z mozliwoscig pracy w trybie manualnym i automatycznym, regulacja
temperatury, wilgotnosci 1 natezenia oswietlenia;

4. Regat fitotronowy ze stali nierdzewnej 1500x400x1650 mm, 3 potki + 3 zestawy lamp
LED z widmem PAR, 12 x LED 60W x 3 zestawy;

5. Regat fitotronowy ze stali nierdzewnej 1200x400x1650 mm, 3 potki + 3 zestawy lamp
LED z widmem PAR, 9 x LED 60W x 3 zestawy

6. Nawilzacz z elementem grzejnym i pompka elektromagnetyczna;
7. Zestaw do demineralizacji wody typ: ZD 20;
8. Lampa UV.

Wymagania techniczne:

e zakres temperatur od 4 do 30°C

e zakres wilgotnosci wzglednej od 30 do 95 R.H.
e zakres temperatur punku rosy od 6 do 29,1°C

e natezenie o$wietlenia 80-150 mikromol/m?s

Wymagania instalacyjne w miejscu:
e przylacze elektryczne 400 VAC ok. 16 kW
e przylacze wody 3/4"

e odptyw bezcisnieniowy w podtodze kazdego pomieszczenia
e przepust 2 x 100 mm w $cianie budynku
e dostateczna wentylacja pomieszczen w miejscu instalacji

Pom. 0.15 Pomieszczenie na obuwie robocze

Regal 6szt. (modut podstawowy) szer. 1060 mm, gt. 435 mm, wys. 2000 mm, 5 poélek,
nos$nos¢ 1 potki: 125 kg;
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Osuszacz do butow i rekawic (uzgodni¢ z Zamawiajacym)

Pom. 0.16 Pralnia

1. Pralka szt. 1
Pralka o pojemnos$ci znamionowej 12-16 kg, sposéb pakowania prania - od przodu. Poziom
hatasu (pranie): do 55 dB, Maksymalna predkos¢ obrotu: min 1300 RPM. Szeroko$é¢

produktu: do 620 mm, Glgbokos$¢ produktu: do 630 mm, Wysokos$¢ produktu: do 900 mm.
Klasa wydajnos$ci energetycznej: max B - szt. 1

2. Rozkladana suszarka do wubran umozliwiajagca suszenie duzych ilo§ci prania,
Zabezpieczenie przed zarysowaniem i poslizgiem, szybki montaz, powierzchnia suszenia min.

200mm szt. 2
3. Szafa na Srodki piorace o szer. = 60 cm i h = 180 cm szt. 1
4. Szafa na ubrania (wieszaki 1 p6tki) 120 x 210 x 60 cm szt. 2

5. Umywalka ceramiczna min. 60 cm szer. plus stelaz podtynkowy (wg PFU)  szt. 1

6. Zlewozmywak uzytkowy jednokomorowy min 80 x 50cm, 40 cm glgbokosci szt. 1

Pom. 0.17 Szatnia meska
Szafki Ubraniowe:

13 szt. Szafa wysoka na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farba proszkowag poliuretanowg, boki podwodjne o gr. 20 mm; szer.
600 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 1 pdtka, uchwyt na wieszaki. Zamek na klucz;
Lawki:
e Rozmieszczenie przed szafkami, umozliwiajace wygodne przebranie sig.
e Materiat odporny na wilgo¢ i tatwy do czyszczenia.

Wentylacja:
e Efektywny system wentylacyjny lub osuszacze powietrza.
Wyposazenie Lazienki:

1. Kabiny Prysznicowe: 2 sztuki. Wyposazenie: Glowice prysznicowe z mozliwo$cia
regulacji strumienia wody oraz oszczedzajace wode, drzwi lub zastony dla
prywatnosci, potki na przybory kapielowe.

2. Umywalki: 2 sztuki; Baterie: z czujnikiem ruchu, energooszczedne. Lustra nad
umywalkami.

3. Ubikacja: 1 sztuka wiszaca; Wyposazenie: Deski antybakteryjne, systemy dwoch
trybow splukiwania, uchwyty bezpieczefistwa w przypadku potrzeby. Konstrukcja
stelaza podtynkowego z mozliwoscig obcigzenia do 400 kg, deska sedesowa z
tworzywa antybakteryjnego, najlepiej z systemem wolnego opadania, przycisk
sptukujacy z dwoma trybami sptukiwania (duze/male sptukiwanie) dla oszczednosci
wody.

Pisuar

4. Suszarki do Rak: elektryczne, najlepiej bezdotykowe elektryczne, umozliwiajace
szybkie 1 higieniczne suszenie rak.

5. Dozowniki na mydlo: bezdotykowe, umieszczone przy kazdej umywalce.

6. Dozowniki na papier toaletowy — przy kazdym sedesie, zapewniajace tatwy dostep i
higieng.
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7. Dyfuzory Zapachowe: automatyczne, dla utrzymania swiezo$ci powietrza.
8. Kosze na Smieci: przy kazdej toalecie i umywalce.

9. Haczyki na Ubrania/Reczniki: przy kazdej kabinie prysznicowe;.

10. Maty Antyposlizgowe: w kabinach prysznicowych oraz przy umywalkach.

11. Scianki dzialowe miedzy prysznicami — dla zapewnienia prywatno$ci.

Kaloryfer pod oknem.

Pom. 0.18 Szatnia damska

Szafki Ubraniowe:

16 szt. Szafa wysoka na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farba proszkowag poliuretanowg, boki podwodjne o gr. 20 mm; szer.
600 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, 1 pdtka, uchwyt na wieszaki. Zamek na klucz;
Lawki:
e Rozmieszczenie przed szafkami, umozliwiajgce wygodne przebranie si¢.
e Materiatl odporny na wilgo¢ i fatwy do czyszczenia.
Wentylacja:
e Efektywny system wentylacyjny lub osuszacze powietrza.
Wyposazenie Lazienki:

1. Kabiny Prysznicowe: 2 sztuki. Wyposazenie: Glowice prysznicowe z mozliwo$cia
regulacji strumienia wody oraz oszczedzajace wodg, drzwi lub zastony dla
prywatnosci, potki na przybory kapielowe.

2. Umywalki: 2 sztuki; Baterie: z czujnikiem ruchu, energooszczedne. Lustra nad
umywalkami.

3. Ubikacje: 2 sztuki wiszace; Wyposazenie: Deski antybakteryjne, systemy dwoch
trybow splukiwania, uchwyty bezpieczenstwa w przypadku potrzeby.

4. Suszarki do Rak: elektryczne, najlepiej bezdotykowe elektryczne, umozliwiajace
szybkie 1 higieniczne suszenie rak.

5. Dozowniki na mydlo: bezdotykowe, umieszczone przy kazdej umywalce.

6. Dozowniki na papier toaletowy — przy kazdym sedesie, zapewniajace tatwy dostep i
higieng.

7. Dyfuzory Zapachowe: automatyczne, dla utrzymania $wiezo$ci powietrza.
8. Kosze na Smieci: przy kazdej toalecie i umywalce.

9. Haczyki na Ubrania/Reczniki: przy kazdej kabinie prysznicowe;.

10. Maty Antyposlizgowe: w kabinach prysznicowych oraz przy umywalkach.

11. Scianki dzialowe miedzy prysznicami — dla zapewnienia prywatnosci.

Kaloryfer pod oknem

Pom. 0.21 Pomieszczenie do pracy z porazonym materialem hodowlanym
Stol przyscienny 1 szt (C-ksztaltny) 4240/2600/4240x750/600mm, wys. 900 mm.
Stot sktada si¢ z:

— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$s¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;
1 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
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1 x armatura do cieplej 1 zimnej wody, otwierana poj. dzwignia, pokryta powtoka
poliuretanowa;
1 x armatura do wody zdemineralizowanej
1 x ociekacz na szkto laboratoryjne;

W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; laczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

4 x stelaz typu A szer. 900 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghiszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w
podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

2 x szafka na cokole szer. 900 mm, 1 drzwi, narozna;

2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wktadana potka
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, 3 szuflady;

1 x szatka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

1 x szatka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wktadana potka;

1 x szatka na cokole szer. 1200 mm, 3 szuflady;

Nad blatem:

Szatki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowa poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

2 x szafka wiszaca szer. 1200 mm, wys. 630 mm, 2 drzwi, wktadana poika;
4 x szatka wiszaca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wktadana poika;

Potki wiszace:
2 x potka wiszaca szer. 1200x300mm mm;
4 x potka wiszaca szer. 1500x300mm mm;

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg. opisu dla pomieszczenia 0.03).

Pom. 0.22 Myjnia

Szafki wiszace 1 kpl. wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowg poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270°, rozpinane, uchwyt z fiszka. Wyposazone
w o$wietlenie podszafkowe LED.

1 x szaftka szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wktadana poika;

Stol przyscienny 1 szt. (L-ksztaltny) 3680/3050x750/600, wys. 900 mm.
Stot sktada sig z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);

2 x armatura do cieplej 1 zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powloka
poliuretanowa;

1 x armatura do wody zdemineralizowanej

1 x ociekacz na szkto laboratoryjne;
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W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; t3gczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

4 x stelaz typu A szer. 1200 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w
podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wktadana poétka;

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, 2 drzwi, wktadana potka;

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, 3 szuflady;

1 x szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wktadana poika;
1 x szatka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

Nad blatem:

Szatki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowa poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

1 x szatka wiszaca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wkladana poika;

Pom. 0.23 Pomieszczenie do pracy sterylnej

Stol przyscienny 1 szt. (L-ksztattny) 4250/4700x750, wys. 750 mm.
Stot sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$s¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; t3gczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz typu A szer. 1500 mm, modut podstawowy;
2 x stelaz typu A szer. 900 mm, modut podstawowy;
1 x stelaz typu A szer. 1800 mm, modut dodatkowy;

1 x stelaz typu A szer. 900 mm, modut dodatkowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szatka na cokole szer. 900 mm, 3 szuflady;
2 x szatka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wktadana potka;
3 x szafka na koétkach szer. 450 mm, wys. 590 mm, 2 szuflady, zamek;

Nad blatem:
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Szafki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowa poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

3 x szafka wiszaca szer. 1500 mm, wys. 780 mm, 3 drzwi, wktadana poika;

Potki wiszace
3 x potka wiszaca szer. 1500x300mm mm;

Stol mobilny 2 szt. 1500x600 mm, wys. 900 mm.
Stot sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$s¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;

W podstawie:

Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba
poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; laczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz szer. 1250 mm do duzych obcigzen, na koétkach, z potka;

Szafa wysoka 1 szt. na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanows, boki podwdjne o gr. 20 mm; szer.
1200 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 poiki, zamek;

Nadstawka 1 szt. szafy wysokiej, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm; szer. 1200 mm,
wys. 780 mm, 2 drzwi, 1 potka, zamek;

Szafa wysoka 1 szt. na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farba proszkowag poliuretanowg, boki podwodjne o gr. 20 mm; szer.
900 mm, wys. 1920 mm, 2 drzwi, 4 p6iki, zamek;

Nadstawka 1 szt. szafy wysokiej, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowg, boki podwodjne o gr. 20 mm; szer.
900 mm, wys. 780 mm, 2 drzwi, 1 potka, zamek;

Pom. 0.24 Pomieszczenie termostatowe do stratyfikacji nasion

Regal 6szt. (modut podstawowy) szer. 1060 mm, gt. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 podlek,
nosnos¢ 1 potki: 125 kg;

Pom. 0.25 Pracownia przygotowywania inokulum i testow fitopatologicznych

Dygestorium do ogélnych prac laboratoryjnych 1 szt. Wykonane w calosci z blachy
stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkowa farba poliuretanowa, pojedyncza
$ciana tylna (wentylacja wytacznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementow
na tyle komory roboczej). Okno z napgdem elektrycznym, uruchamiane: czujnikiem ruchu,
przyciskiem noznym, wielofunkcyjnym ekranem dotykowym. Blat z lanej ceramiki ze
zintegrowanym podniesionym obrzezem ze wszystkich stron ze zlewikiem chemicznym z
lanej ceramiki wzdluz prawej Sciany bocznej nie dalej niz 45 cm od frontu blatu (najdalsza
czes$¢ zlewika).

Wymiary zewnetrzne: szer. 1200 mm, wys. 2550 mm, gt. 900 mm; wys. blatu: 900 mm;
Wymiary wewnetrze/uzytkowe: szer. 1100 mm, wys. 1500 mm, gi. 800 mm; zer. §wiatla
okna: 896 mm;
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Dygestorium posiada wystawione przez niezalezne laboratoria certyfikaty zgodno$ci z
normami PN-EN 14175 cz. 2, 3; EN 16121+A1(szafki pod blatem) oraz dyrektywami Komisji
Europejskiej; 2014/30/UE  (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji
Europejskiej 2014/35/UE (niskie napigcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE
(maszyny);
Media umieszczone w wymiennych panelach z bokéw okna:

— 1 x zimna woda (zawor na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czgsci
komory roboczej, nie dalej niz 40 cm od frontu);

— 1 x panel z 4 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 wewnatrz komory roboczej (prawa
tylna czg$¢ komory roboczej), gniazdka wilaczane 1 wytaczane oraz programowane
(czas pracy, nazwa wlasna, tygodniowy cykl pracy) na gtownym dotykowym ekranie
sterujagcym dygestorium;

— 2 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy,
montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe 1 wilasne
oznakowanie CE, gniazda potgczone z instalacjg dygestorium za pomocg wtyczek typu
GST;

— lampa os$wietlajaca komor¢ robocza, umieszczona w przedniej S$cianie komory
roboczej, ponizej sufitu;

— cekran dotykowy sterujgcy oraz monitorujgcy dygestorium (monitoring przepltywu
powietrza, programowanie wysokosci blokady okna, sterowanie: otwieraniem okna,
czasem samozamykania okna, programowanie gniazd wewnetrznych), wyswietlane na
gtownym dotykowym ekranie sterujagcym piktogramy GHS ostrzegajace przed
substancjami niebezpiecznymi uzywanymi w komorze roboczej (9 piktogramow z
mozliwo$cig dodania komunikatu);

— czujnik ruchu inicjujacy zamykanie okna;

— przycisk nozny uruchamiajacy okno;

— system zbierania zlewek chemicznych do zamknigtych zbiornikow z alarmem
zapelnienia (monitoring poziomu wypetnienia zbiornikéw na odpady ptynne);

Pod blatem:
1 x listwa podblatowa z szufladg - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem i1 dociggiem, prowadnice schowane w
podwdjnych bokach szuflady;
1 x szatka na odczynniki lotne i tatwopalne, odpornos¢ ogniowa 90 minut szer. 1100 mm,
dwie szuflady, dodatkowa szuflada wewnetrzna, wanna ociekowa, zamek, kréciec
nawiewny i do wentylacji;

Stol przyscienny 1 szt. (L-ksztattny) 2850/1950x600, wys. 750 mm.
Stot sktada sig z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farba

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; tgczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz typu A szer. 1500 mm, modut podstawowy;
Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowag poliuretanowa, boki

podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghiszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
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rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 300 mm, 1 drzwi, wktadana potka
1 x szatka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wktadana potka;
1 x szatka na cokole szer. 900 mm, 2 szuflady;

Nad blatem:

Szafki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowg poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

3 x szafka wiszaca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wkladana potka;

Stol przyscienny 1 szt. (L-ksztattny) 4350/1350x750/900 mm, wys. 900 mm.
Stot sktada si¢ z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny,
przeciwbakteryjny;
1 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);
1 x armatura do cieplej 1 zimnej wody, otwierana poj. dzwignia, pokryta powtoka
poliuretanowa;
1 x armatura do wody zdemineralizowanej

W podstawie:
1szt. Stél wagowy wbudowany w blat stolu, wykonany w catosci z blach i

ksztaltownikow\stalowych ~ ocynkowanych 1  malowanych  proszkowo  farbami
poliuretanowym; blat wagowy wykonany z ptyty z czarnego szkta hartowanego o grubosci 5
mm, utozony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach i niezaleznym od obudowy
stelaza wewngtrznego; blok wagowy wykonany z plyty stalowej o grubosci co najmniej 35
mm.

Wymiary: szer. 900 x gt. 600 x wys. 900 mm.

Wymiary plyty roboczej min. 550 x 450 mm.

Wysoko$¢ miejsca na nogi: 770 mm, szeroko$¢ miejsca na nogi: 700 mm;

Stelaze z profili zamknigtych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg
poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; tgczenie poprzeczek z nogami elementami
ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz typu A szer. 1800 mm, modut podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghiszony o gr. 15mm z zaokraglonymi
naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach
rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem 1 dociagiem, prowadnice schowane w
podwojnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wktadana poltka;
1 x szatka na cokole szer. 900 mm, 3 szuflady;
1 x szatka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

Nad blatem:

Szafki wiszace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba
proszkowg poliuretanowa, boki podwoéjne o gr. 20 mm, front podwojny wygluszony o gr.
15 mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszka:

2 x szafka wiszgaca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 3 drzwi, wktadana poétka;
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2 x potka wiszaca szer. 1500x300mm;

Szafa wysoka 1 szt. na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki podwojne o gr. 20 mm;
szer. 1200 mm, wys. 1920 mm, gt. 366mm, 2 drzwi, 4 potki, zamek;

Nadstawka 1 szt. szafy wysokiej, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki podwdjne o gr. 20 mm; szer. 1200 mm,
wys. 780 mm, gt. 366mm, 2 drzwi, 1 potka, zamek;

Stél mobilny 2 szt. 1500x750 mm, wys. 900 mm.

Stot sktada sig z:

— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny,

przeciwbakteryjny;

W podstawie:
Stelaze z profili

zamknigtych ze

stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbag

poliuretanowa, przekroj profili 50 x 25 x 3 mm; laczenie poprzeczek z nogami elementami

ztacznymi wktadanymi do belek stelazy:

1 x stelaz szer. 1250 mm do duzych obcigzen, na kotkach, z potka;

Komputer przenosny — 1 szt. (wg ponizszej specyfikacji)

SPECYFIKACJA KOMPUTERA PRZENOSNEGO

Procesor (rodzaj):

Osiagajacy wydajnos¢ minimum 15370 punktow w tescie PassMark
— CPU Mark. Jezeli osiagi zaoferowanego procesora nie beda
og6lnie dostgpne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w
rankingach niezaleznych organizacji, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przeprowadzenia testow na wlasny koszt i
udokumentowania Zamawiajacemu, ze oferowany procesor osigga
wymagany wynik punktowy w te$cie PassMark — CPU Mark.

Matryca (przekatna) Od 15 do 16 cali
Matryca (rozdzielczos¢) Min. 1920 x 1080 pikseli
Matryca (powtoka) Matowa

Matryca (typ) Full HD [LED] IPS
Pami¢¢ zainstalowana (pojemnos¢) | Min. 16 GB DDR4
Rodzaj dysku twardego SSD M.2 PCle
Pojemnos¢ dysku Min. 512 GB

Karta graficzna (model)

Zintegrowana Intel Iris Xe lub réwnowazna tzn, uzyskujaca w
rankingu Passmark G3D Mark warto$¢ minimum 2680. Jezeli osiagi
zaoferowanej karty graficznej nie beda ogolnie dostgpne tj. na
oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezaleznych
organizacji, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
testow na wilasny koszt i udokumentowania Zamawiajagcemu, ze
oferowany procesor osigga wymagany wynik punktowy w tescie
Passmark G3D Mark.

Dzwick

Zintegrowana karta dzwigkowa
Wbudowane glosniki stereo
Wbudowany mikrofon

Rodzaje wyjsc / wejse

DC-in (wejscie zasilania)

HDMI

Min. 2 x USB Typu-A

USB Typu-C (z DisplayPort)

Wyjscie sluchawkowe/wejscie mikrofonowe

Komunikacja

Bluetooth
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LAN 1 Gbps
Wi-Fi 6
Czytnik kart pamigci Wbudowany Iub USB
Kamera internetowa Tak
Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna

Microsoft Windows 11 64-bit PL lub réwnowazny — przez

System operacyjny rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie peing funkcjonalnos¢, jaka

posiada wskazany system operacyjny

Microsoft Office 2021 LTSC Professional EDU

W zestawie: Torba, Mysz bezprzewodowa

Pom. 0.26 Serwerownia

Dodatkowe wyposazenie IT pomieszczenia serwerowni budynku:

e 3 x przelacznik sieciowy min. 48 portowe 10 GBE zarzadzalny z min. 8 portami 10GBE
SFP+. Pozostale porty z mozliwoscig podigczenia z szybkoscia 10Gb/s za pomocg
przewodow kat 6 lub wyzszej. Wszystkie urzadzenia wyposazone w komplet wkiadek
GBIC SFP+ 10GBE oraz komplet kabli do potaczenia z infrastrukturg sieciowa.

e 2 x serwer RACK z oprogramowaniem Microsoft Windows Server oraz 50 licencjami
klienckimi, wyposazony w min. 4 porty sieciowe 10GBE SFP+ i 2 porty 10GBE RJ-45

e 2 x urzadzenie NAS RACK o pojemnosci dyskowej 12 TB kazde, wyposazone w 2 porty
sieciowe 10GBE

e 2 x przelacznik sieciowy 16 portowy 10 GBE zarzadzalny z min. 8 portami 10GBE
SFP+. Pozostale porty z mozliwoscig podigczenia z szybkoscia 10Gb/s za pomoca
przewodow kat 6 lub wyzsze;.

Wszystkie urzadzenia wyposazone w komplet wkiadek GBIC SFP+ 10GBE oraz komplet

kabli do polaczenia z infrastrukturg sieciows.
Pom. 0.27 Pom. porzadkowe

Szafka na Srodki czystosci. ok. 0.8 m szerokosci, 0.5 m glebokosci, 2,0 m wysokosci.
Powinna by¢ wyposazona w zamykane drzwi, potki na réznego rodzaju $rodki czystosci i
miejsce na sprzet takie jak mopy 1 wiadra.

Stojak na narzedzia do sprzatania. ok. 0.6 m szerokosci, 0.5 m glebokosci.
Wiadro z wyciskarka do mopa.
Polka/wieszak na worki na Smieci.

Pélka na reczniki papierowe i inne materialy eksploatacyjne. Moze by¢ umieszczona nad
szafka na $rodki czystosci.

Skladany wozek serwisowy do sprzatania. W zaleznos$ci od modelu, powinien by¢ na tyle
maty, aby zmie$ci¢ si¢ w pomieszczeniu 1 przej$¢ przez drzwi. Konstrukcja lekka, ale
wytrzymata.

Zestaw do szybkiego reagowania na rozlane pltyny (np. sorbenty). Niewielki zestaw, tatwy
do przechowania na potce. W razie wycieku niebezpiecznych substancji.
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Pom. 1.01 Klatka schodowa

Biurko pod urzadzenie wielofunkcyjne sieciowe
Urzadzenie wielofunkcyjne sieciowe:

o Funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
e Typ druku: kolor laser

e Polaczenie: Wi-Fi, USB min.2.0, Ethernet

e Szybko$¢ druku: min. 30 stron na minutg

e Podajnik papieru: min 250 arkuszy

Rozdzielczo$¢ druku: min. 2400 x 600 dpi

Pom. 1.03 Toaleta me¢ska

1. Kabina Prysznicowa:
o llos¢: 1 szt. Wyposazenie: Glowice prysznicowe oszczedzajace wodg, drzwi
lub zastony dla prywatnosci, potki na przybory kapielowe.

2. Umywalki:
o llo$¢: 2 sztuki Baterie: Z czujnikiem ruchu, energooszczgdne. Lustra nad
umywalkami.
3. Ubikacje:

o llosé: 1 szt. wiszaca Wyposazenie: Deski antybakteryjne, systemy dwoch
trybow splukiwania, uchwyty bezpieczenstwa w przypadku potrzeby.
o Pisuar
4. Suszarki do Rak:
o Elektryczne, najlepiej bezdotykowe.
5. Dozowniki na Mydlo i Papier Toaletowy:
o Bezdotykowe, umieszczone przy kazdej umywalce i sedesie.
6. Dyfuzory Zapachowe:
o Automatyczne, dla utrzymania §wiezosci powietrza.
7. Kosze na Smieci:
o Przy kazdej toalecie 1 umywalce.
8. Haczyki na Ubrania/Reczniki:
o Przy kazdej kabinie prysznicowe;.
9. Maty Antyposlizgowe: 3 szt.

Pom. 1.04 Toaleta dla oséb niepelnosprawnych

1. Umywalka:
o Ilos¢: 1 szt. Baterie: Z czujnikiem ruchu, energooszczedne. Lustro nad
umywalka.
2. Ubikacja:

o Tlos¢: 1 szt. Wyposazenie: Deska antybakteryjna, system dwoch trybow
sptukiwania, uchwyty bezpieczenstwa w przypadku potrzeby.
3. Suszarka do Rak:
o Elektryczna, najlepiej bezdotykowa.
4. Dozownik na Mydlo i recznik papierowy / Papier Toaletowy:
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o Bezdotykowy, umieszczony przy umywalce i sedesie.
5. Dyfuzory Zapachowe:

o Automatyczne, dla utrzymania $wiezo$ci powietrza.
6. Kosze na Smieci:

o Przy toalecie i umywalce.
7. Maty Antyposlizgowe: 1 szt.

Pom. 1.05 Toaleta damska

1. Kabina Prysznicowa:
o Tlos¢: 1 szt. Wyposazenie: Glowice prysznicowe oszczedzajace wode, drzwi
lub zastony dla prywatnosci, potki na przybory kapielowe.

2. Umywalki:
o llos¢: 2 sztuki Baterie: Z czujnikiem ruchu, energooszczgdne. Lustra nad
umywalkami.
3. Ubikacje:

o Tlos¢: 2 sztuki wiszgce Wyposazenie: Deski antybakteryjne, systemy dwoch
trybow splukiwania, uchwyty bezpieczenstwa w przypadku potrzeby.
4. Suszarki do Rak:
o Elektryczne, najlepiej bezdotykowe.
5. Dozowniki na Mydlo i Papier Toaletowy:
o Bezdotykowe, umieszczone przy kazdej umywalce i sedesie.
6. Dyfuzory Zapachowe:
o Automatyczne, dla utrzymania $wiezo$ci powietrza.
7. Kosze na Smieci:
o Przy kazdej toalecie i umywalce.
8. Haczyki na Ubrania/Reczniki:
o Przy kazdej kabinie prysznicowe;.
9. Maty Antyposlizgowe: 3 szt.

W kabinach prysznicowych oraz przy umywalkach.
Pom. 1.06 Pom. Socjalne

Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Zlew dwukomorowy 2 szt.
Lodowko-zamrazarka 2 szt.

e Typ: Wolnostojaca

o Technologia chtodzenia: No Frost (catkowite zapobieganie powstawaniu szronu)
e Pojemnos$¢ chtodziarki: min. 200-250 litrow

e Pojemno$¢ zamrazarki: min. 80-100 litrow

o Klasa energetyczna: A++ (lub wyzsza)

e Sterowanie: Elektroniczne z wys$wietlaczem temperatury

e Liczba potek w chiodziarce: Minimum 3-4 szklane, regulowane potki

e Liczba szuflad w zamrazarce: Minimum 3 szuflady

o Funkcje specjalne: Szybkie zamrazanie, tryb wakacyjny, alarm otwartych drzwi
e Poziom hatasu: Do 40 dB

o Kolor: Stal nierdzewna lub inny dostepny

e (Gwarancja: Minimum 2 lata

e Wymiary (WxSxG): min.200 x 60 x 68 cm
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Plyta indukcyjna: 2 szt.

e Liczba pél grzewczych: 4 pola indukcyjne z funkcjg boostera

e Sterowanie: Dotykowe, zintegrowane w ptycie

o Funkcje specjalne: Rozpoznawanie obecno$ci naczynia, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, wylacznik czasowy dla kazdego pola

e Moc calkowita: Okoto 7.4 kW

e Material wykonania: Szkto ceramiczne, fatwe w czyszczeniu

e Rama: Bezramowa lub z ramkg ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)

o Wskazniki ciepla resztkowego: Tak

e  Wymiary do zabudowy : min. 56 cm x 49

e Gwarancja: Minimum 1 rok gwarancji producenta

Kuchenki mikrofalowe 2 szt.
Mikrofalowka kombinowana, kwarcowy grill

Pojemno$¢ i Wymiary:
e Pojemnos¢ komory: Okoto 32 litry
e  Wymiary zewnetrzne (max.520 x 315 x 510 mm
o Srednica talerza obrotowego: Okoto 32 cm

Moc i Sterowanie:
e Moc mikrofal: 1000 W
e Moc Grill: 1100 W
o Sterowanie: Elektroniczne, dotykowy panel z wyswietlaczem LED
e Liczba pozioméw mocy mikrofal: 5 pozioméw mocy
o Material wykonania wngtrza: Stal nierdzewna
o Konstrukcja drzwi: Otwierane na bok
e System wentylacji: Wbudowany system wentylacji dla optymalnego chtodzenia
elektroniki
e Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz
o Typ wtyczki: Standardowa wtyczka europejska

Czajnik elektryczny 3 szt.

e Pojemnos$¢: Nie mniej niz 1,5 litra

e Moc: Minimum 2400 W

o Materiat wykonania: Wysokiej jakosci tworzywo odpornie na ciepto, z elementami ze
stali nierdzewnej

e Regulacja temperatury: Co najmniej 4 ustawienia temperatury (od 70°C do 100°C)

o Funkcja utrzymania temperatury: Mozliwos$¢ utrzymania zadanej temperatury przez
okreslony czas

o Filtr: Wbudowany, wyjmowany filtr przeciw kamieniu

e Bezprzewodowa funkcjonalnos¢: Podstawa 360 stopni z centralnym kontaktem

e Wskaznik poziomu wody: Przezroczysty, dobrze widoczny wskaznik

e Automatyczne wylgczenie: System bezpieczenstwa z automatycznym wylaczaniem po
zagotowaniu wody

e Ochrona przed przegrzaniem: Wbudowany system ochrony przed przegrzaniem i
dzialaniem na sucho

e Otwieranie pokrywy: Przycisk do otwierania pokrywy jedng rgka

e Waga: Maksymalnie 1,6 kg
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Ekspres do kawy: 1 szt.

Typ ekspresu: Automatyczny

System mielenia: Zaawansowana technologia AromaG3 dla zwigkszenia jakosci
aromatu

Funkcja One-Touch: Mozliwo$¢ przygotowania roznorodnych kaw specjalistycznych
jednym dotknigciem

Wyswietlacz: Kolorowy, dotykowy wyswietlacz TFT utatwiajacy obstuge
Pojemnos¢ zbiornika na wode: Nie mniej niz 1,9 1

Pojemno$¢ pojemnika na ziarna: Nie mniej niz 280 g

Pojemnos$¢ pojemnika na fusy: Minimum 16 porcji

Moc urzadzenia: O mocy nie mniejszej niz 1450 W

Cisnienie pompy: Minimum 15 bar

Programowanie: Indywidualne programowanie ilo$ci wody 1 intensywnos$ci kawy,
mozliwo$¢ zapisania preferencji

System spieniania mleka: Profesjonalny system spieniajacy P.E.P.® (Pulse Extraction
Process) dla optymalnej pianki

System podgrzewania: Podwdjny system grzewczy zapewniajacy szybkie
przygotowanie kawy bez oczekiwania na nagrzanie

System filtracji wody: Wbudowany system filtracji CLARIS Smart zapewniajacy
najlepsza jako$¢ wody

Funkcje dodatkowe: Mozliwo$¢ przygotowania dwoch kaw jednoczesnie,
energooszczedny tryb oszczedzania energii, programy czyszczenia 1 odkamieniania

Zmywarka: 1 szt.

Pom

Wymiary (SxWxG): 60 x 82 x 55 cm
Pojemnos$¢: min 13 kpl.

Zuzycie pradu (100 cykli): 74 kWh

Zuzycie wody - cykl: 9,5 litra

Poziom hatasu: max 44 dB

System mycia sztu¢céw: szuflada na sztuéce

. 1.07 Pokoj koncepcyjnej pracy zespolowej

1. Wideobar do Teams - EXPAND VISION 5

Rozwigzanie do wideokonferencji, kamera szerokokatna, rozszerzony PTZ i system audio,
Nie wymaga komputera, a aplikacje — takie jak Teams czy Zoom, tatwe aktualizacje,
Dotlaczanie do spotkania jednym przyciskiem, inteligentne kadrowaniu obrazu, $ledzenie
gtosu 1 redukcji szumow, wspierane przez EPOS Al, Obstuga dwoch ekrandéw, Latwa obstuga,
Uniwersalny spos6b montazu — na stole, na monitorze lub na $cianie, Interfejsy: HDMI, USB-
C, LAN (RJ45), Lacznos¢ bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth

2. Zestaw gloSnomowiacy do duzych sal dla Teams — EXPAND 80T

Wysokiej jako$ci zestaw glosnomowiagcy do duzych sal konferencyjnych, dla
Microsoft Teams; kompatybilny z innymi platformami wideokonferencyjnymi i
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wideobarem, Mikrofon: sze$¢ cyfrowych mikrofonow z funkcja ksztaltowania wiazki, duzy
zasi¢g

o Wsparcie zaawansowanej technologii EPOS Al dla inteligentnego kadrowania i
$ledzenia glosu, Zaawansowana redukcja szumow tla i echa

Glos$niki:
e Typ: Neodymowe glosniki
e Zasieg: Doskonala styszalno$¢ w duzych pomieszczeniach
o Kontrola glo$nos$ci: Intuicyjne dotykowe panele sterowania

Polaczenia:
e Interfejsy USB-C
o Lacznos¢ bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi dla potaczen bezprzewodowych
o Bluetooth: Obstuga polaczen Bluetooth z urzadzeniami mobilnymi i komputerami

Funkcje Konferencyjne:
e Przycisk Teams: Dotaczanie do spotkan Teams jednym dotknigciem

Zasilanie:
e Adapter AC
e Mozliwos¢ zasilania przez USB-C

Wymiary i Waga:
e Rozmiar: Dokladne wymiary do sprawdzenia w specyfikacji producenta
e Waga: Dostosowana do przenoszenia mi¢dzy salami konferencyjnymi

Montaz i Instalacja:
e Uniwersalne rozwigzania montazowe: na stole, na monitorze lub na $cianie
o Latwa instalacja: Prosty setup umozliwiajacy szybkie rozpoczecie pracy

Aktualizacje:
o System aktualizacji: Latwe aktualizacje oprogramowania poprzez zintegrowane
rozwiazania

Zawartos¢ Opakowania:
e Zestaw glosSnoméwiacy EXPAND 80T
o Wszystkie niezbedne kable do polaczenia i zasilania
e Dokumentacja i przewodnik uzytkownika

Certyfikaty i Zgodnosci:
o Certyfikat Teams: Certyfikacja Microsoft Teams dla zapewnienia kompatybilnosci i
tatwosci obstugi

Dodatkowy mikrofon do zestawu glosnoméwiacego — EXPAND 80 MIC
e FElegancka, minimalistyczna estetyka i wysokiej jako$ci materialy, ktore beda pasowac
do zestawu glo§nomodwiacego



str. 48

3 . Monitor DELL C5519QA 55 4K HDMI DP VGA USB RS232 RJ45 czarny
3YBWAE

Przekatna ekranu: 55 cali

Rozdzielczos¢: 4K UHD (3840 x 2160)

Wejscia wideo: HDMI, DisplayPort (DP), VGA

Wejscie danych: USB

Porty komunikacyjne: RS232, RJ45

Kolor obudowy: Czarny

Czas reakcji: Typowa warto$¢ dla monitoréw biurowych / konferencyjnych
Jasnos$¢: Typowa warto$¢ dla monitorow 4K UHD

Kontrast: Typowe wartosci kontrastu dla monitoréw 4K

Katy widzenia: Szerokie katy widzenia typowe dla paneli IPS lub podobnych
Funkcje dodatkowe: Mozliwo$¢ montazu na $cianie, zdalne zarzadzanie przez RJ45,
mozliwos¢ podtaczenia 1 kontrolowania wielu urzadzen poprzez RS232.

4. Projektor np. Acer P5535 DLP

Typ technologii wy$wietlania: DLP (Digital Light Processing)

Rozdzielczos¢ natywna: 1080p (1920 x 1080)

Jasno$¢: Typowa dla tej klasy urzadzen moze wynosi¢ od 4000 do 5000 ANSI lumenow
Kontrast: Typowe wartosci kontrastu dla projektorow DLP, np. 20,000:1

Zywotno$¢ lampy: W trybie normalnym zwykle od 2000 do 3000 godzin, w trybie
oszczgdzania energii moze by¢ dtuzsza

Format obrazu: 16:9 (natywny), wspieranie innych formatow w zalezno$ci od ustawien
Zoom: Optyczny zoom oraz cyfrowy zoom (wielkos$¢ zalezna od modelu)

Korekcja trapezu: Pionowa 1 pozioma, automatyczna lub reczna

Wejscia wideo: HDMI, VGA, komponentowe, S-Video

Lacznos¢: Mozliwos¢ podiaczenia dodatkowych modutow bezprzewodowych, ztgcza
LAN dla zarzadzania sieciowego

Whbudowane glosniki: Tak, z mocg dostosowang do prezentacji w pomieszczeniach (moc
w watach zalezy od modelu)

Wymiary (szer. x gleb. x wys.): Wymiary zaleza od modelu i jego konstrukcji

Waga: Typowa waga dla przeno$nych projektorow biznesowych/edukacyjnych
Dodatkowe funkcje: Szybkie uruchamianie i wylaczanie, mozliwo$¢ projekcji 3D,
prezentacje bez PC, prezentacje z USB

5. Uchwyt do projektora

kompatybilny z zakupionym rzutnikiem

6. Avtek Ekran elektryczny 109' 240x200 16:10 Bialy Matowy

Ekran elektryczny

Przekatna ekranu: 109 cali

Proporcje obrazu: 16:10

Wymiary widocznej powierzchni projekcji (szeroko$¢ x wysoko$¢): 240 cm x 200 cm
Wykonczenie powierzchni: Biaty matowy

Gain (wspolczynnik odbicia $wiatla): Zazwyczaj okoto 1.0, odpowiedni dla ogdlnego
zastosowania

Krawedzie: Czarne obwodki zwigkszajace percepcje kontrastu obrazu
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Mechanizm: Silnikowy z pilotem na podczerwien lub przyciskiem nasciennym
Mozliwo$¢ regulacji wysokosci: Tak, pozwalajaca na dopasowanie wysokosci ekranu
Zastosowanie: Do uzytku w salach konferencyjnych, aulach wyktadowych, kinach
domowych

Napigcie zasilania: Standardowe napigcie zasilajagce w Polsce, 230 V

Materiat obudowy: Trwaly materiat, czgsto metal lub tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: Standardowy biaty lub inny kolor dostepny w ofercie producenta
Montaz: Do sufitu lub $ciany

Funkcje dodatkowe: System blokady, ktory umozliwia zatrzymanie ekranu na réznych
wysokosciach

Wymiary w opakowaniu: Do potwierdzenia z wymiarami rzeczywistymi produktu
Waga produktu: Do potwierdzenia zaleznie od konstrukcji i materiatu obudowy
Gwarancja: Standardowy okres gwarancji oferowany przez producenta

|

. Laptop DELL XPS 15 9530 [9530-6244] + stacja dokujaca
Specyfikacja Laptopa Dell XPS 15 9530 [9530-6244]:

e Procesor:min Intel Core 17

e Pami¢c¢ RAM: min 16 GB SODIMM DDRS5

e Dysk twardy: szybki min 1000 GB M.2

e Ekran: 15.6-calowy ekran WUXGA rozdzielczo$¢ min 1920 x 1200

o Karta graficzna min. GeForce RTX 4050

e Lacznos¢: WiFi 6, Bluetooth

e Porty: HDMI, mini DisplayPort, USB 3.2, czytnik kart SD, 2 szt - Thunderbolt 4
e System operacyjny: Windows 11 (64-bitowy) + Microsoft Office nowa wersja
o Bateria: Litowo-jonowa

e Waga: Okoto 2 kg

e Gwarancja: Standardowy okres gwarancji

Specyfikacja Stacji Dokujace;:

o Kompatybilno$¢: Powinna by¢ zgodna z zakupionym modelem

e Porty we/wy: Minimum 2 x USB, porty Ethernet, wyj$cia wideo (HDMI/DisplayPort)

e Laczno$¢ wideo: Mozliwo$¢ podiaczenia co najmniej dwodch monitoréw zewnetrznych

e Audio: Wyjscie liniowe dla glo$nikdéw/zestawu stuchawkowego 1 wejscie
mikrofonowe

e Zasilanie: Dostarczanie zasilania do laptopa przez stacj¢ dokujaca

o Gwarancja: Zgodnie z oferta producenta

8. Telefon konferencyjny
9. Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Pom. 1.08 Pomieszczenie pracy zespolow technicznych

Zestaw komputerowy — 2 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5
Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego
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Pom. 1.09 Pomieszczenie pracy zespolow technicznych

Zestaw komputerowy — 2 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zatgcznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajacego

Pom. 1.10 Pokoj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.11 Pokdj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zatgcznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajacego

Pom. 1.12 Pokoj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.13 Pokdj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zatgcznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajacego

Pom. 1.14 Pokoj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.15 Pokdj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zatgcznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajacego

Pom. 1.16 Pokoj koordynatora badan

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.17 Pomieszczenie pracy zespolow technicznych
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Zestaw komputerowy — 3 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5
Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.18 Pomieszczenie pracy zespolow technicznych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5
Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.19 Pokoj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5
Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.20 Pokoj opracowania i analizy danych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5
Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.21 Pomieszczenie pracy zespolow technicznych

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5
Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.23 Pomieszczenie pracy zespolow technicznych

Zestaw komputerowy — 2 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Lampki biurkowe — liczba 1 rodzaj dostosowany do wymagan Zamawiajgcego

Pom. 1.24 Pomieszczenie dokumentacji hodowlanej

Regal przesuwny, podwojny malowany proszkowo: wymiary wys. 2400 mm, szer. 3300
mm, gleboko$¢ 2 x 330 mm; 7 poziomdéw potkowych, 340 mm odstep miedzy pdtkami,
obcigzenie 80 kg/mb, $Sciana tylna petlna; wyposazony w naped, uktad jezdny, kierownica z
blokadg przesuwu - 4 szt.

Regal stacjonarny pojedynczy malowany proszkowo; wymiary wys. 2400 mm, szer. 2200
mm, glebokos¢ 330 mm; 7 poziomdéw potkowych, 340 mm odstep miedzy podtkami,
obcigzenie 80 kg/mb, $ciana tylna petna — 1 szt.

Opis regaléow przesuwnych:

Tory jezdne maja by¢ wykonane sa w catosci jako ocynkowany profil stalowy. Korpus
regatbw ma by¢ wykonany z pelnych $cian bocznych z otworami do bez§rubowego
mocowania potek na zaczepach, ze stezen krzyzowych usztywniajacych poszczegdlne
segmenty oraz z poélek daszacych. Regaly maja by¢ malowane proszkowo. Potki maja by¢
wykonane z odpowiednio profilowanej blachy. Pomiedzy nimi majg znajdowac si¢
ograniczniki przesuwu, ktoére maja zabezpiecza¢ dokumenty przed przesuni¢ciem na sgsiednig
potke. Trojramienne pokretlo, przektadnia tancuchowa zebata i walki napgedowe maja
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stanowi¢ elementy mechanizmu napgdowego. Regal ma by¢ réwniez wyposazony w tabliczke
z pleksi umozliwiajaca oznakowanie jego zawartosci.

Podstawy jezdne: Podstawa regalu ma by¢ wykonana z profilu ceowego o grubosci blachy 2
mm 1 wysokosci profilu 115 mm. Elementy poprzeczne podstaw regaléw majg by¢ wykonane
z blach stalowych o grubosci 2 mm stanowigcych jednoczesnie konstrukcje wsporczg do
mocowania kot jezdnych. Kota jezdne regaléw z zeliwa zapewniajacych prawidlowy i
cichobiezny przesuw regalow, jak rowniez dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci.
Kotla jezdne o $rednicy 105 mm. Regaly majg posiada¢ dwa rodzaje kot — kota jezdne ptaskie
oraz kota jezdne prowadzace z obustronnym kolnierzem wspolpracujacym w odpowiednio
wyprofilowanym ksztaltem toru jezdnego. Wszystkie elementy obrotowe regatow tj. kota,
walki osadzone na zakrytych kulkowych tozyskach tocznych, samo-smarownych, nie
wymagajacych konserwacji. Majg by¢ zastosowane odboje dystansowe o dtugosci ok 40 mm,
zabezpieczajace przed uderzaniem regatu o regat. Podstawy jezdne regaldow malowane farbg
poliestrowg proszkowa, w kolorze jasno szarym RAL 7035. Do ram regalow nalezy
przymocowac specjalne blokady zabezpieczajace przed przechytem regatow.

Naped: Regaly przesuwne maja by¢ wyposazone w naped tancuchowo — korbowy z
odpowiednio dobrang przekladnia redukcyjna, umozliwiajaca ‘latwe 1 sprawne
przemieszczanie regatow przez osobe, sila nie wigkszg niz 50 N. Wszystkie kota zgbate
wystepujace w tancuchowej przektadni redukcyjnej stalowe. Przemieszczanie regalu ma
odbywac si¢ za pomocg trojramiennego pokretta zakonczonego uchwytami, obracajagcymi si¢
niezaleznie od obrotu catej korby. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego,
zapobiegajacego poslizgowi dloni podczas obracania korbg. Uchwyt w ergonomicznym
ksztalcie (gruszkowym) o $rednicy min. 45mm. Uktad napgdowy ma by¢ wyposazony w
mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napedowy zakryty poprzez
metalowy pelny panel frontowy.

Sciany boczne: Sciany boczne regatdéw maja byé wykonane z jednego formatu blachy stalowej
zimnowalcowanej o grubosci 0,8mm, wyprofilowanej od frontu w ksztalcie teownika w celu
zapewnienia odpowiedniej sztywnosci 1 nosnosci $ciany regatu. Dwa boki profili polaczone ze
sobg za pomocg $rub stanowigcych wspolny element $ciany bocznej regatu podwojnego. W
profilach majg by¢ wykonane wycigcia na zaczepy potek. Zaczepy z ocynkowanej blachy o
grubosci 3mm w ksztalcie litery H. Dowolna zmiana rozstawu pdtek co 20 mm, bez
konieczno$ci uzycia narzedzi. Sciany boczne regatu w sposob trwatly potaczone z podstawa
jezdna regalu za pomoca specjalnych gniazd ustalajacych i potaczen S$rubowych. Dla
zapewnienia sztywno$ci konstrukcji §cian bocznych regaléw §ciany potaczono stezeniami
krzyzowymi oraz potke gorng regatu.

Potki: Potki majg by¢ wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy 0,8 mm,
lakierowane w kolorze jasno szarym RAL 7035, trzykrotnie giete na swej dtuzszej krawedzi
oraz dwukrotnie na krétszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci. Maksymalna
dhugos¢ potek- 1000 mm. Z tylu potki (po diuzszej krawedzi) ma znajdowaé sie latwo
demontowana listwa z tworzywa sztucznego (PCV) o wysokosci 30 mm- jako element
zabezpieczajacy przed przesunigciem si¢ ukladanych dokumentéw na sgsiednig potke.
Wytrzymatos$¢ potki wynosi 80 kg /na mb potki.

Rodzaje szyn: Szyny jezdne nawierzchniowe. Tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szyny nawierzchniowe. Do szyn jezdnych zamontowane
elementy oporowe zapobiegajace przesuwanie si¢ regaldow poza obszar ich pracy. Szyny
jezdne o konstrukcji gladkiej - dla zapewnienia utrzymania nalezytej czystosci torowiska
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regatow przejezdnych. Zastosowane dwa rodzaje szyn: szyny prowadzace oraz szyny jezdne.
Szyny wpuszczane w posadzke.

Regaly muszg posiada¢ nastepujace certyfikaty: (i) Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig
PN-EN ISO 9001:2015-10 na wykonanie projektu, produkcje, sprzedaz, dostawe, montaz oraz
serwisowanie systemow regalowych oraz mebli metalowych; (ii) Atest Higieniczny wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; (iii) Swiadectwo Bezpieczenstwa Pracy
wydany przez Simptech; (iv) Certyfikat Zgodno$ci z Polskimi Normami nr
OBAC/0441/CZ/20 - normy: PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988, PN-EN
15095+A1:2012; (v) Klasyfikacja W Zakresie Reakcji Na Ogien; (vi) Certyfikat uprawniajacy
do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa Nr OBAC/0441/CB/20 — zgodno$¢ z
normami: PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988, PN-EN 15095+A1:2012.

Biurko: Wymiary: 60 cm x 100-120 cm.
Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci oraz oparcia.
Lampka biurkowa

Zestaw komputerowy — 1 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03).

Pom. 1.25 Biblioteka

Wyposazenie meblowe wg zalacznika nr 5

Zestaw komputerowy — 2 szt. (Specyfikacja komputera wg opisu dla pomieszczenia 0.03.
Oswietlenie punktowe 2 szt.:

Lampy biurkowe oraz systemy oswietlenia LED montowane pod potkami regatow

Poza meblami laboratoryjnymi wykonawca dostarczy dla calego budynku
laboratoryjnego:

18 szt. Krzesto laboratoryjne, wysokie
17 szt. Krzesto laboratoryjne niskie

b) Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowany budynek laboratoryjny to budynek 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia
[lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2, podziemnych: 0

* Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow

projektowych.

W budynku nie bedag magazynowane i przetwarzane materialty uznawane za

niebezpieczne pozarowo poza wybranymi pomieszczeniami laboratoryjnymi.
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Substancje niebezpieczne pozarowo przechowywane w tych pomieszczeniach to:
e Metanol (21/rok), 2-Propanol (21/rok), Aceton (21/rok), 3-metylobutan-1-ol (alkohol
izoamylowy) (1 I/rok, etanol (5-10 1/rok)

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek laboratorium jest kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, obcigzenia ogniowego nie

wyznacza si¢.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bgdzie pomieszczen, gdzie moze wystgpowac zagrozenie wybuchem.

= Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi musi by¢ wykonany w D
klasie odpornos$ci pozarowe;.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w

zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okre§lone w

ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej
budynku
gldwna konstrukcja |strop?  |$ciana $ciana przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna? | wewnetrzna! | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) REI E 130 (0«>1) (-) (-)
30

Oznaczenia w tabeli:

R -

ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad




E -
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szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek laboratoryjny stanowi jedna strefe pozarowa. Sciana w miejscu zblizenia do
granicy dziatki ponizej 4 m musi by¢ wykonana jako $ciana oddzielenia pozarowego w

klasie odpornosci ogniowej REI 120, ocieplenie z welny mineralne;.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa odporno$ci ogniowe;j
Klasa elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci  [przeciwpozarowego przeciwpozarowych [przeciwpozarowego
[pozarowej lub innych zamknigé
budynku rzeciwpozarowych
Scian i stropow na korytarz i do | na klatke
stropow, z wZL pomieszczenia | schodowa)
wyjatkiem
stropow w ZL
"D" REI60 REI30 | EI30 E115 E 15

Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej Sciany.

Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow

sgsiadujacych.

Najblizszy budynek zlokalizowany w odlegtosci >8m od budynku laboratoryjnego.

Pozostate odlegtosci zgodne z wymaganiami warunkow technicznych.
Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugos$ci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40 m.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,

nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
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przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku

przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.
Zapewniono minimum dwa wyj$cia ewakuacyjne.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza
tabela:

Dhugo$¢ dojscia w m |
Rodzaj strefy pozarowe;j przy jednym | przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach?
ZL 1 30 60

D' Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sic dla drugiego dojscia dtugos¢ wicksza
o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg si¢ pokrywacé ani krzyzowac.

2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylacznie $wiattem sztucznym.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego, na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia 1 Ix.
Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz pod§wietlane znaki
wskazujace kierunki ewakuacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

= Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowe

wylaczniki pradu nalezy umiesci¢ przy wejsciu do budynku, wytacznik zasilany
przewodem PH 90.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzily przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza

palacych si¢ czastek.
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Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wylaczajagcego ogrzewanie po osiggni¢ciu temperatury powietrza 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeplywu powietrza.
Dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E 1 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i
dymoszczelno$¢ (E I S), z zastrzezeniem ust. 5.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos$¢ (E 1 S), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

W instalacji elektrycznej nalezy stosowac:

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odigczenie od sieci zasilajacej 1
usytuowane w miejscu dostgpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wplywami atmosferycznymi, a takze ingerencja os6b niepowotanych;

2) oddzielny przewod ochronny 1 neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;

3) urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajace podstawowa ochrone
przeciwporazeniowa i ochrone¢ przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach
uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania;

4) wytaczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych;

5) zasade selektywnos$ci (wybiorczosci) zabezpieczen;

6) przeciwpozarowe wylaczniki pradu;

7) potaczenia wyrownawcze gldwne i miejscowe, laczace przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji 1 konstrukcji budynku;

8) zasad¢ prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnoleglych do
krawedzi $cian i stropow;

9) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekroj nie
przekracza 10 mm?;

10) urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe;.
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* Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen.

Budynek nie bedzie wyposazony w stale urzadzenia gasnicze, dzwigkowy system
ostrzegawczy, urzadzenia oddymiajace, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty 25 obejmujace strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Hydranty 25 z w¢zem polsztywnym musza posiadaé
zasieg pokrywajacy cala powierzchnie strefy.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

-dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

-efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w
budynkach o wi¢cej niz jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla pradow
rozproszonych stozkowych — 3 m,

b) w pozostatych budynkach — 10 m.

Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od

poziomu podtogi. Nalezy zastosowaé zawor pierwszenstwa do zasilana hydrantow.

* Wyposazenie w gasnice.

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne speiniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w
gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w
Polskich Normach dotyczacych podzialu pozarow, ktére moga wystgpi¢ w obiekcie.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczego6lnych na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Gasnice w
obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczegolnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) na korytarzach,

¢) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
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2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-

gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie shuzacym do tych dzialan.
Wymagana ilo$§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkow uzytecznosci

publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm?/s acznie z
dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od $ciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewngtrznego gaszenia zapewniona jest z istniejgcej sieci hydrantow, najblizszy
hydrant zlokalizowany w odleglosci do 75 m, drugi w odlegltosci do 150 m.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna by¢
doprowadzona do budynku zawierajacego stref¢ pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL L.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku i zapewniaé
przejazd bez cofania, odlegtos¢ drogi od budynku od 5 do 15 m. Ewentualnie nalezy
zapewnic¢ potaczenie z drogg pozarowa wyjs$¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1 dlugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Najmniejszy promien zewng¢trznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmnie;j
11 m. Dopuszczalny nacisk na o§ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN (kiloniutonow).
Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne

nie powinno przekraczaé 5%.
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Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczenstwa.
Drogi i1 kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2020-07

»Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Nalezy oznakowacé przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uiytkowych

Przewody wentylacyjne i klimatyzacji beda wykonane z materialow niepalnych. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami na wypadek pozaru zaprojektowano pozarowy wyltacznik pradu
zlokalizowany przy wejsciach do budynku. Wytaczniki oznaczy¢ trwatymi tabliczkami
opisowymi. W projektowanym obiekcie zapewnienie ochrony od skutkéw wyltadowan

atmosferycznych stanowi¢ bedzie zaprojektowana instalacja odgromowa.

Wymagania dotyczqce materiatow budowlanych i wykonczenia wnetrg

Stosowane materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania Zatacznika nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz posiada¢ stosowne

aprobaty techniczne.

Scenariusz zdarzen w czasie pozaru

W przypadku wykrycia pozaru nalezy bezzwtocznie wytaczy¢ prad wytacznikiem przeciw
pozarowym zlokalizowanym przy wejsciach do budynku i podja¢ przez pracownikéw akcje
gasnicza w oparciu o wystepujacy w obiekcie sprzet gasniczy, jednoczesnie powiadamiajgc
jednostke strazy pozarnej, zgodnie z wymagana instrukcja bezpieczenstwa opracowang dla

budynku.

2.1.4.Wymagania szczegélowe w odniesieniu do przygotowania instalacji

2) Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta gruntowa, umieszczona w pomieszczeniu nr
019. Odbiornikiem ciepta bedzie niskotemperaturowa instalacja ogrzewania podtogowego.
Wszystkie pomieszczenia maja by¢ ogrzewane oprocz pomieszczenia 0.06 (Chlodnia do
szybkiego i krotkotrwalego przechowywania owocéw, 0.10 (Laboratorium ekstrakcji nasion) i
0.23 (Pom. termostatyczne do stratyfikacji nasion). W pomieszczenia tazienek, we
wskazanych miejscach przez Zamawiajagcego zamontowaé nascienne grzejniki elektryczne.
[lo$¢ zostanie uzgodniona na etapie projektu.
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3) Instalacja klimatyzacyjna

System klimatyzacji w obiekcie powinien zapewni¢ mozliwo$¢ indywidualnej regulacji
temperatury w kazdym pomieszczeniu minimum w zakresie 15-24°C. Jednoczes$nie system
powinien gwarantowac utrzymanie $redniej wilgotnosci we wszystkich pomieszczeniach,
oprocz:

0.07 Chtodnia do szybkiego i krotkotrwatego przechowywania owocéw w granicach 70-80%
0.10 Suszarnia nasion i pytku 30-45%

0.11A Pomieszczenie do glebokiego dosuszania nasion w laboratorium ekstrakcji nasion w
granicach 15%

0.12 Archiwum nasiennych zasobow hodowlanych 30-35%

0.13 1 0.14 Pomieszczenie fitotronowe typu walk-in 30-95%

4) Instalacja wentylacyjna
W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng z nawilzaniem z zastosowaniem central

wentylacyjnych z glikolowym wymiennikiem ciepta. [1o§¢ zastosowanych wentylatoréw oraz
central wentylacyjnych nalezy uzalezni¢ od przyj¢tej na etapie projektowania koncepcji
dystrybucji powietrza, w dostosowaniu do uktadu funkcjonalno-uzytkowego pomieszczen
oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym. Projekt bedzie
uwzglednial odpowiednig wydajno$¢ nawiewu 1 wyciggu powietrza, a wykonawca instalacji
przeprowadzi doktadna regulacje centrali poprzez regulacje jej wydajnosci, ilosci
nawiewanego oraz wycigganego powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku, tak aby
uzyska¢ wymagang przepisami prawa ilo§¢ wymian powietrza oraz odpowiedniego
podcisnienia i nadci$nienia w kazdym z pomieszczen objetych wentylacja. Lokalizacja central
zalezna jest od ich wielkosci 1 parametrow, jako podwieszane lokalnie w pomieszczeniach,
ktore obstuguja lub innych pomieszczeniach przylegtych, lub jako stojace centrale
wentylacyjne przy budynku. Kanaty doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze do central
beda zaizolowane welng o grubosci 60 mm w plaszczu blachy stalowej ocynkowanej. Piony
wentylacyjne zostang wykonane z rur spiro zaizolowanych welng w folii aluminiowej. W
pomieszczeniach laboratoryjnych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania kanatéw z blachy

kwasoodpornej lub PPS, co nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie projektowania.

Swieze powietrze w ilosci wynikajacej z przepiséw oraz projektu technologii na osobe, bedzie
realizowane poprzez nawiewniki, natomiast wycigg bedzie realizowany przez wywiewniki. W
miejscach przejs¢ instalacji przez granice strefy pozarowej zostang zamontowane klapy
przeciwpozarowe z sitownikiem. Szczegdtowe trasy kanatéw nalezy opracowac na etapie
dokumentacji projektowej. Z pomieszczen technicznych i sanitariatow powietrze bedzie
wywiewane wentylatorami wyciggowymi. Centrala lub centrale bedg wyposazone w uktad
sterowania, zawierajacy nastepujace funkcje:

* tryb pracy: r¢czny, tymczasowy lub auto;
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* programy czasowe pozwalajace indywidualnie dostosowac pracg wentylacji w zaleznosci od
pory dnia, dnia tygodnia oraz pory roku;

* ptynnego sterowanie wydajnoscig central;

* pomiaru temp. powietrza zewngetrznego 1 wewnetrznego, jak rowniez pomiar wilgotnosci
wzglednej we wskazanym przez zamawiajacego pomieszczeniu;

* podtrzymania zegara oraz nastaw uzytkownika w wyniku zaniku napigcia;

* podpiecia pod system sterowania BMS;

» zarzgdzania pracg central z poziomu jednego nadrzednego systemu sterowania, np. systemu
BMS lub innego systemu dedykowanego do central.

» wentylacja awaryjna, jezeli bedzie wynika¢ z technologii.

Warunki techniczne wykonania:

Przewody i1 urzadzenia wentylacji po wykonaniu izolacji nalezy oznaczy¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepnych, ktore sg zwigzane z uzytkowaniem 1
obstugg instalacji. Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z: "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" lub rownowaznie z "Wentylacja
budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji" oraz wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych
urzadzen. Na koniec instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych

przepustnic na odgalezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach.

5) Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy zaprojektowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz.719).

Zasilenie w wodg¢ projektowanej instalacji ppoz. przewidzie¢ z projektowanego przewodu
wodociggowego (za wodomierzem), poprzez wykonanie odrgbnej instalacji doprowadzajacej
wodg do piondw ppoz. Zasilajacych hydranty ppoz. @25.

Hydranty wewnetrzne ppoz. @ 25 bedg umieszczone w szatkach hydrantowych wnekowych o
wymiarach 700x1050x250 1 700x805x250 na takiej wysokos$ci, aby zawor hydrantowy byt
zamontowany w odleglosci 1,35 od podlogi. Szafka hydrantowa bedzie wyposazona w
nawijacz i 0§ wodng, zawor hydrantowy @ 25, pradownice PW4-25 wg PN-EN 671-1:2012 (o
$rednicy pyszczka 8mm) 1 waz ttoczony potsztywny @ 25 o di. 20 m.

Piony hydrantowe i przewody poziome wodociaggowe wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, ktére powinny posiada¢ atest producenta i oceng¢ higieniczng PZH.

6) Instalacja kanalizacyjna
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Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
wydanych przez gestora sieci po opracowaniu zatozen do projektu wstepnego. Instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych zaprojektowac z
rur 1 ksztaltek PCV. Podejscia do piondéw nalezy prowadzi¢ z minimalnym wymaganym
spadkiem. Srednice podej$¢ i piondw przyjaé zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami i
srednicami odplywow zastosowanych przybordéw sanitarnych. Przewidzie¢ nalezy
zastosowanie przybordéw sanitarnych wg zyczen Inwestora. Do wydanych przyboréw nalezy
zakupi¢ syfony (umywalkowe i zlewozmywakowe), tam, gdzie nie wchodzi to do kompletu
przyboru. Rurociagi mocowac do przegrod budowlanych za pomocg systemowych uchwytow
wg technologii producenta rur. W miejscach prowadzenia przewoddéw po §cianach nalezy
przewody podwiesi¢ na podporach systemowych w odleglosciach okreslonych w technologii
producenta rur.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej i obudowac ptyta gips-karton. Podejscia
kanalizacyjne pod urzadzenia wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Ponadto przewidzie¢ rewizje i
wentylacje na pionach kanalizacyjnych. Zaleca si¢ wykona¢ projektowang kanalizacj¢ z rur 1
ksztattek PVC kielichowych o ztagczach uszczelnianych pier§cieniami gumowymi.

Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelnosci i odbiorowi robot
kanalizacyjnych.

Wode deszczowa odprowadzi¢ poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do
zbiornikow podziemnych na wody deszczowe, realizowanych przy budowie kompleksu
szklarniowego. Wody z terenéw utwardzonych odprowadzi¢ poprzez separator do rowu
melioracyjnego rowniez wykonywanego przy budowie kompleksu szklarniowego.

Catos¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i warunkami
technicznymi.

Parametry urzadzen sanitarnych ,,Biatego montazu”

Miska ustepowa ceramiczna, $nieznobiatg, wiszagca mocowana do stelaza podtynkowego
stalowego, wykonana w technologii bezrantowej, wyposazona w desk¢ wolno opadajaca.
Gwarancja: 2 lata

Parametry techniczne stelaza:

e Do montazu w $cianie pelnej lub $cianie z plyty gipsowej czgsciowej lub o wysokosci
pomieszczenia

¢ Uruchamianie przez nacis$nigcie od przodu

e Sphtuczka uruchamiania od przodu przyciskami

e Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej

e Sphluczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiajgcym

e Ocynkowane nogi montazowe, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm

e Glebokos¢ zabudowy: 12 cm

e Gwarancja: 10 lat

Pisuar ceramiczny $nieznobiaty, wiszacy, mocowany do stelaza podtynkowego stalowego.
Pisuar z automatycznym radarowym zaworem spustowym.
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Automatyczny radarowy zawor spustowy zasilany z sieci elektrycznej.

Umywalki ceramiczne w kolorze biatym, wiszace z powloka Keratect,

Umywalka klasyczna z przelewem i zaworem spustowym typu KLIK-KLAK. Jeden otwoér na
baterig.

Wymiary: 60 x 48,5 cm.

Brodziki kompozytowe o wymiarach 90x90 cm lub 90x120 cm.
e  wysokos¢: 2,9 cm
e $rednica odptywu: 90 mm
e wykonany z mocnego i bardzo trwalego materiatu o strukturze kamienia
o tekstura na powierzchni brodzika o wlasciwos$ciach antyposlizgowych
e Kklasa antyposlizgowa zgodnie z norma DIN 51097: B.

e Dbrodzik z estetyczng oston¢ odplywu wykonang z tego samego materiatu, co brodzik o
wymiarach 20 x 14 cm

e kolor: szary beton
Kabina prysznicowa lub drzwi zamykajace szklane.
Szklo: bezpieczne szkto hartowane o grubos$ci 6 mm z technologia NANO GLASS
e grubo$c¢ szkta: 6 mm, hartowane
e kolor szkta: transparent
e drzwi: otwierane, 1-drzwiowe skrzydiowe
e otwieranie: do zewnatrz
e uchwyty do otwierania drzwi ze stali nierdzewnej
e ciche zamykanie drzwi
e wykonczenia chromowane
e profile przyscienne: srebrne aluminiowe

e mocne i zywotne zawiasy

Baterie umywalkowe 1 prysznicowe z mosigdzu chromowane. Prysznic wyposazony w
deszczownice oraz regulowany rozstaw mocowan kolumny prysznicowej. Stuchawka
prysznicowa wyposazona jest w technologiczny system, zapobiegajacy osadzaniu si¢
kamienia oraz system anty — skret zapobiegajacy splatywaniu si¢ weza w trakcie uzytkowania.

7) Instalacja wodociagowa

Budynek zasilany bedzie w wodg z projektowanego przylacza wodociggowego wg warunkow
zarzadcy sieci wydanych po opracowaniu koncepcji wstepnej. Dla projektowanego budynku
laboratoryjnego oraz kompleksu szklarniowego wraz z budynkiem technicznym zostanie
wykonane jedno przytacze do studni wodomierzowej badz do wodomierza umiejscowionego
w budynku laboratoryjnym i z tego miejsca doprowadzone dalej do kompleksu szklarniowego
z budynkiem technicznym. Ciepta woda dostarczana begdzie z wezta cieplnego. Wykonawca
powinien przewidzie¢ oprocz zaworu gtdéwnego odcinajagcego wraz z wodomierzem
mozliwos$¢ odcigcia poszczegdlnych grup pomieszczen do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Kazdy z punktow podej$¢ sanitarnych zakonczy¢ zaworem odcinajacym z filtrem
antykamiennym.
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Zasilanie wody powinno by¢ wyposazone we wstepny system uzdatniania wody sktadajacy
si¢ z wstepnego filtra sznurkowego, nastepnie filtr weglowy np.: ,,20” i system zmigkczania
wody ze ztozem zywic jonowymiennych o objetosci okoto 40-50 litrow.

Wode doprowadzi¢ do wszystkich punktow czerpalnych. Nalezy zachowac¢ spadek
przewodow w wysokosci 0,3% w kierunku przeciwnym do przeplywu wody. W miejscach
przejs$¢ przewodow wody zimnej przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne.

Wszystkie przewody doprowadzajace wode do hydrantéw zaprojektowano z rur stalowych ze
szwem z usuni¢tym wyplywem wg PN-H-74200:1974, podwojnie ocynkowanych wg ZN-
72/8640-01.

Przewody wodociggowe izolowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.
Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych nalezy wykonac¢ przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym.

Piony wodociggowe i przewody poziome rozprowadzajace wykonac z rur stalowych ze
szwem z usuni¢gtym wyplywem wg PN-82/H-74200, podwojnie ocynkowanych wg ZN-
72/8640-01.

Do wewngetrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ instalacje nawodniong wlaczong w
instalacje bytowo-gospodarczg. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia ppoz. obiekt nalezy
wyposazy¢ w wodng instalacje hydrantowa.

Przewody poziome i pionowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac
otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych np. pianki
polietylenowe;.

8) Przylacze wodociggowe

Doprowadzenie wody przewidzie¢ z sieci wodociggowej zgodnie z warunkami technicznymi
zaopiniowanymi przez gestora sieci. Wtaczenie do sieci projektowaé za pomocg opaski do rur
z tworzywa lub trojnika i zasuwy przylacza projektowac z rur polietylenowych PE-HD
odpowiedniego typu i Srednicy taczonych za pomoca zgrzewania lub ksztaltek zaciskowych.
W odlegtosci 40-50 cm nad przewodami wodociggowymi uklada¢ tasme ostrzegawcza z
wktadka metalowa.

Do pomiaru zuzycia wody przewidzie¢ wodomierze oddzielnie na cele socjalne i ppoz.
montowane w budynku w pomieszczeniu fatwo dostepnym z temp. dodatnig w okresie zimy
lub w studni wodomierzowej, wodomierze montowac na konsolach lub w sposob
umozliwiajacy tatwg wymiang, za wodomierzem i drugim zaworem odcinajagcym umiesci¢
zawOr antyskazeniowy.

9) Instalacja chlodnicza

W budynku laboratoryjnym przewidziano trzy pomieszczenia technologiczne z obnizong
temperatura.

Instalacja chtodnicza powinna zosta¢ przygotowana w sposob zapewniajacy utrzymanie
temperatur odpowiednich dla pomieszczen wedtug zestawienia:
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* 0.07 - chlodnia do szybkiego i krotkotrwalego przechowywania owocow (temp. O-
12°C)
* 0.24 - pom. termostatyczne do stratyfikacji nasion (temp. 1-8°C)
* 0.12 - archiwum nasiennych zasobéw hodowlanych (temp. 4-8°C)

Wszystkie komory wbudowane w obiekt, wzniesione w technologii lekkiej obudowy
chtodniczej z plyt warstwowych z rdzeniem PU/PIR. Grubo$¢ plyt (opor cieplny,
izolacyjno$¢) zgodna z obowigzujagcymi wymaganiami i normami w zakresie chlodnictwa.
Wymagana dodatkowa izolacja termiczna $cian, sufitu i drzwi, aby unikna¢ kondensacji
wilgoci po drugiej stronie $ciany (w pomieszczeniach sgsiednich). Posadzka izolowana
termicznie 1 przeciwwilgociowo. Szczegoly uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektowania.

Wszystkie drzwi chtodnicze wyposazone w zamki, umozliwiajace otwarcie ich od wewnatrz,
w stanie zaryglowanym.

Uktad chtodniczy posredniego chtodzenia z glikolem propylenowym, z czynnikiem
chtodniczym proekologicznym, nie wymagajacy rejestracji uktadu w Centralnym Rejestrze
Operatorow. Chiller glikolu wieloobiegowy. Wymagana szeroka regulacja zakresu
temperatury i parametru DeltaT. Temperatura chlodnicy o kilka stopni (max. 5-6 stopni)
nizsza od temperatury nastawionej w pomieszczeniu. Szczegdly nalezy uzgodni¢ z
inwestorem na etapie projektowania

Rozpatrze¢ 1 przedstawi¢ mozliwo$¢ odzysku energii w postaci ciepta skraplania
z zainstalowanych w  obiekcie uktadow chlodniczych, ewentualnie innych opcji
poprawiajacych bilans energetyczny budynku.

Instalacja alarmowa ‘Czlowiek w komorze’ w komorach mrozni oraz w przedsionku mrozni.
Alarm sygnalizowany $wietlnie 1 dzwickowo w sposéb widoczny 1 styszalny w
pomieszczeniach biurowych oraz w laboratoriach.

W kazdej komorze zainstalowaé w $cianie zewngtrznej przepusty o Srednicy ok. 7,5 cm,
zaslepione i izolowane termicznie (lokalizacj¢ uzgodni¢ z Inwestorem).

We wszystkich komorach zastosowaé o$wietlenie typu LED, nat¢zenie min. 100 Ix, barwa
$wiatla ciepta biata (temp. 2700 K). Oprawy specjalistyczne przeznaczone do komor chtodni.

System automatyki sterowania komor rozproszony, z indywidualnymi sterownikami dla
kazdej komory, spigty w sie¢, ze zbieraniem i obrobka danych ze wszystkich sterownikow
indywidualnych w komputerze centralnym, z mozliwosciag dystrybucji oraz dalszego
przetwarzania danych. System umozliwiajacy generowanie raportdw z przebiegu temperatury
1 wilgotnosci wzglednej powietrza ze wszystkich pomieszczen chtodzonych, z dowolnie
wybranego okresu czasu. Mozliwo$¢ podgladu wszystkich danych pomiarowych z
zewngtrznego komputera przez sie¢ informatyczng.

W komorach chtodni jednopunktowy pomiar temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza,
z mozliwoscig rozbudowy systemu o dwa dodatkowe punkty pomiarowe.

Czujniki temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza umiesci¢é W  miejscu
reprezentatywnym dla komory (typowe rozwigzania).

Automatyczna instalacja zasilania awaryjnego (elektryczna) podtrzymujgca dziatanie
systemOw sterowania w zakresie pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza dla wszystkich komor 1 magazynéw w obiekcie (energia generowana przez agregat
pradotworczy).
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Zalaczenie alarmowego zasilania systeméw sterowania oraz awaria badz zanik zasilania
wszystkich komor oraz inne stany alarmowe w obiekcie sygnalizowane automatycznie przez
modut GSM (SMS).

10) Instalacja osuszania pomieszczen

1. Pomieszczenie 0.11A (Pomieszczenie glgbokiego dosuszania nasion w laboratorium
ekstrakcji nasion): Wymagane parametry: 15% wilgotnosci oraz temperatura w
zakresie 18-22°C.

Nalezy zamontowa¢ adsorpcyjny osuszacz powietrza o wydajnosci osuszania 5,2 kg/h dla
20C i 60% RH. Ilo$¢ powietrza procesowego 900 m*/h, pobdér mocy elektrycznej osuszacza
wynosi 7,6 kW, zasilanie 400V. Obudowa osuszacza z blachy nierdzewnej, przystosowana do
podiaczenia okraglych kanaldow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Osuszacz
zabudowany w obudowie do pracy na zewnatrz wykonanej z paneli izolowanym 50 mm.
Osuszacz wyposazony w sterownik modbus RTU do komunikacji z nadrzednym systemem
sterowania. Osuszacz pracuje na recyrkulacji sterowany przez regulator wilgotnosci z
wyswietlaczem, na ktérym nastawia si¢ zadang wilgotno$§¢ wzgledng. Osuszacz generuje
ciepto do pomieszczenia w ilosci okolo 5 kW. Nalezy to uwzglgdni¢ przy doborze uktadu
chlodzenia pomieszczenia.

Pomieszczenie nalezy przystosowa¢ do niskiej wilgotnosci (wykona¢ go w technologii
pomieszczenia czystego tzw. clean room).

2. Pomieszczenie 0.12 (archiwum nasiennych zasoboéw hodowlanych): pomieszczenie to
bedzie stuzyto do dtugoterminowego przechowywania nasion. Wymagane parametry:
30-35% wilgotnosci, 4-8°C.

Nalezy zamontowa¢ adsorpcyjny osuszacz powietrza o wydajnosci osuszania 3,0 kg/h dla
20C i 60% RH. Ilo$¢ powietrza procesowego 500 m*/h, pobdér mocy elektrycznej osuszacza
wynosi 5 kW, zasilanie 400V. Obudowa osuszacza z blachy nierdzewnej, przystosowana do
podiaczenia okraglych kanaldow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Osuszacz
zabudowany w obudowie do pracy na zewnatrz wykonanej z paneli izolowanym 50 mm.
Osuszacz wyposazony w sterownik modbus RTU do komunikacji z nadrzednym systemem
sterowania. Osuszacz pracuje na recyrkulacji sterowany przez regulator wilgotnosci z
wyswietlaczem, na ktérym nastawia si¢ zadang wilgotno$§¢ wzgledng. Osuszacz generuje
ciepto do pomieszczenia w ilosci okoto 3-3,5 kW. Nalezy to uwzgledni¢ przy doborze uktadu
chlodzenia pomieszczenia.

Pomieszczenie nalezy przystosowa¢ do niskiej wilgotnosci (wykona¢ go w technologii
pomieszczenia czystego tzw. clean room).

3. Pomieszczenie 0.10 (Suszarnia nasion i pytku): suszenie pytku kwiatowego 1 wstepne
suszenie nasion. Wymagane parametry do utrzymania: wilgotnos¢ w zakresie 30-
40%, a temperatura nie moze by¢ wyzsza niz 18-22°C.

Nalezy zamontowa¢ adsorpcyjny osuszacz powietrza o wydajnosci osuszania 1,7 kg/h dla
20C i 60% RH. Ilo$¢ powietrza procesowego 350 m*/h, pobér mocy elektrycznej osuszacza
wynosi 3 kW, zasilanie 230V. Obudowa osuszacza z blachy nierdzewnej, przystosowana do
podiaczenia okraglych kanaldow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Osuszacz
wyposazony w sterownik modbus RTU do komunikacji z nadrzednym systemem sterowania.
Osuszacz pracuje na recylkulacji sterowany przez regulator wilgotnosci z wyswietlaczem, na
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ktérym nastawia si¢ zadang wilgotno$¢ wzgledna. Osuszacz generuje ciepto do pomieszczenia
w ilosci okoto 1,5-2,0 kW. Nalezy to uwzgledni¢ przy doborze ukladu chiodzenia
pomieszczenia.

Pomieszczenie nalezy przystosowa¢ do niskiej wilgotnosci (wykona¢ go w technologii
pomieszczenia czystego tzw. clean room).

11) Instalacja gazow technicznych

Budynek nie bedzie wyposazony w instalacj¢ gazoéw technicznych. W Laboratorium bedzie
uzywany jedynie ciekty azot — ok. 96 kg rocznie (jednorazowo zwykle nie wigcej niz 8 — 16
kg), dostarczany w wymiennych butlach.

12) Instalacja gazowa

Na potrzeby komory laminarnej w pom. 0.23 nalezy wykona¢ instalacj¢ gazowa z butli
gazowej 11 kg do palnika gazowego. Z uwagi na brak miejsca w komorze laminarnej butle
gazowa nalezy umiesci¢ w sgsiednim pomieszczeniu.

13) Instalacja wody destylowanej;

W budynku przewiduje si¢ wykonywania instalacji wody destylowanej w pom:
0.21, 0.22, 0.23, 0.25 — wszystkie zlewy
0.08,0.0910.11. — po jednym zlewie

14) Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku odbywac si¢ bedzie poprzez nowe przylacze energetyczne doprowadzone z
wlasnej trafostacji nalezacej do 10-PIB. WLZ wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia
RG. Kabel obustronnie zabezpieczy¢ przeciwzwarciowo. W przypadku utraty zasilania
podstawowego, zasilanie przejmuje centralny UPS. UPS powinien zasila¢ tylko odbiory
rezerwowalne, wskazane prze Zamawiajacego przez okres min. 30 minut. Moc przylacza
energetycznego dla budynku laboratorium szacowana jest na poziomie 150 kW z czego
o$wietlenie to okoto 20 kW, potrzeby wentylacyjno klimatyzacyjnej okoto 20kW, wezet
cieplny 20 kW, instalacja chtodnicza 20 kW, gniazda ogo6lnego przeznaczenia 10kW oraz
odbiory rezerwowe 50 KW ( Szklarnia i Bud. Techniczny). Instalacj¢ wewngtrzng wykona¢ w
uktadzie 230/400V, 50Hz, uktad sieci TN-S. Nalezy stosowac¢ przewody o napigciu
znamionowym 450/750V oraz kable 0,6/1kV. Wszystkie przewody 1 kable stosowane
wewnatrz budynku muszg posiada zyly miedziane (nie dopuszcza si¢ zyt aluminiowych).
Stosowa¢ kable 1 przewody zgodnie z norm N SEP-E-007:2017-09 Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Rozdzielnia glowna RG
Rozdzielni¢ gtowng RG w budynku laboratorium wykona¢ w pomieszczeniu o nr 0.20. Z RG
doprowadzi¢ zasilenie do wezta C.O. Dobra¢ odpowiednie zabezpieczenia dla tablicy w
wezta C.O. W pomieszczeniu RG 1 wezta CO wykona¢ GSU tak aby byla mozliwosé¢
wykonania potgczen wyréwnawczych, poprawiajacych ochron¢ przeciwporazeniowa. Podczas
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projektowania uwzgledni¢ podwyzszone warunki pracy ze wzgledu na instalacje grzewcza
C.O dla pomieszczenia wezta. Pomieszczenie RG ze wzglgdu na usytuowanie centralnego
UPS powinno mie¢ zamontowang klimatyzacje do utrzymywania optymalnej temperatury dla
pracy baterii. W RG przygotowac¢ odptywy rezerwowe z niezbednym osprzgtem do nowo
projektowanego budynku Technicznego oraz dwoéch szklarni.

Przy wejsciu gtownym do budynku zamontowa¢ wyltacznik PWPpoz. Z rozdzielnicy zasili¢
wszystkie obwody elektryczne w budynku laboratoryjnym i obwody o$wietlenia
zewnetrznego.

Wykona¢ instalacj¢ z rozdziatlem na duza ilo§¢ obwodow, dzigki czemu uzyska si¢ duza
selektywno$¢, szybka lokalizacje uszkodzenia i odporno$¢ na przeciazenie /mniejsze prady
pojedynczego obwodu/.

Przewidzie¢ nalezy zabezpieczenie wytacznikami roznicowo-pragdowymi o pradzie
roznicowym 30 mA wszystkich obwodéw z gniazdami 1 wymagane wypusty instalacji.
Pozostawi¢ rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe rozdzielnicy.

Uktadanie kabli i przewodow

Dla potrzeb rozprowadzenia gléwnych ciagdéw instalacji elektrycznych i
teletechnicznych zaprojektowaé i wykonaé koryta oraz drabinki kablowe montowane pod
sufitem. Koncowa instalacje prowadzong do odbiornikow wykona¢ jako podtynkowa
przewodami kablowymi YDY 2,3,4 x 1,5mm2 dla o$wietlenia i przewodami YDY 3, 5 x
2,5mm2 lub 4mm2 w obwodach gniazd. Kable oraz przewody mocowaé¢ za pomoca
dedykowanego osprzgtu elektroinstalacyjnego. Podczas przej$¢ przez Sciany stosowaé rury
ostonowe. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza si¢ uktadanie okablowania w peszlach
oraz rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych natynkowo do S$cian 1 sufitow. W
laboratoriach instalacj¢ przy stolach laboratoryjnych prowadzi¢ w estetycznych korytach
kablowych aluminiowych lub PCV aby umozliwi¢ tatwe przesuwanie gniazd po linii korytek
kablowych w razie zmiany uktadu stolow laboratoryjnych.

Instalacja gniazd

W laboratoriach, sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych wykonaé instalacje
gniazd oraz wiacznikow o$wietleniowych o szczelno$ci min. IP-44. Stosowaé gniazda z
zaciskami $rubowymi, nie dopuszczalne sg gniazda z zaciskami samozaciskajacymi. Gniazda
powinny by¢ zabezpieczone oddzielnymi wylacznikami instalacyjnymi z czlonem
roznicowopragdowym. We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ wydzielone obwody
gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do
charakteru 1 zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen oraz wymagan Zamawiajacego.
Poszczegbdlne gniazda musza by¢ opisane w sposob umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacj¢ obwodow we wlasciwych tablicach elektrycznych. Jako obwody gniazd
elektrycznych przeznaczonych do stanowisk komputerowych zastosowaé gniazda z
elementem blokujacym i1 uniemozliwiajagcym ich wykorzystanie przez urzadzenia inne niz
komputery (nie posiadajace wtyczki ze specjalnym bolcem przystosowanym do tego typu
gniazd). Dla kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw minimum 2
gniazd DATA 230VAC 1 1 gniazd ogoélnego zasilania. Rozmieszczenie stanowisk
komputerowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym lub z zagospodarowaniem poszczegolnych
pomieszczen. Osprzet nalezy montowac na nastepujacych wysokosciach:

* laczniki o§wietlenia ogdlnego 1,4m

* gniazda ogodlnego przeznaczenia 0,3 m

» gniazda w laboratoriach 1,0 m
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» gniazda w sanitariatach I,I m

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne
ramki instalacyjne.

Sie¢ telefoniczna

Projekt sieci telefonicznej do wykonywania potgczen glosowych powinien
wykorzystywa¢ okablowanie strukturalne. Sie¢ polaczy¢ z gtdéwng centrala DGT bedaca na
stanie Instytutu za pomoca switcha typu PoE. Do polaczenia switcha wykorzysta¢c moduty
jednomodowe SFP oraz patchcordy $wiattowodowe. Urzadzenia zainstalowa¢ w szafie
metalowe] typu Rack w GPD. Na ostatnim etapie do wykonywania polaczen bedziemy
wykorzystywac technologi¢ VoIP. W zwiazku z tym niezbedne s3g bramki VoIP oraz licencje
do uzytkowania bramek. Poniewaz sie¢ telefoniczna Instytutu moze wymagaé rozbudowy z
powodu instalacji nowych bramek VoIP przewidywana jest rozbudowa centrali DGT.
Pomieszczenia biurowe i1 laboratoryjne wyposazy¢ w 20 sztuk telefonow analogowych
bezprzewodowych wykonanych w zestawie (baza i1 stuchawka).

Parametry switcha PoE:

e Porty gigabitowe: 24.

e Porty SFP: 4.

e Liczba portow PoE: 24.

e Tryb PoE+ (802.3at): 24.

e Laczna moc portdéw PoE: 190 W.

e Maks. liczba wejs¢ MAC: 8000.

e Rozmiar bufora: 0,5 MB.

e Liczba obstugiwanych sieci VLAN: 256.

Paramerty bramek VolP:
e Zarzadzanie Przez interfejs WWW.
e Adres IP statyczny / z DHCP
o Protokoty HTTP, DNS, TCP/UDP, RTP/RTCP, DHCP, NTP, STUN

e Transmisja DTMF  In audio, RFC2833, SIP Info
o Kompatybilno$¢ SIP v2 (RFC3261)

o Kodeki audio v2 (RFC3261)
o Porty Ethernet 2xRJ45, (10/100 Mbps) do zarzadzania (PROC) oraz VoIP
(karta VoIP)

o Porty telefoniczne ~ 24xRJ45

Parametry tel. analogowych :

o Zrodlo zasilania bazy: 220-240V 50/60 Hz
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e Czas pracy akumulatoréw do 18h w trybie rozmowy
e Typ akumulatoréw 2x AAA dla kazdej stuchawki
o Identyfikacja abonenta wywotujacego
e System glosnomoéwigcy w stuchawce

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia wykona¢ zgodnie z ustaleniami z inwestorem w oparciu o norm¢ PN-
EN 12464-1:2003.

Oswietlenie wykona¢ oprawami ledowymi o duzej sprawnosci energetycznej, co najmniej
130lm/1W, z mozliwoscig sciemniania w systemie 0-10V, np. 22000lm/160W. Sterownie
oprawami powinno odbywac si¢ poprzez kasete sterujacg w ktorej bedzie mozliwos¢ podziatu
o$wietlenia gérnego na 2 obwody i dodatkowo oprawy beda mogty by¢ $ciemniane.

Przy zataczeniu wszystkich oprawy powinno si¢ uzyskac¢ natezenie oswietlenia min. 3501x.
Temperatura barwowa wszystkich opraw 4000-5000K.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne powinno pracowac tylko w wypadku catkowitego zaniku napigcia.
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 3
godziny. Os$wietlenie to zapewnia minimum 1,0 1x nat¢zenia na drogach ewakuacyjnych.
Zapewni¢ ono powinno bezpieczne opuszczenie miejsca pracy. Obejmuje tez znaki
kierunkowe 1 oznakowanie wyj§¢ rozmieszczone roéwnomiernie w catym budynku
laboratorium. Wszystkie oprawy awaryjne powinny mie¢ certyfikat dopuszczenia CNBOP i
oznaczone literg Aw. Oprawy awaryjne powinny posiadac stateczniki elektroniczne.
Os$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne 3 godzinne nalezy zrealizowa¢ za pomoca
dedykowanych opraw LED z wlasnymi akumulatorami, ktére zatacza si¢ przy zaniku
napigcia. Wszystkie oprawy z autotestem i certyfikatem CNBOP

Instalacja sktada¢ si¢ ma z opraw awaryjnych pracujacych na ciemno, mocowanych na
wysoko$ci opraw o$wietlenia podstawowego, oraz z opraw ewakuacyjnych nad wyjsciami.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne dwufunkcyjne, przystosowane do pracy sieciowo-awaryjnej
1 z autotestem. Do opraw doprowadzi¢ odrgbne przewody YDY4x1,5mm2 z tablicy TE.
Obwody zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnym B6A oraz zabezpieczenie wyraznie
oznakowac.

Przy hydrantach instalowa¢ odrgbne oprawy informacyjne lub tabliczki informacyjne ze
znakiem fotoluminescencyjnym /samoswiecacym/. Przy urzadzeniach zabezpieczenia p.poz
wymagane natezenie 5 Ix.

Oprawy awaryjne ,,Aw” podlaczy¢ do najblizszego obwodu o$wietlenia podstawowego.
Oprawy automatycznie zatgcza si¢ przy zaniku napigcia w obwodzie.

Po wykonaniu instalacji w ramach odbioru nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$§wietlenia na
drogach ewakuac;ji.

UPS

Dla zasilania odbioréw krytycznych oraz rezerwowanych z punktu widzenia prawidlowosci
dzialania obiektéw nalezy przewidzie¢ montaz ukladu zasilania awaryjnego. Na uktad
zasilania awaryjnego powinien sktada¢ centralny UPS. Przewiduje si¢, ze w przypadku zaniku
zasilania sieciowego funkcja zasilania awaryjnego bedzie realizowana przez centralny UPS.
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Moc UPS-a powinna by¢ tak dobrana, aby podtrzymaé odbiory krytyczne niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania budynku oraz rezerwowalne. Ilo$¢ i specyfikacj¢ odbiorow
nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajacym. Powinny to by¢ co najmniej: automatyka budynku,
oswietlenie awaryjne, obwody zasilajace infrastrukture teleinformatyczng, ukltad sterownia
wezla cieplnego, automatyka pompy cieplnej, odbiory pozarowe oraz gniazda komputerowe
wskazane przez Zamawiajacego. Centralny UPS nalezy zamontowa¢ w rozdzielni gidwnej
oraz nalezy przewidzie¢ system ptynnego przelaczenie w przypadku awarii lub prac
serwisowych na zasilanie z sieci OSD. UPS powinien informowa¢ za pomoca systemu
nadzorczego o stanie baterii i momencie przewidywanej wymiany ich. Powinien réwniez
powiadamia¢ o stanach awaryjnych podczas pracy. Baterie zasilajace UPS powinny by¢
zainstalowane w dedykowanym pomieszczeniu z odpowiednim uktadem chtodzenia.

Urzadzenie UPS — specyfikacja wstepna:

System pracy rownoleglej w uktadzie n+ 1 (obcigzenie odbioréw nie jest wigksze niz moc
pojedynczego UPS 60 kW) 2 sztuk urzadzenia UPS o mocy 60 kVA / 60 kW (zasilanie 3
fazowe / wyjscie 3 fazowe)

- rodzaj pracy true on-line VFI, podwdjne przetwarzanie, czas przejscia 0 ms

- technologia beztransformatorowa (wysoka sprawnosc)

- prostownik IGBT, THDi <3%, cos fi we >0,99

- RS232 + styki p.poz. EPO

- przecigzalno$¢ inwertera: 150% przez 1 min

- gleboka tolerancja napiecia wejsciowego (+20%, -25%) — ochrona akumulatorow
- szeroki zakres tolerancji czgstotliwo$ci wejsciowej — wspotpraca z agregatem

- wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD w jezyku polskim

- styki wytacznika p.poz. EPO

- karta SNMP 2x

- bezprzerwowy bypass wewnetrzny — automatyczny i reczny w kazdym z UPS

- karta pracy rownoleglej 2x

- oprogramowanie monitorujace i zarzadzajace pracg UPS-a

Zewnetrzny bezprzerwowy bypass serwisowy pracy rownolegtej 2x 60 kVA (rozdzielnia
nascienna do montazu wnetrzowego obok UPS-0) z 4x roztacznikami 125A 1 2x
rozlacznikami 250A umozliwiajacy bezprzerwowe zal/wylt kazdego z UPS 1 obejscie pracy
rownolegtej UPS-6w.

Baterie szczelne, bezobstugowe o projektowanej zywotnosci 10 lat, 60 sztuk x CSL 100-12,
umieszczone na stojaku bateryjnym + taczniki bateryjne i zabezpieczenie bateryjne + RBK,
zamontowane na stojaku.

Szafa DC umozliwiajaca podtaczenie 2 sztuk UPS do pojedynczej baterii akumulatoréw.

Czas podtrzymania: 30 minut dla mocy 60 kW

Wymiar pojedynczego UPS : 515 x 855 x h:1440 mm, cigzar 210 kg
Wymiar pojedynczej baterii : 1500 x 800 x h:1800 mm, ci¢zar 1950 kg

Zyski Ciepta — 3 kW na 1 szt. UPS

Zalecana temperatura pracy (z uwagi na baterie) — 20-23 st. C
Gwarancja min. 24 miesiace.

Instalacja odgromowa.
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Na budynku wykona¢ nalezy instalacj¢ odgromowa w sposob tradycyjny. Wykona¢ nalezy
zwody poziome na dachu drutem @8mm i w wyznaczonych miejscach zwody pionowe taczac
je z otokiem FeZn 30x4 poprzez ztacze kontrolne. Zabezpieczajgca wszystkie systemy
narazone ze wzgledu na swoja specyfike na przepigcia zwigzane z wytadowaniami
atmosferycznymi. Na etapie projektowania dokona¢ okreslenia poziomu ochrony i klasy LPS.
Zwody pionowe prowadzi¢ pod elewacja w rurach ochronnych. Skrzynke ztgcza kontrolnego
wykona¢ w elewacji na wysokosci okoto 30 cm od poziomu gruntu.

Ochrona od porazen i potagczen wyroéwnawczych.

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym zastosowaé nalezy ,,szybkie
wylaczanie zasilania” oraz wytaczniki roznicowopradowe sieci rozdzielczej 1 dla zasilania
urzadzen technologicznych ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana jest
przy pomocy szybkiego wytaczenia zasilania. Ochrona przeciwporazeniowa przy pomocy
wytacznikdéw réznicowo-pradowych zapewniona by¢ powinna dla obwoddéw gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia i urzadzen technologicznych zasilanych przez gniazda
wtykowe. Dla zabezpieczenia tych obwoddéw zastosowac wytaczniki réznicowo-pradowe.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dla wytacznikow
kompaktowych zainstalowanych na odptywach z rozdzielnicy gtoéwnej RG badz
bezpiecznikow zainstalowanych na poszczegolnych odptywach z rozdzielnic oddziatowych
musi by¢ spelniona. W celu wyréwnania réznicy potencjaldow mogacych wystapi¢ miedzy
odbiornikami nalezy wykona¢ instalacje szyny wyrownawczej. Wszystkie urzadzenia
konstrukcje wsporcze urzadzen i linii technologicznych potaczy¢ do instalacji potaczen
wyréwnawczych.

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Projektuje si¢ system monitoringu wizyjnego CCTV oparty na kompaktowych kamerach w
wykonaniu wewnetrznym 1 zewnetrznym.
Dla kamer zamontowanych na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ dedykowane obudowy z
mozliwos$cig montazu grzatek.
W celu dogodnej obstugi systemu monitoringu nalezy dodatkowo przewidzie¢ komputer
stacjonarny klasy PC (stacje operatorska). Komputer oraz rozdzielnice teletechniczng nalezy
zlokalizowa¢ w miejscu dogodnym do obstugi systemu wskazanym przez Zamawiajacego.
Nalezy przewidzie¢ czgsciowa ochrone obiektu nadzorem wizyjnym z cyfrowa rejestracja
obrazu w podziale na:
= Wewngtrzny monitoring obejmujacy swym zakresem co najmniej:
= korytarze
* pomieszczenia laboratoryjne
= Zewngtrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
= wejscia do budynku

Instalacje przyzywowe

W pomieszczeniach WC dla niepelnosprawnych nalezy wykona¢ systemy przyzywowe
umozliwiajace sygnalizacj¢ optyczng i dzwigkowa zagrozenia osoby niepetnosprawne;.
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11) Instalacja telefoniczna i komputerowa

Okablowanie strukturalne OS;

Dla wszystkich budynkow zaktada si¢ budowe systemu okablowania strukturalnego
umozliwiajgcego transmisj¢ danych, gtosu i obrazu.

Punkty dystrybucyjne

Okablowanie strukturalne bedzie si¢ sktadalo z Gtownego Punktu Dystrybucyjnego (GPD)
ulokowanego w pomieszczeniu serwerowni oraz 2 Posrednich Punktow Dystrybucyjnych
(PPD) znajdujacych si¢ pierwszym pigtrze (1) budynku i w budynku przy szklarni (1). Do
budowy punktu dystrybucyjnego (GPD) zastosowa¢ szafe¢ metalowg malowang proszkowo o
plaszczyznie montazowej 19" stojacg 42U o wymiarach min. 800 x min. 1000 mm na kotach z
hamulcami. Przednie i tylnie drzwi metalowe z perforacjg wyposazone w zamek oraz z
montazem prawo lub lewostronnym. Szafa wyposazona w 3 listwy zasilajgce 19" 1U 8x230V
z filtrem przepig¢, panele krosowe 19" 1U, prowadnice kablowe. Szafe zasili¢ i dobra¢
zabezpieczenie elektryczne. Wszystkie metalowe cz¢sci szaf muszg zosta¢ uziemione. Do
budowy punktow dystrybucyjnych (PPD) zastosowa¢ wiszace szafy metalowe malowane
proszkowo o ptaszczyznie montazowej 19”. Powinny sktada¢ si¢ z dwoch sekcji potaczonych
zawiasami umozliwiajagcymi odchylenie gldwnej sekcji szafy od §ciany. Przednie drzwi z
metalowa rama usztywniajaca i wklejona szyba ze szkta hartowanego, wyposazone w zamek
oraz z montazem prawo lub lewostronnym. Szafy wyposazone w listwy zasilajace 19” 1U
8x230V z filtrem przepi¢c, panele krosowel19” 1U, prowadnice kablowe oraz panel
wentylacyjny z termostatem. Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w przetaczniki sieciowe
warstwy 3 o minimalnej liczbie portow réwnej liczbie gniazd w przetacznicach sieciowych
plus 20%. Musza to by¢ urzadzenia zarzadzalne, wyposazone w komplet wkiadek SFP+
10GBE dla potrzeb $wiattowodow. Przelaczniki wyposazone w funkcj¢ PoE na wszystkich
portach RJ-45. Do obstugi szkieletu sieci w budynku planowane jest zastosowanie
swiattowodowej transmisji 10GBE, natomiast pozostale porty 1GBE. GPD i PPD nalezy
traktowac jako krytyczne pod wzgledem zapewnienia zasilania awaryjnego przez centralny
zasilacz UPS 1 agregat.

Przylgcze swiattowodowe

Wybudowa¢ lini¢ §wiattowodowa pomigdzy projektowanym budynkiem a studnig kablowa
przed budynkiem Sadu Pomologicznego przy ul. Rybickiego. Budowana kanalizacja ma
posiada¢ 6X HDPE 40, przy wszelkich przepustach stosowac rury ostonowe. Przy
projektowanym budynku wybudowac¢ studni¢ kablowa.

Do projektowanego budynku do pomieszczenia serwerowni nalezy przenies¢ znajdujacy si¢ w

budynku Sadu Pomologicznego wezet dystrybucyjny szkieletowej sieci $wiattowodowej 10-
PIB. Nalezy zastosowac kable §wiattowodowe pozwalajace na przeniesienie petnej
funkcjonalnosci obecnego wezta. Sumarycznie bedzie to przebudowa dwoch aczy
swiattowodowych jednomodowych 48 wtdknowych i jednego jednomodowego 24
wldknowego. Nastepnie z projektowanego budynku do budynku Sadu Pomologicznego z
wykorzystaniem nowo wybudowanej kanalizacji kablowej wybudowa¢ nowe przylacze do
budynku Sadu Pomologicznego. Do budowy przytacza do budynku Sadu Pomologicznego
wykorzysta¢ kabel swiattowodowy jednomodowy 12 widknowy.

Miejsce wprowadzenia kabla do budynkow nalezy uszczelni¢. PS trzeba wyposazy¢ w
przeltacznice §wiattowodowe oraz skrzynki zapasu kablowego na wszystkich koncach taczy.
Kable zakonczy¢ w przetgcznicach §wiattowodowych pigtailami o dt. 2.5 m ze standardem
ztacza SC/PC. W budynkach prowadzi¢ kable w peszlu trudnopalnym. Kable muszg mie¢
opaski oznaczeniowe z informacjg o typie kabla, wlascicielu kabla, wykonawcy i roku
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wykonania linii oraz z opisem relacji i nadanym numerem kabla. Opaski muszg by¢
zabezpieczone przez dostgpem wilgoci. Na zakonczeniach kabli tj. pigtailach, w
przetacznicach §wiattowodowych, zamocowac¢ oznaczniki z numerem wtokna oraz numerem
kabla. Przetacznice §wiattowodowe wyposazy¢ w patchcordy §wiattowodowe rowne liczbie
zakonczonych wtokien. Wszystkie wtokna swiattowodowe muszg by¢ zakonczone w
przetacznicy i1 jednoznacznie oznaczone. Przy planowaniu nalezy uwzglednic¢ rowniez fakt, ze
przeniesienie wezta dystrybucyjnego sieci szkieletowej z budynku Sadu Pomologicznego do
projektowanego budynku bedzie si¢ wigzalo z przebudowa kabli $wiattowodowych
przytaczajacych budynki IO-PIB na ul. Rybickiego 15/17.

Okablowanie

Calos¢ budynku powinna posiada¢ okablowanie integrujace wszystkie systemy teletechniczne
wlacznie z siecig telefoniczng instalowang w budynku oraz dedykowang siecig energetyczng
dla okablowania strukturalnego. Kable UTP rozszy¢ na patch panelach modularnych.
Szczegotowa lokalizacje punktéw dystrybucyjnych nalezy ustali¢ na etapie opracowywania
dokumentacji technicznej z projektami branzowymi, w szczegdlnosci z projektem
zagospodarowania wnetrz oraz uzgodni¢ z zamawiajacym. Przewiduje si¢ wykonanie ok. 80
punktow dostepowych do sieci LAN. Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych
komponentow jak i catego lacza, musi zapewni¢ parametry minimum kategorii 6A z
mozliwoscig transmisji danych z szybkoscig 10 Gbps. Kazdy punkt elektryczno-logiczny musi
zapewni¢ podtaczenie do sieci LAN dwoch urzadzen oraz ma zawiera¢ min. 3 moduty 230V o
wymiarach 45x45 mm. Projekt rozktadu punktow elektryczno-logicznych w budynku nalezy
nawigza¢ do zagospodarowania poszczeg6dlnych pomieszczen. Opis 1 numeracja gniazd w
GPD, PPD i punktach elektryczno-logicznych powinna by¢ jednoznaczna i trwata. Projekt
powinien przewidywac instalowanie gniazd abonenckich w standardzie 45x45. W jednym
module 45x45 moga by¢ zainstalowane 2 pojedyncze gniazda RJ45. Wszystkie 8 zyt skretki
musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w zlaczu RJ45 keystone. Nie nalezy stosowaé
dodatkowych roztaczalnych zlaczy oraz wymiennych wktadek. Wszystkie 8 pinow zlacza
RJ45 musi by¢ aktywnych. Przewiduje si¢ rozszycie kabla wedlug schematu T568B. Gniazda
w pomieszczeniach nalezy montowa¢ podtynkowo lub w dzialowych $cianach kartonowo-
gipsowych. Kable w pomieszczeniach montowa¢ podtynkowo za wyjatkiem pomieszczenia
serwerowni, gdzie instalacje nalezy wykona¢ natynkowo w korytach kablowych. Gléwne
trasy kablowe w korytarzach wykona¢ w korytach w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym. W pomieszczeniu serwerowni wszystkie instalacje doprowadzi¢ do szafy
RACK w metalowych korytach tak aby wprowadzi¢ je do szafy przez wejscie dachowe szafy.
Dotyczy to wszystkich rodzajow okablowania oraz zasilania.

Dla wybudowanej sieci nalezy wykonac:

a. pomiary parametroOw transmisyjnych torow optycznych metoda reflektometryczng

b. pomiary thumiennos$ci torow transmisyjnych dla pasm 1310nm oraz 1550 nm

c. pomiar reflektancji ztaczy optycznych

d. pomiar okablowania miedzianego pod katem spelnienia wymogow kategorii 6A.

Ponadto:

1. Wszystkie produkty okablowania strukturalnego musza by¢ fabrycznie nowe.

2. Producent okablowania strukturalnego musi obja¢ zainstalowany system okablowania
strukturalnego bezptatng, 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci,

3. Gwarancja musi by¢ udzielona przez Producenta bezposrednio Zamawiajgcemu.
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4. Udzielona Gwarancja ma obejmowac tzw. gwarancj¢ systemowa: Producent zagwarantuje,
ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz eksploatacji wykryte zostang
wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione.

5. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania
strukturalnego.

6. Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia
do objecia zainstalowanego systemu 25 letnig systemowa gwarancja niezawodnosci nadane
przez producenta okablowania strukturalnego.

7.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ wymagane polskim prawem
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Komplet takich
dokumentow nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed ich montazem do zatwierdzenia oraz po
zakonczeniu prac.

Sie¢ bezprzewodowa

W budynku zaprojektowac sie¢ bezprzewodowa kratowa w standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax)
zapewniajacg pokryciem sygnalem wszystkich pomieszczen. Ma to by¢ sie¢ centralnie
zarzadzana zbudowana na bazie urzadzen pozwalajacych na utworzenie kilku izolowanych
sieci bezprzewodowych oraz jednej sieci bezprzewodowej dziatajacej w caltym budynku.
Urzadzenia majg wykorzystywa¢ dwa pasma fal o czgstotliwosci 2,4 GHz oraz 5 GHz. Nalezy
dostarczy¢ urzadzenia montowane podsufitowo lub nasciennie oraz zapewni¢ potaczenie ich z
punktem dystrybucyjnym droga kablowg. W przypadku zastosowania urzadzen PoE nalezy
uwzgledni¢ to w bilansie mocy zastosowanych przetacznikow sieciowych. W przeciwnym
przypadku nalez zapewni¢ zasilanie urzadzen w miejscu ich instalacji. Przed wykonaniem
sieci nalezy przedstawi¢ projekt montazu urzadzen wraz z wynikami symulacji propagacji
sygnatu. Nalezy wykonac¢ testy on-site jako$ci sygnatu sieci bezprzewodowej. Sie¢ musi
zapewni¢ standard przesytu danych dla urzadzen pracujacych online oraz roaming pomigdzy
punktami dostgpowymi. Wstepnie szacuje si¢ instalacje ok. 15 punktow dostepowych.
Zaprojektowana sie¢ musi by¢ zintegrowana z siecig bezprzewodowg funkcjonujacag w 10-PIB
pod wzgledem zarzadzania.

Serwerownia

Dodatkowe wyposazenie IT pomieszczenia serwerowni budynku:

o 3 x przelagcznik sieciowy min. 48 portowe 10 GBE zarzadzalny z min. 8
portami 10GBE SFP+. Pozostate porty z mozliwoscig podiaczenia z szybkoscig 10Gb/s
za pomocg przewodow kat 6 lub wyzszej. Wszystkie urzadzenia wyposazone w komplet
wkladek GBIC SFP+ 10GBE oraz komplet kabli do potaczenia z infrastrukturg sieciowa.

e 2 xserwer RACK z oprogramowaniem Microsoft Windows Server oraz 50 licencjami

klienckimi, wyposazony w min. 4 porty sieciowe 10GBE SFP+ 1 2 porty 10GBE RJ-45

e 2 xurzadzenie NAS RACK o pojemnosci dyskowej 12 TB kazde, wyposazone w 2 porty
sieciowe 10GBE

e 2 x przelacznik sieciowy 16 portowy 10 GBE zarzadzalny z min. 8 portami 10GBE
SFP+. Pozostale porty z mozliwoscia podlaczenia z szybkoscig 10Gb/s za pomoca

przewodow kat 6 lub wyzsze;.
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Wszystkie urzadzenia wyposazone w komplet wkitadek GBIC SFP+ 10GBE oraz komplet

kabli do potaczenia z infrastrukturg sieciowq.

Na etapie przygotowywania projektu rozwigzan dotyczacych sfery IT wymagane jest
uzyskanie akceptacji Dziatu Informatyki 10-PIB.

12) System sygnalizacji pozaru (SSP);

Do ochrony budynku przed pozarem przewidziany zostat system sygnalizacji pozaru (SSP).
Celem tego systemu bedzie szybkie i bezbledne wykrycie powstajacego pozaru zanim si¢
rozwinie 1 bedzie trudny do opanowania. System sygnalizacji pozaru musi zapewniac
zamkniecie drzwi z klatki schodowej na korytarze I pigtra. Na co dzien drzwi muszg
pozostawac otwarte.

System wykonuje tez funkcj¢ monitorowania i informowania o zagrozeniach. Gtownym
elementem uktadu bedzie centrala, ktora na biezaco zbiera i analizuje dane z urzadzen
detekcyjnych. Oprocz centrali w sktad catego systemu powinny wchodzié: odpowiednie
czujniki, sygnalizatory pozaru. Cato$¢ powinna wspotpracowac z systemem zarzadzania
budynkiem BMS. Projektowany system powinien spetnia¢ podstawy prawne i wytyczne: ®
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) ¢
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) « Normy PKN-CEN TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji
pozarowej - wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

System automatyki budynku wraz z systemem zarzadzania budynkiem BMS

Do zarzadzania budynkiem zaplanowano system BMS, majacy na celu kontrol¢ i nadzér nad
poszczegbdlnymi systemami podrzednymi.

W sktad systemoéw kontrolowanych wchodza:

instalacja wentylacji mechanicznej, uktad klimatyzacji, instalacji chtodniczej, system SSP,
system SKD, SSWIN, CCTV. Systemy podrzedne powinny sygnalizowac¢ i przesytac
informacj¢ o potencjalnych zagrozeniach do sytemu BMS.

Powinien mie¢ tez nadzor nad uktadami z branzy elektryczne;j:

* rozdzielnicg gtéwna RG,

* monitorowanie stanow gidéwnych 1 sprzggtowych,

* monitorowanie wylgcznikow obwodoéw krytycznych,

* monitorowanie parametrow sieci elektryczne;,

» zasilania awaryjnego,

+ alarmowania obstugi technicznej w przypadku zaniku napi¢cie na poszczegdlnych
odbiorach,

* stanu agregatu pradotworczego,

* stan UPS.

Nalezy zaprojektowa¢ system BMS z mozliwos$cig archiwizacji danych ze wszystkich
systemow integrowanych budynku. Jednostka centralna powinna znajdowac si¢
pomieszczeniu nr 026 i by¢ oparta na komputerze PC klasy serwerowej. System opierajac si¢
na zebranych danych z pozostatych podsystemoéw powinien umozliwia¢ wizualizacj¢
proceséw oraz wykonywania kopi bezpieczenstwa.
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13) Kontrola dostepu

W budynku przewiduje si¢ instalacje systemu kontroli dostepu, ktory ma zapewni¢ kontrole
ruchu osobowego.
W kontrole dostgpu beda wyposazone nastepujace drzwi:

-0.01 Wiatrotap

- 0.02 Klatka schodowa

- 0.03 Pokoj obstugi klienta

- 0.04 Komunikacja (drzwi wewnetrzne z klatki schodowej oraz 2 pary drzwi zewnetrznych)
-0.08 Pokoj analiz biometrycznych

-0.09 Laboratorium oceny fenotypowej owocoOw i warzyw

-0.10 Suszarnia nasion i pytku

-0.11 Laboratorium ekstrakcji nasion

-0.12 Archiwum nasiennych zasobéw hodowlanych

-0.25 Pracownia przygotowania inokulum 1 testow fitopatologicznych
-1.02 1 1.2 Korytarze

W obiekcie przewiduje si¢ przejscia z jednostronng kontrolg dostepu (wejscie do strefy
chronionej odbywac si¢ bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty identyfikacyjnej, breloka
do czytnika lub wpisanie kodu, wyjscie przez nacis$nigcie klamki zamka elektrycznego) oraz
przejs$cia z dwustronng kontrolg dostepu (wejscie oraz wyjscie ze strefy chronionej odbywac
si¢ bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty identyfikacyjnej do czytnika lub wpisanie
kodu). Drzwi bedg zabezpieczone zamkami elektrycznymi dostarczonymi wraz z drzwiami.
Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomocg czujki magnetycznej (kontaktronu)
zainstalowanej w drzwiach - kazde skrzydto. Wszystkie drzwi kontrolowane beda
odblokowywane recznie poprzez przyciski ewakuacyjne (jeden do sterowania drzwiami, drugi
do monitorowania stanu przycisku). System musi posiada¢ niezalezny system zasilania dajacy
podtrzymanie pracy urzadzen przy zaniku napigcia sieciowego przez min. 30 min. Podtagczony
do centralnego UPS-a.
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Oprogramowanie systemu KD musi umozliwia¢:

» wprowadzanie stopniowania zakresu uprawnien poszczego6lnych uzytkownikow systemu w
zalezno$ci od podania nazwy operatora 1 hasta dostepu;

» wprowadzanie / usuwanie kart dla systemu wraz z nadawaniem uprawnien dostepu;

* przydzielanie uprawnien poprzez nadawanie praw dostepu do pojedynczych obszaréw
dostepu dla pojedynczych kart jak rowniez dla grup kart;

* mozliwo$¢ tworzenia personelu z szablonéw w celu zautomatyzowania wydawania kart,
mozliwo$¢ archiwizacji wej$¢ / wyjs¢ uzytkownikow w poszczegolnych strefach oraz ich
p6zniejszy wydruk;

» archiwizacje wejs¢ / wyj$¢ powinna by¢ zapisywana w pami¢ci programu na minimum 1 rok
do tyhu.

Nalezy zamontowa¢ wytaczniki awaryjne umozliwiajgce natychmiastowe odblokowanie

urzadzen kontroli dostepu na wypadek zagrozenia.

2.1.5.Wymagania szczegélowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu i sieci
zewnetrznych

Utwardzenie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ nowa droge wraz z parkingami oraz dwa
nowe zjazdy z ulicy Rybickiego.

Tereny zielone o powierzchni okoto 2350,00 m2 nalezy wykona¢ poprzez nawiezieni ziemi
urodzajnej min 30 cm, posianie mieszanek traw 1 wykonanie nasadzen w postaci drzew i
krzewow.

Odbidr terendw zielonych nastapi po dwukrotnym ich skoszeniu.

Nalezy przyja¢ nastepujace rodzaje i konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni 1 placu manewrowego
- kostka bet. prefabrykowana 8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 3 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm,
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15cm,

Konstrukcja chodnikow

- kostka bet. prefabrykowana 6cm

- podsypka cem. — piaskowa gr. 10cm

- warstwa odcinajgca z piasku §redniego/ grubego gr. 15cm

Nawierzchnie jezdni i1 placu manewrowego obramowac kraweznikiem betonowym 15x30cm
na tawie betonowej z oporem. Chodnik obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30cm na
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podsypce cementowo - piaskowej. Pomiedzy jezdnig 1 parkingami ulozy¢ kraweznik
najazdowy 15x22 na tawie bet. 15x25cm.

Zjazdy z ul. Rybickiego wykona¢ zgodnie z decyzja Zarzadcy Drogi, o ktorg musi wystapic¢
Wykonawca oraz wytycznymi Ministra Infrastruktury WR-D-33. Konstrukcje zjazdow
wykonac tej samej konstrukcji co nawierzchni¢ jezdni i placow manewrowych.
Ogrodzenie dzialki

Istniejace ogrodzenie z siatki wzdtuz ulicy Rybickiego na dtugosci 300 m oraz wzdtuz ulicy
Sadowej na dlugosci 10 m wymieni¢ na nowe panelowe.

Dhugo$¢ 1 miejsca ogrodzenia naniesiono na mapie.

Ogrodzenie panelowe wykona¢ z paneli wysokos$ci 153 cm 1 podmurowki peinej betonowe;
grub. 4 cm. Stupki o przekroju 40x60 mm. Panele z pretdw grubosci 5 mm. Panele i stupki
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy.

Przy nowych zjazdach od ulicy Rybickiego nalezy zamontowac 2 bramy przesuwne otwierane
mechanicznie oraz 1 furtke szerokos$ci 1,0 m. Bramy i furtke wykona¢ z paneli zgrzewanych
grub. 8 cm ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy.

Stupki bramowe 1 furtkowe wykona¢ o przekroju 100x100 mm.

Sieci zewnetrzne

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odwodnienie nowego budynku laboratoryjnego i terenéw utwardzonych przylegtych
nalezy wykona¢ do zbiornikéw podziemnych i poprzez separator do rowu melioracyjnego,
realizowanych przy budowie Kompleksu Szklarniowego.

2.2.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywatl wszelkie roboty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich
Norm i norm branzowych

W kwestiach technicznych nalezy kierowa¢ si¢” Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot budowlano —montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot zwanymi dalej ,,Specyfikacjami
Technicznymi”.

1) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.
Program F-U bedzie stanowit czg$¢ sktadowa dokumentacji przetargowej sporzadzonej dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie
pozostate niezbgdne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia w tym
pozwolenie na budowe oraz inne dokumenty i1 uzgodnienia nie wymienione w niniejszym
Programie F-U a niezbedne z punktu widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.
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2) Zgodnos¢ robot z dokumentacja i programem funkcjonalno-uzytkowym

Program F-U i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig sktadniki umowy, a wszystkie
okreslone w nich wymagania sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapiséw. Dane okreslone w
Programie F-U beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych za zgoda Zamawiajacego
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji (in plus, in minus)
wymienionego w niniejszym Programie F-U. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznos$¢ tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji przyjetego jako minimum.

3) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywac caly teren objety inwestycja.
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu (w tym terenu bezposrednio sgsiadujacego z terenem inwestycji),
ich stan powinien zosta¢ przywrocony do poprzedniego -sprzed rozpoczecia budowy. Te
elementy inwestycji, ktore zaktadaja przebudowe istniejacych elementow zagospodarowania
terenu wymagajg przygotowania terenu. Roboty dotyczace przygotowania placu budowy,
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu
placu budowy przez caly okres wykonywania robot budowlanych wchodzg w zakres
obowigzkow, ktore Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot. Wykonawca
odpowiednio oznakuje, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wjazdy
1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot. Fakt przystapienia do robot Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie
obowigzujacych tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wliczony jest
w cen¢ ofertowa. Wszelkie materialy, ktore nie bedg przeznaczone do dalszego
wykorzystania, np.: ziemia z wykopdw czy gruz, nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne
lub przekaza¢ do odpowiedniego punktu utylizacji odpadéw na koszt wykonawcy. Wywoz
odpaddéw musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony srodowiska i gestorem
sktadowiska, na ktére wywoz bedzie dokonywany.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przylaczy
elektrycznych. Z dostawca energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ niezbedny zapas mocy, a
nastgpnie opomiarowaé przytacza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilosci pobranej przez
Wykonawcg energii elektryczne;.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejacych sieci. Tak, jak w powyzszym
przypadku, woda musi by¢ opomiarowana w celu pdzniejszego rozliczenia Wykonawcy z

dostawcag wody.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos$¢ za nastgpstwa dziatalnosci, szczegolnie w zakresie:



str. 82
* organizacji i wykonywania robot budowlanych,
» warunkoéw bezpieczenstwa pracy 1 przepisow przeciwpozarowych,
» zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
* ochrony $rodowiska,
* bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w otoczeniu budowy,
* ochrony mienia zwigzanego z budowa,
* ubezpieczenia placu budowy,
* zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materialy budowlane oraz prowadzit
roztadunek 1 zatadunek jedynie w obrebie terenu obje¢tego inwestycja, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie ponadto przestrzegat ograniczen, co do ci¢zaru urzadzen pracujacych w
miejscach, ktore podlegaja ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynkow,
wynikajacym z og6élnych norm i wiedzy inzynierskiej, a takze bedzie bezwzglednie
przestrzegat wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowigzany jest powiadomic
wlascicieli dzialek sasiednich o koniecznosci wejscia na teren ich nieruchomosci w celu
wykonania niektorych robot budowlanych (np. zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i
uzyskac¢ od nich ewentualng zgode na korzystanie z terenu ich nieruchomosci -jezeli
koniecznos¢ taka wynika¢ bedzie z przyjetej przez Wykonawce technologii realizacji robot
budowlanych,

4) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek dopilnowaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz spetni wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

5) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych
Wykonawca ma obowigzek w trakcie prowadzenia robot budowlanych bra¢ pod uwage oraz
stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robot do zadan Wykonawcy nalezy:

* utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisow norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0so6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Wykonawca stosujac si¢ do tych wymagan bedzie brat pod szczegdlng uwage:

» zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robot,

*lokalizacje¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk,

sutrzymanie w czystosci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem materiatoéw
1 sprze¢tu budowlanego,

«Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwo$cig powstania pozaru.

6) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Niedopuszczalne jest uzycie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Wykonawca powinien
otrzymac zgode od wlasciwych organdw administracji panstwowej na uzycie okreslonych
materiatow, o ile zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich przepisow.

7) Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb powodujacy jak najmniejsze
niedogodnosci dla mieszkancodw pobliskiego sasiedztwa budowy, minimalizujac ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg inwestycji (np. halas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbajac o
zachowanie bezpieczenstwa mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie,
spowodowane jego dziatalnoscia, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i firmowej
znajdujacej si¢ w sgsiedztwie budowy.

8) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw (tj. ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy.

9) Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia, przepisy, normy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi
1 bedzie on w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materialdw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych. Wykonawca bedzie
informowac na biezaco Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia, optaty i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10) Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywotane zostang konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz wykonane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm 1 przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowi si¢ inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roznice pomigdzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

11) Materiaty

Wszelkie wyroby budowlane, ktére bedg stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, muszg spetnia¢ wymogi zardwno polskich przepisow, jak i norm, a
Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, beda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze posiadaja one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzebg tych badan i ich czestotliwosé
okresla Specyfikacje Techniczne. Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie ich jakosci.

12) Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sktadowanie materiatow i wyroboéw budowlanych musi odbywac si¢ na
warunkach podanych w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania wskaznika co najmniej 70% (wagowo) odpadow
budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne, wytworzonych na placu budowy,
ktére beda przygotowane do ponownego uzycia, recyklingu i innego odzysku materiatéw, w
tym do wypetienia wyrobisk z wykorzystaniem odpadéw w celu zastgpienia innych
materiatow, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami oraz unijnym protokotem w
sprawie gospodarowania odpadami budowlanymi i rozbiérkowymi.

13) Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot budowlanych. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba
1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych, a takze we
wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak roéwniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakwestionowane i nie beda dopuszczone do dalszych robot.

14) Transport

Prace budowlane beda wymagaty transportu materiatoéw. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskoOw na 0§ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przemieszczenia mas ziemnych powinny by¢ zaplanowane z uwzglednieniem ekonomiki
transportu, tj. wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najblizszym
sasiedztwie. Transport materialow na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z
Projektem Organizacji Robot.

15) Wykonanie robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specytfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robot.
Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robodt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki.

16) Kontrola

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia tj.:
dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robot budowlanych
wykonywanych na jej podstawie.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat w szczego6lnosci:

a) rozwigzania koncepcyjne przedstawiane Zamawiajagcemu przez Projektanta w formie
rysunkow 1 wizualizacji,

b) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym

-przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe

-w zakresie ich zgodnosci z programem F-U, jak rowniez innymi wytycznymi przekazanymi

Wykonawcy,

¢) projekty wykonawcze

-w aspekcie ich zgodnos$ci z programem F-U oraz umowg zawartg z Wykonawca;
d) stosowane gotowe wyroby budowlane
-w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych
i programie F-U;
e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja
projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi i programem F-U;,
f) sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem F-U i kontraktem, sprawdzaniu i
kontroli beda podlegaty:
* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektow i
zagospodarowania terenu -w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy (projektami i specyfikacjami Technicznymi);
* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych;
» prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia;
* poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych;
» wydajno$¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby cisnieniowe) w sieciach 1 instalacjach.

17) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore beda posiadaty:
a) Certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w lit. a).
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W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia materialu
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby zosta¢ poparte wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

18) Dokumenty budowy
Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujacy

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia rob6t budowlanych.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone datg
oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

sprzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach budowlanych;

suwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego;

«daty zarzadzenia wstrzymania robot (z podaniem powodu);

*zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot;

swyjasnienia, uwagi Wykonawcy;

sstan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
*dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot;

«dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
(z podaniem, kto je przeprowadzat);

*wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli (z podaniem, kto je przeprowadzat);
einne istotne informacje o przebiegu robot.

Uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania si¢ do dokonanych wpisow.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ ponadto:
-pozwolenie/pozwolenia na realizacj¢ zadania/zadan budowlanych;
-protokoty przekazania terenu budowy;
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-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
-protokoty odbioru robét;

-protokoty z narad i ustalen;

-korespondencje prowadzong na budowie.

19) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1
Zamawiajacego.

20) Odbidr robot budowlanych

Za dokonywanie wszystkich rodzajow odbioréw robdt budowlanych, tj.:

-odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

-odbioréw czesciowych elementéw robot;

-odbioér przedmiotu umowy;

-odbioru koncowego

-odbiorow pogwarancyjnych,

odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny robdt bedzie
odbywat si¢ zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Odbidr czesciowy elementéw robot
Odbior czgsciowy polega na ocenie zakresu i1 jako$ci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

¢) Odbior przedmioty umowy

Odbidr przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru przedmiotu umowy bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie ZAMAWIAJACEGO i inspektorow
nadzoru. Odbidr przedmiotu umowy nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw do odbioru przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonaja
ich oceny jako$ciowej bazujac na przedtozonych mu dokumentach, wynikach badan i
pomiardw, ocenach wizualnych oraz zgodno$ci wykonania robot z programem F-U,
dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. Podstawowym dokumentem do
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dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ w szczegodlnosci
nastgpujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawczg - dokumentacje projektowa podstawow3a z naniesionymi
zmianami oraz dokumentacj¢ dodatkowa (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy), a takze pelng inwentaryzacj¢ architektoniczno-budowlang wszystkich budynkow
wraz ze zmianami powstalymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz
inwentaryzacje geodezyjng powstatego uzbrojenia podziemnego,

-ustalenia technologiczne zwigzane z obstugg instalacji technologicznych,

-dzienniki budowy,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

-opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru,

-sporzadzenie i1 przekazanie $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow
zrealizowanych w ramach przedmiotu zamo6wienia,

-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynkow wraz z planem ewakuacji,
-o$§wiadczenie o wykonaniu ewentualnych zalecen organdw wymienionych w art. 56 ust.1
ustawy Prawo budowlane.

- decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr odbywac si¢ bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkéw zapisanych 1 ustalonych w
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach Technicznych.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Normy i przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1.1 Wykaz przepiséw prawnych zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

Do przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a nastepnie
prowadzenia robot budowlanych majg zastosowanie m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.
2021 poz. 2454),

c¢) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
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d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z pdzn. zm.)
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)

h) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 2019) Prawo Zamowien Publicznych;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219);

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098,
1718, z 2022 r. poz. 84),

j) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648,
2151),

k) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 t.j.),

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr
96 poz. 438 z p6zn. zm.),

m) Branzowe normy techniczne,

n) Wytyczne producentow materiatow budowlanych w zakresie projektowania i montazu,
0) Posiadane dokumenty i informacje.

W przypadku wystapienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia do przetargu, a mogacych mie¢ wptyw na
ostateczny zakres robot 1 zachowanie technicznych 1 bezpiecznych warunkow pdzniejszej
realizacji 1 eksploatacji obiektow, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego, celem ustalenia dalszego toku postgpowania. Niedotrzymanie tego warunku
moze skutkowa¢ brakiem akceptacji przez Inwestora (Zleceniodawce) rozwigzan
projektowych i odmowie przyjecia wykonanej dokumentacji.

1.2 Wykaz norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

1 PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne

2 PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa -Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

3 PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

4 PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
5 PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

6 PN-HD 308 S2:2007
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Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

7 PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -
Dobér srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych - Wybodr srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych

8 PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

9 PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogblnych charakterystyk, definicje

10 PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

11 PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

12 PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

13 PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej§ciowymi
przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

14 PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

15 PN-IEC 60364-4- 444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami -Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI)

w instalacjach obiektéw budowlanych

16 PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napigcia

17 PN-IEC 60364-4- 473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym

18 PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obie — Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych -Ochrona przeciwpozarowa

19 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

20 PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Oprzewodowanie

21 PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

22 PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
-Aparatura rozdzielcza i sterownicza

23 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - obor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

24 PN-IEC 60364-5-537:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - Urzadzenia do odigczania izolacyjnego 1 taczenia

25 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

26 PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
— Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotwoércze

27 PN-HD 60364-5- 559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegs$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

28 PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
— Instalacje bezpieczenstwa

29 PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

30 PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie
1 identyfikacja -Identyfikacja zaciskdw urzadzen i1 zakonczen przewodow

31 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy

wspoéldziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie 1 identyfikacja -Identyfikacja przewodow
kolorami albo znakami alfanumerycznymi

32 PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

33 N-EN 1717:2003

Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych i ogodlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu

przez przeptyw zwrotny

34 PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych

- Wymagania i badania przy odbiorze

35 PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

36 PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

37 PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna —
Projektowanie uktadu i obliczenia

38 PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes$¢ 3: Przewody deszczowe —
Projektowanie uktadu i obliczenia

39 PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Czes$¢ 4: Pompownie $ciekow —
Projektowanie uktadu i obliczenia

40 PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

41 PN-EN 12109:2003

Wewngtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;j

42 PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes$¢ 1: Wymagania

43 PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

45 PN-B-02413:1991
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Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie - instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego - Wymagania

46 PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

47 PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych - Wymagania

48 PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

49 PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

50 PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku — Op0r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta — Metoda obliczania

51 PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i1 zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepla - Czg$¢1: Postanowienia ogolne

52 PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspodtczynnika przenikania
ciepta — Cz¢$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

53 PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegbtowe

54 PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
55 PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepla przez grunt - Metody
obliczania

56 PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -Wspotczynniki wymiany ciepla przez przenikanie
1 wentylacj¢ -Metoda obliczania

57 PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone 1 wartosci orientacyjne

58 PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

59 PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i1 urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze

60 PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

61 PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektryczno$cia statyczng — Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen -
Wymagania

62 PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne 1
badania przy odbiorze

63 PN-B-02011:1977 PN-B

Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie 02011:1977/Az 1:2009 wiatrem

64 PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznos$ci publiczne; -
Wymagania

65 PN-B-03421:1978
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Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

66 PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnos$ci

67 PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow- Wytrzymalo$é i szczelno$¢ przewodow z blachy o
przekroju kotowym

68 PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace elementéw sktadowych
sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

69 PN-EN 779:2005

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej - Okreslanie parametrow filtracyjnych
70 PN-HD 60364-7

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-701:701:2010 Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub

prysznic

71 PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-704:Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

72 PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
73 PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

74 PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Instalacje o§wietlenia zewngetrznego

75 PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$§wietleniowe o bardzo niskim napigciu
84 PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegs$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje

2. Inne posiadanie informacje i dokumentacje niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Dotaczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Dotaczono w zalacznikach do niniejszego opracowania oswiadczenie Zmawiajgcego o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.1 Kopia mapy zasadniczej
Dotaczono w zalacznikach do niniejszego opracowania kopi¢ mapy zasadniczej dla
terenu objetego opracowaniem.

2.2 Warunki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
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Nie rozpoznano warunkow gruntowo- wodnych.
Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan gruntowo- wodnych na wiasny koszt.

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Teren, na ktérym
planuje si¢ inwestycje nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

2.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni.

Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni na wtasny koszt i uzyskac
decyzj¢ na wycinke drzew.

2.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy.

2.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci
Nie dotyczy.

2.7  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektoéw budowlanych, wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie materiatly archiwalne dot.
przedmiotowego terenu.
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