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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.l pk 4,
§ 5 ust.l pkt 1

§ 7,
, § 13 ust.l pkt 4 lit.d rozporzadzenia MInistra

§ 2 ust.l pkt 1

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego

1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie /Dz.U.Nr 8,

sie, ze

PAN SZCZEPANIK MAREK
INZYNIER ELEKTRYK

poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/ stwierdza

urodzony dnia 27 lutego 1950 roku w Konskich poéiada przygoto-

wanie zawodowe,

upowazniajgce do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specjal-

noéci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie sieci i 1nstalac31
elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne,

i kablowe linie energetyczne,

tyczne.

stacje 1 urzadzenia elektroenerge-

PAN SZCZEPANIK MAREK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych

2/ kierowania,

nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych

elementdw sieci instal

technicznego w zakresie

Otrzzmqje:

Pan Marek Szczepanik

ul.Targowa 17
26-200 Kahskie

acji oraz oceniania i badania stanu

sieci i instalacji elektrycznych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-5YA-IAR-8B5 *

Pan Marek Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/IE/1065/01

adres zamieszkania ul. Targowa 17, 26-200 Koriskie

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Wojciech Pfaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

*odpis jest pradyttowy




OSWIADCZENIE!

projektanta - sprawdzajacege?
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
dotyczy inwestycji (podaé nazwe inwestycji): /INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZASILANIA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ NR 3 NA TERENIE MIASTA KUDOWA ZDROJ (K.O.B.VIll).
Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 20.09.2020)

Opracowany na rzecz Inwestora (podac petna nazwe inwestora)

MIASTO KUDOWA - ZDROJ, UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA - ZDROJ
zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia
2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Imie i nazwisko Branza Numer Data ztozenia Podpis
ProjeRtanta/Sprawdzajgcege uprawnien oswiadczenia P
MAREK SZCZEPANIIK Instalacje AM'\/ ‘»’ﬁ)
elektryczne KL -564/94 20.09.2020r. C !

1 wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6Zn. zmianami)
2 niepotrzebne skresli¢




INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZASILANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3

KK.O.B. VIl W MIEJSCOWOSCI KUDOWA ZDROJ

RAIOS DEVELOPMENT Piotr Kupis

Jednostka Stadnicka Wola 51A, 26 — 200 Konskie
projektowa NIP: 6581804417
Tel. 794 546 115; email: biuro@raios.pl
Tytut/Nazwa / 3
stadium BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

opracowania

Nazwa obiektu

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZASILANIA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
(Kategoria Obiektu VIII)

Adres budowy
/robot
budowlanych

OBR. 0004 CZERMNA, DZ. NR 280
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 020803_1 KUDOWA ZDRO)
UL. KOSCIUSZKI 58, 57 — 350 KUDOWA ZDRO)J

Inwestor/
zleceniodawca

GMINA KUDOWA ZDRO)J
57 — 350 KUDOWA ZDROJ, UL. ZROJOWA 24

Zespot autorski:

Imie i nazwisko, nr . ., . . .
L, Specjalnos¢ Zakres opracowania/funkcja Data Podpis
uprawnien
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BRANZA ELEKTRYCZNA ]
SZCZEPANIK ELEKTRYCZNE 09.2020r. ( ‘/VM/ W
PROJEKTANT
KL-564/94
RAIOS DEVELOPMENT
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&z /4
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZASILANIA BUDYNKU SZIKKOtY PODSTAWOWE) NR 3
KK.O.B. VIl W MIEJSCOWOSCI KUDOWA ZDROJ

INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia (Dz. U.

z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego art. 21a ust. 1la

pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r ) z pdzn. zmianami.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczego6lnych obiektow

W zakres wykonywanych robét wchodzi montaz instalacji fotowoltaiczne;.

Kolejnos¢ wykonania robé6t budowlanych:

Montaz instalacji fotowoltaicznej
Pomiary i uruchomienie

Roboty wchodzace w sklad calego zamierzenia budowlanego:
roboty instalatorskie - elektryczne

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Na terenie wykonywanej inwestycji znajduja sie obiekty i urzadzenia budowlane instalacja

infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu). Prace nie kolidujg z nimi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji robét instalacyjnych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas prac budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

brak odpowiedniego zagospodarowania placu, nie zapoznanie pracownikéw
z programem poszczegdlnych robét jak i brak zapoznania o bezpiecznym sposobie ich
wykonania, wykonywanie robé6t przez osoby nieupowaznione i bez nadzoru oséb
z odpowiednimi uprawnieniami, uszkodzenia ciala spowodowane brakiem odziezy
ochronnej, sprzetu zabezpieczajacego badz tez nieodpowiednia obsluga urzadzen
mechanicznych

maszyny i urzadzenia pomocnicze: obstuga urzadzenn zmechanizowanych przez
pracownikéw nieposiadajacych odpowiednich uprawnieni, opuszczanie przez operatorow
maszyn stanowiska roboczego w czasie ruchu maszyny, brak aktualnych dokumentéw
upowazniajacych do eksploatacji poszczegélnych maszyn i urzadzer, brak kontroli
wewnetrznej sprzetu zmechanizowanego i urzadzen technicznych niepodlegajacych
dozorowi, niezabezpieczenie sprzetu zmechanizowanego przed dostepem o0s6b

nienalezacych do obslugi, brak napiséw na $rodkach transportowych stuzacych do
7
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZASILANIA BUDYNKU SZIKKOtY PODSTAWOWE) NR 3
KK.O.B. VIl W MIEJSCOWOSCI KUDOWA ZDROJ

2 2

przemieszczenia tadunkéw okreélajacych dopuszczalng nosnosé¢, brak kontroli narzedzi

recznych o napedzie elektrycznym w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci

zabezpieczenn przed porazeniem pradem, nie utwardzenie placéw, po ktérych beda sie
poruszaty maszyny

i érodki transportowe

wypadki losowe wywolane przez zywioty

upadki z wysokosci

> istnieje zagrozenie utraty zdrowia badz zycia na skutek upadku z wysokosci. Zagrozeni
tu sa montazysci oswietlenia

> zagrozenie stwarza¢ moga roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej niskiego
napiecia..

Czas wystepowania tych zagrozen wynika z dlugosci wykonywania robét i nie mozna
dokfadnie okresli¢ wielkosci zagrozenia, bedzie ono wynikalo z indywidualnej oceny kierownika
budowy. Najczestszym zagrozeniem moze by¢ okaleczenia ciata za pomocg maszyn znajdujacych
sie na terenie budowy. Istnieje mozliwo$¢ zatrucia oparami wdychanymi podczas zabezpieczania

powlokami wodoszczelnymi.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy odpowiednio zagospodarowac plac
budowy a w szczeg6lnosci:

> Miejsce prowadzonych robét powinno byé zabezpieczone przed dostepem o0séb
niepowotanych

> Nalezy wskaza¢ sposoby prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

> Zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne
i dozorowe SEP. Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, ktéry
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.

> Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje.

Strefami niebezpiecznymi beda miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub
materialéw. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ materialy lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6m. W tej odleglosci powinny by¢ ustawione

8
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bariery ochronne wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione
tablice ostrzegawcze.

Skltadowanie materialéw budowlanych powinno sie odbywac na terenie placu budowy
w wyznaczonych miejscach i w sposéb wlasciwy dla danego materiatu. Za wlasciwy uznaje sie taki
spos6b, ktéry zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materialéw oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Niedozwolone jest opieranie
skladowanych materialéw o parkany, o budynki istniejace, wznoszone lub tymczasowe oraz o
stupy linii napowietrznych itp. Przy skladowaniu materialéw nalezy zachowa¢ odlegtosci
wynikajace
z przepisow BHP.

Prace na wysokosciach wykonywa¢ w odpowiednim sprzecie zabezpieczajacym, wraz

z asekuracja.

ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, Z ZACHOWANIEM WARUNKOW
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I NORMAML

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC POD SCISEYM
NADZOREM OSOBY POSIADAJACE]J] UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI

S

RAIOS DEVELOPMENT

- .

_—Piotr Kup : 3
Stagnicka Wola 5+A;26-200 Koriskie
NIF 858-T80-44-12; J
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZASILANIA BUDYNKU SZIKKOtY PODSTAWOWE) NR 3
KK.O.B. VIl W MIEJSCOWOSCI KUDOWA ZDROJ

RAIOS DEVELOPMENT Piotr Kupis
Jednostka Stadnicka Wola 51A, 26 — 200 Konskie
projektowa

NIP: 6581804417
Tel. 794 546 115; email: biuro@raios.pl

Tytut/Nazwa /
stadium PROJEKT BUDOWLANY

opracowania

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA ZASILANIA BUDYNKU
Nazwa obiektu SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
(Kategoria Obiektu VIII)

OBR. 0004 CZERMNA, DZ. NR 280

et JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 020803_1 KUDOWA ZDRO)J
budowlanych UL. KOSCIUSZKI 58, 57 — 350 KUDOWA ZDROJ

GMINA KUDOWA ZDRO)J

Inwestor/
zleceniodawca

57 — 350 KUDOWA ZDROJ, UL. ZROJOWA 24

Zespot autorsRki:
Imie i nazwisko, nr . L, Zakres .
., Specjalnos¢ . Data Podpis
uprawnien opracowania
Marek Szczepanik Instalacyjno- Instalaci /L
L je. /\/\4/
inzynieryjna i 09.2020r :_., 1 M
KL/!.564/94 w zakresie sieci i Elekt.rylftznat
Projektant instalacji elektrycznych projektan
Piotr Kupis RAIOS DEVELOPMENT
asystent projektanta Instalacje. _—Piotr Kupis' ~
Y K Z . B - Elektryczna - 09.2020r. Stagnicka Wola 51A;26-200 KoriSkie
oordynator Asystent Projektanta NIF 658-T80-44-1%, ]
projektu 4
Konskie 09.2020
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KK.O.B. VIl W MIEJSCOWOSCI KUDOWA ZDROJ

DANE PROJEKTU - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opis zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami. Opis zawiera dane wg kolejnosci wskazanej

w przywotanym rozporzadzeniu.

8. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

>
>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409.j.t. wraz z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 wraz z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzenie M.S.W. i A. z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 wraz z pozn.
Zmianami)

Rozporzadzenie M.G.P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno  kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 wraz z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, zm. Dz. U z 2005 r., Nr
92, poz. 769),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U z 2003 r.,
Nr 121, poz. 1139).

Zarzadzenie Nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29.12.1970 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud.z 1971 r, Nr 1, poz. 1 z p zm.)

Aktualnie obowiazujace polskie normy, europejskie, warunki techniczne, katalogi
producentdw, literatura techniczna — branzowa,

Norma PN-INC 60364-4-41

Obowiazujace przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna w zakresie
elektroenergetyki

Uzgodnienia z osobami fizycznymi oraz instytucjami w przedmiocie wykonywanych prac
projektowych.
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9. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki nr ew. 280 znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej, petnigcy funkcje
szkoty podstawowej z petna infrastruktura techniczna, w tym instalacja elektryczng umozliwiajaca
realizacje przedsiewziecia.

10. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest instalacja fotowoltaiczna generujgca energie elektryczna dla
potrzeb przedmiotowego budynku. Dokument zawiera opis techniczny systemu fotowoltaicznego.
W dokumencie zostang okreslone: parametry instalacji, dane projektu, wiasciwosci uzytych
materiatéw (moduty fotowoltaiczne, falowniki), kryteria wyboru rozwigzan systemowych oraz
kryteria projektowe gtownych skfadnikdédw. Ponadto, beda one zgtaszane do wstepnych obliczen
potrzebnych do doboru wielkosci, przedmiar robot oraz rysunki (schemat obwodéw i uktad
systemu).

11. ZAKRES I SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

Roboty budowlano-montazowe prowadzone beda przez wyspecjalizowane firmy,
w nastepujacej kolejnosci:
» Montaz prefabrykowanych obcigznikdw i konstrukgji balastowej

» Montaz paneli
» Montaz okablowania
» Wykonanie uziemienia i przewoddw ochronnych
» Montaz wyfacznika ppoz. DC
> Montaz inwertera
> Podtaczenie do sieci i uruchomienie instalacji
System prowadzenia robot tradycyjny przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych oraz
recznie.

12. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1.  Projektowane obiekty. Warunki lokalizacyjne

12.2.  Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Obiekt zlokalizowany zostat na podstawie § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami),
lokalizacja pozostaje w zgodzie rowniez z przepisami odrebnymi.

12.3.  Infrastruktura techniczna i obiekty towarzyszace

Przedmiotowa dziatka objeta opracowaniem posiada:
» Budynek uzytecznosci publicznej — szkota — budynek niski do trzech kondygnacji
nadziemnych
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przytacze elektryczne do sieci elektroenergetycznej - zapewniajgce dystrybucje energii
elektrycznej przez instalacje wewnetrznag eN, co umozliwia montaz instalacji fotowoltaicznej
— wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej budynku do min. 15,3 kW

Instalacja odgromowa, do ktorej moze byé przytaczona instalacja fotowoltaiczna

13. OCHRONA TERENU
dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

>

Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkdéw (ochrona rustykalnej zabudowy)

14. EKSPLOATACJA GORNICZA

>

>

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego.

Nieruchomos¢ objeta niniejszym opracowaniem, jest zlokalizowana poza terenami
gorniczymi, w zwigzku z tym realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego nie podlega
wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
Geologiczne i Gérnicze (Dz. U.z 2017 r., poz. 2126 z pdzn. zm.).

15. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA. STREFY ODDZIALYWANIA

Realizacja inwestycji na przedmiotowym terenie:

>

>
>

>

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego

nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu
w rejonie projektowanej budowy

nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

16. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

>

Roboty budowlane nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
pod nadzorem os6b posiadajacych wiasciwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane
nalezy ~ wykonywa¢ nie  naruszajgc  interesébw  0sOb  trzecich.  Materiaty
i urzadzenia budowlane oraz gruz budowlany, winny by¢ sktadowane na terenie obszaru
objetego opracowaniem.

Realizacja projektowanej inwestycji na przedmiotowej dziatce nie ogranicza praw wiasnosci
i uzytkowania dziatek sasiednich, zatem wykonywanie robdt, sktadowanie materiatéw
budowlanych i gruzu oraz cata produkcja budowlana musi wystepowaé na terenie
przynaleznym (obszarem objetym opracowaniem) badz bedacym we wiadaniu inwestora.
Prace w poblizu uzbrojenia technicznego dziatki oraz podobnych urzadzehn nalezy
przeprowadza¢ ze szczeg6lng ostroznoscig przy uzyciu sprzetu recznego oraz
w porozumieniu z uzytkownikami tych sieci i urzadzen.
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17. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

» Obiekt budowlany zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy poszanowanie
uzasadnionych intereséw o0sOb trzecich. Projektowana inwestycja nie powoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonania ich
prawa wiasnosci. Wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z pOzZniejszymi zmianami dotyczace lokalizacji budynkéw
i innych obiektow budowlanych wzgledem siebie zostaly zachowane. Inwestycja nie
ogranicza: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii, kanalizacji,
Srodkdw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego oraz nie stwarza ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie. Ponadto
nie zanieczyszcza ponadnormatywnie powietrza, wody i gleby.

> Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

18. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Okresdlenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu na Srodowisko dokonano
na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20), w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. pdz. 1409 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki: 280.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

Teren znajduje sie w otulinie Parku Gér Stotowych. Dla otuliny nie kreslono szczegdlnych
warunkow ochrony. Inwestycja nie narusza i nie wptywa negatywnie na obszary chronione. .

Teren, na jaki oddziatuje obiekt pozostaje we wtadaniu Inwestora.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno - budowlane (warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie
obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

Zgodnie z powyzszym warunki okreslone w § 12,13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 60, 152, 271,
272 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422
z pdzniejszymi zmianami), zostaty spetnione.

Inwestycja nie zmieni kierunku i wielkosci sptywu powierzchniowego dziatki - warunek
okreslony w Prawie Wodnym uwaza sie za spetniony.

Inwestycja nie ma wptywu na drzewostan (brak wycinki i nasadzen)

» Obszar oddzialywania nie bedzie wykraczat poza granice wiadania.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

System fotowoltaiczny o mocy znamionowej ' 15,3 kW bedzie zlokalizowany w KUDOWA
ZDROJ (DOLNOSLASKIE) UL. KOSCIUSZKI 58 i bedzie podfaczony do sieci dystrybucji energii
elektrycznej Niskie napiecie Trojfazowy prad zmienny 400,00 V jest odpowiedzialnoscig operatora
sieci. Zostanie zamontowany na dachu dwukondygnacyjnej czesci przedmiotowego budynku. Dach
ptaski o nachyleniu okoto 5°, stropodach. Obiekt wykonany w technologii murowanej z elementami
konstrukcyjnymi zelbetowymi. Nosnos¢ i warunki graniczne konstrukcji okreslono ekspertyzie
bedacej odrebnym opracowaniem.

Dane projektu sa przedstawione ponizej i odnosza sie do klienta, miejsca instalacji, danych
dotyczacych dostaw energii elektrycznej i obecnosci lub nieobecnosci zacienienia obiektdw.

Klient
Firma GMINA KUDOWA ZDROJ
Adres UL. ZDROJOWA 24
Miasto 57-350 - KUDOWA ZDROJ (DOLNOSLASKIE)

Miejsce instalacji

Lokalizacja Kudowa-Zdroj

Adres UL. KOSCIUSZKI 58

Szerokosé 50,44°

Dtugos¢ geograficzna 16,24°
Wysokos¢ 377 metry
Temperatura maksymalna 23,59°C
Temperatura minimalna -4,96 ° C
Wartosci na;cfozs;\(l:;;np;;)cr)menlowanla NASA-SSE
Albedo (wspotczynnik odbicia) 20%

Instalacja fotowoltaiczna zostanie podtaczona do systemu uzytkownika, obstugiwanego
przez sieci energetyczne posiadajace nastepujace cechy:

Dostawa energii elektrycznej
Operator sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Rodzaj zasilania BT - Tri
Napiecie nominalne 400,00 V

! Nominalna moc uktadu fotowoltaicznego jest pomys$lana jako suma mocy znamionowej

kazdego modutu mierzonej w warunkach normalnych (STC).
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Moc dostepna 14,00 kW

Srednie roczne zuzycie 15 441,00 kWh

2. OPIS SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

System fotowoltaiczny o mocy nominalnej 15,3 kW bedzie potaczony z siecig dystrybucji
elektrycznej w Niskie napiecie Tréjfazowy na prad zmienny typu Tri 400,00 V podlegajacy
kompetencji TAURON DYSTRYBUCJA S.A..

Cechy ukfadu sa przedstawione ponizej, w szczegdlnosci Rys.2. przedstawia schemat elektryczny
uktadu jednoprzewodowego.
Wyroznia sie w nim:
Generator fotowoltaiczny sktadajacy sie z:
> 2 ciggi po 17 moduty potaczone szeregowo
» Grupa konwersji utworzona przez 1 falownik Tréjfazowy
> Grupa interfejsu
> Systemy pomiaru energii — zainstalowany przez operatora sieci

2.1. Generator Fotowoltaiczny
Bedzie sie ona sktadac¢ z:
» Moduly fotowoltaiczne potaczone szeregowo dla realizacji pasm

» Kable elektryczne do potfaczenia miedzy modutami oraz miedzy nimi a panelami
elektrycznymi

Ponizej znajduje sie charakterystyka generatora fotowoltaicznego i jego gtdéwnych
elementdw, a mianowicie pasm i modutdw.

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego
Moc znamionowa 15,3 kWp
Numer modutéw fotowoltaicznych 34
Powierzchnia przechwytujaca 75,48 m,
llos¢ ciagow 2
Napiecie maksymalne @STC (Voc) 843,2V
Napiecie przy mocy maksymalnej @STC (Vmpp) 703,8V
Prad zwarciowy @STC (Isc) 23,16 A
Prad przy maksymalnej mocy @STC (Impp) 21,74 A

W przypadku omawianej instalacji, generator fotowoltaiczny ma jedna ekspozycje (kat
nachylenia i kat azymutu sg rowne dla pdl fotowoltaicznych), a mianowicie:

a) Ekspozycja generatora PV:

» Azymut :-27,6°
» Nachylenie 132,7°
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Generator fotowoltaiczny o mocy znamionowej 153 kW korzysta z konfiguracji szeregowo-
réwnolegtej i bedzie podzielony na 2 ciggi modutéw potaczonych szeregowo. Ponizej znajduje sie
omodwienie kompozycji pasm systemu.

Parametry elektryczne ciagu
Liczba modutéw fotowoltaicznych w serii 17
Moc znamionowa 7,65 kW
Napiecie jatowe (Voc) 8432V
Prad zwarciowy (Isc) 11,58 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 10,87 A

Dane konstrukcyjne modutéw:

Dane konstrukcyjne modutow
Producent KUDOWA
Model KUDOWA ZDRO)
Technologia Si-Mono
Moc znamionowa 450,00 W
Napiecie jatowe (Voc) 49,60 V
Napiecie przy maksymalnej mocy (Vmpp) 41,40V
Prad zwarciowy (Isc) 11,58 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 10,87 A
Ptaszczyzna 2,22 m,
Wydajnos¢ 19,3% - 20,3%

2.2. Grupa Konwersji DC/AC

Grupa przeliczeniowa system fotowoltaicznego sktada sie z 1 falownika Trojfazowy o
tacznej mocy okoto 15,3 kW.

Gtéwne cechy techniczne falownika podsumowano ponizej.

Szczegoty konstrukcyjne falownika
Producent KUDOWA
Model KUDOWA 15
i 15,00 kW
Moc znamionowa
Moc maksymalna 16,50 kW
O,
Maksimum wydajnosci 98,50%
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[o)
Europejska wydajno$¢ 98,00%
Maksymalne napiecie z PV 950,00 V
Minimalne napiecie MPPT 200,00 V
Maksymalne napiecie MPPT 950,00 V
Maksymalny prad wejéciowy 44,00 A
2

Numer MPPT
- . - 380,00 V
AC napiecie przemienne wyjsciowe

Wyjscie Tréjfazowy
Czestotliwos¢ 50/60 Hz

2.3. Panele Elektryczne DC

System fotowoltaiczny sktada sie z 34 paneli DC, ponizej wymienione sa rézne kompozycje
paneli elektrycznych w systemie:

Panel elektryczny DC
Liczba wejé¢ 1
Maksymalny prad dla kazdego wejscia 11,58 A
Maksymalne napiecie wejsciowe 821,57V
Maksymalny prad wyjsciowy 11,58 A
Ostona pradu znamionowego 0,00 A
Dioda blokujaca by — pass Od 1do3
3. OBLICZENIA
3.1. Roczna Technologicznosé (wydajnosé)

a) Instalacja

Ponizsza tabela przedstawia podstawowe dane geograficzne miegjsca instalacji.

Dane geograficzne miejsca
Lokalizacja Kudowa-Zdroj
Szerokos¢ 50,44°
Dtugos¢ geograficzna 16,24°
Wysokos¢ 377 metry
Temperatura maksymalna 23,59 °C
Temperatura minimalna -4,96 °C
Wartosci na’;?zir;fzsgc;?lemowama NASA-SSE
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W tej lokalizacji mamy pozyskane nastepujace dzienne natezenie promieniowania
stonecznego na poziomej powierzchni, wedtug zrédta NASA-SSE.

Rozproszone Bezposrednie .
. . p. p. Globalne dzienne
Miesiac dzienne dzienne [kWh/m ]
[kWh/m ] [kWh/m] ‘
Styczen 0,63 036 0,99
Luty 0,98 075 1,73
Marzec 1,52 112 2,64
Kwiecien 2,10 1,67 3,77
Maj 2,51 2,28 479
Czerwiec
2,69 1,99 4,68
Lipiec 2,59 2,18 477
Sierpien 2,25 212 437
Wrzesien 1,60 1,29 2,89
Pazdziernik 1,01 0,75 1,76
Listopad 0,63 0,32 0,95
Grudzien 0,50 0,25 0,75
Rocznie 1,58 1,26 2,84

Biorac pod uwage miesieczne srednie dzienne natezenie promieniowania stonecznego oraz
liczbe dni, ktére sktadaja sie na dwanascie miesiecy w roku, mozna okresli¢c wartos¢ rocznego
globalnej natgzenia promieniowania stonecznego na poziomej powierzchni dla lokalizacji KUDOWA
ZDROJ (DOLNOSLASKIE). Ta wartos¢ jest rowna 2,84 [kWh/m?].

b) Zacienienie odlegte

W systemie fotowoltaicznym zazwyczaj nalezy unikac zacienienia, poniewaz powoduje
to straty energii, a tym samym energii produkowanej. Jednak w szczegdlnych przypadkach jest
to dozwolone, jezeli sytuacja jest wiasciwie oceniona. W przypadku omawianej instalacji nie
wystepuje zacienienie odlegte.

¢) Obliczanie technologicznosci

Technologicznosci systemu zostata obliczona na podstawie danych, pochodzgcych
ze zrodet danych klimatycznych NASA-SSE, w miejscu instalacji w stosunku do przecietnego
miesiecznego globalnego promieniowania stonecznego na powierzchni poziomej.

Procedura obliczania energii wytwarzanej przez uktad bierze pod uwage moc znamionowa
(15,3 kW), kat nachylenia oraz azymut ( 32,7° , -27,6° ) generator PV, straty na generatorze PV
(straty rezystancyjne, straty z powodu réznicy temperatury modutéw, refleksji badz niedopasowania
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pomiedzy pasmami), wydajnos¢ falownika, jak réwniez wspdtczynnik odbicia ziemi z przodu
modutdéw (20%) (albedo).

W zwigzku z tym, energia wytwarzana przez ukfad corocznie (Ep, y) jest obliczana
W nastepujacy sposob:

Ep,y = Pnom * Irr * (1-Losses) = 15 435,16 kWh
Gdzie:

¢ Pnom = Moc znamionowa systemu: 15,3 kW

e Irr = Roczne natezenie promieniowania stonecznego na powierzchni modutéw: 1149,45
kWh/m?

e Losses = Straty mocy: 9,63 %

Straty mocy sg spowodowane réznymi czynnikami. Ponizsza tabela zawiera owe czynniki
strat oraz ich wartosci przyjete przez procedury obliczania systemu wydajnosci (technologicznosci).

Straty
Straty ciepta 3,00 %
Straty z niedopasowania 1,00 %
Straty rezystancyjne 3,00 %
Straty spowodowane konwersjg DC/AC 2,00 %
Inne straty 1,00 %
Starty z zacienienia 2,94 %
Straty catkowite 9,63 %
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Ponizszy wykres przedstawia trend miesiecznej produkgji energii przewidywany w danym roku.

1400 [1301
1200 l
1000 896,13] .

800 - |
600 -

Wytwarzanie Energli [kwWh]

400 -

200

Luty Kwiecienr Czerwiec Seerpled Pazdziernik Grudzier
Miesigc

3.2. Wskazniki

Wskazniki

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 1
energii elektrycznej z OZE
Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii 0,0153
elektrycznej ze zrédet odnawialnych /MWe/
Produkcja energii elektrycznej z nowo

wybudowanych instalacji wykorzystujacych OZE 15435
/Mwhe/rok/

Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 15435

wytwérczych instalacji wykorzystujacych OZE '

/Mwhe/rok/

Szacowany roczny spadek emisji gazéw 12,01

cieplarnianych / t CO2/rok/
99,96 %

Obnizenie zuzycia energii elektrycznej w %/rok

3.3. Weryfikacja prawidlowego polaczenia elektrycznego pomiedzy generatorem
fotowoltaicznym i grupa konwersji DC AC.

W celu doboru falownika jest zazwyczaj konieczne, aby zweryfikowac zgodnos¢ uzywanych
falownikéw z polami fotowoltaicznymi.

Weryfikacja falownikdéw odnosi sie do sekgji pradu statego systemu fotowoltaicznego i dotyczy:

e Weryfikacja napiecia statego
e Weryfikacja pradu statego
e  Weryfikacja mocy
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a) Weryfikacja napiecia statego

Sprawdzenie napiecia statlego wykonywane jest w celu weryfikacji, czy zestaw napiec
dostarczanych przez pole fotowoltaiczne jest zgodny z zakresem wahan napiecia wejsciowego
falownika.

Innymi stowy, niezbedne jest, aby wyliczy¢ minimalny i maksymalny poziom napiecia pola
ogniw fotowoltaicznych i zweryfikowa¢, ze pierwszy jest wigkszy od minimalnej dopuszczalnej dla
napiecia wejsciowego falownika, a drugi jest mniejszy od maksymalnego napiecia wejsciowego
dopuszczalnego przez falownik.

b) Weryfikacja pradu statego

Weryfikacja pradu statego wykonywana jest w celu sprawdzenia, czy prad zwarciowy pola
PV @ STC jest mniejszy niz maksymalna dopuszczalna pradu wejsciowego falownika.

¢) Weryfikacja mocy

Weryfikacji mocy jest wykonywana w celu sprawdzenia czy moc znamionowa grupy
konwersji DC / AC (suma mocy znamionowej falownika) jest wieksza niz 80,00% i mniejsza niz
120,00% mocy znamionowej systemu fotowoltaicznego (suma mocy znamionowej modutow
fotowoltaicznych).

Ponizsze tabele przedstawiaja wynik tych weryfikacji.

Inverter:1

Mppt1 - Minimalne napiecie w temperaturze modutu z 70°C (725,43 V) > Minimalne napigcie

Limit ieci
imity napiecia MPPT (200 V)

Mppt2 - Minimalne napiecie w temperaturze modutu z 70°C (725,43 V) > Minimalne napiecie

Limit .
imity napiecia MPPT (200 V)

Mppt1 - Maksymalne napiecie w temperaturze modutu z -20°C (682,17 V) < Maksymalne

Limit Lo
Mty hapiecia napiecie MPPT (950 V)

Mppt2 - Maksymalne napiecie w temperaturze modutu z -20°C (682,17 V) < Maksymalne

Limity napiecia
¥ napie napiecie MPPT (950 V)

Mppt1 - Napiecie jatowe w temperaturze modutu z -20°C (821,57 V) < Maksymalne napiegcie

Limit .
imity napiecia falownika (950 V)

Mppt2 - Napiecie jatowe w temperaturze modutu z -20°C (821,57 V) < Maksymalne napigcie

Limit .
imity napiecia falownika (950 V)

Limity pradu Mppt1 - Prad zwarciowy (11,58 A) < Maksymalny prad falownika (22 A)
Limity pradu Mppt2 - Prad zwarciowy (11,58 A) < Maksymalny prad falownika (22 A)
Limity mocy Wspodtczynnik wielkosci mocy (80 %) < (102%) < (120 %)

3.4. Przewody elektryczne
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Zwymiarowanie przewodow elektrycznych obejmuje nastepujace obliczenia:

» Obliczanie spadku napiecia

a) Obliczanie spadku napiecia

Znajac dtugos¢ przewodu, typ kabla i maksymalny prad na nim, obliczenie procenta spadku

napiecia dla kabla na prad staty jest uzyskane ze stosunku:

AV, =2- R A, L
om 1000
gdzie:
L to diugosé przewodu w metrach
Lhom jest to prad w kablu @STC
Viom jest to napiecie na kablu @STC
R jest to odpornos¢ kabla na km dtugosci, w temperaturze 80 °C

Nalezy zwrdci¢ uwage na dtugosc kabla, typ kabla i prad maksymalny, obliczanie procentowego
spadku napiecia na kablu dla prad przemiennego uzyskuje sie z relagji:

Uwaga: dtugosc przewodu, rodzaj kabla i maksymalny prad, ktory ptynie, obliczenie procenta
spadku napiecia dla przewodu, jest uzyskane z relacji:

Dla linii jednofazowej: /Rz e ; I3

A‘/% = 2 ’ “Lnom ”
Ve 1000

Dla linii trojfazowey: /Rz e , I3

AV,, =1,73- A,
Vie 1000
gdzie:
L to diugosé przewodu w metrach
Lhom jest to prad w kablu @STC
Viac jest to napiecie sieci
R X sa to odpornosc | reaktancja linii na km dtugosci, w temperaturze 80 °C

Ponizsze tabele przedstawiaja wykaz kabli uzywanych w systemie.
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Tabela kabli

Etykieta Kod Opis Formacja Spadek napiecia Dlugosé

1 Z: Inverter:1 Do: Sie¢ elektryczna 0,05% 491 m

Z: Uziemienie ochronne-DC - Inverter:1:2
c2 0,02% 393 m
Do: Inverter:1

Z: Str:2 Do: Uziemienie ochronne-DC -
c3 1x6 0,19% 3272 m
Inverter:1:2

Cc4 Przewod taczacy moduty: Str:2 0,31% 1793 m

Z: Uziemienie ochronne-DC - Inverter:1:1
Cc5 0,02% 4,31 m
Do: Inverter:1

Z: Str:1 Do: Uziemienie ochronne-DC -
C6 0,24% 41,77 m
Inverter:1:1

c7 Przewdd taczacy moduty: Str:1 0,31% 17,93 m

4. ZASILANIE I POMIAR ENERGII

Zasilanie realizowane jest linig niskiego napiecia, przytacze nie jest objete tym
opracowaniem. Ztacze kablowego zlokalizowane na dziatce 280 na Scianie budynku.

Tablica RG 1 istniejgca w miejscu pola pomiarowego. Projektowana TR1 AC/DC,
zamontowana jest na S$cianie w skrzynce hermetycznej IP66 zamykanej na klucz pomiedzy
inwerterem, a RG1. Tablica wykonana zostanie w obudowie w Il klasie izolacji IP66. Rozdzielnia w
wykonaniu na tynk montowane na wys. 1,7m do gornej krawedzi obudowy. Rozdzielnie
wyposazone zostang w roztaczniki nadpradowy, ochronniki przepie¢ od strony AC i DC, bezpieczniki
dwupolowe od strony DC dla kazdego ciagu.

4.1. Linia zasilajaca

Wewnetrzna linia zasilajagca projektowana od RG1 do TR1 AC/DC poprowadzi¢ przewodem
YKY 0,6/1kV 5x6mm?2.

4.2. Przewody elektryczne

Przewody po stronie DC i AC prowadzi¢ zewnetrznie w rurach ostonowych niepalnych.
Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ tulejami.

4.3. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone od porazen nalezy zrealizowac zgodnie z PN — INC 60364-4-41. Szyny panele i inwerter
potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosowac istniejagce samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TN-C-S.

Przewod ,PE" potaczyé z uziomem ztacza. Wykonaé pomiar rezystancji dla spetnienia
warunku skutecznosci ochrony . Przyja¢ maksymalnie 30 ohm dla otoku i 10 ohm dla punktowego.
Po wykonaniu robét dokonac pomiaréw ochronnych.
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5. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektowany budynek posiada instalacje odgromowa. Urzadzenia elektryczne na dachu
chroni¢ pretami fi10, 0,7m wkrecanymi w przyklejane podstawy lub skrecanymi. Zwody poziome
wykona¢ z preta stalowego fi8 ocynkowanego. Takim samym przewodem wykonac przewody
odprowadzajgce. Wartos¢ wypadkowa rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q dla
uziemienia punktowego i 30 Q otokowego

6. KOMUNIKACJA

Inwertery powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji WiFi przez istniejagca siec istniejgca
w budynkach oraz dodatkowo tryb serwisowy umozliwiajacy podtaczenie przez serwisanta bez
koniecznosci obecnosci zasiegu WiFi. Logger inwertera ma mie¢ mozliwos¢ do potfaczenia sie
za posrednictwem WiFi urzadzenia mobilnego.

7. KONSTRUKCJA WSPORCZA

Dopuszcza sie stosowanie konstrukcji wsporczych o obciazeniu balastowym do 56 kg oraz
masie konstrukcji do 25 kg na cztery panele utozone w uktadzie w uktadzie wertykalnym
wykonanych z profili aluminiowych (PA38, 6060, 6063).

Konstrukcje nalezy od spodu zabezpieczy¢ tasmami kauczukowymi, zabezpieczajgcymi
powierzchnie dachu wykonana z papy, oraz zapewni¢ sptyw wody spod konstrukgcji. Panel
montowac minimum 15 cm ponad powierzchnig dachu.

8. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE
8.1. Klasyfikacja pozarowa budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL |, tréjkondygnacyjny niski N. Budynek posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia ppoz. i zostat
odebrany przez wtasciwego Komendanta Strazy Pozarnej

8.2 6.8.2. Instalacje i urzadzenia zabezpieczen p.poz.

Budynek bedzie wyposazony w projektowane instalacje i urzadzenia zabezpieczenia
przeciwpozarowe tj.:

» Zabezpieczenie inwertera przed praca wyspowa. Zanik napiecia po stronie AC falownik
przechodzi w tryb czuwania. W momencie powrotu napiecia inwerter samoczynnie zatacza
sie. Zanik napiecia po stronie AC z jednoczesnym dostarczaniem energii od strony DC
powoduje utrzymanie potencjatu na kondensatorach falownika oraz na catej drodze
kablowej od paneli do inwertera. Zanik potencjatu po stronie DC powoduje wytaczenie
falownika.

> Pozarowy wytacznik pradu — istniejacy w budynku. Uzycie ma na celu roztaczenie napiecia
po stronie AC, w tym réwniez wytgczenie falownika.

» Wytacznik od strony DC. Po zaniku napiecia AC lub przy zaistnieniu pozaru, wytacznik ma
zadanie samoczynnie odtaczy¢ napiecie na drodze od paneli do inwertera.
Po przywréceniu sprawnosci systemu wytacznik ma dokonac autorestartu pracy systemu.

8.3. Wylaczenie P. Poz.
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Wylaczenie ppoz. — istniejace. Caty budynek zostat podtaczony do gtéwnego wytacznika
p.poz. w rozdzielni gtdwnej RG, wytacznikiem z wyzwalaczem wzrostowym do ktérego podtaczony
zostanie przycisk p. poz. znajdujacy sie przy wejsciu gtdwnym do budynku.

8.4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét instalacyjnych wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.

w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr

10/1995-p0z.46 , Du.U.nr45/1996-poz.200/

» Norma arkuszowa PN-/E-05009 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
odpowiednik IEC-364/.
» norma PN/E-0509 i PN-IEC 60364

Po wykonaniu instalacje elektryczne nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61-
.Sprawdzenie odbiorcze”.

Dopuszcza sie zmiany aparatury rozdzielczej, osprzetu instalacyjnego itp. pod warunkiem
zachowania sprecyzowanych w projekcie parametréw technicznych urzadzen. Instalacje wykonaé
w porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Prace wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie projektowanych instalagji.

Do prac mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgtoszenia. Wykonanie prac montazowych instalacji
elektrycznej nalezy powierzyé wykonawcy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane w
tym zakresie. Ewentualne zmiany nalezy nanie$¢ na dokumentacji powykonawczej Po wykonaniu
prac dokonac niezbednych pomiaréw, a protokoty przekaza¢ inwestorowi. Instalacje zgtosi¢ do
odbioru przez wiasciwg Komende Strazy Pozarne;.

9. Zestawienie materialéw wg przedmiaru robét

» Zatacznik do dokumentadji technicznej - PRZEDMIAR

=

RAIOS DEVELOPMENT

_—Piotr Kuplgx™ ~ |
Stagricka Wola 5+A;26-200 Koriskie
NIF 658-T80-44-1%, ]
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L.  CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Rzut dachu - rozmieszczenie instalacji
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