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W nawigzaniu do wykonanej ekspertyzy technicznej dotyczacej rozbudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rumiankowej 4 mieszkanie 1 w todzi przedstawiamy
zafgcznik nr 1 w celu doprecyzowania przedmiotowe] ekspertyzy i wskazania jednoznaczne;
odpowiedzi na Postanowienie PINB nr 381/2015.

1. ANALIZA KONCOWA EKSPERTYZY LUTY 2016r.

1.1.ANALIZA KONCOWA.

W nawigzaniu do analizy wynikajgcej z ekspertyzy technicznej ~ luty 2016r. ~ mozna
jednoznacznie okresli¢, ze wykonana przybuddéwka nie jest zgadna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Usytuowanie boczne przybudéwki w zadnym razie nie
moze by¢ dopasowane do wytycznych MPZP okreslonych w  jego zapisach a takze
rysunkach graficznych okreslajacych wyglad I usytuowanie przybudéwki. Nadmienié¢ naiezy,
ze réwniez akceptacja konserwatora zabytkdw w zakresie legalizacji bedzie polegata na
dostosowaniu wygladu zewnetrznego do obrysu budynku a takze elementéw wskazanych w
MPZP.

W zakresie dobudowy przybuddwki nalezy nadmieni¢ fakt, ze dobudowa miata miejsce w
roku 1969 a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego powstat w roku 2012.
Dobudowa w ubiegtym wieku na terenie osiedla byta nieuporzadkowana bez okreslenia
kryterium, jak te przybuddwki maja wyglada¢, o jakich parametrach ilosciowych {dtugosé,
szeroko$¢, kubatura, wysokosé) a takze bez okreslenia wygladu (kat nachylenia dachu,
wyglad okna, potaczenie dachu gtéwnego z przybuddwka). Diatego lokatorzy dobudowujgc
przybudéwke wykonywali prace budowlane wediug wlasnego uznania — wediug ich
indywidualnych potrzeb. Sytuacja jaka zaistniata w 2012r. spowodowata unormowanie |
ujednolicenie budynkéw, ktére majg okreslone parametry (wyglad, wejscie do budynku,
drzwi, okna). Dobudowa wykonana samowoinie przez najemcow nie odpowiada pod zadnym
aspektem MPZP z 2012r. Wyglad budynku a w tym przybudoéwek okreslony zostat w
Zatgcznikach 4 do uchwaty nr LI1075/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 listopada 2012r.
Waznym aspektem jest, Ze na etapie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego byly zadawane pytania (uwagi) w zakresie zmiany ksztattu przybudéwek.
Niestety odpowiedz byta negatywna i nie dopuszczono odstepstwa od usytuowania i zmiany
ksztattu przybudéwki z MPZP. Uwagi i zapytania stanowig zalgcznik do MPZP z 2012r.

Podsumowujac przedmiotowa przybudéwke nalezy rozebraé i przywrécié budynek
do stanu pierwotnego (budynek bez przybudéwki).
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1.2. LOKALIZACJA PRZYBUDOWKI DO ROZBIGRKI.

Przedmiotowa przybudéwka Zlokalizowana w t.odzi przy ul. Nagietkowa 5 m3.

Lokalizacja przybudéwki: dz. Nr 159/19 obreb B-7

1.3.ROBOTY ZABEZPIECZAJACE,

Przed przystapieniem do robet rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbiérki takie jak:

Wygrodzenie terenu rozbiérki przed dostepem oséb postronnych

Na ogrodzeniu oznakowaé tablicami koloru zdttego informujgcej o grozacym
niebezpieczenstwie.

Usunac elementy wyposazenia,

Przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkéw i innych elementéw przeznaczonych
do rozbidrki, budynkéw sasiednich i otaczajgcego terenu.

Wykonaé odkrywki podstawowych elementow konstrukeyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci
skonsuitowa¢ sie projektantem.

Zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet oraz wyznaczy¢ drogi tfransportowe.

Zabezpieczy¢ zaplecze socjalno- biurowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.

1.4. WYZNACZENIE STREFY NIEBEZPIECZNE].

Strefy niebezpieczne ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb wyrazny i uniemozliwiajacy

dostep osobom przypadkowym. Strefa niebezpieczna, w ktérej zachodzi ryzyko

wystapienia spadania przedmiotéow z wysokosci, ogradza sie ogrodzeniem petnym o

wysokosci 2 m. Strefa niebezpieczna w takim wypadku nie powinna mie¢ mnigj niz 6 m,

chyba ze wystepuje ona w strefie zabudowy zwartej. Dodatkowo przejscia, przejazdy

oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej ostania sie daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne nachylone sg pod katem 45 stopni do kierunku zagrozenia | powinny
znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od najnizszego punktu gruntu.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na uszkodzenia. W miejscach przejsé
i przejazdéw szerokosé daszka wynosi o0 0,5 m wiecej niz szerokosé przejécia lub
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przejazdu. Uzywanie daszkéw jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi jest
zabronione. '

1.5.KOLEJNOSC ROZBIORK] - INFORMACJE OGOLNE.

Rozbidrka obejmuje obiekt przybudéwka do budynku.

Rozbidrke prowadzic w nastepujacej kolejnosci:
* Rozbidrka urzadzer i sieci instalacyjnych
* Rozbidrka okien i drzwi
» Rozbidrka dachu
* Rozbidrka $cian pierwszej kondygnacii oraz rozbiérka $cian dziatowych
* Rozbiérka posadzek oraz podtég na gruncie
* Rozbiérka fundamentéw
* Uporzadkowanie terenu
* Montaz drzwi wejsciowych do budynku

¢ Wytynkowanie elewacji w wyniku usuniecia przybudéwki

1.6. KOLEJNOSC ROZBIORK] - INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

Przed brzystapieniem do rozbidrki nalezy dokonaé sprawdzenia czZy nie

wystepuja w nim ukryte instalacje i ewentualnie dokonat ich odiaczenia.

Rozbiérke nalezy prowadzié recznie. Ponadto przeprowadzenie prac recznie

zmniejsza ilos¢ i zakres zagrozen, Jakie moglyby wystapié w przypadku zastosowania

sprzetu mechanicznego.

Uwaga 1: Dopuszcza sig wykorzystanie sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu

rozbiérki fundamentdw.

Rozbidrka przybuddwki

1. Rozbiorka stolarki drzwiowej. Skrzydta drzwiowe zdja¢ z zawiaséw. W przypadku
pozostawienia prac na kolejny dzien zaleca sie zabi¢ drzwi deskami lub biatami dla

Zapewnienia bezpieczenstwa.
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2. Wykona¢ podparcie istniejacej wiezby dachowej w celu bezpiecznego prowadzenia
prac rozbiorkowych. Rozbiérke pokrycia prowadzié od géry kalenicy w kierunku
okapu.

3. Rozbiérka konstrukcji dachu wraz z deskowaniem. W pierwszej kolejnosci dokonaé
demontazu deskowania rozpoczynajgc od szczytu dachu i posuwajac sie w dét.

4. Rozbiorka $cian szkieletowych budynku wraz z poszyciem $cian wykonanych z
desek.

5. Po wykonaniu rozhi6rki $cian usunaé wylewke na gruncie i ewentualnie wystepujgce
fundamenty,

8. Uzyskany gruz zatadowa¢ i wywiez¢. Powstaly w wyniku rozbiérki dét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie mieszaning piasku i gruntu, z zageszczeniem
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypa¢ gruntem rodzimym.

7. Starg pape nalezy zutylizowaé i przedstawié Inwestorowi karte przekazania odpadu.

Transport gruzu prowadzié na biezgco w miare postepu rohét rozbidrkowych. Wywédz
samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed

pyleniem w czasie jazdy.

1.7.BHP PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W trakcie realizacji inwestyciji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony

zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09, 1997 r. - w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129, poz. 844: zmiana Dz.
U. 22002 r. Nr 91, poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robot
ziemnych budowlanych i drogowych. ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08. 023. 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa | higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26, poz.
313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930)
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Ponadto nalezy zapewni¢:

» Oproécz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw ponizej prowadzonych prac
rozbiorkowych.

» Prace rozbidrkowe mogg byé prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

» Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegad
wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

» Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

* Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw
atmosferycznych i siinego wiatru.

»  Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbiérkowych muszg
by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejécia | odjazdy wyraznie
oznakowane.

* Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

+ Robotnicy pracujgcy ponizej terenu powinni zabezpieczy¢ miejsce przed osunigciem
Ziemi

» Teren rozbi6rki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 6 m od budynku oraz na biezaco usuwacd
powstaty gruz.

¢ ZachowaC szczegblng ostroznosc przy rozbidrce pokrycia oraz elementow wiezby
dachowej jak réwniez przy rozbiérce stropdw, prace rozpoczynaé dopiero po
podparciu elementéw grozgcych zawaleniem,

» Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym (nie
zalecanym) powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng, drewniane elementy
wigzby dachowej uktadac¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowaé komunikagiji

e Gruziinne materialy odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

UWAGA: Materialy ktére znajduja sie w_dobrym stanie techniczhym, i_nie wplywaja

ujemnie na $srodowisko naturalne mozna ponownie wykorzystaé.

PONADTO ZABRANIA SIE:

« Takiego usuwania elementéw by nie powodowaty nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia innego
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» Prowadzenia robét w warunkach w ktorych predkesé wiatru przekracza wiecej niz
10m/sek

» Przebywania ludzi na nizej potozonych kondygnacjach

* Usuwania gruzu z wyzszych kondygnacji bez uzycia rynien zsypowych

» Gromadzenia gruzu i innych odpaddw na poszczegéinych kondygnacjach

+ Obalania $cian przez podkopywanie czy podcinanie écian

1.8.SRODKI BEZPIECZENSTWA.

W czasie prac rozbiérkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednié wplyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, sniegu i siinego wiatru nie
wolno prowadzi¢ prac na $cianach i innych wysokich konstrukcjach. Robotnikéw pracujgcych
na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami ochronnymi. Stosowanie
niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualne] obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy. Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatéw
przemieszcza nie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing. Odpady
nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy konstrukcii
stalowej nalezy przeznaczy¢ do zlomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywiesé
na skiadowiska do tego przeznaczene i przystosowane. Maszyny i inne urzadzenia powinny
by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzadzenia przed
rozpoczgciem pracy powinny byé sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej |
bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny byé wykonane zgodnie
dokumentacjg producenta. Prowadzenie robdt rozbidrkowych je$li zachodzi mozliwosé

przewrdcenia konstrukcji przez wiatr jest zabronione.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujgcych zagrozen.

s Zagrozenie pracownikdéw zwigzane z pracami rozbiérkowymi w tym z pracg na
WysoKosci

o Zagrozenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i

narzedzi
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Kierownik budowy powinien zapewnié:

Instruktor pracownikéw przed przystagpieniem do robot szczegélnie niebezpiecznych
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
Bezposredni nadzor nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

Kierownik budowy powinien wskazaé:

Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajade niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii itp.
Migjsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn

1.9. UWAGI KONCOWE.

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa,
posiadaC aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie. Parametry
techniczne budynku wymagajg aby Kierownik rozbiérki oraz Inspektor nadzoru

legitymowali si¢ uprawnieniami bez ograniczen (nie dopuszcza si¢ uprawnieh z

zapisami np.: do prostych konstrukeji itd.). Obowigzkiem kierownika jest

sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikow
oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcyeh robaty specjalistyczne.
Teren znajdujacy sie w rejonie prowadzonych prac rozbiérkowych odpowiednio
oznakowad.

Na czas wykonania rozbidrki przybudéwki lokatorzy nie mogs przebywaé w lokalu.
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2. INFORMACJA BIOZ.

CZESC A
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
ZAGADNIENIA OGOLNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie ZLM w todzi na wykonanie Planu bioz zgodnie z ustawa Prawo budowlane z 1994
r. (tj. Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami:

a. projekt budowlany
b. specyfikacje dla wymagan ogélnych oraz robot

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmujacego:

a. organizacjg i technologie wykonania zatozonych robét {czeéé A)

3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy:

a. robét przygotowawczych, w tym:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac iwygrodzenie placyu budowy,
oznakowanie fablicami informacyjnymi/
Zabezpieczenie wykopdw
b. rozbibrki:
« Stolarki okiennej I drzwiowej
o  Scian wewnetrznych i zewnetrznych
o Fundamentow

o  Dachu

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Cel
Celem opracowania jest spetnienie wymogodw okreslonych w aktach prawnych dotyczacych
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzér ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru
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Nadzér ze strony wykonawcy sprawuja: kierownik budowy, kierownik robot, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres robét catosciowych objetych wykonawstwem wedfug
specyfikacji

Ltodz, ul. Rumiankowa 4 m1

Prac rozbiorkowych na budynkach przy ul. Rumiankowa 4 m1w todzi
ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- Wygrodzenie obszaru budowy

- zabezpieczenje budynku w celu umoziiwienia bezpiecznego prowadzenia prac
- ustawienie rusztowar

- wykonanie podestéw roboczych

Prace budowlane - rozbiérkowe

- Odigczenie i rozbiérka urzgdzeri oraz przewoddéw instalacyjnych
- Rozebranie stolarki okiennej i drzwiowej

- Rozebranie pokrycia dachowego i elementéw wigzby dachowef
- Rozebranie Scian

- Rozebranie kominéw

- Biegéw schodowych

- Rozebranie/ rozbicie fundamentow

- Usuniecie gruzu

- Uporzgdkowanie terenu

KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW, ETAPOW
Obiekty: Przybuddwka przy ul. Rumiankowa 4 m1w todzi
Etapletapy:
Rozbiérka obejmuje obiekty: przybudéwka
Rozbiorke prowadzi€ w nastepujacej kolejnosci:
» Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych
* Rozbidrka okien i drzwi
+ Rozbidrka dachu
* Rozbiérka scianek dziatowych

* Rozbiérka scian
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* Rozbidrka fundamentow

* Uporzgdkowanie terenu

MONTAZ URZADZEN BEZPIEGZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONGCZENIOWE

i tu wymieni¢ mozna:

SKLADOWISKA

Skiadowisko materiatow sypkich: Gruz, Ziemia

Sktadowisko materiatéw pozostalych: Papa, Tarcica

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajgce szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, w szczegolnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysokosci {drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$é powyzej 1,0m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywana pracg moga przebywad pracownicy [ub
stuzacych jako przejécia, powinny byé zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmnigj 1,1m i kraweznikdw 0 wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomigdzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzeri ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy
wypadnigcie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, naiezy stosowaé inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkdow
wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w
sposob niezmuszajacy pracownika do wychylania sie poza obrecz balustrady [ub obrys
urzgdzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem
podtogi lub ziemi niewymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrecz balustrady
lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byly stabiine i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiana pofozenia oraz posiadaly odpowiednig
wytrzymalosc na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszagce powinny spetiaé wymagania okreélone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Poiskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach

budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
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pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyze] 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegoélnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych
majg byC wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymafo$é na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan
techniczny stalych elementéw konstrukeji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczeristwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokoéci,

Prace prowadzone przy robotach ziemnych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykenywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogag by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dia oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowa¢ sig na wysokosci 1,10 m nad terenem | w odlegtosci

nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia iub podparcia moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Jezeii wykop
osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu nie sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest nie przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

tacza, przylacza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie):

Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych nalezy rozpoznaé polozenie sieci
elektroenergetycznej w poblizu budynkéw do wyburzenia

Lacza, przylacza elektroenergetyczne (umigjscowienie, oznakowanie):

Przed rozpoczeciem prac nalezy rozpoznaé polozenie sieci elektroenergetycznej w poblizu
przedrmiotowego budynku

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH |
INNYCH

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac skladowy materialow z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowany w migjscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdéw

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysokoSci nalezy stosowaé szelki bezpieczeristwa

Zasady nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robot lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogéiny i stanowiskowy
przed rozpoczgciem robot w zakresie prowadzonych robdt. Szkolenie podstawowe

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolert BHP i Ppoz.
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w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznosci stosowania przez pracownikéw  Srodkow ochrony  indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

¢) zasad bezpodredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkoleri bhp, badar lekarskich, uprawniefi pracownikow:

Biuro firny wykonawczej

mgr inZ. Mariusz Kesalka
Uprawnieniy b::5% -ane g0 projektowania
I ¥larowania rel& .~ 5 dsw'anymi ber Sgraniczen

wspecjalnesei kar siukeyjno-budowlang]
MA/&@QDEBMZ’
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