KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robétwg.spélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANTARNEJ Z M.SOLEC NOWY DO M. NOWA WIES
ADRES INWESTYCJI : SOLEC NOWY - NOWA WIES, GM. PRZEMET

INWESTOR : GMINA PRZEMET ]

ADRES INWESTORA : 64-234 PRZEMET, UL. JAGIELLONSKA 8

BRANZA . sanitarna

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : IV kwartat 2021

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ettt % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosc¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Geodezyjne wytyczenie trasy i weztow.
2. Oznakowanie robat, zajecie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu.
3. Rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni asfaltowej oraz podbudowy.
4. Wykonanie wykopow.
5. Odwodnienie wykopu.
6. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
7 Wyw0Oz nadmiaru gruntu oraz gruntu nienadajgcego sie do wbudowania.
8. Montaz studzienki rozpreznej PE D1000 - 1 szt.
9. Montaz studzienki odpowietrzajgcej D1200 - 4 szt. z uzbrojeniem.
10. Utozenie rurociggdw w wykopie:
-PCVv D200 -1L=38,30m
- PEHD D110 -L=2502,80m
wraz z montazem ksztattek
11 Wykonanie przewiertow sterowanych rurociggow:
- PEHD D180 -L=171,80m
- PEHD D110 - L=162,50 m
12. Odtworzenie nawierzchni jezdni:
- podbudowy F= 3 669 m2,
13. Wykonanie prob cisnieniowych i szczelnosci.
14. Wykonanie kamerowania.
15. Inwentaryzacja geodezyjna.
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Ttoczny Solec Nowy-Nowa Wies- IVkw21 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

ROBOTY TOWARZYSZACE

ROBOTY ZIEMNE

PRZEWIERT

RUROCIAGI

NAWIERZCHNIE

oG WNE

PROBA SZCZELNO SCI, KAME-
ROWANIE SIECI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Ttoczny Solec Nowy-Nowa Wies- IVkw21

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/ST -01; 02- ROBOTY TOWARZYSZACE
1|KALKULACJA Zmiana organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, przejscia, kpl 1
d.1|WELASNA ktadki dla pieszych
2|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw | km [2502.80+334.30+
d.1/03 terenie rowninnym - WYZNACZENIE TRASY 38.30}/1000
analogia =2.875
3|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw | km poz.2 = 2.875
d.1/03 terenie rowninnym - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
analogia
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1|ST -02- ODWODNIENIE
4|KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt. 20
d.2.1/01 obsypki na gtebok.do 4 m
Krotnosé = 4
5/KNR 15-02 1901- |Odwodnienie powierzchn.wykopu fundamentowego - kanat od- | budow 1
d.2.1/01 prow. gteb.cieku < 1m, grunt sypki
kalk. wlasna
6|KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu m-g 240
d.2.1/08
2.2|ST -02- ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
7|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw o rozpig- | kpl. 5
d.2.2/0903-01 tosci elementu 4.0 m
8|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz- | kpl. poz.7 = 5.000
d.2.2/0903-06 pietosci elementu 4.0 m
9/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- | kpl. 6
d.2.2/0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. poz.9 = 6.000
d.2.2/0901-06 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.3|ST -02- WYKOPY
11/KNR AT-11 0104- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3 44.063
d.2.3/07 kat. I-1l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00
m3 WYKOPY - STUDZIENKI 80%
12/KNR AT-11 0104- | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3 20.625
d.2.3/08 kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3
WYKOPY - STUDZIENKI 20%
13/KNR AT-11 0101- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie Kkat. m3 2979.405
d.2.3/01 I-1l w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,
60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 80%
14/KNR AT-11 0101- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie Kkat. m3 819.747
d.2.3/02 Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka O,
60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 20%
15/KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 | 1.0*9.90+147.70+
d.2.3/01 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun- 133.9+4.40+
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-Il PRZEWOZ GRUNTU 49.20+11.00+
NA PLACU BUDOWY- ZAL ADUNEK KOPARKA PRZY WY- 13.00+24.80]*1.50
KOPIE =590.850
16/KNR AT-11 0108- | Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 40.270
d.2.3/02 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun-
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il WYWOZ GRUNTU -
ZALADUNEK KOPARKA PRZY WYKOPIE
17/KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 poz.16 = 40.270
d.2.3/07 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat 1V
Krotnosé = 8
18/KNR AT-11 0109- |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, m3 poz.12+poz.13+
d.2.3/01 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; p0z.14+p0z.16 =
koparka 0,60 m3 3860.047
3|45231300-8 - ST -|PRZEWIERT
03-
19/KNNR 5 0723-01 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiekta- m 162.50
d.3|analiza indywi- mi PRZEWIERT STEROWANY
dualna
20|KNNR 5 0723-03 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 180 mm pod obiekta- m 171.80
d.3|analiza indywi- mi PRZEWIERT STEROWANY
dualna
21/KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- | zigcz. 16
d.3 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm
22|KNNR 4 1010-08 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- | zigcz. 10
d.3 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
180 mm
4 RUROCIAGI
4.1|ST -03- STUDZIENKI
23|/KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt. 1
d.4.1/05 sztucznych o ér. 1000 mm i gtebokosci 1,50 m STUDZIENKA
kalk. wkasna ROZPREZ'NA Z WLAZEM KL D, Z FILTREM ANTYODORO-
WYM, PIERSCIEN ODCIAZAJACY
4.2|ST -03- STUDZIENKA ODPOWIETRZAJ ACA
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Ttoczny Solec Nowy-Nowa Wies- IVkw21

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
24/KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- szt. 4
d.4.2|05 towym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokosc¢ 2
kalk. wlasna m Z PLYTA UMACNIAJACA Z WEAZEM KL D
25|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt 8
d.4.2/0112-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110-140 mm
26| KNR-W 2-15 Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej szt. 8
d.4.2/0523-03 100 mm ZASUWA NOZOWA
27|KNR 2-15 0215- |Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r.nom. 80 szt. 4
d.4.2/02 mm
analogia
28/KNNR 4 1116-01 |Odpowietrzenie sieci KANALIZACYJNYCH w studzienkach kpl 4
d.4.2|analogia
29/KNR 2-28 0204- |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do| kg 12
d.4.2/01 5 kg
kalk. wiasna Krotnos¢ = 2
30|KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztacz. 8
d.4.2 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm
4.3 WPIECIE DO STUDZIENKI
31|KNR 7-08 0904- |Przekucie otwor6éw przez $ciany i stropy z betonu WYKUCIE dm3 |PoleKotaD(3)*1.25

d.4.3/02 OTWORU W STUDZIENCE =8.831
32|KNR 4-01 0210- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub piono- m 0.5
d.4.3/01 wych w elementach z betonu zwirowego WYKUCIE KINETY
W STUDZIENCE
33|KNR 2-02 0701- |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm WY- | m?2 PoleKotaD(0.5)*
d.4.3/01 PROFILOWANIE KINETY W STUDZIENCE 0.5/2 = 0.049
analogia
34|KNR AT-13 0104- |Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt przebicia do szt. 1
d.4.3|11 20 cm,
analogia
4.4|ST-03- RUROCIAGI
35/KNNR 4 1009-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 2502.80
d.4.4 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
36|KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztacz. 62
d.4.4 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm
37|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy RUROCIAGU TLOCZNEGO utozonego w m poz.35 = 2502.800
d.4.4/01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia
38| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m 38.30
d.4.4/0408-03
39|KNR 2-28 0305- |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt. 14.000
d.4.4/03
5|ST -04- NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
40|KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na m 2*3.0 = 6.000
d.5.1/02 gt 6-10 cm
41|KNR AT-03 0104- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z m2 | 1*147.70+133.90]
d.5.1/02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia +2*3.0 = 287.600
spekana.
42|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m2 poz.41 = 287.600
d.5.1/07 0801-08 micznych o grubosci 7 cm WYKOPY POD RUROCIAGI |
STUDZIENKI
43|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2 poz.42 = 287.600
d.5.1/07 0802-08 0 grubosci 20 cm WYKOPY POD RUROCIAGI | STUDZIENKI
44| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- m3 | poz.42*[0.07+0.20]
d.5.1/0232-02 nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa- +p0z.41*0.05 =
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio 92.032
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
45|KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 poz.44 = 92.032
d.5.1/06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-1I
Krotnosé = 8
46|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolha o grubosci m2 poz.42 = 287.600
d.5.1/05 z.0. 2.12. po zagegszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
9901-02 0114-06 |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
47|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwi- m2 poz.42 = 287.600
d.5.1/01 z.0. 2.12. rowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy po zagesz-
9901-04 0110-02 |czeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach wezszych niz 2.5 m
48|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.46 = 287.600
d.5.1/07

d.5.1

KNR 2-31 1501-
01

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miej-
sca wbudowania na odlegtosé do 0.5 km srodkami transportu
o tadownosci do 5.0 t

poz.47*0.07*2.45 =
49.323
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Ttoczny Solec Nowy-Nowa Wies- IVkw21

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
50|KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wy- t po0z.49 = 49.323
d.5.1|01 twérni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km
Srodkami transportu o tadownosci do 5.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 18
6|ST -03- PROBA SZCZELNO $CI, KAMEROWANIE SIECI
51|KNR 2-18 0802- |Prdba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw prob. 4
d.6/01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
52|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. - 1
d.6/0706-02 200 mm 1
analogia prob.
53|KNNR 6 1308-05 |Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z| m3 36
d.6 napetnianiem z wodociagu TRANSPORT WODY Z PROB
SZCZELNOSCI
54/KNNR 6 1308-06 |Transport wody beczkowozem - dodatek za przewéz 1 km po- | m3 poz.53 = 36.000
d.6 nad 1 km po nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 9
55|KALKULACJA KAMEROWANIE SIECI m poz.38 = 38.300
d.6| WEASNA

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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