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45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Geodezyjne wytyczenie trasy i weztow.
. Oznakowanie robot, zajecie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu.
. Rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni asfaltowe] oraz podbudowy.

Rozebranie i odbudowa nawierzchni chodnikow i wjazdow z kostki betonowe.

. Wykonanie (z zabezpieczeniem scian) wykopow.

. Odwodnienie wykopu.

. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

. Wywo6z nadmiaru gruntu oraz gruntu nienadajgcego sie do wbudowania.
. Wykonanie podsypki pod rurociggi .

. Montaz studzienek betonowych D1000 - 38 szt.

. Montaz studzienki rozpreznej PE D1000 - 2 szt.

. Montaz studzienek PCV 315 - 68 szt.

. Montaz kompletnej pompowni betonowej z szafg sterowniczg - 2 kpl. wraz z zagospoda-

rowaniem terenu (kostka betonowa, ogrodzenie)

14

15.

16
17
18
19
20
21

22

. Ulozenie rurociggéw w wykopie:
-PCV D200 -L=1732,70m
-PCVv D160 -L=352,90m
-PEHD D90 -L=544,90m
wraz z montazem ksztattek i potgczen kaskadowych.
Wykonanie przewiertow sterowanych rurociggow:
-PEHD D90 -L=70,90 m
. Wykonanie prob cisnieniowych i szczelnosci.
. Wykonanie kamerowania.
. DowOz gruntu i zasypanie z zageszczeniem wykopow.
Odtworzenie kraweznika betonowego L= 66 m.
. Odtworzenie nawierzchni chodnika i wjazdéw z kostki betonowej F= 79 m2.
. Odtworzenie nawierzchni jezdni:
- asfaltowej F= 5 764 m2,
- podbudowy F=1 925 m2,
. Inwentaryzacja geodezyjna.
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Solec Nowy kanalizacja-IVkw21 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

ROBOTY TOWARZYSZACE

ROBOTY ZIEMNE

PRZEWIERT

SIEC KANALIZACYJINA

A WIN[E

POMPOWNIA | ZAGOSPODARO-
WANIE TERENU POMPOWNI

NAWIERZCHNIE

~N o

PROBA SZCZELNO $CI, KAME-
ROWANIE SIECI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Solec Nowy kanalizacja-IVkw21

KALKULACJA UPROSZCZONA

ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV
Krotnosé = 8

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/ST -01; 02- ROBOTY TOWARZYSZACE
1|KALKULACJA Zmiana organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, przejscia, kpl 1
d.1|WELASNA ktadki dla pieszych
2|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw | km [poz.31+p0oz.43+
d.1/03 terenie réwninnym - WYZNACZENIE TRASY poz.46+poz.47}/
analogia 1000
=2.701
3|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw | km poz.2 =2.701
d.1/03 terenie rowninnym - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
analogia
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1|ST -02- ODWODNIENIE
4|KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez | szt. 18
d.2.1/01 obsypki na gtebok.do 4 m
Krotnosé = 32
5/KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez | szt. 8
d.2.1/02 obsypki na gtebok.do 6 m
Krotnosé = 3
6|KNR 15-02 1901- |Odwodnienie powierzchn.wykopu fundamentowego - kanat od- | budow 1
d.2.1/01 prow. gteb.cieku < 1m, grunt sypki
kalk. wlasna
7|/KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu m-g 1250
d.2.1/08
2.2|ST -02- ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
8/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpig- | kpl. 32
d.2.2/0903-01 tosci elementu 4.0 m
9|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz- | kpl. poz.8 = 32.000
d.2.2/0903-06 pietosci elementu 4.0 m
10|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- | kpl. 42
d.2.2/0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. poz.10 = 42.000
d.2.2/0901-06 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.3|ST -02- WYKOPY
12/KNR AT-11 0104- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3 117.989
d.2.3/07 kat. I-11 w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00
m3 WYKOPY - STUDZIENKI 80%
13/KNR AT-11 0104- | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3 36.529
d.2.3/08 kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3
WYKOPY - STUDZIENKI 20%
14/KNR AT-11 0105- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3 471.045
d.2.3/07 kat. I-1l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00
m3 WYKOPY - STUDZIENKI 80%
15/KNR AT-11 0105- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3 137.449
d.2.3/08 kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3
WYKOPY - STUDZIENKI 20%
16/ KNR AT-11 0103- | Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3 94.608
d.2.3/08 kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" kopar-
ka 1,00 m3
17/KNR AT-11 0101- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie Kkat. m3 2308.405
d.2.3/01 I-11 w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,
60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 80%
18/KNR AT-11 0101- |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. m3 608.739
d.2.3/02 Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka O,
60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 20%
19/KNR AT-11 0102- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie Kkat. m3 1965.714
d.2.3/01 I-1l w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,
60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI
20|KNR AT-11 0102- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie Kkat. m3 507.703
d.2.3/02 Il w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka O,
60 m3
21|/KNR AT-11 0108- |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 poz.12+poz.14+
d.2.3/01 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun- p0z.17+p0z.19 =
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-Il PRZEWOZ GRUNTU 4863.153
NA PLACU BUDOWY- ZAL ADUNEK KOPARKA PRZY WY-
KOPIE
22|KNR AT-11 0108- |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 poz.13+poz.15+
d.2.3/02 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun- poz.16+poz.18+
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il WYWOZ GRUNTU - poz.20 = 1385.028
NIE NADAJACEGO SIE DO WBUDOWANIA - ZALADUNEK
KOPARKA PRZY WYKOPIE
23|KNR AT-11 0108- |Naktady uzupehiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 | poz.22 = 1385.028
d.2.3/07 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
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Solec Nowy kanalizacja-IVkw21

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
24| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- m3 1152.391
d.2.3/0232-01 nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-ll ZAKUP PIASKU Z
DOWOZEM (GRUNT NA WYMIANE)
25/KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 | poz.24 =1152.391
d.2.3/06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotnosé = 8
26|KNR AT-11 0109- [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3 125.465
d.2.3/07 szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLA-
SIE"; koparka 1,00 m3
27|KNR AT-11 0110- [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, m3 492.777
d.2.3/07 szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLA-
SIE"; koparka 1,00 m3
28|KNR AT-11 0111- [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 mo| m3 71.936
d.2.3/07 szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLA-
SIE 1" koparka 1,00 m3
29/KNR AT-11 0109- [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3 2866.854
d.2.3/01 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3
30|KNR AT-11 0110- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, m3 2447.865
d.2.3/01 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3
3|45231300-8 - ST -|PRZEWIERT
03-
31|KNNR 5 0723-01 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiekta- m 70.90
d.3|analiza indywi- mi PRZEWIERT STEROWANY
dualna
32|KNNR 5 0723-03 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 200 mm pod obiekta- m 42.00
d.3|analiza indywi- mi PRZEWIERT STEROWANY
dualna
33|KNNR 4 1010-03 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztacz. 7
d.3 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90
mm
34|KNNR 4 1010-07 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztacz. 4
d.3 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn.
180 mm
4 SIEC KANALIZACYJNA
4.1|ST -03- STUDZIENKI
35|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w go- szt. 17
d.4.1/03 towym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokosc¢ 2
kalk. wiasha m (GLEBOKOSC 1,51-2,00 m)
36|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w go- szt. 21
d.4.1/03 towym wykopie (bez murowania podstawy studni); giebokos¢ 2
kalk. wlasna m (GLEBOKOSC 1,51-2,00 m) Z PLYTA UMACNIAJACA
37|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w go- szt. 76.000
d.4.1|04 towym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde
nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
38|KNR 2-18 0609- |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - ptyty | m3 21*0.15*1.30*1.30
d.4.1/01 fundamentowe, =5.324
analogia
39|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt. 2
d.4.1/05 sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci 1,50 m STUDZIENKA
kalk. wlkasna ROZPREZNA Z WLAZEM KL D, Z FILTREM ANTYODORO-
WYM, PIERSCIEN ODCIAZAJACY
40|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o ér. 315 mm gtebokoscido 2.0 m z rury | szt. 36
d.4.1/01 karbowanej - kineta przeptywowa typ 1 Z WLAZEM ZELIW-
kalk. wlasna NYM KL. D | PIERSCIENIEM BETONOWYM
41|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokoscido 2.0 m z rury | szt. 32
d.4.1/01 karbowanej - kineta przeptywowa typ 1 Z WLAZEM ZELIW-
kalk. wlasna NYM KL A
42|KNR 2-28 0407- |Studzienki rewizyjne o ér. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury | szt. 10
d.4.1/05 karbowanej - dodatek za kazdy 1.0 m r6znicy gtebokosci
kalk. wtasha
4.2|ST-03- RUROCIAGI
43|KNNR 4 1009-03 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 544.90
d.4.2 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
44|KNNR 4 1010-03 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- | ztacz. 13
d.4.2 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90
mm
45|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy RUROCIAGU TLOCZNEGO utozonego w m poz.43 = 544.900
d.4.2/01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia
46| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m 1732.70
d.4.2/0408-03
47/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m 352.90
d.4.2/0408-02
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Solec Nowy kanalizacja-IVkw21

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
48|KNR 2-28 0510- |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielicho- szt. 52.000
d.4.2|03 wych z PVC o $r. nom. 200 mm
49|KNR 2-28 0510- |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielicho- szt. 158.000
d.4.2/02 wych z PVC o $r. nom. 150 mm
5/ST - 03; 05; 06- |POMPOWNIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
50/KNNR 11 0405- |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- szt. 1
d.5/05 towym wykopie POMPOWNIA P1
kalk. wiasna
51|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w go- szt. 1
d.5/07 towym wykopie POMPOWNIA P2
kalk. wtasha
52|KNR 2-18 0609- |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy | m3 | 0.1*1.50*1.50+0.1*

01
analogia

fundamentowe,

1.80*1.80 = 0.549

53|KNNR 5 0701-01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-I1 m3 | 0.8*0.8*[3.8+6.3] =
d.5 6.464
54/KNNR 5 0706-02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero- m | 0.8*0.1*[3.8+6.3] =
d.5 kosci do 0.6 m 0.808
55|KNNR 5 0707-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m 6.8+10.9 = 17.700
d.5 recznie
Krotnos¢é = 2
56|KNNR 5 0702-01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 | 0.8*0.7*[3.8+6.3] =
d.5 kat. I-1l 5.656
57|/KNR 2-33 0704- |Montaz stupéw oswietleniowych o masie 50-100 kg stup. 1*2 =2.000
d.5/02
58|KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 1*2 = 2.000
d.5
59|KNR-W 5-08 Montaz uziomoéw ze stali profilowanej miedziowanych o dt. 3 m| szt. 1*2 = 2.000
d.5|50818-03 - metodg: mioty reczne - w gruncie kat 11l
60/ KNNR 5 1003-02 |Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w  |kpl.prz 1*2 = 2.000
d.5 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarndo 7 m | ew.
61|ok Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1*2 = 2.000
d.5
62|KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- po- 1*2 = 2.000
d.5 kiego napiecia miar
63|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1*2 = 2.000
d.5
64|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20| m 36.000
d.5/01 cm w gruncie kat.I-1l
65 /KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- | m poz.64 = 36.000
d.5|05 wej z wyp.spoin zaprawg cem. - cokoty prefabrykowane wys.
analogia 20cm gr. 5cm wraz z systemowymi gniazdami - stopami
66|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na m?2 14.8+20.5 =
d.5/02 podsypce cementowo-piaskowej 35.300
67|KNR 2-02 1803- |Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych powlekanych na| m 30.000
d.5|02 stupkach stalowych prostokatnych - wysokos¢ ogrodzenia 1,8
analogia mz
68/KNR 2-02 1808- |Brama wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ wrot 3,00 m z furtg z pa- kpl. 2
d.5/03 neli zgrzewanych powlekanych na gotowych stupkach rozwia-
analogia rana dwuskrzydtowa
6|ST -04- NAWIERZCHNIE
6.1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
69/KNR AT-03 0101- [Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m 995.0
d.6.1/01 gt. do5cm
70 KNR AT-03 0104- | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m2 1925.0
d.6.1/01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
71/KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m2 1925.000
d.6.1/07 0801-08 micznych o grubosci 4 cm WYKOPY POD RUROCIAGI |
STUDZIENKI
72|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 | poz.71 = 1925.000
d.6.1/07 0802-08 0 grubosci 20 cm WYKOPY POD RUROCIAGI | STUDZIENKI
73|KNR AT-03 0102- [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m2 [5764.0-1925.0]*
d.6.1|02 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km FRE- 0.25 = 959.750
kalk. wtasna ZOWANIE 5 cm JEZDNI
74|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- m3 | poz.71*[0.04+0.20]
d.6.1/0232-02 nosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa- +p0z.70*0.04+
analogia mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio poz.73*0.04 =
zZmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111 577.390
75/KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 poz.74 = 577.390
d.6.1/06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-11
Krotnosé = 8
76/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2 | poz.71 = 1925.000

d.6.1

05z.0.2.12.
9901-02 0114-06

po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
pach lub pasach wezszych niz2.5m
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Solec Nowy kanalizacja-IVkw21

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
ny . mia- zt zt
ry (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
77/KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwi- m2 | poz.71 =1925.000
d.6.1/01 z.0. 2.12. rowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$é warstwy po zagesz-
9901-04 0110-02 |czeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach wezszych niz 2.5 m
78/KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | poz.76 = 1925.000
d.6.1/07
79/KNR 2-31 1501- |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miej-|  t 1053.520
d.6.1/01 sca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km $rodkami transportu
0 fadownosci do 5.0 t
80|KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wy- t po0z.79 = 1053.520
d.6.1|01 twérni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km
Srodkami transportu o tadownosci do 5.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 18
81|KNR 2-31 0108- |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-as- t poz.83*0.30*0.100/
d.6.1/02 z.0. 2.12. faltowa z wbudowaniem mechanicznym - roboty na poszerze- 10 =17.292
9901-04 niach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
82|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | poz.83 =5764.000
d.6.1/07
83|KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m?2 5764.0
d.6.1/03 Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
6.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - CHODNIKI | WIAZDY
84|KNR 19-01 0106- |Rozebranie nawierzchni z kostki BETONOWEJ - ODZYSK m2 poz.87 = 78.000
d.6.2|02 KOSTKI 90%
analogia
85|KNR 2-33 0706- |Demontaz kraweznikdw na prostej m 66
d.6.2/03
86|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2 poz.87 = 78.000
d.6.2/07 0802-08 0 grubosci 20 cm - ODZYSK PODBUDOWY 80%
87|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego | m2 78.0
d.6.2/03 0802-04 0 grubosci 12 cm
88|KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 11.856
d.6.2/01 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun-
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-Il WYWOZ
89|KNR AT-11 0108- |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 poz.88 = 11.856
d.6.2/06 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-1I
Krotnosé = 8
90|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm gru- m2 poz.87 = 78.000
d.6.2/01 0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
91/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m?2 poz.87 = 78.000
d.6.2/05 0114-06 po zageszczeniu 20 cm
92|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20| m p0z.85+p0z.93 =
d.6.2|01 cm w gruncie kat.I-1l 114.000
93|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- | m 48.0
d.6.2|05 wej z wyp.spoin zaprawg cem. - cokoty prefabrykowane wys.
analogia 20cm gr. 5cm wraz z systemowymi gniazdami - stopami
94/KNR 2-33 0706- |Montaz kraweznikéw na prostej m poz.85 = 66.000
d.6.2/01
95/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m?2 poz.87 = 78.000
d.6.2/03 podsypce cementowo-piaskowej
7|ST -03- PROBA SZCZELNO $CI, KAMEROWANIE SIECI
96|KNR 2-18 0802- |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw prob. 3
d.7|01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
97|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej odc. - 23
d.7/0706-02 200 mm 1
analogia préb.
98/KNNR 6 1308-05 | Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z| m3 36
d.7 napetnianiem z wodociagu TRANSPORT WODY Z PROB
SZCZELNOSCI
99/KNNR 6 1308-06 | Transport wody beczkowozem - dodatek za przew6z 1 km po- | m3 poz.98 = 36.000
d.7 nad 1 km po nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 9
100|KALKULACJA KAMEROWANIE SIECI m poz.46 = 1732.700
d.7 WLASNA

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutow kosztorysu
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