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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robétwg.sp6inego Stownika Zamoéwie ]
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Geodezyjne wytyczenie trasy i weztow.
2. Oznakowanie robat, zajecie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu.
3. Rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni asfaltowej oraz podbudowy.
4. Wykonanie wykopow.
5. Odwodnienie wykopu.
6. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
7 Wyw0Oz nadmiaru gruntu oraz gruntu nienadajgcego sie do wbudowania.
8. Montaz studzienki rozpreznej PE D1000 - 1 szt.
9. Montaz studzienki odpowietrzajgcej D1200 - 4 szt. z uzbrojeniem.
10. Utozenie rurociggdw w wykopie:
-PCVv D200 -1L=38,30m
- PEHD D110 -L=2502,80m
wraz z montazem ksztattek
11 Wykonanie przewiertow sterowanych rurociggow:
- PEHD D180 -L=171,80m
- PEHD D110 - L=162,50 m
12. Odtworzenie nawierzchni jezdni:
- podbudowy F= 3 669 m2,
13. Wykonanie prob cisnieniowych i szczelnosci.
14. Wykonanie kamerowania.
15. Inwentaryzacja geodezyjna.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|ST -01; 02- ROBOTY TOWARZYSZACE
1|KALKULACJA Zmiana organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, przejscia, ktadki dla pieszych kpl
d.1|WELASNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym - km
d.1/03 WYZNACZENIE TRASY
analogia
[2502.80+334.30+38.30}/1000 km 2.875
RAZEM 2.875
3|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym - km
d.1/03 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
analogia
poz.2 km 2.875
RAZEM 2.875
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1|ST -02- ODWODNIENIE
4/KNR 2-01 0607- |lgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 | szt.
d.2.1/01 m
Krotnosé = 4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 15-02 1901- | Odwodnienie powierzchn.wykopu fundamentowego - kanat odprow. gteb.cieku < 1m, | bu-
d.2.1{01 grunt sypki dow.
kalk. wlasna
1 bu- 1.000
dow.
RAZEM 1.000
6|KNR 19-01 0107- |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1/08
240 m-g 240.000
RAZEM 240.000
2.2|ST -02- ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
7/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.2.2/0903-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8/ KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m | kpl.
d.2.2/0903-06
poz.7 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- | kpl.
d.2.2|0901-01 kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.2.2/0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.9 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.3|ST -02- WYKOPY
11|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu ty-| m3
d.2.3/0104-07 pu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 WYKOPY - STUDZIENKI 80%
0.80*6.00*[2.50*2.50]+[5*0.15*2.50*2.50]<podstawa studni> m3 34.688
R 1.50*2.50*2.50 m3 9.375
RAZEM 44.063
12|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. 1ll w umocnieniu ty- | m3
d.2.3/0104-08 pu box "PODLASIE 2" koparka 1,00 m3 WYKOPY - STUDZIENKI 20%
0.20*6.00*[2.50*2.50]+[4*0.15*2.50*2.50]<podstawa studni> m3 11.250
Roczyszcz 1.50*2.50*2.50 m3 9.375
RAZEM 20.625
13|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupo-| m3
d.2.3/0101-01 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 80%
PE110 0.80*1.0*2502.8*1.50 m3 3 003.360
-0.80*1.0*6*2.50 m3 -12.000
Srozp4- Sistn. 0.80*1.0*[[1.50+1.69]/2*38.30] m3 48.871
komory do pota- |0.80*1.0*20*4.0*[1.70-1.50] m3 12.800
czen PE
nawierzchnia as- |-0.80*poz.45 m3 -73.626
falt
RAZEM 29794
05
14|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupo- | m3
d.2.3/0101-02 wo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 WYKOPY - RUROCIAGI 20%
PE110 0.20*1.0*2502.8*1.50 m3 750.840
-0.20*1.0*6*2.50 m3 -3.000
Srozp4- Sistn. 0.80*1.0*[[1.50+1.69]/2*38.30] m3 48.871
komory do potg- |0.20*1.0*[13*[4.0*2.10]+11*[4.0*1.60]] m3 35.920
czeh PE
nawierzchnia as- |-0.7*0.20*poz.44 m3 -12.884
falt
RAZEM 819.747
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na m3
d.2.3/0108-01 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-11
PRZEWOZ GRUNTU NA PLACU BUDOWY- ZAL ADUNEK KOPARKA PRZY WY-
KOPIE
1.0*9.90+147.70+133.9+4.40+49.20+11.00+13.00+24.80]*1.50 m3 590.850
RAZEM 590.850
16|KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na m3
d.2.3|0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Ill  WY-
WOZ GRUNTU - ZALADUNEK KOPARKA PRZY WYKOPIE
RUROCIAGI 3.14*0.200*0.200/4*38.30 m3 1.203
D200
RUROCIAG PE |3.14*0.110*0.110/4*2502.80 m3 23.773
160
STUDZIENKA [8+4*0.15]*3.14*1.44*1.44/4 m3 13.999
ROZPR.
STUDZIENKI [1.50+1*0.15]*3.14*1.00*1.00/4 m3 1.295
ODPOW.
RAZEM 40.270
17|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.2.3|0108-07 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat IV
Krotnosé = 8
poz.16 m3 40.270
RAZEM 40.270
18|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w grun- | m3
d.2.3/0109-01 cie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
p0z.12+p0z.13+p0z.14+poz.16 m3 3 860.047
RAZEM 3860.0
47
3/45231300-8 - ST |PRZEWIERT
-03-
19|KNNR 5 0723-01 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami PRZEWIERT STE- m
d.3|analiza indywidu- [ROWANY
alna
162.50 m 162.500
RAZEM 162.500
20|KNNR 5 0723-03 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 180 mm pod obiektami PRZEWIERT STE- m
d.3|analiza indywidu- [ROWANY
alna
171.80 m 171.800
RAZEM 171.800
21/KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | ztacz
d.3 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm .
16 zlacz 16.000
RAZEM 16.000
22|KNNR 4 1010-08 |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodag | ztacz
d.3 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm .
10 zlacz 10.000
RAZEM 10.000
4 RUROCIAGI
4.1|ST -03- STUDZIENKI
23|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm | szt.
d.4.1/05 i glebokosci 1,50 m STUDZIENKA ROZPREZNA Z WLAZEM KL D, Z FILTREM AN-
kalk. wiasna TYODOROWYM, PIERSCIEN ODCIAZAJACY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|ST -03- STUDZIENKA ODPOWIETRZAJ ACA
24|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez mu- | szt.
d.4.2|05 rowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m Z PLYTA UMACNIAJACA Z WLAZEM KL D
kalk. wiasna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.4.2|0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-
140 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR-W 2-15 Zasuwy zeliwne klinowe dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm ZASUWA NO- | szt.
d.4.2|0523-03 ZOWA
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 2-15 0215- |Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r.nom. 80 mm szt.
d.4.2/02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|/KNNR 4 1116-01 |Odpowietrzenie sieci KANALIZACYJINYCH w studzienkach kpl
d.4.2|analogia
4 kpl 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
29|KNR 2-28 0204- |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 5 kg kg
d.4.2|01 Krotnos¢ = 2
kalk. wiasna
12 kg 12.000
RAZEM 12.000
30|KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | zlacz
d.4.2 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm .
8 zlacz 8.000
RAZEM 8.000
4.3 WPIECIE DO STUDZIENKI
31|KNR 7-08 0904- |Przekucie otworéw przez $ciany i stropy z betonu WYKUCIE OTWORU W STU- dm3
d.4.3/02 DZIENCE
PoleKotaD(3)*1.25 dm3 8.831
RAZEM 8.831
32|KNR 4-01 0210- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z m
d.4.3/01 betonu zwirowego WYKUCIE KINETY W STUDZIENCE
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
33|KNR 2-02 0701- |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm WYPROFILOWANIE KINE- | m2
d.4.3/01 TY W STUDZIENCE
analogia
PoleKotaD(0.5)*0.5/2 m?2 0.049
RAZEM 0.049
34|/KNR AT-13 Osadzenie przepustéw w $cianach z betonu; dt przebicia do 20 cm, szt.
d.4.3/0104-11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4|ST-03- RUROCIAGI
35|KNNR 4 1009-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.4.4 wnetrznej 110 mm
2502.80 m 2 502.800
RAZEM 2502.8
00
36/KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda | ztacz
d.4.4 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm .
62 zlacz 62.000
RAZEM 62.000
37|/KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy RUROCIAGU TLOCZNEGO utozonego w ziemi taSma z tworzywa| m
d.4.4|01 sztucznego
analogia
poz.35 m 2 502.800
RAZEM 2502.8
00
38|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.4/0408-03
38.30 m 38.300
RAZEM 38.300
39|KNR 2-28 0305- |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.4.4/03
kolano D110 90 |4 szt. 4.000
st
kolano D110 45 |10 szt. 10.000
st
RAZEM 14.000
5|ST -04- NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
40/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5.1/0101-02
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
41/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z m2
d.5.1/0104-02 rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana.
1*147.70+133.90]+2*3.0 m?2 287.600
RAZEM 287.600
42|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm m2
d.5.1/07 0801-08 WYKOPY POD RUROCIAGI | STUDZIENKI
poz.41 m?2 287.600
RAZEM 287.600
43|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm WY- m2
d.5.1/07 0802-08 KOPY POD RUROCIAGI | STUDZIENKI
poz.42 m2 287.600
RAZEM 287.600
44|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z m3
d.5.1/0232-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - ziemia
analogia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
poz.42*[0.07+0.20]+p0z.41*0.05 m3 92.032
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RAZEM 92.032
45/KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za m3
d.5.1/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt
kat I-11
Krotnosé = 8
poz.44 m3 92.032
RAZEM 92.032
46| KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm| m?2
d.5.1|/05 z.0. 2.12. - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02 0114-06
poz.42 m?2 287.600
RAZEM 287.600
47|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfalto- | m?2
d.5.1|01 z.0. 2.12. wym - grubo$é warstwy po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
9901-04 0110-02|lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.42 m?2 287.600
RAZEM 287.600
48|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5.1/07
poz.46 m2 287.600
RAZEM 287.600
49|KNR 2-31 1501- |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na od- | t
d.5.1{01 legtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o tadownosci do 5.0 t
poz.47*0.07*2.45 t 49.323
RAZEM 49.323
50|KNR 2-31 1502- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdérni do miejsca wbudo- t
d.5.1{01 wania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km srodkami transportu o tadownosci do 5.0 t - za
kazde 0.5 km
Krotnosé = 18
poz.49 t 49.323
RAZEM 49.323
6|ST -03- PROBA SZCZELNO SCI, KAMEROWANIE SIECI
51|KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o ér.nom. | prob.
d.6|01 do 100 mm
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.6/0706-02 1
analogia préb.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
53|KNNR 6 1308-05 | Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodo- | m3
d.6 ciagu TRANSPORT WODY Z PROB SZCZELNOSCI
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
54|KNNR 6 1308-06 | Transport wody beczkowozem - dodatek za przew6z 1 km ponad 1 km po nawierzchni| m3
d.6 utwardzonej
Krotnosé = 9
poz.53 m3 36.000
RAZEM 36.000
55|KALKULACJA KAMEROWANIE SIECI m
d.6| WLASNA
poz.38 m 38.300
RAZEM 38.300
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