CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE
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Przemystowa oprawa z nowoczesnymi Zrodtami Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu (na
zamowienie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,064
m? (oprawa tacznie z zasilaczem), 0,038 m? (oprawa bez
zasﬂacza)

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnosc zasilacza: 90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrédto Swiatta: tak
Rodzaj osprzetu: ED, DAL

Przytacze elektryczne Wieland RST 3x2,5mm?, Wieland
RST5x2,5mm’

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: symetryczny, asymetryczny

Sposab swiecenia: bezposredni

Typ optyki: soczewka

DANE OGOLNE | Zywotnos¢ (L80B10): 100 000 h

Informacje dodatkowe: Odpornosc na uderzenia pitka. Stup
nie stanowi czesci oprawy.

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty
przemystowe, obiekty sportowe, montaz na zewnatrz bez

zadaszenia
Kod Katswiecenia  Mocoprawy[w] STUMSheprawy  Skifeciost - fempatud e Zakrestempetatury
Typ: zasilacz w obudowie na oprawie
090452.XL01.018 15° 398 52200 131 4000 >80 -40...+35
090452.XL01.019 25° 398 51000 128 4000 >80 -40....+35
090452.XL01.011 55° 398 51000 128 4000 >80 -40... +35
090452.XL01.013 110° 398 49900 125 4000 >80 -40.... +35
090452.XL01.012 asymetryczny-waski 398 50900 128 4000 >80 -40...+35
090452.XL01.015 asymetryczny-szeroki 398 49300 124 4000 >80 -40....+35
090452.XL02.018 15° 395 57450 145 4000 >70 -40....+35
090452.XL02.019 25° 395 56100 142 4000 >70 -40....+35
090452.XL02.011 55° 395 56100 142 4000 =70 -40... +35
090452.XL02.013 110° 395 54900 139 4000 >70 -40....+35
090452.XL02.012 asymetryczny-waski 395 56000 142 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.015 asymetryczny-szeroki 395 54200 137 4000 >70 -40...+35
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL01.018.853 15° 398 52200 131 4000 >80 -40....+35
090452.XL01.019.853 25° 398 51000 128 4000 >80 -40...+35
090452.XL01.011.853 55° 398 51000 128 4000 >80 -40.... +35
090452.XL01.013.853 110° 398 49900 125 4000 =80 -40...+35
090452.XL01.012.853 asymetryczny-waski 398 50900 128 4000 >80 -40....+35
090452.XL01.015.853 asymetryczny-szeroki 398 49300 124 4000 >80 -40...+35
090452.XL02.018.853 15° 395 57450 145 4000 =70 -40....+35
090452.XL02.019.853 25° 395 56100 142 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.011.853 55° 395 56100 142 4000 >70 -40....+35
090452.XL02.013.853 110° 395 54900 139 4000 >70 -40...+35

Tolerangja strumienia $wietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumieri $wiatfa, rozkfad natezenia wiatta i wydajnosc Swietina zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Producent nie zapewnia elementéw zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informagje o st iach i mocach dla poszczegéInych indekséw wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry wkarcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 5-2-2021 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

Kod Katéwiecenia  Mocoprawy[w] STUMigheprawy - Skileciosc  fempaitud e Zakrestempetatury
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL02.012.853 asymetryczny-waski 395 56000 142 4000 >70 -40...+35
090452.XL02.015.853 asymetryczny-szeroki 395 54200 137 4000 >70 -40...+35
090452. L01.018
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5 ED
3 DAL
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Kod L"‘hmd [mLm] napalecie w opakowaniu “[f(;t]o L — I“
Typ: zasilacz w obudowie na oprawie v
000452XL01.018 675398160 590 30 1 10 M JH
090452XL01.019 675398160 590 30 1 m ° ° e
090452.XL01.011 675398 160 590 30 1 11,0 L
090452.XL01.013 675398 160 590 30 1 11,0
090452.XL01.012 675398160 590 30 1 11,0
090452.XL01.015 675398160 590 30 1 11,0
090452.XL02.018 675398 160 590 30 1 11,0
090452.XL02.019 675398 160 590 30 1 11,0
090452.XL02.011 675398160 590 30 1 11,0
090452.XL02.013 675398160 590 30 1 11,0
090452.XL02.012 675398 160 590 30 1 11,0
090452.XL02.015 675398 160 590 30 1 11,0
Typ: zasilacz w obudowie na przewodzie
090452.XL01.018.853 67539890 590 30 1 11,0
090452.XL01.019.853 67539890 590 30 1 11,0
090452.XL01.011.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL01.013.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL01.012.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL01.015.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL02.018.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL02.019.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL02.011.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL02.013.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL02.012.853 675398 90 590 30 1 11,0
090452.XL02.015.853 675398 90 590 30 1 11,0

Tolerangja strumienia $wietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Producent nie zapewnia elementéw zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegalnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 5-2-2021 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



CRUISER ARENA LED

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYStOWE

POZOSTALE ZDJECIA

Przewdd 1 metr

AKCESORIA

Regulowany uchwyt montazowy,
150020.00823 60x705x226

Uchwyt montazowy podwéjny, . N
150020.01066 100x1400x250 v * Regulowany uchwyt montazowy
¥ 150020.00955 do montazu bez zadaszenia,
60x705x226

.
T 15002001073 Uchwyt montazowy pojedynczy, /.-'_.0 > 150022.01102 Przedtuzony, requlowany uchwyt

100x570x250 montazowy, 722x277x292

KRZYWE SWIATLOSCI

090452.5L01.018 090452.5L01.019 090452.5L01.011 090452.5L01.013 090452.5101.012
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Tolerangja strumienia $wietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ wietina zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Producent nie zapewnia elementow zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegalnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentu: 5-2-2021 Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



