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Boisko w Ropczycach

Boisko w Ropczycach / Lista opraw

2 llos¢ LUG LIGHT FACTORY 090452.5L02.018 llustracje oswietlen
CRUISER ARENA LED ED 57450Im/740 IP66 znajdziesz w naszym
15st. szary katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 090452.5L.02.018
Strumien $wietlny (Oprawa): 57450 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 57450 Im
Moc opraw: 398.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 87 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

24 llos¢ LUG LIGHT FACTORY 090452.5L02.019 llustracje oswietlen
CRUISER ARENA LED ED 56100Im/740 IP66 znajdziesz w naszym
25st. szary katalogu oswietlen.

Numer artykutu: 090452.5L02.019
Strumien $wietlny (Oprawa): 56100 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 56100 Im
Moc opraw: 398.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 80 94 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T6555m
© » | - ©, T 49.00
N
@ u @ To.00
N
@ © T-49.00
) , , , ~~ -58.00
-67.00 -29.00 29.00 55.00 65.81 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 12.0% Skala 1:1146
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 090452.5L02.018
1 2 CRUISER ARENA LED ED 57450Im/740 IP66 15st. 57450 57450 398.0

szary (1.000)
LUG LIGHT FACTORY 090452.5L02.019
2 24 CRUISER ARENA LED ED 56100Im/740 P66 25st. 56100 56100 398.0
szary (1.000)
W sumie:

1461300 10348.0

W sumie: 1461300
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Boisko w Ropczycach

2 llos¢

24 llosc

LUG LIGHT FACTORY 090452.5L02.018
CRUISER ARENA LED ED 57450Im/740 IP66
15st. szary

Numer artykutu: 090452.5L.02.018
Strumien $wietlny (Oprawa): 57450 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 57450 Im
Moc opraw: 398.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 87 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED ED 56100Im/740 IP66
25st. szary

Numer artykutu: 090452.5L02.019
Strumien $wietlny (Oprawa): 56100 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 56100 Im
Moc opraw: 398.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 80 94 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

s
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

E

N\

-67.00

-29.00

Lista opraw sportowych

Oprawa

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.018
CRUISER ARENA LED
ED 57450Im/740 1P66
15st. szary

Indeks

Pozycja [m]
X Y

29.000 -49.000 15.000

29.000 -49.000 15.000
29.000

-49.000 15.000

55.000 0.000 15.000

29.00

Punkt oswietlania [m]
X Y V4

21.168 -13.412 0.000

9.212 -43.308 0.000
9.048

-23.341 0.000

5.670 -8.549 0.000

T6555m

T49.00

0.00

T-49.00

"~ -58.00

55.00 65.81m

Kat oswietlania [°]

22.4

36.1

24.8

16.7

Skala 1 : 950

Ustawienie Stup

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.018

CRUISER ARENA LED 2
ED 57450Im/740 P66

15st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 1
ED 56100Im/740 1P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 1
ED 56100Im/740 1P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 3
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 3
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 2
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 2
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 4
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 4
ED 56100Im/740 1P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 5
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 5
ED 56100Im/740 1P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 5
ED 56100Im/740 1P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 5
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019

CRUISER ARENA LED 3
ED 56100Im/740 P66

25st. szary

LUG LIGHT FACTORY

Pozycja [m]
X Y

55.000

29.000

29.000

29.000

29.000

55.000

55.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

29.000

0.000

-49.000

-49.000

49.000

49.000

0.000

0.000

-49.000

-49.000

0.000

0.000

0.000

0.000

49.000

z

15.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

15.000

15.000

15.000

Punkt oswietlania [m]
X Y

5.670

50.517

50.521

50.517

50.521

42.657

42.657

-46.790

-50.318

-52.537

-48.415

-6.410

-6.410

21.168

8.549

-27.840

-41.014

27.840

41.014

-21.632

21.632

-33.169

-45.251

-21.433

-23.386

13.509

-13.509

13.412

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Kat oswietlania [°]

16.7

24.9

314

24.9

314

29.3

29.3

30.5

32.9

23.7

24.7

29.7

29.7

22.4

Ustawienie

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

Stup



090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

LUG LIGHT FACTORY
090452.5L02.019
CRUISER ARENA LED
ED 56100Im/740 1P66
25st. szary

29.000

29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

49.000

49.000

-49.000

-49.000

-49.000

49.000

49.000

49.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

9.212

9.048

-21.168

-9.212

-9.048

-21.168

-9.212

-9.048

43.308

23.341

-13.412

-43.308

-23.341

13.412

43.308

23.341

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

36.1

24.8

22.4

36.1

24.8

21.0

34.2

23.3

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C90,G IMax) /

(C90, G IMax) /

Y
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
Te555m
[ [ T47.00
T
U To.00
2
T-47.00
L L L L 1 B -58'00
-67.00 -25.00 0.00 25.00 65.81m
Skala1:1178
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (94.000 m, 50.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,., [x] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En Emin/ Emax E,WEn WIm] Kamera
1 pionowa 78 55 131 0.70 0.42 / 0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
k.
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
T65.55m
[ ] 3 T48.00
S
U To0.00
R
T-48.00
L L L 1 i ---58'00
-67.00 -26.00 0.00 26.00 65.81m
Skala1:1178

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (96.000 m, 52.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E, Xl  E, Xl E, X E.,/E;, Emin/ Emax
1 pionowa 79 54 126 0.69 0.43

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E, /E W[m] Kamera

hm' —m

/ 0.000 /

-
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Te555m
] | [*”
1-24.02
T-44.02
L L L 1 B ‘58'00
-67.00 31.00 51.00 65.81m
Skala1:1178
Pozycja: (40.997 m, -24.020 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin/ Emax E,wWEn WIm] Kamera
1 pionowa 82 53 133 0.64 0.40 / 0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T65.55m
U 1202
1-24.02
T -46.02
L L L L 1 B ‘58'00
-67.00 29.00 41.00 53.00 65.81m
Skala 1:1178
Pozycja: (40.997 m, -24.020 m, 0.000 m)
Rozmiar: (44.000 m, 24.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna 1
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E Xl E X E Xl E n/En Enin/Emax En/Em WIM]  Kamera

1 pionowa 81 53 133 0.65 0.40

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

/ 0.000 /

s
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna 2 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

Te555m
) I
T 23.08
1398
L L L 1 B ‘58'00
-67.00 31.00 51.00 65.81m
Skala1:1178
Pozycja: (40.997 m, 23.980 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna 2
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin/ Emax E,wWEn WIm] Kamera
1 pionowa 82 53 133 0.64 0.40 / 0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna 2 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

Te555m
U T 45.98
T 23.08
1198
L L L L 1 B ‘58'00
-67.00 29.00 41.00 53.00 65.81m
Skala1:1178
Pozycja: (40.997 m, 23.980 m, 0.000 m)
Rozmiar: (44.000 m, 24.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka reczna 2
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin/ Emax E,wWEn WIm] Kamera
1 pionowa 81 52 133 0.65 0.40 / 0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportow 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
Te555m
T-23.00
T-33.00
T-43.00
L L L 1 B ‘-58'00
-67.00 -52.00 -32.00 65.81m
Skala1:1178
Pozycja: (-41.998 m, -33.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (20.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportow 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,., [x] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En Emin/ Emax E,WEn WIm] Kamera
1 pionowa 87 56 139 0.65 0.41 / 0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
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Boisko w Ropczycach

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie do uprawiania sportéow 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
Te555m
T-18.00
T-33.00
T -48.00
L L L L 1 B ‘-58'00
-67.00 -55.00 -42.00 -29.00 65.81m
Skala1:1178
Pozycja: (-41.998 m, -33.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (26.000 m, 30.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 11 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Powierzchnie do uprawiania sportow 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,., [x] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En Emin/ Emax E,WEn WIm] Kamera
1 pionowa 84 56 142 0.67 0.40 / 0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
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