1. Opis techniczny - instalacja oSwietlenia

1.1. Podstawa opracowania

a)
b)

c)

zlecenie Inwestora,

prawo budowlane,

wymienione ponizej normy

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  zaburzeniami  napieciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw,

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne
i taczenie,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,



1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oSwietlenia boiska na dz. nr ewid. 2231/23
w m. Ropczyce.

Zakres wykonywanych robot;

- roboty ziemne,

- uktadanie bednarki w wykopach,

- uktadanie kabli ziemnych w rurach ostonowych w wykopach,
- ustawienie ustojéw oraz montaz stupéw o$wietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz tablicy oswietleniowej TO,

1.3. Zasilanie tablicy TO

Tablice oswietleniowg TO zamontowa¢ w pomieszczeniu trenera i zasilic z rozdzielnicy gtownej
przewodem YDY 5x6. Przewdd zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtownej roztacznikiem bezpiecznikowym

0 wkfadkach gG 25A.

1.4. Instalacja oswietlenia

Na planie zagospodarowania terenu pokazane zostato usytuowanie poszczegdlnych stupéw
o$wietleniowych. Wysoko$¢ projektowanych stupdw wynosi 14m. Na stupach nalezy zamontowac elementy
wsporcze do ktdrych bedg montowane nasSwietlacze. lloS¢ oraz kierunek Swiecenia poszczegdlnych
nadwietlaczy pokazano na rys. E1.

Oprawy Op2 i OP3 na stupie S5 to oprawy typu: CRUISER ARENA LED ED 57450Im/740 IP66 15st.
Pozostate 24 szt. to oprawy typu: CRUISER ARENA LED ED 56100Im/740 IP66 25st.

Katy nachylenia oraz kierunki $wiecenia opraw zostaty okreslone w czesci obliczeniowe;.

Oswietlenie zostato podzielone na cztery obwody. Kazdy z obwodéw zatgczany bedzie poprzez przetacznik
obrotowy 2-pozycyjny zamontowany w kasecie sterowniczej KS. Miejsce montazu kasety wskaze Inwestor.
Typy kabli zasilajace poszczegdlne obwody zostaly podane na schematach elektrycznych. Kable na catej
dtugosci nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi.

Na catej dtugosci wykopow nalezy roztozy¢ ptaskownik FeZn 25x4, ktory postuzy do uziemienia konstrukcji

stupdw.



1.5. Elementy konstrukcyjne stupdw oswietleniowych

Typy stupdw ustojéw oraz belek podtrzymujacych projektory zostaty dobrane na podstawie obowigzujgcych
norm obcigzen poszczegblnych elementéw z uwzglednieniem stref klimatycznych oraz wystepujacego
rodzaju gruntu. W zatgczeniu specyfikacja materiatowa poszczegolnych elementow konstrukcyjnych wg zat.
Z-01, Z-02, Z-03, Z-04.

1.6. Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ uzytkownikdw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika,

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem,

- W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne przekopy poprzeczne
w celu doktadnego usytuowania przewodow,

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac okresowym przegladom i kontroli zgodnie
z zaleceniami producentow.

- Eksploatacje urzadzen nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

UWAGA:
W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, jak roéwniez
w przypadku istniejacych urzadzen podziemnych, wykopy nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem

administratora urzadzen, ktory moze zaleci¢ dodatkowe zabezpieczenia, wzglednie zmiany do projektu.
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