Kosztorys inwestorski

data opracowania: 01.12.2021

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: MATEJKI 22 CHODNIK
1 Roboty rozbiérkowe
11 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce m2
d.1] 0810-02 cementowo-piaskowej
4,90*1,20 +2,70 * 1,00 m2 8,58
RAZEM 8,58
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm | m2
d.1] 0810-03
0810-04
(4,20 +3,40)/2*0,75 m2 2,85
1,24 * 1,04 m2 1,29
RAZEM 4,14
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1] 0814-02
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
4] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 | m2
d.1| 0802-05 |cm
poz.1 + poz.2 m2 12,72
RAZEM 12,72
2 Nawierzchnie utwardzone
5| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2| 0119-03
12,80/ 1000 km 0,01
RAZEM 0,01
6] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2[ 0101-07 [ chodnikdéw w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
4,90*1,20+ 2,70 * 1,00 m2 8,58
(4,20 + 3,40)/2*1,00 m2 3,80
1,24 * 1,04 m2 1,29
RAZEM 13,67
7] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2[ 0101-08 chodnikéw w gruncie kat. 1lI-1V - potrgcenie za kazde 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
-poz.6 m2 -13,67
RAZEM -13,67
8| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2[ 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8,64-1,0+ 3,40 + 4,20 m 15,24
RAZEM 15,24
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31 mm - warstwa o | m2
d.2[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-02
poz.6 m2 13,67
RAZEM 13,67
10] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2[ 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.9 m2 13,67
RAZEM 13,67
3 Utylizacja odpadow
11] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
8,58 * 0,08 m3 0,69
4,14 0,15 m3 0,62
0,08 * 0,30 * 6,0 m3 0,14
RAZEM 1,45

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 6014 Uzytkownik: zgm




Kosztorys inwestorski

data opracowania: 01.12.2021

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3[ 0108-06 | odlegtosc 10 km grunt.kat. lll
0108-08
13,67 * 0,25 m3 3,42
RAZEM 3,42

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 6014 Uzytkownik: zgm




