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. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe wymagania wykonania i odbioru robdt zwigzane

z przebudowa wjazdu na posesje przy ulicy Matejki 14-15 w Gorzowie WIlkp.

Specyfikacja techniczna jest stosowana do dokumentacji przetargowych , przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w przedmiotowej specyfikacji .

Il. Technologia wykonania robot

Zakres planowanych robot obejmuje :
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Roboty przygotowawcze

Polegajgce na robotach rozbiérkowych poszczegdlnych elementéw istniejgcego zjazdu , wykonaniu koryta, oraz
ewentualnych robotach ziemnych . Rozbidrke poszczegdlnych elementdw chodnika nalezy wykonac recznie lub
mechanicznie . Nastepnie nalezy przesortowac¢ materiat uzyskany z rozbiérki . Materiat nie nadajacy sie do
ponownego wykorzystania nalezy utozy¢ w stosy , a nastepnie wywies¢ na miejsce utylizacji . Materiat nadajacy
sie do ponownego wykorzystania / kostka kamienna granitowa / przekazaé inwestorowi .

Roboty ziemne

W przypadku wykonywania nowego koryta w miejscu istniejgcego zjazdu , po odspojeniu gruntu ze ztozeniem
urobku na odktad lub hatde nalezy wyprofilowa¢ dno koryta z mechanicznym zageszczeniem , uformowad
poboczem z wyréwnaniem do wymaganego profilu i zagescié go .

Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparka lub recznie z jednoczesnym zatadunkiem ziemi na samochody celem
wywozu na zwatke . W przypadku wystgpienia wod w wykopie nalezy recznie wykonac¢ rowki odwadniajace .
Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,97-1,00 okres$lonej
w badaniu ,Proctora”

Roboty remontowe
W zakres prac remontowych wchodzi :

e Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych

e Rozebranie istniejgcej podbudowy betonowe;j

e Wykonanie nowego koryta w miejscu wykonywanych robét

e Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego / zwirowego / kruszonego o grub. 25 cm

e Wykonanie taw betonowych z oporem, z betonu C12/15 pod krawezniki najazdowe 15/22 cm

e Wykonanie taw betonowych z oporem, z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy 15/30 cm

e Utozenie kraweznika betonowego wystajgcego o wym. 15x30 cm

e Utozenie kraweznika betonowego wtopionego / najazdowy / o wym. 12/25 cm

e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej Behaton o grub. 80 mm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 50 mm

e  Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami na odlegto$¢ 10 km / przyjeto 50 % masy /

e Rozplantowanie mechaniczne pozostatej ziemi z ukopdw po terenie posesji / przyjeto 50 %
masy /

Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu w/w robét sg :

e Podbudowa z gruzu z betonu Zzwirowego kruszonego o grub. po zageszczeniu 25 cm
Materiatem do podbudowy jest gruz z betonu zwirowego kruszonego . Gruz powinien by¢ jednorodny
bez zanieczyszczern obcych i bez domieszek gliny . Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwg o
jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz rzednych
wysokosciowych . Kruszywo po rozscieleniu i wyprofilowaniu powinno byé natychmiast zageszczone za
pomocy wibratoréw ptytowych lub walcéw wibracyjnych . Grubos¢ po zageszczeniu powinna by¢
zgodna z przyjetymi parametrami technicznymi / grub. 25 cm /.




e tawa betonowa z oporem pod krawezniki z betonu C12/15
Beton uzyty na fawe betonowg pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B 06250 ,
Powinien to by¢ beton klasy C12/15 .

e  Krawezniki betonowe / 15x30;12x25/
Krawezniki betonowe zastosowane przy wykonywaniu powyzszych prac powinny by¢ wykonane z
betonu C25/30 , wibroprasowane , gatunku I-go , posiadajgce $wiadectwo zgodnos$ci z aprobata
techniczng .
Kraweznik nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania . Skfadowanie kraweznikéw powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy materiat prze jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
ewentualnych , szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton .

e Cement
Cement uzyty do podsypki lub wytworzenia betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-EN-197-1.

e Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712

e Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

e Kostka betonowa ,Behaton” o grub. 80 mm
Przewiduje sie zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej typu ,, Behaton” o grub. 80
mm w kolorze szarym . Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest
przedtozenie aprobaty technicznej .
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta , bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Tekstura jednorodna w danej
partii . Kolor jednolity dla catej partii , dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na jednej kostce .
Plamy , zabrudzenia niezmywalne wodg — niedopuszczalne .
Powierzchnia goérna kostek powinna byé réwna i szorstka , a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm .
Kostke betonowg uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm tak aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm . Szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem , zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek i ubi¢ przy zastosowaniu np. wibratoréw ptytowych z ostong z tworzyw sztucznych .
Nieréwnosci nawierzchni mierzone tatg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.
Tolerancja spadkéw poprzecznych +0,5 %, tolerancja rzednych niwelety nie wiecej niz +1 cm .

Materiaty uzyte do realizacji robdt muszg by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
odpowiednich norm , aprobat technicznych , atestow lub certyfikatéw oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
Dz.U.z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6éz.zm . )

Zestawienie ilosci jednostek miar rob6t remontowych okreslono w przedmiarze robét .
11l. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny
pracy. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy powinni sprawdzi¢ stan bezpieczenstwa w miejscu pracy . Roboty
nalezy wykonywaé po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robdt i oznakowaniu go stosownymi znakami
drogowymi i urzadzeniami ostrzegawczo-zabezpieczajagcymi . Roboty mogg wykonywaé jedynie pracownicy
przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy . Pracownicy znajdujacy sie w rejonie robét powinni by¢
ubrani w odpowiednig odziez ochronng .

Podczas wykonywania robdét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy
niezwtocznie przerwaé prace i ustali¢ z wiasciwg jednostky zarzadzajaca dang siecig podziemna dalszy sposéb
wykonywania robot .




Specjalistyczny sprzet i maszyny powinny by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby do tego uprawnione . Po
zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .

IV . Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét .

Sprzet i maszyny do wykonania robét powinny zapewnic¢ prawidtowe ich wykonanie oraz nie stwarzaé zagrozenia
dla oséb i mienia w rejonie placu budowy jak réowniez nie oddziatywaé zbyt negatywnie na srodowisko , tj.
powinny spetnia¢ normy w zakresie hatasu i spalin .

V. Wymagania dotyczace srodkéw transportu .
Transport elementéw i prefabrykatéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét powinien odbywacd sie w
sposdb zgodny z przepisami BHP i uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie .

VI. Kontrola jakosci robé6t
W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujgce elementy :

o Jakos¢ elementow , prefabrykatow, materiatéw budowlanych stosowanych w czasie prac;

e Prawidtowos¢ w wykonaniu poszczegdlnych prac, zaréwno ulegajgcych zakryciu jak i widocznych ( m.in.
stopien zageszczenia i wyprofilowania koryta , wymiary: podbudowy , podsypki, nawierzchni , kruszywa ,
zapraw cementowych , doktadnos$¢ utozenia elementéw nawierzchni , doktadnos$é¢ zawibrowania
nawierzchni, doktadnos¢ wypetnienia spoin , spadki poprzeczne i podtuzne , uporzgdkowanie terenu po
wykonaniu prac ).

VII. Odbidr robot budowlanych .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng jezeli wszystkie elementy wymienione w pkt.
VI zostaty zrealizowane prawidtowo . Odbiér robdét nastepuje protokdlarnie na podstawie wczesniej
przeprowadzonej kontroli jakosci robét. W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru

e Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot , ktére zostang zakryte zgodnie z procesem technologicznym . Odbiér ten jest prowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek . Gotowos$é danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru .

e  Odbidr robdt czesciowy i ostateczny — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot . Zakonczenie
robdt oraz gotowosci ich do odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru . Odbiér
robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentoéw ,
wynikow badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej . W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos$¢
wykonanych robdét odbiega od wymaganej Specyfikacjg Techniczng , komisja wyznaczy roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce i ustali nowy termin odbioru . Do odbioru czesciowego czy ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

o Obmiary wykonanych prac wraz z rysunkami,

o Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

o Oswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z obowigzujagcymi przepisami ,
normami i Specyfikacjg Techniczng .

e  Odbidér pogwarancyjny — dokonywany jest przed uptywem gwarancji i polega na ocenie wykonanych
robdt i ewentualnym usunieciem nieprawidtowosci stwierdzonych podczas jego odbioru .

VIII. Sposéb rozliczenia robot
Ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w projekcie umowy .

IX. Przedmiar robét

Podana ilos¢ jednostek przedmiarowych jest wielkoscig orientacyjng i Zamawiajgcy nie gwarantuje zlecenia robét
w podanej ilosci . llos¢ robdt wyniknie w trakcie obowigzywania umowy w zaleznosci od potrzeb . Obmiar robét
zostanie sporzadzony przez Wykonawce , a jego zgodno$¢ sprawdzona przez Inspektora Nadzoru w ramach w/w
procedury odbioru robot .
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X. Dokumenty odniesienia

Przepisy prawne

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz.430);
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 202,poz. 2072)

Normy

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢




