Data wykonania 12.11.2021

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Chodnik przy budynkach Stoneczna 85, Stoneczna 74
1 Chodnik Stoneczna 74
1.1 Prace rozbi6rkowe
1] KNR 13-26 Odtgczenie zyt kablowych o przekroju do 50 szt.
d.1.1] 0210-03 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNNR 9 0803 Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0- m
d.1.1 -08 2.0 kg/m ukfadanych w stupach
analogia
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
3|KNNR 9 1001 Demontaz stupow oswietleniowych o masie szt.
d.1.1 -09 300-480 kg
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek m2
d.1.1] 0815-01 przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
53,20 + 42,00 + 44,00 m2 139,200
RAZEM| 139,200
5] KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x30 cm na podsypce m
d.1.1] 0814-01 piaskowej
analogia
27,30 + 45,30 + 2,00 + 22,00 + 17,60 + 27,80 m 142,000
RAZEM| 142,000
6] KNR 4-01 Wywiezienie samochodami t
d.1.1{0108-17 0108 samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 10 km
-20
analogia
((poz.4 /(0,30 * 0,30)) * 11) / 1000 + (poz.5 * t 22,637
39,6) / 1000
RAZEM 22,637
7 Optata za utylizacje gruzu budowlanego t
d.1.1
poz.6 t 22,637
RAZEM 22,637
1.2 Prace regulacyjne i brukarskie
8| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt.
d.1.2| 1406-03 kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1.2] 0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-11
gtebokosci 20 cm - lUWAGA - wykonanie
fragmentu nowego koryta w celu ominigcia
korzeni drzewa
poz.4 m2 139,200
RAZEM| 139,200
10] KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m2
d.1.2] 0101-06 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-Il - za
kazde dalsze 5 cm gitebokosci
poz.9 m2 139,200
RAZEM| 139,200
11 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m2
d.1.2(0202-05 0202 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
-06
poz.4 m2 139,200
RAZEM| 139,200
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12| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.2| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq - 'UWAGA - podczas
osadzania obrzezy zwrdci¢ uwage na system
korzeniowy drzewa
poz.5 m 142,000
RAZEM| 142,000
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.1.2| 0103-05 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.4 m2 139,200
RAZEM| 139,200
14] KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.2] 0105-01 recznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
poz.4 m2 139,200
RAZEM| 139,200
15| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.2] 0105-02 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
poz.4 m2 139,200
RAZEM| 139,200
16/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.2] 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
poz.4 m2 139,200
RAZEM| 139,200
17] KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.2|0108-01 0108 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-11
-04
poz.4 * 0,15 m3 20,880
RAZEM 20,880
2 Chodnik Stoneczna 85
2.1 Prace rozbiérkowe
18] KNR 13-26 Odtaczenie zyt kablowych o przekroju do 50 szt.
d.2.1| 0210-03 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19]KNNR 9 0803 Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0- m
d.2.1 -08 2.0 kg/m uktadanych w stupach
analogia
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
20|KNNR 9 1001 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie szt.
d.2.1 -09 300-480 kg
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek m2
d.2.1] 0815-01 przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
51,50 + 80,20 + 47,90 m2 179,600
RAZEM| 179,600
22| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x30 cm na podsypce m
d.2.1] 0814-01 piaskowej
analogia
94,50 + 30,90 + 28,10 + 11,60 + 28,50 m 193,600
RAZEM[ 193,600
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23| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami t
d.2.1]0108-17 0108 samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 10 km
-20
analogia
((poz.21 /(0,30 * 0,30)) * 11) / 1000 + (poz.22 t 29,618
*39,6) / 1000
RAZEM 29,618
24 Optata za utylizacje gruzu budowlanego t
d.2.1
poz.23 t 29,618
RAZEM 29,618
2.2 Prace regulacyjne i brukarskie
25| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt.
d.2.2| 1406-03 kanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.2] 0101-05 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1I
gtebokosci 20 cm
poz.21 m2 179,600
RAZEM| 179,600
27| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.2| 0101-06 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-l - za
kazde dalsze 5 cm giebokosci
poz.26 m2 179,600
RAZEM| 179,600
28| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m2
d.2.2|0202-05 0202 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
-06
poz.21 m2 179,600
RAZEM| 179,600
29| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2.2| 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
poz.22 m 193,600
RAZEM| 193,600
30[ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2
d.2.2| 0103-05 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.21 m2 179,600
RAZEM| 179,600
31| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.2] 0105-01 recznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
poz.21 m2 179,600
RAZEM| 179,600
32 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.2 0105-02 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
poz.21 m2 179,600
RAZEM| 179,600
33| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.2.2| 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
poz.21 m2 179,600
RAZEM| 179,600
34| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.2.2(0108-01 0108 odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-11
-04
poz.21*0,15 m3 26,940
RAZEM 26,940
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