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Modernizacja budynku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Modernizacja budynku
1 Remont pomieszczen w piwnicy
1] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
2,33*2*(4,35+6,79+2,59%4,35+4,35+4,91+435+ | m2 195,890
1,67 + 4,35)
47,10 m2 47,100
RAZEM 242,990
2| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
195,89 m2 195,890
47,10 m2 47,100
RAZEM 242,990
3| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1| 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podtozu z tynku
195,89 m2 195,890
RAZEM 195,890
4] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1] 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
47,10 m2 47,100
RAZEM 47,100
5| KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkow farbami akrylowymi m2
d.1| 0405-03
analogia
242,990 m2 242,990
RAZEM 242,990
2 Remont pomieszczen na parterze - WC dla os6b niepelnosprawnych
6| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2| 0820-08
2,0*(2,35+0,9) *4 m2 26,000
RAZEM 26,000
7| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
2.35%3.1 m2 7,285
RAZEM 7,285
8| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.2| 0354-07 powierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2| 0331-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,28*0,5* 3,1 m3 0,434
RAZEM 0,434
10| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,8*3,1*0,25 m3 0,620
RAZEM 0,620
11| KNR-W 4-01| Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3
d.2| 0314-02 otwordéw w Scianach z cegiet
0,2*1,3*0,25 m3 0,065
RAZEM 0,065
12] KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2| 0314-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
200-260 mm
1,3%2 m 2,600
RAZEM 2,600
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Modernizacja budynku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2| 0812-05
235*0,9*2 m2 4,230
RAZEM 4,230
14| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej i lastrykowej m2
d.2| 0804-07
2,35*1,96 m2 4,606
RAZEM 4,606
15| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km
0108-10
0,025 * (26,0 + 4,23) + 7,285 * 0,15 + 0,434 + 0,065 + 0,1 *| m3 2,808
4,606
RAZEM 2,808
16| kalkulacja | Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z rozbiorki t
d.2| wstepna
2,808 * 2,0 t 5,616
RAZEM 5,616
17| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.2| 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
0,8*3,1%2 m2 4,960
RAZEM 4,960
18] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
4,24*1,2 m2 5,088
RAZEM 5,088
19] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.2| 1106-01 grubosci 25 mm
4,24 m2 4,240
RAZEM 4,240
20| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2| 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
4,24 m2 4,240
RAZEM 4,240
21| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.2| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwyktg
4,24 m2 4,240
RAZEM 4,240
22| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.2| 0829-08 metodg zwykig
2,1*(2,35+1,96) *2 m2 18,102
RAZEM 18,102
23 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2
d.2| 1027-01 naswietli o powierzchni do 1.5 m2
0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
24| kalkulacja | Demontaz instalacji sanitarnych wraz z kosztami wywozu i | kpl.
d.2| wiasna utylizacji materiatéw z rozbiorki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25[KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000,
26| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2| 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
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Modernizacja budynku

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2| 0116-08 | sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNNR5 | Podgrzewacz przeptywowy do wody 5 kW szt.
d.2| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o sr. szt.
d.2| 0137-02 | nominalnej 15 mm dla oséb niepetnosprawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/ KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach | m
d.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
31/ KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianachw | m
d.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
32[KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér.  |pode
d.2| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych is
1 pode 1,000
j
RAZEM 1,000
33| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2| 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
1 pode 1,000
j-
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2| 0230-02 | gruszkowym dla osob niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35/ KNR-W 2-15| Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2| 0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" dla oséb kpl.
d.2| 0233-03 | niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych | kpl.
d.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3 Remont pomieszczen na parterze - sala wystawowa
38| KNNR-W 3 | Przetozenie posadzki z deszczutek o grubosci 19-22 mm z | m2
d.3] 0806-02 | wymiang podtoza
167,06 m2 167,060
RAZEM 167,060
39| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.3] 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
3,1*2*(10,4 +18,04 +2,8+2,1+3,2+ 2,87+ 3,08 + m2 344,038
5,32 +2,05+ 1,32+ 2,35+ 1,96)
167,06 m2 167,060
RAZEM 511,098
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Modernizacja budynku

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
344,038 - 18,102 m2 325,936
167,06 m2 167,060
RAZEM 492,996
411 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.3| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podtozu z tynku
325,936 m2 325,936
RAZEM 325,936
42 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.3| 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
167,06 m2 167,060
RAZEM 167,060
43| KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkow farbami akrylowymi m2
d.3| 0405-03
analogia
325,936 + 167,06 m2 492,996
RAZEM 492,996
4 Schodotaz
44 Dostawa i montaz schodotazu gasiennicowego z funkcjg kpl.
d.4 wozka elktrycznego np. OPTIMUS HLD 04 lub
rébwnowazny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Remont pomieszczen na poddaszu
45 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.5 0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
2,6*1,41*(7,55*2+6,07*2) m2 99,862
RAZEM 99,862
46|/ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.5| 0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
2,6*1,41*(7,55*2+6,07*2) m2 99,862
RAZEM 99,862
47| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.5| 2006-04 | gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
44,405 m2 44,405
RAZEM 44,405
48| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.5| 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 20
cm
174,30 m2 174,300
RAZEM 174,300
49] KNR 4-01 | Uzupetnienie desek podtogowych m2
d.5| 0820-01
analogia
17,67 *2+14,20* 2 m2 63,740
RAZEM 63,740
50| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.5| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
25%2*(544+74+22+1,09+592+253+592+ m2 364,002
2,63+5,92+755+234%4+10,58 +4,44*1,41)
124,46 m2 124,460
RAZEM 488,462
51| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2
d.5| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
364,02 + 44,405 m2 408,425
174,30 m2 174,300
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Modernizacja budynku

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 582,725
52| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.5| 2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
408,425 m2 408,425
RAZEM 408,425
53] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.5| 2009-04 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
174,30 m2 174,300
RAZEM 174,300
54] KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkéw farbami akrylowymi m2
d.5| 0405-03
analogia
582,725 m2 582,725
RAZEM 582,725
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Modernizacja budynku
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 1 904,058
RAZEM
wnie:
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | Lepiki asfaltowe na gorgco bez kg 0,916 0,000 0,916
wypetniacza
2 | Masa asfaltowo-kauczukowa kg 0,360 0,000 0,360
izolacyjna Dysperbit
3 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 14,660 0,000 14,660
4 | wkrety do plyt gipsowych kg 1,425 0,000 1,425
5 | mydio techniczne maziste (szare) kg 27,336 0,000 27,336
65%
6 | zaprawa klejgca mrozoodporna kg 106,125 0,000 106,125
7 | zaprawa spoinujgca mrozodoporna | kg 8,937 0,000 8,937
8 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 6,106 0,000 6,106
12m) 0.2 mm
9 | piasek do zapraw m3 1,574 0,000 1,574
10 | gips budowlany szpachlowy kg 4 786,277 0,000 4 786,277
11 | Piyty gipsowo-kartonowe wodo-i m2 46,181 0,000 46,181
ognioochronne, gr. 12,5 mm
12 | papa asfaltowa na tekturze m2 5,749 0,000 5,749
izolacyjna
13 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg 17,808 0,000 17,808
izolacji przeciwwilgociowe;j
14 | ptytki ceramiczne i terakotowe m2 18,464 0,000 18,464
15 | ptytki z kamieni sztucznych m2 4,325 0,000 4,325
16 | deski iglaste obrzynane gr. 28-45 m3 2,550 0,000 2,550
mm kLIl
17 | tasma papierowa perforowana m 55,861 0,000 55,861
szer.50 mm gr.0.2 mm
18 | drewno opatowe kg 0,636 0,000 0,636
19 | koszt utylizacji gruzu i materiatow z | kpl. 5,616 0,000 5,616
demontazu
20 | materiaty pomocnicze zt 0,000 0,000
21 | bateria umywalkowa i szt 1,000 0,000 1,000
zlewozmywakowa stojgca
mosigzna standardowa $r.15 mm
dla os6b niepetnosprawnych
22 | Rura wielowarstwowa PE- m 5,500 0,000 5,500
RT/AL/PE-RT, w kolorze biatym,
zwoj, o srednicy 20x2,25 mm
23 | ksztattki z polietylenu o sr. szt 9,900 0,000 9,900
zewnetrznej 20 mm
24 | uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 9,150 0,000 9,150
sztucznych o sr. zewnetrznej 20
mm
25 | ksztattki z polietylenu (gwintowane) | szt 3,000 0,000 3,000
o sr. zewnetrznej 20 mm
26 | ztacza elastyczne metalowe o sr. szt. 1,000 0,000 1,000
zewnetrznej 20 mm
27 | Podgrzewacz przeptywowy do szt. 1,000 0,000 1,000
wody 5 kW
28 | postumenty porcelanowe do szt 1,000 0,000 1,000
umywalek
29 | urzadzenia sanitarne porcelanowe- | szt 1,000 0,000 1,000
kompakt dla osob
niepetnosprawnych
30 | sedesy typu kompakt szt 1,000 0,000 1,000
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Modernizacja budynku
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
31 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe | m 5,200 0,000 5,200
0 ér. 50 mm
32 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. | szt 4,900 0,000 4,900
50 mm
33 | rury PCV przepustowe o $r. 50 mm | m 0,700 0,000 0,700
34 | uchwyty do rurociggéw z PCV o sr. | szt 6,000 0,000 6,000
50 mm
35 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. | szt 4,300 0,000 4,300
110 mm
36 | uchwyty do rurociaggéw z PCV o sr. | szt 2,600 0,000 2,600
110 mm
37 | umywalki porcelanowe dla os6b szt 1,000 0,000 1,000
niepetnosprawnych
38 | wsporniki do umywalek szt 1,000 0,000 1,000
39 | syfony umywalkowe mosiezne ze szt 1,000 0,000 1,000
spustem
40 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe | m 1,860 0,000 1,860
os$r. 110 mm
41 | rury PCV przepustowe o sr. 110 m 0,240 0,000 0,240
mm
42 | cegta budowlana petna szt 57,265 0,000 57,265
43 | Cement portlandzki CEM | 32,5 -w t 0,043 0,000 0,043
opakowaniu 25-50 kg
44 | piasek do zapraw m3 0,112 0,000 0,112
45 | drewno okragte na stemple m3 0,005 0,000 0,005
budowlane
46 | bale iglaste obrzynane gr.50 mm m3 0,004 0,000 0,004
kLI
47 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,008 0,000 0,008
kLI
48 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,207 0,000 0,207
49 | ksztattowniki walcowane - kg 63,544 0,000 63,544
dwuteowniki
50 | piyty styropianowe m2 175,413 0,000 175,413
51 | folia grubosci 0,2 mm m2 183,766 0,000 183,766
52 | zaprawa cementowa M 12 m3 60,301 0,000 60,301
53 | Deszczuitki posadzkowe lite, dab, m2 188,778 0,000 188,778
jesion, grubos¢ 22 mmkKl. |
54 | lepik asfaltowy posadzkowy kg 312,402 0,000 312,402
55 | cegta budowlana petna szt 230,640 0,000 230,640
56 | Cement portlandzki CEM 11 32,5-w| t 0,064 0,000 0,064
opakowaniu 25-50 kg
57 | wapno suchogaszone t 1,148 0,000 1,148
58 | woda z rurociggu m3 2,984 0,000 2,984
59 | emulsja gruntujgca szybkoschngca |dm3 158,245 0,000 158,245
ATLAS Uni-Grunt
60 | farba akrylowa ATLAS SALTA E dm3 435,175 0,000 435,175
61 | farba olejna do gruntowania dm3 0,435 0,000 0,435
62 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,435 0,000 0,435
63 | szpachléwka celulozowa dm3 0,397 0,000 0,397
64 | pianka poliuretanowa kg 0,057 0,000 0,057
65 | oscieznice drewniane szt 1,890 0,000 1,890
66 | drzwi drewniane zewnetrzne m2 1,890 0,000 1,890
67 | Ptyta z wetny mineralnej - Sciany m2 209,710 0,000 209,710
zewnetrzne wentylowane, o
grubosci 100 mm
68 | Mata z mineralnej wetny szklanejw | m2 183,015 0,000 183,015
postaci rulonu, paroprzepuszczalna
grubosci 200 mm
RAZEM
Stownie:
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Modernizacja budynku
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |mieszarka do zapraw m-g 5,275
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,689
3 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 44,226
t
4 |zuraw okienny m-g 0,527
5 [Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 11,868
6 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 11,978
RAZEM
Stownie:
=0
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