PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY TYP "A"
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warstwa Scieralna istniejgcej nawierzchni z kruszywa

istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego
kamiennego

ubytek* - oznacza, ze ubytek zostat zakwalifikowany do robét utrzymaniowych

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY TYP "B"
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Miatowanie nawierzchni mieszankg
klinca i miatu w ilosci 5 m3/1000 m?

warstwa scieralna istniejgcej nawierzchni z kruszywa

kruszywo tamane stabilizowanemechanicznie (0/31,5 mm)

DROGA LESNA o nr 188/OR
w Lesnictwie Aleksandrow
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"Projektowanie i Nadzér Budownictwa
Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski"
25-421 KIELCE, ul. G. Morcinka 25C

tel. /fax (41) 315 48 05 mobile 501 460 008

INWESTOR:

NADLESNICTWO PRZYSUCHA
ul. Targowa 87
26-400 PRZYSUCHA

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5 mm)

OBIEKT: ,,Roboty utrzymaniowe dla drogi lesnej nr 188/OR
w LESNICTWIE ALEKSANDROW"
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