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[Plac wolnosci]
Elementy matej architektury, instalacja CCTV oraz parkometry dotyczace zadania
»Rewitalizacji Placu Wolnosci w Lobzenicy"

Specyfikacja elementow:

Stojaki rowerowe - 2 sztuki, to elementy wykonane ze stali i zabezpieczone powtokg antykorozyjng
w kolorze RAL 7021. llo$¢ stanowisk — 5, Dlugo$c¢ catkowita do 220 cm, Wysokos$¢ catkowita do 81
cm, Szeroko$¢ catkowita — do 35 cm. Stojak zamontowany na state poprzez przykrecenie do
fundamentu prefabrykowanego lub monolitycznego. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ stojak o
wymiarach i ksztatcie zblizonym do ponizszego rysunku:

Donice -10 sztuk - elementy ozdobne o wysokosci catkowitej 600 mm, szerokosci 600 mm i
gtebokosci 600 mm. Donice wykonane ze stali/odlewu oraz desek drewnianych (mahon) z dwoma
uchwytami w gornej czesci pozwalajgcymi na przenoszenie. Przytwierdzone do podtoza. Ponizej
przedstawiono pogladowy rysunek.

Stupki 2 typy:

— S1 14 sztuk, to elementy wykonane ze stali, o wysokosci 1110 mm, srednicy 76 mm i
fundamencie do 400 mm. Stupek wkopany z maskownicg, uchwytami na tahcuch na wysokosci 965
mm i gérna maskownicg w ksztaicie kuli. cato$¢ pokryta powtokg antykorozyjng i pomalowana
kolorem RAL 7021

- S2 24 sztuk, to elementy wykonane ze stali, o wysokosci 1105 mm, $rednicy 76 mm i fundamencie
do 400 mm. Stupek wkopany z maskownicg i gérna maskownicg w ksztatcie kuli. cato$¢ pokryta
powtokg antykorozyjng i pomalowana kolorem RAL 7021

Stupki zamontowane na state poprzez przykrecenie do fundamentu prefabrykowanego lub
monolitycznego. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac stupki o wymiarach i ksztatcie zblizonym do
ponizszych rysunkéw:

Parkometry — 2 szt. Urzadzenia do wydawania biletow parkingowych na monety z mozliwoscig
ptatnosci zblizeniowych, zasilanie z sieci 230V, mozliwos¢ tadowania z akumulatora tadowanego
ogniwem stonecznym o wym. (szer./wys./gteb.) do500mm/do1900mm/do300mm), stopiehh ochrony
mechanicznej IK 10, szczelnosé obudowy IP54, sterownik dedykowany, wyposazony w sprzetowy i
programowy watchdog, interfejs zewnetrzny Fast Ethernet 10/100 Mbps z modemem GSM/GPRS
wraz z wykonaniem fundamentu blokowego o wymiarach analogicznych do podstawy parkometru i
gtebokosci do strefy przemarzania

tawka miejska - 12 sztuk, to element matej architektury, ogdélnodostepny, ktory powinien
zapewniaé¢ mozliwos¢ korzystania przez minimum 3 osoby. tawki maja mie¢ szerokos¢ do 2000
mm, wysokos¢ catkowitg do 820 mm oraz wysoko$¢ siedziska do ~430 mm. Gtebokos¢ catkowita
tawki powinna wynosi¢ do 670 mm, a rozstaw nég do 1830 mm. tawka sktada sie z dwéch
elementéw - nég zeliwnych pokrytych powtokg antykorozyjng w kolorze wykonczenia RAL 7021
oraz zabezpieczonych lakierem - 6-desek z mahoniu - bedgcymi fgcznie elementem siedziska i
oparcia. Lawki zamontowane na state poprzez przykrecenie do fundamentu prefabrykowanego lub
monolitycznego. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac tgwki o wymiarach i ksztatcie zblizonym do
ponizszego rysunku:

Maszty — 3 szt., elementy matej architektury o wysokosci okoto 8000 mm o srednicy ok. 120 mm,
przytwierdzone do fundamentéw Zelbetowych 600x600x1100mm, z powtokg antykorozyjng o kolorze
RAL 7021. Maszt o $rednicy do 160 mm - wykonany z Zzeliwa (maskownica), stalowych elementéw
(elementy konstrukcyjne) i aluminium (zdobienia). Maszt powinien posiada¢ zblocza prowadzgce
linke wewnatrz i na zewnagtrz masztu, pozwalajgce na swobodne unoszenie flagi. Maszt
zamontowany na state poprzez przykrecenie do fundamentu prefabrykowanego lub monolitycznego.
Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ maszt o wymiarach i ksztatcie zblizonym do ponizszego rysunku:

Kosze na $mieci -w liczbie 10 sztuk to wysokie do 1300 mm kosze z elementéw wykonanych z

aluminium i stali, pokryte dla ochrony powtokg antykorozyjng o kolorze RAL7021 i z fundamentem
wkopanym ~400 mm. Element nosny smietnikdw to profil stalowy o $rednicy do 76 mm, uzupetniony
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[Plac wolnosci]

o dwa ramiona w formie motywow roslinnych, ktérych zadaniem jest utrzymanie pojemnika.
Dodatkowo przewidziana jest pokrywa - daszek okragty o srednicy okoto 410 mm - zamontowany
bezposrednio do stupa nosnego, ktérego zadaniem jest zastoniecie kosza przed opadami
atmosferycznymi.

Tablice 2 typy:

T1 tablice z treSciami historycznymi- 6 sztuk, to dwustronne, czarne tablice informacyjne o
wysokosci do 2000 mm i szerokosci 1200 mm. Tablice wykonane z materiatow metalicznych (takich
jak stali i aluminium), wykonczone powtokg antykorozyjng, na dwoch stupach z fundamentami
zanurzonymi, wkopanymi w podtozu na 750 mm. Element centralny tj. przestrzen informacyjna
wykonana z blachy z aluminium, zdobiony po obwodzie ramg o szerokosci catkowitej do 1000 mm i
wysokosci 1200 mmm, ktéra zamonotwoana do profili jest w 4 punktach.

T2 tablica informacyjna- 1 sztuka, to dwustronna, czarna gablota o wysokos$ci do 2000 mm i
szerokosci 1200 mm. Tablica wykonane z materiatdw metalicznych (takich jak stali i aluminium),
wykohczone powlokg antykorozyjng, na dwéch stupach z fundamentami zanurzonymi, wkopanymi w
podtozu na 750 mm. Element centralny tj. gablota wykonana z blachy z aluminium, zdobiony po
obwodzie ramg o szerokosci catkowitej do 1000 mm i wysokosci 1200 mmm, ktéra zamontowana
do profili jest w 4 punktach.

Tablice zamontowane na state poprzez przykrecenie do fundamentéw prefabrykowanych lub
monolitycznych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac tablice o wymiarach i ksztatcie zblizonym do
ponizszego rysunku:

Kamery miejskie - instalacja CCTV - Przewidziane zostaty 4 kamery miejskie z szerokokgtnym
obiektywem zamontowane na latarniach miejskich. Kamery zasilane z sieci z projektowanej skrzynki
energetycznej. Kamery przekazujg obraz do serwerowni poprzez hermetyczng szafke
RACK(zamontowac¢ na skrzynce energetycznej) wraz z wyposazeniem zapewniajgcym
bezprzewodowg tgcznosé , przesyt oraz zapis rejestrowanego obrazu online. Dodatkowo
okresowego braku dostepu do pradu z sieci instalacja korzysta do dziatania z wlasnych
akumulatorow.

Specyfikacja kamer i wyposazenia szafy RACK:

Kamera IP 4Mpx, 2688x1520, obiektyw o statej ogniskowej 4mm, Dzieh/Noc,
Oswietlacz Exir IR o zasiegu do 50m, Dwie metody kompresji H.264+/MJPEG, WDR
120db, Cyfrowa redukcja szuméw 3D DNR, zasilanie PoE, IP66

Hermetyczna szafa rack wiszgca 10" 6U, zamykana na zamek
Szyna montazowa DIN 10"

Ogranicznik przepie¢ PoE/EXT

4-kanatowy modut ogranicznika przepiec¢ sieci LAN Poe/Eco
Obudowa do ogranicznika 4-kanatowego

Rejestrator 4-kanatowy do kamer IP, ze zintergorwanym switchem PoE w zestawie z
zasilaczem

Router 4G LTE w zestawie z zasilaczem

Gniazdo wtyczkowe na szyne DIN

Pdtka 10" 1U do szafy rack

Wytgcznik nadprgdowy typ B 1P 10A

Przystanek autobusowy - szerokos$¢: 2200 mm, gtebokos¢: 1400 mm, wysoko$¢ w najwyzszym
miejscu: 2400 mm, materiat konstrukciji: profil 40x40x4stal, powtoka: ocynk ogniowy i malowanie
proszkowe, kolor: standard ciemny szary, wypetnienie dachu: poliweglan komorowy-przezroczysty
0,8 cm, Scian: szkto hartowane odporne na akty wandalizmu gr min 8mm, montaz: do przykrecenia
ze stopami lub do wbetonowania stupy przedtuzone o 300 mm, wypetnienie Scian: szkto hartowane
6 mm.
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[Plac wolnosci]
Przystanek przytwierdzony do 5 blokow fundamentowych o wym 50x50x100cm.

Donice z wieszakami do zmocowania na latarnie oswietleniowe - w liczbie 18 ,okragte o $rednicy
ok 40-50 cm sztuk okalajgce latarnie, z elementoéw wykonanych z aluminium i stali, pokryte dla
ochrony powtokg antykorozyjng o kolorze RAL7021 z hakami mocujgcymi do latarni
osSwietleniowych

Renowacja pomnika

Pomnik nalezy odnowi¢ w nastepujgcy sposob:

1)Wymiana istniejgcych ptyt granitowych podstawy pomnika na oktadzine z piaskowca naturalnego
(wraz z dotozeniem nowego elementu wg rysunku)

2)Renowacja tynkéw wraz ich pomalowaniem

3) Wymiana opierzen blacharskich na gérnych elementach pomnikach wg rysunku

4) Renowacja rzezby ,,powstanca” i godia

5) Wymiana pkt. o$wietleniowych
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[Plac wolnosci]

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.|] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Plac wolnosci
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Renowacja pomnika
1] KNR K-17 [ Tynki renowacyjne wykonywane recznie na m2
d.1.1] 0401-03 powierzchniach pionowych ptaskich
analogia
8,7*4 m2 34,800
RAZEM 34,800
2| KNR K-17 | Szpachlowanie tynkéw renowacyjnych m2
d.1.1] 0501-01
analogia
8,7*4 m2 34,800
RAZEM 34,800
3| KNR K-17 [ Gruntowanie tynkéw renowacyjnych na $cianach m2
d.1.1| 0501-04
analogia
8,7*4 m2 34,800
RAZEM 34,800
4] KNR K-17 | Malowanie tynkéw renowacyjnych na $cianach m2
d.1.1| 0501-06
8,7*4 m2 34,800
RAZEM 34,800
5 Demontaz ptyt granitowych m2
d.1.1| kalk. wtasna
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
6 Montaz oktadziny z ptyt piaskowca naturalnego m2
d.1.1| kalk. wtasna
14,2 m2 14,200
RAZEM 14,200
7 Prace renowacyjne rzezby oraz godta kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-02 | Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm m2
d.1.1| 0506-02
0,25*1,2 m2 0,300
RAZEM 0,300
9 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.1] 0504-07 | oswietleniowych zwyktych
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Elementy matej architektury
10[ KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.1.2[ 0308-10 | gtebokoscido 1.0 m (kat. gruntu IIl)
14+10+3+24+2+38+4+4 dot. 99,000
RAZEM 99,000
11| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych o obj. do 0.5m3 m3
d.1.2| 0308-01
7*05*0,5+92*0,25*0,25 m3 7,500
RAZEM 7,500
12 Dostawa i montaz: Stojaki rowerowe - elementy wykonane | kpl.
d.1.2| kalk. wiasna | ze stali i zabezpieczone powloka antykorozyjng w kolorze
RAL 7021. llos¢ stanowisk - 5, Diugos¢ catkowita do 220
cm, Wysokos¢ catkowita do 81 cm, Szerokos¢ catkowita -
do 35cm.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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[Plac wolnosci]

Obmiar

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

13
d.1.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Donice - elementy ozdobne o
wysokosci catkowitej 600 mm, szerokosci 600 mm i
gtebokosci 600 mm. Donice wykonane ze stali/odlewu
oraz desek drewnianych (mahon) z dwoma uchwytami w
gornej czesci pozwalajgcymi na przenoszenie

kpl.

10

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

14
d.1.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz stupkéw: S1 - elementy wykonane ze
stali, o wysokosci 1110 mm, $rednicy 76 mm i
fundamencie do 400 mm. Stupek wkopany z maskownica,
uchwytami na tancuch na wysokosci 965 mm i gorna
maskownicg w ksztalcie kuli. catos¢ pokryta powioka
antykorozyjng i pomalowana kolorem RAL 7021

kpl.

14

kpl.

14,000

RAZEM

14,000

15
d.1.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz stupkéw: S2 - to elementy wykonane ze
stali, o wysokosci 1105 mm, Srednicy 76 mm i
fundamencie do 400 mm. Stupek wkopany z maskownicg i
gorna maskownica w ksztatcie kuli. cato$¢ pokryta
powiloka antykorozyjng i pomalowana kolorem RAL 7021

kpl.

24

kpl.

24,000

RAZEM

24,000

16
d.1.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz tawek miejskich - element matej
architektury, ogolnodostepny, ktdry powinien zapewniac
mozliwos¢ korzystania przez minimum 3 osoby. tawki
maja mie¢ szerokos¢ do 2000 mm, wysokosc¢ catkowitg do
820 mm oraz wysokos¢ siedziska do 430 mm. Glebokosc¢
catkowita tawki powinna wynosi¢ do 670 mm, a rozstaw
ndég do 1830 mm. Lawka sktada sie z dwdch elementow -
ndg zeliwnych pokrytych powtokg antykorozyjng w kolorze
wykonczenia RAL 7021 oraz zabezpieczonych lakierem -
6-desek z mahoniu - bedgcymi fgcznie elementem
siedziska i oparcia.

kpl.

12

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

17
d.1.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz masztow: elementy matej architektury o
wysokosci okoto 8000 mm z fundamentami o Srednicy ok.
120 mm i gtebokosci 1000mm, z powloka antykorozyjng o
kolorze RAL 7021. Maszt o Srednicy do 160 mm -
wykonany z zeliwa (maskownica), stalowych elementow
(elementy konstrukcyjne) i aluminium (zdobienia). Maszt
powinien posiada¢ zblocza prowadzace linke wewnatrz i
na zewnatrz masztu, pozwalajgce na swobodne unoszenie
flagi. Maszt zamontowany na state poprzez przykrecenie
do fundamentu prefabrykowanego lub monolitycznego.
Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ maszt o wymiarach i
ksztatcie zblizonym do ponizszego rysunku:

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

18
d.1.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz koszy na $mieci to wysokie do 1300 mm
kosze z elementow wykonanych z aluminium i stali,
pokryte dla ochrony powtokg antykorozyjng o kolorze
RAL7021 i z fundamentem wkopanym ~400 mm. Element
nosny smietnikow to profil stalowy o Srednicy do 76 mm,
uzupetniony o dwa ramiona w formie motywéw roslinnych,
ktorych zadaniem jest utrzymanie pojemnika. Dodatkowo
przewidziana jest pokrywa - daszek okragly o $rednicy
okoto 410 mm - zamontowany bezposrednio do stupa
nosnego, ktérego zadaniem jest zastoniecie kosza przed
opadami atmosferycznymi.

kpl.

10

kpl.

10,000

RAZEM

10,000

19
d.1.2

kalk. wiasna

Dostawa i montaz tablic z treSciami historycznymi

kpl.

7

kpl.

7,000
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[Plac wolnosci]

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,000
20 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej kpl.
d.1.2| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Dostawa i montaz przystanku autobusowego szerokos$¢: kpl.
d.1.2| kalk. wtasna | 2200 mm, gtebokos¢: 1400 mm, wysoko$¢ w najwyzszym
miejscu: 2400 mm, materiat konstrukcji: profil 40x40x4stal,
powioka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe, kolor:
standard ciemny szary, wypetnienie dachu: poliweglan
komorowy-przezroczysty 0,8 cm, Scian: szklo hartowane
odporne na akty wandalizmu gr min 8mm, montaz: do
przykrecenia ze stopami lub do wbetonowania stupy
przedtuzone o 300 mm, wypetnienie Scian: szkto
hartowane 6 mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Dostawa i montaz donic wiszgcych wraz z hakami kpl.
d.1.2| kalk. wlasna | mocujgcymi do latarni
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
1.3 Zielen
23[ KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych -lipa drobnolistna o | szt.
d.1.3] 0301-05 | obwodzie min 14 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow iglastych -Swierk srebrzysty o | szt.
d.1.3] 0322-03 | wysokos$ci min2m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Instalacja CCTV/parkomaty/gniazda zasilajgce
25| KNR 13-25 | Montaz kamer miejskich na latarniach o$wietleniowych szt.
d.1.4] 0106-06 |-Kamera IP 4Mpx, 2688x1520, obiektyw o statej
ogniskowej 4mm, Dzien/Noc, Oswietlacz Exir IR o zasiegu
do 50m, Dwie metody kompresji H.264+/MJPEG, WDR
120db, Cyfrowa redukcja szumoéw 3D DNR, zasilanie PoE,
IP66
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26 KNR 5-05 | Uktadanie przewodéw FTP w rurkach ochronnych m
d.1.4[ 0902-07 | HDPE-75 w wykopie (dla kamer)
analogia
280 m 280,000
RAZEM 280,000
27| KNR AT-10 | Montaz szafy hermetycznej IP54 wiszacej Rack 10" 6U kpl.
d.1.4| 0115-11 wraz z wyposazeniem:
analogia | Szyna montazowa DIN 10"
Ogranicznik przepie¢ POE/EXT
4-kanatowy modut ogranicznika przepig¢ sieci LAN
Poe/Eco
Obudowa do ogranicznika 4-kanatowego
Rejestrator 4-kanatowy do kamer IP, ze zintergorwanym
switchem PoE w zestawie z zasilaczem
Router 4G LTE w zestawie z zasilaczem
Gniazdo wtyczkowe na szyne DIN
Potka 10" 1U do szafy rack
Wyigcznik nadprgdowy typ B 1P 10A
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KSNRS5 Montaz zabezpieczen w szafie sterowniczej dla obwoddéw | szt.
d.1.4] 0203-01 szafy rack, parkometrow i gniazd na stupkach
analogia
1 szt. 1,000
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[Plac wolnosci]

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
29|KNP 18 0118| Uktadanie przewodoéw instalacyjnych kabelkowych w m
d.1.4 -01.08 powtoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo 6/ Al |prze
do 12 mm2 w kanatach otwartych luzem na dnie (zasilanie | w.
do parkometréw i do slupkéw z gniazdami)
140 m 140,000
prze
w.
RAZEM 140,000
30 KNKRB 5 | Dostawa i montaz parkometrow- Parkometr na monety z | szt.
d.1.4| 0401-07 mozliwoscig ptatnosci zblizeniowych, zasilanie z sieci
analogia 230V, mozliwos¢ tadowania z akumulatora tadowanego
ogniwem stonecznym o wym. (szer./wys./gteb.)
do500mm/do1900mm/do300mm), stopien ochrony
mechanicznej IK 10, szczelnos¢ obudowy IP54, sterownik
dedykowany, wyposazony w sprzetowy i programowy
watchdog, interfejs zewnetrzny Fast Ethernet 10/100 Mbps
z modemem GSM/GPRS wraz z wykonaniem fundamentu
blokowego o wymiarach analogicznych do podstawy
parkometru i gtebokosci do strefy przemarzania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNP 18 0110| Montaz stupkoéw elektrycznych z 2 gniazdami wtyczkowymi| szt.
d.1.4 -01.02 zamykanymi na klucz IP54
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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