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D -08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych zustawieniembetonowego obrzeza chodnikowego w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249
w Solcu Kujawskim dla zadania pn."Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz zprzbudowa
oS wietlenia uliczmego”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wy konaniem obramowania
przy chodnikach i doj$ciach do posesji beton ow ymi obrzezami chodnikowymi 8/30 z wypelnieniemspoin piaskiem. Obrzeza
ustawiane na podsypce cementowo —piaskowej w proporcji wagowo 1:4 gr. 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C8/10 gr.
15cmz oporemdo 2/3 wysoko$ci obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi pol skimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wyma gania dotyczce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob 6t podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace material ow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt2.

2.2. Betonowe obrzeza chodniko we - wyma gania
2.2.1. Aprobata techniczna

Wymagania techniczne stawiane betonowym obrzezom chodnikowym okresla PN-EN 1340:2004 [8] w spos6b
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 [8] do stosowania w warunkach kontaktu z
sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek C Dlugosc: +1%,>4 mmi < 10 mm Inne wymiary z wyjatkiem
od wymiar6w nominalnych, z promienia:
doktadnoscig do milimetra - dla powierzchni: +£3%,>3 mmi<5 mm
- dla innych czeg$ci: +5%,>3 mmi <10 mm,
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci C
i prostoliniowosci dla dlugosci
pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wtasnosci fizy czne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m’, dla
zamrazanie/roznrazanie z udziatem kazdeg o pojedynczego wyniku <1,5 kg/m’
soli odladzajacych
Klasa 3D
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charaktery styczna | Kazdy pojedynczy
wy trz. Wy trzy mato §¢: wynik
Klasa 2T 2 5,0 MPa >4.0 MPa
2.3 | Trwato$¢ ze wzgleduna F Obrzeza majg zadawalaj gca trwatos$¢ (wytrzymato §¢) jesli
wy trzy mato §¢ spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normaln ej
konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH Klasa odpornosci Odporno$¢ przy pomiarze na
Klasa 4 1 tarczy Boehmego, wg zal. H
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normy - badanie alternatywne

4 <18000 mnr/5 000 mnt’
2.5 | Nasiakliwos¢ E <5%
Klasa 2B
2.6 | Odpornosc na poslizg/ poslizgniecie I a) Jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byta szlifow ana i/lub

polerowana - zadawalajgca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto $¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem
ZAD AW AL AJACA ODPORNOSC do badania tarcia),

c)trw ato §¢ odpornosci na po §lizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania obrzeza jest zadawalajaca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego utrzymyw ania i
gdy na znacznej cze$ci nie zos tato odstonicte kruszywo
podlegajace intensywnenu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze -producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tek stury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciw oSci surowcow 1 warunkow twardnienia,
nie s3 uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z pré bkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,
¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane

nieunik nionymi zmianami wla$ciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

2.3. Betonowe obrzeza chodniko we - wyma gania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy cho dnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 2.

al

2 I
- ;r
z |
Rysunek.1 y n Ksztatt betonowego obrzeza
chodnik owego e Y
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wy miary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Przyjeto obrzeza wyrdznione (8/30/100)

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy
Beton do wykonania tawy klasy C8/10 powinien odpowiada¢ wymaganiomPN-EN 206+A 1:2016-12 [2]
Piasek - wymaganiom PN-EN 13043:2004 [8]
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
»Krawezniki betonowe” pkt 2.

2.3 Materialy do mieszanki zwig zanej na podsypke i wypelnienie szczelin miedzy obrzezami
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Na podsypke i do zapraw nalezy stosowaé mieszank¢ zwiazana (mieszanka cementow o-piaskowa o wilgotnosci
optymalnej) Nalezy stosowa¢ kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242+A1:2010 [5] - kruszywa drobne
(piaski) kategorii GF85 lub GF80, f5. lub kruszywa o uziarnieniu ciaglymkategorii GA85, CNR, f5. Cement na podsypke
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz CEM 132,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [6],
Woda powinna odpowiada¢ wy maganiom PN-EN 1008:2004 [9]. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudow ania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodniony m, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemi zmies zaniem z inny mi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012 [6].

UW AG A: moZliwe jest stosowanie mieszanki zwigzanej na podsypke wytworzonej na wytworni mieszanek zwigzanych
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych mieszance zwigzanej.

3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczmce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. OgéIne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Trans port obrzezy betono wych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wy trzy mato $ci minimum 0,7 wy trzymato §ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemies zczeniemsi¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Trans port pozos talych materialow

Transp ort pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,, Krawe¢zniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6Ine zas ady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999/AP1:2012P [1].

Wy miary wykopu powinny odpowiada¢ wymiaromtawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku.
5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podltoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (faw a) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cmpo zaggszczeniu.

Obrzeza nal ezy ustawi¢ na lawie betonowej z oporem. Zasady wykonania tawy okresla specyfikacja SST D-08.01.0 1.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gorne;j
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustal eniami d okumentacji projektowe;.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa cement owo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny mus za by¢ wy petnione catkowicie na pelng

glebokosC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB OT
6.1. OgolIne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysta pieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiat ow przeznaczonych do ustawienia
betonow ych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Spraw dzenie wy gladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
us zkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgo dnie z wy maganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-EN 991:1999 [4].

Spraw dzeni e ksztattu i wy miar6 w element dw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiark i
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgo dnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach element ow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmow a¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich material 6w wymienionych w pkt 2.

6.3.Badania wczmsie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wy maganiami pkt 5.2,
b) podtoza zrodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wy maganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cmna kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— mniwelety gémej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cmna kazde 100 m diugosci obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt 6re powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej spoiny na petna
gtebokosé.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zas ady obmiaru robot objete kontraktem ryczal towym

Ogo6lne zasady obmiaru robot objete kontraktem ryczattowympodanow SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk g obmiarows jest m (metr) ustaw ionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgéIne zasady odbioru roboét

Ogo6lne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wy maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét mnikajacych i ulegajacych zkryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakry ciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. OgéIne ustalenia dotyczmce ryczaltowej podstawy platnos ci

Ogdlne ustalenia dotyczace ryczattowej podstawy ptatnos$ci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Kwota ryczaltowa

Cena ryczattowa wykonania 1 mbetonowego obrzeza cho dnikowego uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— dostarczenie material 6w,
— wykonanie koryta,
— roz$cielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIA ZANE

Normy
1. PN-B-06050:1999/AP1:2012P Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
4. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiard w prefabryk owanych element 6w zbrojonych z

autok law izowanego betonu komork owego lub z betonu lekkiego
kruszy wowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiat ow
stosow anych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

7. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i meto dy badan

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosow anych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczony ch do ruchu

9. | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfik acja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
od zyskan ej z pro ces6w pro dukcji betonu
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