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OBMIAR

Lp. | Podstawa

\ Opis i wyliczenia

[ im.

Poszcz.

Razem

Remont $cian, sufitbw, stropéw, podtog, stolarki drzwiowej
Wydziatlu Nauk o Wychowaniu Ut przy ul. Pomorskiej 4

6/48 w Ltodzi

i instalacji po zalaniu wskutek usterki zaworu inst

alacji wody w budynku B

1 Prace budowlane - parter
1/KNR 9-29 Demontaz sufitu podwieszonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzi- |m2
d.1/0212-04 na pojedyncza
analogia
(70%*194.3+232.81+26.46+27.26+147.8)*10%<istn. 10% paneli do ewentualnego  |m?2 57.034
przeniesienia>
RAZEM 57.034
2|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku $cian i tynku na trzcinie <zatozono 10% powierzchni> m2
d.1/0104-01
analogia
570.34*10% m?2 57.034
RAZEM 57.034
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach oraz |m2
d.1/0803-06 Scianach <zatozono 10% powierzchni>
570.34*10% m?2 57.034
RAZEM 57.034
4|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1/0815-04
570.34*5% m?2 28.517
RAZEM 28.517
5/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z 60x60 i 60x120 |m2
d.1/2702-01 <R*0,5, wypetnienie ptytami nowymi, obecna konstrukcja zostaje, wzmochienie po-
przez dolozenie zawiesi>
570.34 m?2 570.340
RAZEM 570.340
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.1/1505-03 sowych z gruntowaniem
3*(12.16*2+6.38*2+17.26*2)+2.5%(4.42*2+6.26*2+4.45*2+4.54*2+20.91*2+4.27*2+ |m?2 625.950
6.38*2+21*2+10*2)
RAZEM 625.950
7/KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek m2
d.1/0808-03
analogia
232.81 m?2 232.810
RAZEM 232.810
8/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1/1134-01 powierzchnie poziome
232.81 m?2 232.810
RAZEM 232.810
9|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m2
d.1/1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
232.81 m?2 232.810
RAZEM 232.810
10|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym m2
d.1/0606-01 podtozu <FORBO FLOTEX lub rownowazne>
232.81 m?2 232.810
RAZEM 232.810
11|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - cokoliki Dolkena z wklejeniem |m
d.1/1124-06 wyktadziny tekstylnej
analogia
12.16*2+6.38*2+17.26*2 m 71.600
RAZEM 71.600
12|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.1/1022-01 ne
(2.05*1)*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
13|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe jednokrotnie  |m?2
d.1/1020-02 malowane
(1.6*2.05)*2 m?2 6.560
RAZEM 6.560
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-  |m3
d.1/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 20
poz.14 m3 2.000
RAZEM 2.000
16|wycena wias- |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA SRODOWISKA z |m3
d.1l{na dnia 26 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $rodo-
kalk. wlasna |wiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowis-
ka (wg zatacznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
poz.15 m3 2.000
RAZEM 2.000
2 Prace budowlane - | pi etro
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17|KNR 9-29 Demontaz sufitu podwieszonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzi- |m?2
d.2|0212-04 na pojedyncza
analogia
(114.71+21.5+29.2+15.77+16+27.54+20.33+20.28+14.06+35.74+20.96+43.26+ m2 56.465
21.51+43+36.21+45.21+23.26+7.68+4.35+4.08)*10%<istn. 10% paneli do ewentual-
nego przeniesienia>
100.00 <sufit petny z g-k i oktadziny> m2 100.000
RAZEM 156.465
18/KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku $cian i tynku na trzcinie <zatozono 10% powierzchni> m2
d.2|0104-01
analogia
564.65*10% m?2 56.465
RAZEM 56.465
19|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach <za- |m2
d.2|/0803-06 tozono 10% powierzchni>
564.65*10% m?2 56.465
RAZEM 56.465
20/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-04
564.65*5% m?2 28.233
RAZEM 28.233
21/KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek przy powierzch- |m2
d.2|0201-04 ni demontazu ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza <zatozono 10% wymiany $cian>
analogia
(p0z.27/3.0*3.95-3.95*(4*17+2*35+2*6))*10% m?2 137.702
RAZEM 137.702
22|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej $cianek dziatowych i przedscianek z m2
d.2|/0202-03 ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o grubosci do 8 cm
analogia <zatozono 10% wymiany $cian>
poz.21 m2 137.702
RAZEM 137.702
23|/KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w sciankach dziatowych lub przed- |m2
d.2/0305-03 $ciankach z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 o gru-
analogia bosci izolacji do 8 cm
poz.22 m?2 137.702
RAZEM 137.702
24|KNR 9-29 Uzupehienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i przedscianek|m?2
d.2|0306-05 przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5
analogia mm
poz.21 m2 137.702
RAZEM 137.702
25|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z 60x60 i m2
d.2|2702-01 60x120<R*0,5, wypetnienie ptytami nowymi, obecna konstrukcja zostaje, wzmocnie-
nie poprzez dotozenie zawiesi>
564.65 m?2 564.650
RAZEM 564.650
26|/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, podwie- m2
d.2|2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD <R*0,5, wypetnienie ptytami nowymi
g-k, obecna konstrukcja zostaje, wzmocnienie poprzez dotozenie zawiesi>
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
27 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.2|1505-03 sowych z gruntowaniem
3.0%(5.92*2+8.54*2+4.23*2+3.81*2+4.23*2+5*2+4.75*2+5.85*2+4.75*2+4.6*2+4.27* |m?2 1 395.840
2+4.75*2+2.96*2+4.75*2+5.24*2+6.83*2+4.77*2+4.5*2+6.34*2+6.83*2+3.23*2+6.66*
2+5.07%2+8.5*2+4*2+8.5*2+5.46*2+8.3*2+3.6*2+6.5*2+3.31*2+6.20*2+1.84*2+2.06*
2+2.6*2+12.5*2+9*2+5.54*2+4.7*2+2.06*2+6.75*2+1.5*2+1.84*2+10*2)
poz.26 m2 100.000
RAZEM 1495.840
28/KNNR-W 3 Szlifowanie posadzek m2
d.2|0808-03
analogia
(14.06+36.08+20.98+43.21+45.47+23.98) m?2 183.780
RAZEM 183.780
29|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.2|1134-01 powierzchnie poziome
poz.28 m?2 183.780
RAZEM 183.780
30|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m?2
d.2|1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.29 m?2 183.780
RAZEM 183.780
31|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym m2
d.2|/0606-01 podiozu <FORBO FLOTEX lub rownowazne>
poz.30 m?2 183.780
RAZEM 183.780
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32|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - cokoliki Dolkena z wklejeniem |m
d.2|1124-06 wyktadziny tekstylnej
analogia
4.27*2+4.75*2+5.07*2+8.5*2+5.46*2+8.3*2+6.5*2+3.6*2 m 92.900
RAZEM 92.900
33|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-|m2
d.2|1022-01 ne
2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
34| KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej i podtogowej z ptytek ceramicznych m2
d.2|0819-15
analogia
poz.37+poz.39 m2 7.681
RAZEM 7.681
35|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci |m?2
d.2|1130-01 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.36 m2 0.838
RAZEM 0.838
36|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.2|1134-01 powierzchnie poziome
poz.37 m2 0.838
RAZEM 0.838
37|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem |m?2
d.2|1119-10 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <zatozono 5%
zniszczen przy odkuciu ptytek sciennych>
2.35*%(1.5+1.87+1.96+1.80)*5% m?2 0.838
RAZEM 0.838
38/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.2|1134-02 powierzchnie pionowe
poz.39 m2 6.843
RAZEM 6.843
39/NNRNKB 202 |(z.1V) Licowanie scian o pow. ponad 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm |m2
d.2/0840-10 luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" <zatozono 10% odku¢ na spurchniatych $cia-
nach g-k ptytek sciennych>
2.07*(8*2.35+2*(1.5+1.87+1.96+1.8))*10% m?2 6.843
RAZEM 6.843
40|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2|1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2|1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 20
poz.40 m3 6.000
RAZEM 6.000
42|wycena wias- |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA SRODOWISKA z |m3
d.2|na dnia 26 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $rodo-
kalk. wlasna |wiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowis-
ka (wg zatacznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
poz.41 m3 6.000
RAZEM 6.000
3 Prace budowlane - Il pi etro
43|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek przy powierzch- |m2
d.3/0201-04 ni demontazu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza <zatozono 10% wymiany $cian>
analogia
360.064*10% <#p47/3*0,8> m?2 36.006
RAZEM 36.006
44|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej scianek dziatowych i przedscianek z m2
d.3/0202-03 ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o grubosci do 8 cm
analogia <zatozono 10% wymiany scian>
poz.43 m?2 36.006
RAZEM 36.006
45|KNR 9-29 Uzupehienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach dziatowych lub przed- |m?2
d.3/0305-03 Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 o gru-
analogia bosci izolacji do 8 cm <zatozono 10% wymiany $cian>
poz.44 m2 36.006
RAZEM 36.006
46 |KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek dziatowych i przedscianek|m?2
d.3|0306-05 przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5
analogia mm <zatozono 10% wymiany scian>
poz.45 m2 36.006
RAZEM 36.006
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- | m?2
d.3/1505-03 sowych z gruntowaniem
3.0%(3.5*2+6.5*2+6.5*2+5.61*2+4.03*2+3.81*2+4.05*2+4.3*2+5.8*2+5.7*2+4.4*2+ |m2 1 350.240

4. 7*2+4.75%2+4.27*2+2.96*2+4.75*2+5.3*2+8.3*2+4.75*2+4.44*2+6.34*2+6.5*2+
8.53*2+4.41*2+3.89*2+8.5*2+8.5*2+4.3*2+8.5*2+5.31*2+3.74*2+6.5*2+13*2+8*2+2*
2+2.6*2+4*2+9*2+13*2)
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RAZEM 1 350.240
48/KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek m2
d.3/0808-03
analogia
(14.06+36.08+20.98+43.21+45.47+23.98) m?2 183.780
RAZEM 183.780
49|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.3/1134-01 powierzchnie poziome
poz.48 m2 183.780
RAZEM 183.780
50|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m?2
d.3/1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.49 m2 183.780
RAZEM 183.780
51|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym m2
d.3/0606-01 podtozu <FORBO FLOTEX lub rownowazne>
poz.50 m2 183.780
RAZEM 183.780
52|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - cokoliki Dolkena z wklejeniem |m
d.3/1124-06 wyktadziny tekstylnej
analogia
2.96*2+4.75*2 + 5.29*2+8.5*2 + 4.75*2+4.44*2 + 6.34*2+6.51*2 + 5.31*2+8.4*2 + m 134.980
3.74*2+6.5*2
RAZEM 134.980
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-|m2
d.3/1022-01 ne
2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
54|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.3/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
55|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.3/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 20
poz.54 m3 5.000
RAZEM 5.000
56|wycena whas- |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA SRODOWISKA z |m3
d.3|na dnia 26 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $rodo-
kalk. wlasna |wiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowis-
ka (wg zatacznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
poz.55 m3 5.000
RAZEM 5.000
4 Elementy towarzysz ace
57 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzch- |m?2
d.4|/0104-01 ni C
(0.35+0.3+0.35)*20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
58/ KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadni- |m2
d.4/0202-01 kowymi
poz.57 m2 20.000
RAZEM 20.000
59/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie desek lub ptyt metoda opryskania ciggtego - pow. odgrzy- |m2
d.4|0615-07 biana ponad 20 m2
<| pietro>(114.71+21.5+29.2+15.77+16+27.54+20.33+20.28+14.06+35.74+20.96+ |m2 169.395
43.26+21.51+43+36.21+45.21+23.26+7.68+4.35+4.08)*30%
RAZEM 169.395
60|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania|m2
d.4/0624-03 ciagtego
<parter>(70%+*194.3+232.81+26.46+27.26+147.8) m?2 570.340
<| pietro>(114.71+21.5+29.2+15.77+16+27.54+20.33+20.28+14.06+35.74+20.96+ |m2 395.255
43.26+21.51+43+36.21+45.21+23.26+7.68+4.35+4.08)*70%
RAZEM 965.595
61|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg opryski- |m2
d.4/0623-03 wania ciagtego
<parter>(poz.4) m2 28.517
<l pietro>(p0z.20) m2 28.233
RAZEM 56.750
62| KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryskiwania |m2
d.4/0623-03 ciggtego
poz.2 m2 57.034
poz.18 m2 56.465
RAZEM 113.499
5 Rusztowania
63 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 (poz.:6,17,27,47,57,58,60,61,62)
6 Instalacje

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




WNoW-bud-B-Pomorska46-48-zalanie-wer.uproszcz.INW 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64 Montaz zaworu na uszkodzonej czesci instalacji wody wraz z wykonaniem préb kpl.
d.6 szczelnosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis | Jednobm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
Remont $cian, sufitbw, stropéw, podtog, stolarki drzwiowej i instalacji po zalaniu wskutek usterki zaworu inst alacji wody
w budynku B Wydziatu Nauk o Wychowaniu UL przy ul. Pomorskiej 46/48 w todzi
1 Prace budowlane - parter
1/KNR 9-29 0212- |Demontaz sufitu podwieszonego przy powierzchni demonta- |m?2 57.034 6.73 383.84
d.1|04 zu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
analogia
2|KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku $cian i tynku na trzcinie <zatozo- |m?2 57.034 6.96 396.96
d.1/0104-01 no 10% powierzchni>
analogia
3/KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na m2 57.034 35.45 2 021.86
d.1|06 stropach i podciggach oraz $cianach <zatozono 10% po-
wierzchni>
4/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 28.517 25.18 718.06
d.1/04
5/KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2 570.340 81.29 46 362.94
d.1/2702-01 ptytami z 60x60 i 60x120 <R*0,5, wypetnienie ptytami nowy-
mi, obecna konstrukcja zostaje, wzmocnienie poprzez doto-
zenie zawiesi>
6|/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 625.950 14.95 9 357.95
d.1/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7|KNNR-W 3 0808- | Szlifowanie posadzek m?2 232.810 28.70 6 681.65
d.1/03
analogia
8|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i |m?2 232.810 3.96 921.93
d.1/1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
9|NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2 232.810 19.07 4 439.69
d.1/1130-02 mopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
10|ZKNR C-2 0606- |Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwo- m2 232.810 104.72 24 379.86
d.1/01 wych na przygotowanym podtozu <FORBO FLOTEX lub row-
nowazne>
11|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - cokoliki|m 71.600 16.11 1153.48
d.1/1124-06 Dolkena z wklejeniem wyktadziny tekstylnej
analogia
12|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydto- |m?2 2.050 352.00 721.60
d.1/1022-01 we fabrycznie wykonczone
13|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne péttora i dwu- |m2 6.560 377.98 2 479.55
d.1/1020-02 skrzydtowe jednokrotnie malowane
14|KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu |m3 2.000 102.81 205.62
d.1/02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1
km
15|KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu |ms3 2.000 79.95 159.90
d.1/05 i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 20
16|wycena wiasna |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MI-  |m3 2.000 17.91 35.82
d.1|kalk. wiasna NISTRA SRODOWISKA z dnia 26 wrzesnia 2011r. w spra-
wie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska, na
podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (wg zatacznika 2 tabela L poz 876 -
umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
Razem dziat: Prace budowlane - parter 100 420.71
2 Prace budowlane - | pi etro
17|KNR 9-29 0212- |Demontaz sufitu podwieszonego przy powierzchni demonta- |m?2 156.465 6.73 1053.01
d.2|04 zu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
analogia
18|KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku $cian i tynku na trzcinie <zatozo- |m?2 56.465 6.96 393.00
d.2|/0104-01 no 10% powierzchni>
analogia
19/KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m?2 56.465 35.45 2 001.68
d.2|06 stropach i podciggach <zatozono 10% powierzchni>
20|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2 28.233 25.18 710.91
d.2|04
21|KNR 9-29 0201- |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i m?2 137.702 4.93 678.87
d.2|04 przedscianek przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 -
analogia okladzina pojedyncza <zatozono 10% wymiany $cian>
22|KNR 9-29 0202- |Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej $cianek dziato- |m2 137.702 3.07 422.75
d.2|03 wych i przedscianek z piyt gipsowo-kartonowych przy po-
analogia wierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o grubosci do 8 cm <zatozo-
no 10% wymiany $cian>
23|KNR 9-29 0305- |Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach |m2 137.702 43.98 6 056.13
d.2|03 dziatowych lub przedsciankach z plyt gipsowo-kartonowych
analogia przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 o grubosci izolacji do
8cm
24|KNR 9-29 0306- |Uzupetienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych scianek  |m2 137.702 38.99 5369.00
d.2|05 dziatowych i przedscianek przy powierzchni uzupetnienia po-

analogia

nad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena jedn. Warto $¢€
25|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2 564.650 81.29 45 900.40
d.2|2702-01 ptytami z 60x60 i 60x120<R*0,5, wypetnienie ptytami
nowymi, obecna konstrukcja zostaje, wzmocnienie poprzez
dotozenie zawiesi>
26|KNR 0-14 2012- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie |m?2 100.000 69.44 6 944.00
d.2|03 podwdéjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow
CD i UD <R*0,5, wypetnienie ptytami nowymi g-k, obecna
konstrukcja zostaje, wzmocnienie poprzez dotozenie
zawiesi>
27|/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1495.840 14.95 22 362.81
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
28|KNNR-W 3 0808- | Szlifowanie posadzek m?2 183.780 28.70 5274.49
d.2|03
analogia
29|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i |m?2 183.780 3.96 727.77
d.2/1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
30/NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2 183.780 19.07 3504.68
d.2{1130-02 mopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
31|ZKNR C-2 0606- |Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwo- m2 183.780 104.72 19 245.44
d.2|01 wych na przygotowanym podtozu <FORBO FLOTEX lub row-
nowazne>
32|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - cokoliki|m 92.900 16.11 1 496.62
d.2|1124-06 Dolkena z wklejeniem wyktadziny tekstylnej
analogia
33|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydto- |m?2 6.150 352.00 2164.80
d.2/1022-01 we fabrycznie wykonczone
34|KNR 4-01 0819- |Rozebranie oktadziny sciennej i podtogowej z plytek cera- m?2 7.681 56.51 434.05
d.2|15 micznych
analogia
35/NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajagce z zaprawy sa- |m?2 0.838 40.10 33.60
d.2|1130-01 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2
36|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i |m?2 0.838 4.44 3.72
d.2/1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
37/NNRNKB 202 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o  |m?2 0.838 156.25 130.94
d.2|1119-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <zatozono 5% zniszczen
przy odkuciu ptytek $ciennych>
38|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i |m2 6.843 5.35 36.61
d.211134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
39|NNRNKB 202 (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami terakoto- |m?2 6.843 167.29 114477
d.2/0840-10 wymi o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"
<zatozono 10% odkuc¢ na spurchniatych scianach g-k piytek
$ciennych>
40|KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu |m3 6.000 102.81 616.86
d.2|02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1
km
41|KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu |m3 6.000 79.95 479.70
d.2|05 i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 20
42|wycena wtasna | Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA M- |m3 6.000 17.91 107.46
d.2|kalk. wlasna NISTRA SRODOWISKA z dnia 26 wrzesnia 2011r. w spra-
wie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska, na
podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (wg zatgcznika 2 tabela L poz 876 -
umieszczenie odpadkow na sktadowisku)
Razem dziat: Prace budowlane - | pietro 127 294.07
3 Prace budowlane - Il pi etro
43|KNR 9-29 0201- |Demontaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych scian i m?2 36.006 4.93 177.51
d.3|04 przedscianek przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 -
analogia oktadzina pojedyncza <zalozono 10% wymiany $cian>
44|KNR 9-29 0202- |Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej Scianek dziato- |m2 36.006 3.07 110.54
d.3|03 wych i przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy po-
analogia wierzchni rozbiérki ponad 5 m2 o grubosci do 8 cm <zatozo-
no 10% wymiany $cian>
45|KNR 9-29 0305- |Uzupetnienie izolacji termicznej lub akustycznej w $ciankach |m?2 36.006 43.98 1583.54
d.3|03 dziatowych lub przedsciankach z piyt gipsowo-kartonowych
analogia przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 o grubosci izolacji do
8 cm <zatozono 10% wymiany $cian>
46 |KNR 9-29 0306- |Uzupetnienie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek  |m2 36.006 38.99 1 403.87
d.3|05 dziatowych i przedscianek przy powierzchni uzupetnienia po-
analogia nad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm <zato-
zono 10% wymiany $cian>
47|/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 1 350.240 14.95 20 186.09
d.3/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena jedn. Warto $¢€
48| KNNR-W 3 0808- | Szlifowanie posadzek m?2 183.780 28.70 5274.49
d.3/03

analogia
49|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i |m2 183.780 3.96 727.77
d.3]1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
50 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2 183.780 19.07 3504.68
d.3/1130-02 mopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
51|ZKNR C-2 0606- |Klejenie wyktadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwo- m2 183.780 104.72 19 245.44
d.3/01 wych na przygotowanym podtozu <FORBO FLOTEX lub row-
nowazne>
52|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - cokoliki|m 134.980 16.11 2174.53
d.3/1124-06 Dolkena z wklejeniem wyktadziny tekstylnej
analogia
53|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydto- |m?2 6.150 352.00 2164.80
d.3/1022-01 we fabrycznie wykonczone
54|KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu |m3 5.000 102.81 514.05
d.3|02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1
km
55|KNR 4-04 1101- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu |m3 5.000 79.95 399.75
d.3|05 i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 20
56 wycena wiasna |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MI- | m3 5.000 17.91 89.55
d.3|kalk. wlasna NISTRA SRODOWISKA z dnia 26 wrzesnia 2011r. w spra-
wie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska, na
podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (wg zatgcznika 2 tabela L poz 876 -
umieszczenie odpadkow na sktadowisku)
Razem dziat: Prace budowlane - Il pietro 57 556.61
4 Elementy towarzysz ace
57/KNR 0-25 0104- |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - m2 20.000 11.55 231.00
d.4|01 stan wyjsciowy powierzchni C
58|KNR 0-25 0202- |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych |m2 20.000 45.09 901.80
d.4/01 wyrobami jednosktadnikowymi
59|KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie desek lub ptyt metodg opryskania |m?2 169.395 6.65 1126.48
d.4/0615-07 cigglego - pow. odgrzybiana ponad 20 m2
60| KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o pow. ponad 5 |m?2 965.595 3.63 3505.11
d.4/0624-03 m2 metodg opryskiwania ciggtego
61 KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni po- |m?2 56.750 2.81 159.47
d.4/0623-03 nad 5 m2 metodg opryskiwania ciggtego
62| KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 |mz2 113.499 2.81 318.93
d.4/0623-03 metodg opryskiwania ciggtego
Razem dziat: Elementy towarzyszace 6 242.79
5 Rusztowania
63 Czas pracy rusztowan grupy 1 3808.71
d.5 (poz.:6,17,27,47,57,58,60,61,62)
Razem dziat: Rusztowania 3808.71
6 Instalacje
64 Montaz zaworu na uszkodzonej czesci instalacji wody wraz z |kpl. 1.000 650.00 650.00
d.6 wykonaniem préb szczelnosci
Razem dziat: Instalacje 650.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 295 972.89
Podatek VAT 68 073.76
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot 364 046.65
Stownie: trzysta szesédziesigt cztery tysigce czterdziesci szesé i 65/100 zt
PODSUMOWANIE
Prace budowlane - parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 82 257.68 15 153.35 65 835.65 1 268.68
Koszty posrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 10 871.52 10 031.49 840.03
RAZEM 93 129.20 25184.84 65 835.65 2108.71
Koszty zakupu [Kz] 6.1% od (M) 4 016.23 4016.23
RAZEM 97 145.43 25184.84 69 851.88 2108.71
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3275.28 3022.18 253.10
RAZEM 100 420.71 28 207.02 69 851.88 236181
OGOLEM 100 420.71
Stownie: sto tysiecy czterysta dwadziescia i 71/100 zt
-9-
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PODSUMOWANIE

Prace budowlane - | pietro

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 100 731.60 23 706.62 75 222.86 1802.12
Koszty posrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 16 886.40 15 693.24 1193.16
RAZEM 117 618.00 39 399.86 75 222.86 2995.28
Koszty zakupu [Kz] 6.1% od (M) 4588.71 4588.71
RAZEM 122 206.71 39 399.86 79 811.57 2995.28
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5087.36 4727.88 359.48
RAZEM 127 294.07 44 127.74 79 811.57 3 354.76
OGOLEM 127 294.07
Slownie: sto dwadziescia siedem tysiecy dwiescie dziewieédziesiat cztery i 07/100 zt
PODSUMOWANIE
Prace budowlane - Il pietro
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 45 308.64 10 871.09 33 457.72 979.83
Koszty posrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 7 844.29 7 195.58 648.71
RAZEM 53 152.93 18 066.67 33 457.72 1628.54
Koszty zakupu [Kz] 6.1% od (M) 2040.43 2040.43
RAZEM 55 193.36 18 066.67 35498.15 1628.54
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 363.25 2167.80 195.45
RAZEM 57 556.61 20 234.47 35498.15 1823.99
OGOLEM 57 556.61
Stownie: piecédziesiat siedem tysiecy piecset piecdziesigt szes¢ i 61/100 zt
PODSUMOWANIE
Elementy towarzyszgce
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 4 040.14 2 443.62 1595.36 1.16
Koszty posrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 1617.94 1617.17 0.77
RAZEM 5 658.08 4 060.79 1595.36 1.93
Koszty zakupu [Kz] 6.1% od (M) 97.29 97.29
RAZEM 5 755.37 4 060.79 1692.65 1.93
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 487.42 487.19 0.23
RAZEM 6 242.79 4 547.98 1692.65 2.16
OGOLEM 6 242.79
Stownie: sze$c¢ tysiecy dwiescie czterdziesci dwa i 79/100 zt
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 2046.11 2046.11
Koszty posrednie [Kp] 66.2% od (R, S) 1354.52 1354.52
RAZEM 3 400.63 3 400.63
Koszty zakupu [Kz] 6.1% od (M)
RAZEM 3400.63 3 400.63
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 408.08 408.08
RAZEM 3808.71 3808.71
OGOLEM 3808.71
Stownie: trzy tysigce osiemset osiem i 71/100 zt
-10 -
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.2% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6.1% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: sze$cset piec¢dziesiat i 00/100 zt

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66.2% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6.1% od (M)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

PODSUMOWANIE

Instalacje
RAZEM Uprosz- Robocizna Materiaty Sprz et
czone
650.00 650.00
OGOLEM 650.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uprosz- Robocizna Materiaty Sprz et
czone
234 384.17 52 174.68 176 111.59 6 097.90
38 574.67 34 537.48 4037.19
272 958.84 86 712.16 176 111.59 10 135.09
10 742.66 10 742.66
283 701.50 86 712.16 186 854.25 10 135.09
11 621.39 10 405.05 1216.34
295 972.89 650.00 97 117.21 186 854.25 11 351.43
68 073.76 149.49 22 336.96 42 976.48 2610.83
364 046.65 799.49 119 454.17 229 830.73 13 962.26
OGOLEM 364 046.65

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

trzysta szescdziesiat cztery tysigce czterdziesci szesé i 65/100 zt
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WNoW-bud-B-Pomorska46-48-zalanie-wer.uproszcz.INW ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 23715771 22.00 52 174.68
RAZEM 52 174.68

Stownie: piecdziesigt dwa tysigce sto siedemdziesigt cztery i 68/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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WNoW-bud-B-Pomorska46-48-zalanie-wer.uproszcz.INW ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|"EVI" - sucha mieszanka kg 6.5364 3.80 24.84
2.|blachowkrety szt. 1 850.0000 0.12 222.00
3.|farba emulsyjna Polinit dm3 958.2803 26.00 24 915.29
4.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.3120 22.51 29.53
5.|farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe o grub. do 25 um (gr.B) dm3 35.0000 19.29 675.15
6.|Gips budowlany szpachlowy t 0.1419 967.36 137.25
7.|Gips budowlany zwykly t 0.0851 680.33 57.91
8.|gips szpachlowy t 0.0300 1 100.00 33.00
9. kamien szlifierski kg 60.0370 39.00 2341.44

10.|Klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 20.9636 14.78 309.84
11. | klej Thomsit Totanol UK 200 kg 179.3305 16.00 2 869.29
12.|ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 0.0000 2.21 0.00
13. ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 m 0.0000 2.79 0.00
14.|ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 m 0.0000 2.79 0.00
15.|listwy przyscienne Dolkena z wklejeniem wyktadziny tekstylnej 7cm m 320.4436 7.76 2 486.65
16.|tgczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 0.0000 0.56 0.00
17.|tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0.0000 0.48 0.00
18.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 2.4403 2.30 5.61
19.| optata wysypiskowa t 20.8000 10.55 219.44
20. | ptytki i ksztalttki ceramiczne-terakotowe m2 8.0483 91.55 736.82
21. | piyty gipsowo-kartonowe m2 184.1305 11.47 2111.98
22.|piyty gipsowo-kartonowe GKB m2 105.0000 8.70 913.50
23.|piyty lub maty z wetny mineralnej m2 182.3934 32.02 5 840.24
24.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 1.6814 8.60 14.46
25.|preparat gruntujgcy podtoge dm3 126.0777 6.50 819.51
26.|pret mocujacy szt 91.0000 0.44 40.04
27.|profil gtéwny T24 m 0.0000 8.20 0.00
28. | profil kgtownik przy$cienny m 0.0000 9.00 0.00
29.|profil poprzeczny T24 m 0.0000 8.00 0.00
30.|rozcienczalnik dm3 1.7500 6.60 11.55
31.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szt 7.1750 618.93 4 440.82
32.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szt 3.2800 644.74 2114.75
33.|sucha zaprawa samopoziomujgca ATLAS SAM 100 kg 4 893.0155 1.38 6 752.35
34.|sufit podwieszany 60x60cm i 60x120cm typu AMSTRONG m2 1191.7395 52.00 61 970.45
35.|$rodki impregnacyijne i grzybobdjcze - preparaty solowe kg 131.1213 6.72 881.12
36.|tasma spoinowa m 100.0000 0.17 17.00
37.|wieszak w 60/100 szt 91.0000 0.84 76.44
38.|woda m3 0.1532 4.38 0.67
39.|woda" m3 0.0640 4.39 0.28
40.|wykladzina rulonowa FORBO FLOTEX lub rownowazne m2 672.4144 70.00 47 069.00
41.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.0004 560.00 0.22
42.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.4540 193.39 87.80
43.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.9635 236.58 464.53
44.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 55.4368 2.08 115.31
45.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.3064 193.39 59.26
46.|zestaw wieszaka kpl 760.4433 6.50 4942.88
47. materiaty pomocnicze zt 2 303.37

RAZEM 176 111.59

Stownie: sto siedemdziesiat szes¢ tysiecy sto jedenascie i 59/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




WNoW-bud-B-Pomorska46-48-zalanie-wer.uproszcz.INW 2 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|rusztowanie m-g 409.2219 5.00 2 046.11
2.|samochéd dostawczy m-g 0.0200 58.04 1.16
3.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 15.7820 58.04 915.99
4.|szlifierka m-g 258.1591 5.00 1290.80
5.|$rodek transportowy m-g 27.2055 56.92 1548.57
6./wycigg m-g 33.7839 8.74 295.27

RAZEM 6 097.90

Stownie: szes¢ tysiecy dziewiecdziesiagt siedem i 90/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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