PRZEDMTIA AR ROBOT

PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. I CWU

Inwestor: NADLESNICTWO STARY SACZ
UL. MAGAZYNOWA 5
33-340 STARY SACZ

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DZ. EWID. NR 108
OBR. ROZNOW [0007]
JEDN. EWID. GRODEK NAD DUNAJCEM

Budowa: Ciepta woda uzytkowa: CPV 45332000-3 ,CPV 39370000-6, Kociol, Instalacja centralnego
ogrzewania: CPV 45331110-0, CPV 45331100-7, CPV 44620000-2

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
inz. Pawel Pekala



Opis

Zatozenia wyjsSciowe do kosztorysowania:

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokum ntllcjll projlktowl];

Uplleyfiklicjl] tlchniclinl] wykonlnill i odbioru robét budowllnych;

— uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty w zakresie modernizacji instalacji sanitarnych tj.:-Wymiana
kotta na gazowy dwufunkcyjny i zmiana lokalizacji (tazienka), Wymiana grzejnikéw wraz z podejsSciami, Instalacja ciepiej
wody .

4. Kosztorys zostal przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego.

5. Przy ustalaniu jednostkowych nakitadéw rzeczowych zastosowano:

- kosztorysowe normy nakitadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji i ekstrapolaciji,
przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach

- [n[1lille indywidulllna;

6. Ceny materiaiédw robocizny i sprzetu przyjeto w kosztorysie wg cen jednostkowych robét okreslonych na podstawie danych
rynkowych oraz Srednich cen materiaiédw SEKOCENBUD w IV kwartale 2023 r.

7. Ceny materialdw podano sie tacznie z kosztami zakupu.

8. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwdrcze: na podstawie danych rynkowych
wystepujacych na terenie Miasta Nowy Sacz i okolicy oraz (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2023 r. )

9. Przy ustalaniu wskaznikéw narzutdéw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wediug danych
rynkowych

10. Kosztorys inwestorski nalezy rozpatrywaé z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét.

Niniejszy projekt obejmuje rozwiazania projektowe instalacji sanitarnych:
- Wymiana kotla na gazowy dwufunkcyjny i zmiana lokalizacji (tazienka),

- Wymiana grzejnikéw wraz z podejsciami,

— Instalacja ciepiej wody.

Zrédto zasilania instalacji centralnego ogrzewania

Zrédiem ciepta dla budynku objetego opracowaniem bedzie kociot gazowy z zamknieta komora spalania, kondensacyjny,
dwufunkcyjny, o nominalnej mocy Qgrz=20kW. Temperatura zasilania 75 oC, temperatura powrotu 650C. Godzinowe
zapotrzebowanie na gaz dla kotta wynosi 2,2 m3/h , odprowadzenie spalin bedzie odbywalo sie przewodem powietrzno-—
spalinowym 100/60 mm.

Rury uzyte w projekcie:

- rury [tllowl] [llcilkow!!;

- podlljscill do grllljnikéw prow_ dlonl] nlltynkowo;

Piony prowadzone w bruzdzie Sciennej, nalezy izolowaé¢ otulina z pianki polietylenowej, laminowanej na zewnatrz folia.
Przy przejsciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody umieszczaé¢ w tulejach ochronnych,
stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej o 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i diugosci wiekszej o 10 mm do
grubos$ci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypeinié¢ materiatem plastycznym. W obszarze tulei
nie nalezy wykonywaé potaczen.

Instalacja c.o.- Grzejniki

Grzejnik stalowy — podejsScia od doitu. Grzejniki seryjnie wyposazone sa w zawory odpowietrzajace i zawory termostatyczne.
Instalacje wykonaé stala zaciskowa.

Podejscia do grzejnikdéw po trasie dotychczasowych podejsé. Zawdr termostatyczny wbudowany w grzejnik, wymaga
zamontowania glowicy termostatycznej.

Armatura

Zawory regulacyijne:

— zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawa wstepna (wbudowane w grzejnikach)

- giowice termostatyczne

— zawory nastawne

Zrédiem cieptej wody dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego bedzie projektowany kociol gazowy dwufunkcyjny.
Armatura i wyposazenie instalacji

- rury z tworzyw sztucznych

- bateria kuchenna

- bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa

- bateria natryskowa Scienna

— izolacje termiczne pod i nad tynkowe

Prdéba szczelnos$ci instalacji wody zimnej i ciepiej

Po wykonaniu prac nalezy dokladne przeptukaé cala instalacje, a nastepnie poddaé ja prdébie szczelnosci. Wymagane
cisnienie prébne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzZsze cisSnienie robocze. Cisnienie nalezy
dwukrotnie podnosié w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cis$nienia nie mo:ze
przekroczyé 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cis$nienia nie moze przekroczyé 0,02 MPa. Po zakonczonej
prébie szczelnosci przeprowadzonej woda zimna nalezy przewody wody ciepiej i cyrkulacji poddaé¢ badaniu cisnieniu
roboczym woda ciepla o temperaturze 600C. Po zakonczonej prdébie cisnieniowej nalezy sporzadzié¢ protokdéi. Catosé robét
cisnieniowych wykonaé¢ przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach, z pozostawieniem rur w nie otynkowanych
bruzdach. W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiada¢ przeszkolenie z montazu instalacji wodociagowej
w zastosowanym systemie.
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Przedmiar Robdét

Opis pozycji Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 INSTALACJE SANITARNE
1.001 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ Scian 1

cegty 4 szt
1.002 Zamurowanie przebié¢, Sciany grubos$ci ponad 1 cegty 4 szt
1.003 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - powrotny 9 szt
1.004 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - termostatyczny 9 szt
1.005 P.A. Montaz giowic termostatycznych - zabezpieczone przed manipulacja 9 szt
1.006 Grzejnik pitytowy 8 szt
1.007 Grzejnik tazienkowy 1 szt
1.008 Zamurowanie bruzd instalacji 9 m
1.009 P.A. Wykucie bruzd poziomych/pionowych 9 m
1.010 Rury przytaczne do grzejnikdw, z tworzyw sztucznych, Fi-l6mm - pex 9 kpl
1.011 Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji 9 uktad
1.012 Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulaciji 9 uktad
1.013 Préby szczelnosci instalacji 2z rur z tworzyw sztucznych, prdéba zasadnicza (pulsacyjna) 9 prdba
1.014 Préby szczelnosci instalacji =z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prdébe w budynkach

niemieszkalnych 62 m
1.015 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn-25-mm 7 m
1.016 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn-20-mm 36 m
1.017 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn-15-mm 19 m
1.018 Izolacja rurociagdw Sr.lémm otulinami - Jjednowarstwowymi gr.20 mm (E) 19 m
1.019 Izolacja rurociagdw S$r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 36 m
1.020 Izolacja rurociagdw Sr.26mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 7 m
1.021 Kociol grzewczy gazowy, 2-funkcyjny, wiszacy, 20,0 kW z wbudowanym naczyniem

przeponowym oraz ukladem pompowym wraz z zestawem montazowym 1 szt
1.022 Zawdr bezpieczehstwa 20mm 2 szt
1.023 Zawdr wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-20-mm 4 szt
1.024 Zawdr zwrotny przelotowy Fi-20mm 2 szt
1.025 Filtr siatkowy 20mm 2 szt
1.026 Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm 4 szt
1.027 P.A. Termomanometr 0-120"C

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 4 szt
1.028 KAL.INDYW. Instalacja c.o. w kotlowni wraz z izolacja i montazem 1 kpl
1.029 KAL.INDYW. Kanal nawiewny dla kotlowni 1 kpl
1.030 KAL.INDYW. Przewdd powietrzno-spalinowy od kotta do komina dwus$cienny 100/60 mm 1 kpl
1.031 Termostat sterujacy zestawem pompowym 1 uktad
1.032 Prdéba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach

niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90-mm 10 m
1.033 P.A. Rury PEX/AL 16émm 8 m
1.034 P.A. Rury PEX/AL 20mm 2 m
1.035 Izolacja rurociagdéw Sr.lémm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 8 m
1.036 Izolacja rurociagdéw $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 2 m
1.037 Podejscia na instalacji typu PEX 16mm 3 szt
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Opis pozycji

DEMONTAZE
2.001 Demontaz istniejacego zrddia ciepta (kociol) 1 szt
2.002 Demontaz grzejnika stalowego, 2-piytowy 10 kpl
2.003 Demontaz rurociagu stalowego o poiaczeniach spawanych, Fi-15-mm 19 m
2.004 Demontaz rurociagu stalowego o poiaczeniach spawanych, Fi-20-mm 36 m
2.005 Demontaz rurociagu stalowego o poiaczeniach spawanych, Fi-25-mm 7 m
2.006 Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuziaczka, Fi-15-20-mm 10| 2,00|szt
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Zestawienie materiaidw

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢

Cegta budowlana peina 25x12x6.5-cm szt 56,5
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,0099
Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkdw kg 7,96
Filtr siatkowy 20mm szt 2
gtowica termostatyczna wandaloodporna szt 9
Grzejnik C szt 8
Grzejnik tazienkowy 50x100 cm szt 1
Instalacja c.o. w kottowni wraz z izolacja i montazem kpl 1
Kana1 nawiewny dla kotiowni kpl 1
Klej dm3 0,1644
Klej termotopliwy dm3 1,1019
klipsy montazowe szt 60
Klipsy montazowe szt 258
Klipsy montazowe Thermaclips szt 114
Kociot grzewczy gazowy, 2-funkcyjny, wiszacy, 20,0 kW z wbudowanym naczyniem przeponowym oraz ukladem
pompowym wraz z zestawem montazowym kpl 1
Ksztaittki PEX 16 szt 4,64
Ksztaitki PEX 16 - gwintowane - kolana szt 3
Ksztaitki PEx 1l6mm - gwintowane szt 18
Ksztailtki PEX 20 szt 1,16
Ksztaitki PP gwintowane, Fi-20-mm szt 5,46
taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-20-mm szt 4,12
otulina m 7,7
otulina m 39,6
otulina m 20,9
Otulina z PE 20mm dn:15-16mm m 8,8
Otulina z PE 20mm dn:20mm m 2,2
Piasek do zapraw m3 0,094
Przewdd spalinowy od kotita do komina FI 150 dwuscienny m 1
Rura PEX/AL 16mm m 8,8
Rura PEX/AL 20mm m 2,2
Rura PP Fi-20-mm m 18,2
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn-15) m 19,57
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9/2,6 m 37,44
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25) m 7,28
Tarczki ochronne szt 9
Tasma do izolacji - otulin m 1,0542
Tas$ma termo-plastyczna m 7,6713
Termomanometr WP 80 0-120"C szt 4
Termostat sterujacy zestawem pompowym kpl 1
Uchwyt do rur 18mm szt 11,44
Uchwyt do rur 20mm szt 2,86
Uchwyty do rur Fi-15-mm szt 9,69
Uchwyty do rur Fi-20-mm szt 27
Uchwyty do rur Fi-25-mm szt 5,25
Uchwyty do rur PVC 16-mm szt 3
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,47
Woda m3 0,047
Zawieszenia do grzejnikdéw tazienkowych kpl 1
Zawieszenia do grzejnikéw pitytowych kpl 8
Zawdr bezpieczenstwa 20mm szt 2
Zawdér odpowietrzajacy automatyczny do instalacji c.o. mosiezny JFA-4711 15 mm szt 4
Zawdér powrotny Dn:15mm szt 9
Zawdér termostatyczny 15mm z nastawa wstepna szt 9
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 1,82
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 20 mm szt 4
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt 1,82
Zawdér zwrotny przelotowy Fi-20mm szt 2
Ztaczka grzejnikowa mosiezZzna prosta M3090 Fi-15 mm szt 9
Ztaczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi-15-mm szt 4

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) :
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