Przedmiar robét

Roboty remontowo-budowlane

Budowa: Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek mieszkalny jednorodzinny

Lokalizacja: dz. nr 108, obr. Roznéw
Roznoéw 268, gm. Grédek nad Dunajcem

Nazwa i kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz
Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-09-22 tech. bud. Mariusz Surma L
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
Kosztorys Roboty remontowo-budowlane
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1.1.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - drzwi szt 11,000
1.1.2 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2°'m2 - okna szt 5,000
1.1.3 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 - okna szt 3,000
114 |KNR 401/428/1 |Rozebranie podidg drewnianych, podiogislepe
Wyliczenie ll0SCi roD0t: )
:12,15+36,60 48,750000
S RAZEM: 48,750000|m2 48,750
11.5 |KNR401/429/2 |Rozbiérki elementow stropéw drewnianych, zasypki
Wyliczenie lI0SCi roDOt: )
:12,15+36,60 : 48,750000
S RAZEME 48,750000|m2 48,750
1.1.6 |KNR401/428/4 |Rozebranie podtdég drewnianych, legary m 60,200
1.1.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
witasna m3 3,700
1.1.8 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km m3 7,300
1.1.9 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°km
Krotnos$¢=9 m3 7,300
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1.2 Element ROBOTY PODLOGOWE, IZOLACJA STROPU
1.2.1 |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 79,850
1.22 |KNR Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego
90UVAI0M0 | ]
Wyliczenie iloscirobot:
-legary8x20cm:  {(2,35"15+1,75+0,60+2,35*16+3,137+1,35+0,7
0+1 ,85*2+2,60*3+0,90*2+3,08*7)*(0,08*0,20) 2,144320
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,026750
2,171070|m3 2,171
1.2.3 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa, gr. 20 cm o wsp. U=0,035 W/m*K - poziomo
79,850000
RAZEM:: 79,850000|m2 79,850
1.24 |KNR 15/517/1 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2 79,850
1.2.5 |KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt widrowych - OSB
3)
Wyllczenie fodcirobt,
-plyta OSB3 impregnowana, gr. 25mm,  :18,50+24,40+24,80+12,15 :
montaz na legarach (strych): e : 79,850000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 79,850000|m2 79,850
126 |KNR401/804/1 [Naprawa posadzki cementowe; z zatarciem na gladko, do 0,25'm2 (w 1 miejscu) |
Wyliczenie iloscirobot:
Uzipelnienia: T ii660
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 2,000000|miejsce 2,000
1.2.7 |KNR401/809/4 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5'm2 w 1 miejscu), na
zaprawie Klejowej, piytkiterakotowe ]
Wyiczerie oscirobot:
Uzupetnienia: 1,00 1,000000
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1.3 Element KOMINY

1.3.1 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, rozety, drzwiczek szt 1,000

1.3.2 |KNR401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otwordw dla kratek wentylacyjnych, drzwiczek, rozety szt 1,000

1.3.3 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, rozetka dla podtgczenia pieca szt 1,000

1.3.4 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wewnatrz szt 1,000
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14 |Element STOLARKA, SLUSARKA
1.4.1  |KNR 19/1024/7 |Drzwi mieszkaniowe zewnetrzne, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach
-Skrzydto ocieplone z szybka, konstruk(:Ja ,80%2,00
naramie stalowej: & e 1,600000
,000000
3,600000|m2 3,600
1.4.2 |KNNR 2/1104/2 \Osmeznice drewniane wraz z opaska
:(0,90*2,05)*5+(0,80*2,05)*3 : 14,145000
e RAZEMET 14,145000/m2 14,145
1.4.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykohczone,
.1...‘.’?.'?.'.’1‘.3..9‘?’((1?..99!?9!909.P.‘?.’.’.?‘.F’..l.@..’.‘l?. ...................................................................................
Wyli
-Drzwi '{/;ié\};ih'ét}i'rié' drewniane petne,  (0,80*2,0001 L
skrzydio drzwiowe ocieplone (drzwina :
L) T ST . 1,600000]
RAZEM:: 1,600000|m2 1,600
1.4.4 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielnepetne, ponad 1,6'm2
6,400000
9,200000|m2 9,200
1.4.5 |KNR 202/1017/5|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne szklone, z nawiewnikiem, ponad 1,6'm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,400000
RAZEM:: 1,400000|m2 1,400
1.4.6 |KNR19/1023/2 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6°'m2, osadzanie na
O T 1oL L OO
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
Profil siedmiokomorowy 7K, okna szklone '(0 58*0,58)*1 :
zestawamitermoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor :
dwustronnyZiotydab: 0336400
(050050) .............................................................. . 0,500000
RAZEM:: 0,836400|m2 0,836
1.4.7 |KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
(1) do 2,0'm2, osadzanie na kotwach
Profil siedmiokomorowy 7K, okna szklone : (1 16*1,44)*5
zestawami termoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor :
dwustronny ZH0ty dab: e . 8,352000]
RAZEM:: 8,352000|m2 8,352
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1.5 Element ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
1.5.1 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(2) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1
miejscu) m2 5,000
1.5.2 |KNR401/711/13 |Uzupeienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i
(2) spoczniki: z cegly, pustakdw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 2,000
153 |KNR12/829/4  |Licowanie Scian plytkami 15x20 naKlej, metodazwykla
1(1,002,45) L 2,450000
., RAZEMET T 2,450000(m2 2,450
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1.6 Element ROBOTY MALARSKIE
1.6.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
: 31,764000
RAZEM:: 31,764000|m2 31,764
1.6.2 |KNR 202/815/5 |Gfadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa m2 2,000
1.6.3  |KNR202/815/3 |Gtadz gipsowa na scianach, 1-warstwowa
Wyliczenie lloseirobot: ..
-uzupelnienia na nowych tynkach i 15,00+(1,16*5+1,44*10+0,506)*0,25+(1,0+0,85 |
osciezach; §+2,05*4)*0,27+(0,90+2,05*2)*0,25 14,763500
1.6.4 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
- sufity m2 2,000
1.6.5 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
- $ciany
Wyliczenie iloscirobot:
e M4TBA%1500 L 29,764000
RAZEM:: 29,764000|m2 29,764
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1.7 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA-WYMIANA
1.7.1  |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla
przewodéw wtynkowych, wbetonie
..................................................................................................................................................... . 3,000000]
RAZEM:: 3,000000|m 3,000
1.7.2 |KNNR 5/102/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze
betonowe, do Fi 19'mm m 3,000
1.7.3 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do
o 1122MM2 Cu, 20mm2 AL- YDY 3x2,5mm2 )
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
- zasilanie pieca gazowego: 1100 . 11,000000
RAZEM:: 11,000000/m 11,000
1.7.4  |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
3000087005 __0,007500
RAZEM:: 0,007500|m3 0,008
1.7.5 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50°'mm m 3,000
1.7.6 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 2,000
1.7.7 |KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
(1) szt 1,000
1.7.8 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 1,000
1.7.9 |KNNR5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5°'mm2
bryzgoszczelne IP44 szt 1,000
1.7.10 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1,000
1.7.11 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
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Lp. Nazwa materiatu
1.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm

48.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych




