KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa Projektu instalacji cieptej wody uzytkowej
zamierzenia w budynku administracyjnym i budynku
budowlanego: mieszkalnym przy ul. Poznanska 23 w Gorzowie
WIKp. , przy Zespole Szkél Ogrodniczych
w Gorzowie WIkp.
(dziatka nr 24/17),

Gorzow Wielkopolski Miasto

] ] Dzialki o nr ew. : 24/17
Adres i kategoria Jednostka Ewidencyjna: 086101_1.0013.24/17
obiektu: Obreb Ewidencyjny: Gorzow WIkp. - Miasto
Powiat: Gorzow Wielkopolski
wojewodztwo: Lubuskie
Kategoria obiektu: IX i XIII

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wlkp.

Inwestor:

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno — budowlany

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
4. Czgsé¢ Rysunkowa

Koto, dn. Maj 31 rok 2023r Egz. nr 1




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Nazwa Projektu instalacji cieptej wody uzytkowej
zamierzenia w budynku administracyjnym i budynku
budowlanego: mieszkalnym przy ul. Poznanska 23 w Gorzowie
WIKp. , przy Zespole Szkét Ogrodniczych
w Gorzowie WIkp.
(dzialka nr 24/17),

Gorzow Wielkopolski Miasto

Adres i kategoria

Dzialki o nr ew. : 24/17
Jednostka Ewidencyjna: 086101_1.0013.24/17

obiektu: Obreb Ewidencyjny: Gorzéw Wikp. - Miasto
Powiat: Gorzow Wielkopolski
wojewodztwo: Lubuskie
Kategoria obiektu: IX i XIII
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Inwestor: w Gorzoww. Wielkopolskim
ul. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzow WIkp.
ZaKkres Zespot Imie i Specjalnosé/ Data .
. . . . . . Podpis
opracowania Autorski nazwisko Nr uprawnien opracowania
Upr. nr WKP/0359/PWOS/09;
mgr inz. w specjalnoséci  instalacyjno-

. . inzynieryjnej w zakresie sieci
< Projektant: Ra.doslawr | sanitarnych obejmujacych sicci 05.2023 1.
z Dziubczynski wodociagowe, kanalizacyjne i
;MC cieplne uzbrojenia terenu
=
Z .
< . | inz. Jacek L
by Opracowal: Glowacki Upr. nr 05.2023r.




Koto, Maj 31 Rok 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany pn. ,Projektu instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
administracyjnym i budynku mieszkalnym przy ul. Poznanska 23 w Gorzowie WIkp. ,
przy Zespole Szkét Ogrodniczych w Gorzowie Wilkp., dziatki o nr ew. : 24/17,
Jednostka Ewidencyjna: 086101 _1.0013.24/17 — Gorzéw WIlkp., Obreb Ewidencyjny:
Gorzéw Wielkopolski, Powiat: Gorzéw WIlkp., wojewddztwo: Lubuskie, Kategoria
obiektu: IX i Xlll , zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Radostaw Dziubczynski

Uprawnienia nr WKP/0359/PWOS/09 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej ~w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7QB-8A4-8SE *

Pan Radostaw Dziubczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0172/10

adres zamieszkania ul. Debowa 1E, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektu instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku
administracyjnym i budynku mieszkalnym przy ul. Poznanska
23 w Gorzowie WIkp. , przy Zespole Szkél Ogrodniczych
w Gorzowie Wlkp.1.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany — modernizacji instalacji
wewnetrznych sanitarnych tj. instalacji cieptej wody uzytkowej w istniejgcych budynkach:
budynek administracyjny z czescig mieszkalng oraz budynek mieszkalny wielorodzinny
przy Zespole Szkot Ogrodniczych w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski  przy
ul. Poznanskiej 23 A.

Budynek Administracyjny: Technologia tradycyjna. Obiekt dwu-kondygnacyjny.

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny: Technologia tradycyjna. Obiekt trzy-
kondygnacyjny.

Budynki znajdujg sie przy ul. Poznanskiej 23A w miejscowosci Gorzow Wielkopolski,
na dziatce nr ewid. 24/17. S3 to budynki 3 kondygnacyjny (parter, | pietro), czesciowo
podpiwniczony, bez strychu. Budynki ma fundamenty betonowe, sciany murowane, dach
pfaski pokryty papa, klatki schodowe z betonu. Budynek zasilany jest w ciepto
istniejgcej kottowni zasilanie paliwem statym.

Budynek bedzie ogrzewany z istniejgcej kottowni wyposazonej w istniejagcy wezet
cieplny z dwu funkcyjny, zasilajgcy ciepta wode uzytkowg, instalacje centralnego
ogrzewania, o mocy 60 kW zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu budynku —
pomieszczenie kottowni — kondygnacja: piwnica.

Budynek zasilany jest w wode do celéw socjalno — bytowych z istniejgcego przytacza
wodociggowego DN 50, wigczone do istniejgcej sieci wodociggowej DN150
przebiegajgcej w obrebie istniejgcego budynku. Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych do
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnym znajdujgcego sie na terenie inwestycji.

Odprowadzenie woéd deszczowych z pofaci dachowych odprowadzane jest
zewnetrznymi rurami spustowym, do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana zostanie na nastepujgcych dziatkach: dziatka nr ew. 24/17,
obreb Gorzéw WIkp.- Miasto, jed. ewid. 086101_1.0013.24/17, powiat Gorzéw WIlkp.,
gmina Gorzow Wilkp.

3. Inwestor

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wikp.




4. Stan istniejacy dziatki

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi dziatka nr 24/17 na ktorej
posadowione zostaty budynki Zespotu Szkét Ogrodniczych w miejscowosci Gorzéw Wikp.;
budynek Administracyjny, budynek Mieszkalny, Budynek Szkoty, Budynek kompleks
boisk zewnetrznych, tereny utwardzone oraz tereny zielone.

Zgodnie z mapami sytuacyjno-wysokosciowymi na terenie dziatki nr 24/17
wystepuje inne uzbrojenie nad i podziemne tj:

- ist. przytagcze wodociggowe,

- przytacze cieptownicze,

- ist. kable teletechniczne i telefoniczne,

- ist. kable energetyczne eNN,

- ist. przytacze kanalizacji sanitarne;j

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie polegajace na modernizacji wewnetrznej instalacji cieptej wody
uzytkowej w budynku administracyjnym i budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w miejscowosci Gorzow WIlkp. zlokalizowane jest na dziatce oznaczonej numerem
geodezyjnym: 24/17, miejscowos¢ Gorzow WIkp.

W zakresie projektu sg wytgcznie prace zwigzane z wymiang instalacji wewnetrznej
cieptej wody uzytkowe;j.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie planuje sie zmian
w uksztattowaniu zieleni oraz usuniecia drzew.

6. Zakres przedsiewziecia

Zakres prac projektowych:

* Wykonanie Inwentaryzacji Budynkow w ktorych przewidziana jest wymiana instalacji
C.W.U.— Kondygnacja: Piwnica, Parter, Pietro.

* Wykonanie Obliczeniowe Zapotrzebowanie na C.W.U. —w dwdch wariantach
* Wpykonanie Dokumentacji Projektowej Wymiany Instalacji Cieptej Wody Uzytkowej
Zakres prac montazowych ktore zostaty objete dokumentacjg techniczna:
* demontaz armatury
e demontaz izolacji termicznej rurociggow
e demontaz urzgdzen, rurociggdw ist. w pomieszczeniu kottowni

e demontaz rurociggdw na $cianach wraz z armaturg




* montaz baterii

* montaz rurociggdw wraz z armaturg

e zamurowanie zbednych przejs¢ przez przegrody budowlane
* wykonanie nastaw wstepnych zaworow

* montaz pomp obiegowych

* prdba szczelnosci instalacji c.w.u.

* malowanie iizolacja przeciwkorozyjna instalacji

* izolacja termiczna rurociggéw

* zamurowanie bruzd i przekué¢ w scianach oraz wykonanie kanatéw pod drzwiami
wejsciowymi z przywrdceniem do stanu pierwotnego
* préba instalacji
Niniejsza dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych zwigzanych z wymiang instalacji
centralnego ogrzewania.

7. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowania
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren, na ktédrym planowana jest inwestycja nie posiada ograniczen i zakazéow w
zabudowie i zagospodarowaniu dziatki. Caty zakres prac montazowych — instalacyjnych
dotyczy wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej. Nie przewiduje sie jakichkolwiek
prac zewnetrznych.

8. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkow i ochronie konserwatorskiej.

Dziatka nr 24/17, obreb Miasto Gorzéw WIkp., gmina Gorzéw WIkp., nie s3 wpisana
do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

10. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
budowlanych

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znacznie oddziatywac na
Srodowisko (wg. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10. 09. 2019r. Dz.U.2019
poz.1839).




11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode wraz z ich parametrami.

Nie dotyczy.

12. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania jest z uwagi na prace montazowe —
instalacyjne wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej wewngtrz budynkéw: budynek
administracyjny i budynek mieszkalny wielorodzinny przy Zespole Szkét Ogrodniczych w
miejscowosci Gorzéw WIkp.. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na w/w dziatce.
Przedmiotowa inwestycja:

. nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektow na dziatkach
sgsiednich,

. nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél magnetycznych,

. nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje),

d nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

. nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod,

. nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

. nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,

. spetnione sg wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie dotyczgce
odlegtosci od sasiednich dziatek i drog,

. nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gorniczych,

. inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej,

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:
»  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdin.
zm.),
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019, poz. 1065),
»  Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019, poz. 1839),
>  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu na sSrodowisko (Dz.U.2014, poz. 112),
»  Ustawy z dnia 28 stycznia 202017r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310)
»  Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247, 784,922, 1211).
Opracowat:
mgr inz. Radostaw Dziubczynski




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa Projektu instalacji cieptej wody uzytkowej
zamierzenia | W budynku administracyjnym i budynku mieszkalnym
budowlanego: przy ul. Poznanska 23 w Gorzowie WIkp. , przy
Zespole Szkol Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.
(dzialka nr 24/17),

Gorzow Wielkopolski Miasto

) ) Dzialki o nr ew. : 24/17
Adres i kategoria Jednostka Ewidencyjna: 086101_1.0013.24/17
obiektu: Obreb Ewidencyjny: Gorzéw WIkp. - Miasto
Powiat: Gorzow Wielkopolski
wojewodztwo: Lubuskie

Kategoria obiektu: IX i XIII

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Inwestor: w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzow WIkp.

Zakres Zespot Imie i Specjalno§¢/ Data Podbpis
opracowania Autorski nazwisko Nr uprawnien opracowania P
Upr. nr
.. WKP/0359/PWOS/09;
. mgr inz. w specjalnosci  instalacyjno-

Projektant: Radostaw inzynieryjnej w zakresie sieci 05.2023 1.
< Dziubczyﬁski sanitarnych obejmujacych
Z sieci wodociagowe,
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OPIS TECHNICZNY
Projektu instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
administracyjnym i budynku mieszkalnym przy ul. Poznanska
23A w Gorzowie WIkp. , przy Zespole Szkot Ogrodniczych
w Gorzowie WIkp.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany — modernizacji instalacji
wewnetrznych sanitarnych tj. instalacji cieptej wody uzytkowej w budynkach przy Zespole
Szkdét Ogrodniczych w miejscowosci Gorzow Wlkp.: budynek administracyjny, budynek
mieszkalny wielorodzinny, dla inwestycji pod nazwg ,Projekt instalacji cieptej wody
uzytkowej w budynku administracyjnym i budynku mieszkalnym przy ul. Poznanskiej 23A
w Gorzowie WIkp., przy Zespole Szkot Ogrodniczych w Gorzowie Wikp.

Instalacja w budynkach bedzie zasilana z nowoprojektowanej kottowni
wyposazonej w istniejgcy kociot gazowy kondensacyjny z dwu funkcyjny, zasilajgcy ciepta
wode uzytkowg, instalacje centralnego ogrzewania, o mocy 60 kW zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu budynku — pomieszczenie kottowni — kondygnacja:
piwnica.

Zasilanie budynku administracyjnego w cieptg wode uzytkowg odbywac sie bedzie
poprzez projektowane przytgcze cieplne rurocigg Termoizol. TwinPipe DN 32/32/11100
z nowoprojektowanej kottowni w budynku mieszkalnym.

. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
* dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z wtascicielami/uzytkownikami posesji,
* uzgodnienia z Inwestorem,
e uzgodnienie z rzeczoznawca Sanitarnym
e inwentaryzacja budynku
e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnief omawianych w projekcie.

. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do IX i XIll kategorii.

. Zakres i cel opracowania

4.1 Stan Istniejacy i Demontaze
Budynek administracyjny wyposazony jest w instalacje cieptej wody uzytkowej
wykonang z rur stalowych czarnych prowadzonych po Scianie budynku. Budynek zasilany
jest w cw.u. z kottowni na paliwo state zlokalizowanej w sgsiednim budynku (budynek
mieszkalno-gospodarczy). Ciepta woda uzytkowa doprowadzone jest do budynku
izolowanymi rurami prowadzonymi w ziemi. Instalacja rozprowadzajgca (lezaki) wykonana
jest na poziomie piwnic i pionami grzewczymi wody na wyzszych kondygnacjach.
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Budynek Mieszkalno-Gospodarczy wyposazony jest w instalacje cieptej owdy
uzytkowej wykonang z rur stalowych czarnych prowadzonych po Scianie budynku.
Budynek zasilany jest w wode z kottowni na paliwo state zlokalizowanej w budynku.
Instalacja rozprowadzajgca (lezaki) wykonana jest na poziomie piwnic w czesci
mieszkalnej oraz na parterze pod stropem w czesci gospodarczej i pionami wody zasila
instalacje na wyzszych kondygnacjach.

Projektuje sie catkowitg likwidacje istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej
i montaz nowych rurociggdw, oraz armatury odcinajgcej i regulacyjnej. Rozprowadzenie
przewodéw prowadzone jest w kanatach podposadzkowych nierozbieralnych
i niewidocznych, w bruzdach sciennych - zamurowanych

Piony prowadzone w $cianach sg zakryte.

Przewody zasilajgce i powrotne istniejacej instalacji na kondygnacjach parteru
i pietra czesciowo zakryte.

Na kondygnacji piwnicy wszystkie przewody prowadzone pod stropem kondygnacji
— zaizolowane, nie obudowane.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja
dwururowa, pompowa, zasilona jest z lokalnej kottowni, zlokalizowanej w piwnicy
budynku. W kottowni wydzielone s3 2 obiegi grzewcze:

- obieg budynek mieszkalny wielorodzinny

- obieg budynek administracyjny

Instalacja czesci mieszkalnej réwniez podlega wymianie.

Do demontazu przewidziano istniejgce rurociggi i armature w piwnicy budynku oraz
rury i zbiorniki odpowietrzajace.

Z uwagi na odpowiednia moc, oraz zapewnienie wymaganych parametréow
nowoprojektowany kociot gazowy kondensacyjny stanowi zrédto cieptej wody uzytkowe;j
dla nowo projektowane;j instalacji cieptej wody uzytkowej.

Wiaczenie wykonac¢ od projektowanego zbiornika - Podgrzewacz zasobnikowy o
pojemnosci 300dm3 typ Vitocell 100-B Viessmann z dwiema wezownicami o wydajnosci
statej 20kW (kociot) i 33kW (kolektory stoneczne), poprzez montaz rozdzielacza rurowego
wraz z zaworami odcinajgcymi, regulacyjnymi, pompami obiegowymi, termometrami i
manometrami, zgodnie z zatagczong czescig rysunkows.

5.0 Opis rozwigzan projektowych

5.1 Instalacja Cieptej Wody uzytkowej

Wewnetrzna instalacja cieptej wody zasilana bedzie z kottowni znajdujacej sie
w piwnicy budynku mieszkalnego zgodnie z zatgczonymi rzutami. Projektuje sie instalacje
cieptej wody o temp. +55 oC, z mozliwoscig jej podwyziszenia do +700C Przewody
wodociggowe nalezy wykonaé z rur produkcji Uponor PEX/AI/PEX PN6 (polietylen
sieciowany), lub réwnowaznych. Rury uktada¢ w taki sposdb alby byta umozliwiona
samokompensacja rur. Przewody rozprowadzajgce (podejscia do przyboréow sanitarnych)
beda wykonane z rur polietylenowych z wktadky antydyfuzyjng produkcji Uponor
PEX/AI/PEX, lub réwnowazne. Rury prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych w izolacji
z otulin poliuretanowych Thermaflex min. 20 min., lub réwnowaznych. Przewody
wodociggowe w miejscach gdzie beda prowadzone po wierzchu $cian, nalezy izolowac
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otuling poliuretanowg z folia PCV (zmywalng). Na odgatezieniach od pionu wodnego
przewodéw, w Scianach, montowac¢ zawory odcinajgce kulowe w celu umozliwienia
odciecia fragmentu instalacji wodociggowej. W celu zapewnienia statej dostawy cieptej
wody uzytkowej o wymaganej temperaturze przewidziano doprowadzenie do punktow
poboru przewoddw instalacji cyrkulacyjnej. Instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej zostata
zaprojektowana tak, aby zapewnié¢ stata dostawe cieptej wody w projektowanym
budynku. Przewody cyrkulacji beda analogicznie jak przewody wody cieptej izolowane
termicznie otulinami poliuretanowymi np. Thermaflex, lub réwnowazne. Instalacja wody
cieptej doprowadza wode do weztdw sanitarnych wyposazonych w umywalki. W
przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami, nalezy wykonywa¢, przy uzyciu
kolan, obejécia przeszkdd. Uzbrojenie rurociggdw wody cieptej stanowig zawory
odcinajace kulowe. Uzbrojenie instalacji cyrkulacji stanowig zawory termostatyczne typ
MTCV-A. Baterie przy umywalkach - umywalkowe, jednouchwytowe, kulowe, nascienne.
Wykonang instalacje cieptej wody nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prdébie
hydraulicznej. Cisnienie prébne winno wynosi¢ 6 bar.

Obliczenia projektowanej izolacyjnosci termiczne;.
Wedtug projektu budowlanego, branza architektoniczna.

WODOMIERZ CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ PRZEDPtATOWY

W pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z wytycznymi inwestora wodomierz
cieptej wody uzytkowej z zaworem przedptatowym i centralkg sterujgcg; DN15 Q=1,6m3,
=210 wodomierz + zawadr przedptatowy , nadajnik impulsowy, R=100, zasilanie bateryjne
3,6v, otwarty/zamkniety/przedptata, minimum higieniczne ( dobowy przeptyw wody
w przypadku braku wykupienia kodu dotadowywujgcego).

Wodomierz projektuje sie zamontowaé w skrzynce rewizyjnej przy szachcie
instalacyjnym zgodnie z zatgczonymi rzutami instalacji .

Wodomierz cieptej wody uzytkowej sktadajg sie z wodomierz + zawor przedptatowy
, nadajnik impulsowy. Wszystkie elementy sktadowe stanowig dla uzytkownika
nieroztgczny catosc.

Przed montazem nalezy doktadnie przeptukac instalacje oraz usungac z niej wszelkie
wystepujgce zanieczyszczenia. Wodomierz powinien znajdowac sie w miejscu
umozliwiajgcym swobodny dostep i dokonanie odczytu. Wodomierz nalezy zamontowa¢é
zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika w instalacji ktéry bedzie zgodny ze strzatka
wskazujgca na korpusie przeptywomierza

Montaz jest dozwolony jedynie wéwczas, gdy instalacja nie jest pod cisnieniem.

Cieptomierz poprzez swoj montaz nie moze by¢ narazony na uderzenia czy wibracje
mechaniczne oraz na dziatanie pola elektromagnetycznego gdyz czynniki te mogg
spowodowac uszkodzenie cieptomierza.

Miejsce zainstalowania zasilanie/powrét musi by¢é zgodna z opisem na tabliczce
znamionowej. Nalezy unika¢ montazu cieptomierza w pozycjach, ktére moga powodowac¢
tworzenie sie pecherzy powietrznych wewnatrz mechanizmu przetwornika przeptywu

Dla cieptomierza o srednicach do DN15 lub DN20 wymagane odcinki proste rur
mieszczg sie w gabarytach przetwornikéw przeptywu jak i tgcznikdw montazowych.

Zalecane jest przed i za cieptomierzem zatozy¢ armature odcinajgcy. Zaleca sie
rowniez zainstalowac filtry przed przetwornikiem cieptomierza dla ochrony przed
zanieczyszczeniami
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PRZEWODY INSTALACJI CIEPLE) WODY UZYTKOWE)J

Rury w od rozdzielaczy rurowych do poszczegdlnych piondéw instalacji w budynku:

- w systemie z rur polietylenowych stabilizowanych mechanicznie wktadka
aluminiowg - polietylenowych wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT, szereg PN10, Tmax = 95
st. Pmax = 0.6 MPa o pofaczeniach zaprasowanych , alternatywnie rury z polipropylenu
typu PP-3 PN20 z polipropylenu typ PP-3 stabilizowane wkfadka aluminiowg, faczone
przez zgrzewanie alternatywnie z rur stalowych instalacyjnych czarnych. Rury
podposadzkowe - Przewody w obiegach podposadzkowe - rury wielowarstwowe z
polietylenu sieciowanego PEX PE-Xc/Al/PE-Xc , 10 bar/95°C, na potaczenia zaciskowe,
prowadzenie w rurach ochronnych karbowanych - rury wielowarstwowe.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonad
w tulejach ochronnych systemowych, umozliwiajagcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewoddw w Scianach. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Nalezy zastosowaé¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby
zabezpieczy¢ je przed wyptywaniem w trakcie wykonywania wylewki betonowe;.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1.5 m do 2.0.

Przewody do poszczegodlnych odbiornikéw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrétsze;j
trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu, ze wzgledu
na rozszerzalnos¢ liniowa.

MONTAZ PRZEWODOW

Rurociagi z rur, z warstwg zewnetrzng ocynkowang bedg taczone przez zacisk zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi. Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢ czy nie sg
uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Uszkodzonych rur nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potaczen

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8
mm od grubosci sciany lub stropu.

ARMATURA

Dobiera sie armature wg zestawienia rysunkowego na cisnienie min. 0,6 MPa i
posiadajgca atesty do zastosowania

Armatura odcinajaca:

- zawory kulowe mufowe do wody goracej,

- odpowietrzniki automatyczne,

- zawory spustowe kulowe

Osprzet kontrolno-pomiarowy:
- manometry tarczowe 0-0,6 MPa z kurkiem nr kat. 525,
- termometry techniczne proste i katowe 0-1000C.
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Przewody technologiczne wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych tgczonych
System zaciskowym i uktada¢ na scianach lub suficie za posrednictwem wspornikéw.
Zmiany kierunkéow wykona za pomocg tukéw, zmiany przekrojow przewoddéw wykonac
przy zastosowaniu zwezek a zamkniecia rozdzielaczy dennic.

W najwyzszych miejscach instalacji zainstalowa¢ nalezy samoczynne zawory
odpowietrzajgce.

DOBOR ZRODtA CIEPLA wg. ODREBNEGO OPRACOWANIA

Dla pokrycia zapotrzebowania cieptawa cele grzewcze c.o. oraz tadowania
zasobnika cwu dobrano kociot grzewczy kondensacyjny z zamknietq komorq spalania
firmy Viessmann typ Vitodens 200-W lub rédwnowazny o mocy 80kW. Kociot gazowy
bedzie wyposazony w automatyke pogodowq Vitotronic 200 wspdtpracujgcq z jednym
obiegiem grzewczym c.o. i obiegiem fadowania zasobnika cwu. Dopuszcza sie
rownowaznos¢ innego kotta o podobnej charakterystyce. Do kotta nalezy dotgczyc
neutralizator skroplin kondensatu (kondensat odprowadzi¢ do najblizszej kratki w
kottowni).

Na potrzeby c.w.u. dobiera sie podgrzewacz zasobnikowy o pojemnosci 300dm3
firmy Viessmann typ Vitocell 100-B z dwiema wezownicami grzewczymi. Projektuje sie
potgczenie dwoch weZzownic zgodnie ze schematem projektowym. Dopuszcza sie
rownowaznosc innego zasobnika o podobnej charakterystyce.

- WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

. Badanie | Uruchomienie Instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé poddana
probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci
instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W
czasie prowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z jej
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé sie w stanie
catkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winny mie¢ zatozone kapturki ochronne
zamiast gtowic termostatycznych). Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary i nie wieksze niz 10 bardw. Z
proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinna praca instalacji (rozruch
wstepny), przy najwyiszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem
proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych
ustawi¢ przyjete wartosci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowac catg
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instalacje celem uzyskania zgdanych przeptywéw w grzejnikach. Po zakoriczeniu rozruchu
wstepnego nalezy wykona¢ probe cisnienia na gorgco. Po podtgczeniu nowych
elementdw instalacji do instalacji istniejgcej proba nalezy objac¢ cata instalacje.

. Kontrola Jakosci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot instalacji c.o. zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

. Odbiér Robét

Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400 ,Instalacje centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze” Odbiory miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot: - przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow) - otynkowanie $cian w miejscach usytuowania grzejnikdw - bruzdy w $cianach
(wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdow poziomych). Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy
spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos$¢é wykonania oraz przydatnosc robét i elementow do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot - dziennik budowy - dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych
materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw) - protokoty
wszystkich odbioréw technicznych czesciowych - protokdt przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzié: - zgodnos¢
wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej - protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek - aktualnosc¢
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia) -
protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Uwagi Koncowe
Prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych Cz. Il
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— Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami i normami w przedmiotowym
zakresie.

- Niniejszym opracowaniem

- Instrukcja wykonania instalacji z rur PVC

- Instrukcjami producentéw i dostawcow urzadzen.

- W czasie robot montazowych przestrzegac przepisow BHP i p. pozarowych.

UWAGA:

Projektowane roboty nie wymagajg opracowania planu BIOZ.

Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziatywania na Srodowiska
oraz zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
zawiera sie w granicach dziatki. W przypadku wskazania przez Zamawiajgcego w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych znakéw towarowych, patentow, certyfikatéw oraz
Swiadectw pochodzenia materiatéw lub urzadzen, dopuszczalne jest zaproponowanie
przez Wykonawce w ofercie materiatéw lub urzadzen ,rédwnowazinych” tzn.
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w w/w dokumentach. Produkt
rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji
konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku zastosowania w ofercie
innych  odpowiednikdbw  rynkowych, na  wykonawcy spoczywa obowigzek
udokumentowania w ofercie, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych przez
projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametrow technicznych
oraz bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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ST-01.00.00 INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)
kod CPV- 45330000-9
SST - 1. INSTALACJA WODY CIEPLE]

1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie montazu instalacji wody cieplej. Wymienione prace sa wykonywane w ramach
przebudowy i remontu (termomodernizacji) budynku administracyjnego i budynku mieszkalnego przy
Zespole Szko6t Ogrodniczych w miejscowosci Gorzéw Wikp.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowe z cyrkulacja. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
* demontaz urzadzen,
* demontaz rurociggéw,
* montaz rurociagéw,
* montaz urzadzen,
* badania instalacji,
* wykonanie izolacji termiczne;j.
1.3. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjga projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych”
ITB, Warszawa. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegélowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okre$lenia ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania.
Ogélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2 Materiaty
stosowane do montazu instalacji wodociaggowych powinny mie¢: — oznakowanie znakiem CE co

oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do



zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub — deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

1.5. Rodzaje materialéw Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach: — z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5, — z polipropylenu
(PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207, 4 — z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5, — z polietylenu
(PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

1.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3. Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ robét, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7. Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania: — rury nalezy przewozié
wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m, — jezeli
przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy
boczne $ciany skrzyni samochodu, — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen

przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C. Wymagania dotyczace



przewozu armatury Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

1.8. Skladowanie materiatéw Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatla
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod
powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki
rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Sktadowanie
armatury Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

1.9. Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5 5 Warunki przystgpienia do robdt Przed przystapieniem do montazu instalacji
wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy: — wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury, —
wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, — wykona¢ bruzdy w
$cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych, — wykonaé otwory w $cianach i
stropach dla przej$s¢ przewodéw wodociggowych. a)Montaz rurociggéw Po wykonaniu czynno$ci
pomocniczych okreslonych w pkt. 1.9. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na
$cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podlogowych w rurach ostonowych. Rury instalacji cieptej
wody oraz cyrkulacji nalezy montowa¢: - piony — natynkowo - poziomy — natynkowo - galazki do
urzadzen — w bruzdach S$ciennych. b)Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych Przed
przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 1.5. c)Polaczenia zgrzewane Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub
elektrooporowe: — zgrzewanie doczolowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich

koncéwek do wiasciwej temperatury i dociS$nigcie, bez stosowania dodatkowego materialu, —



zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewng¢trznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie. d)Potgczenia
mechaniczne zaciskowe Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ztaczek, ktére
zaciskane sa na koncéwkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o
srednicach do 110 mm. e)Polaczenia z armaturg Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy
dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan norm okre$lonych w pkt. 1.5. Wysoko§¢ ustawienia armatury czerpalnej nad
podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (cze$¢ E, zeszyt nr 4 ITB). Zastosowanie rodzajéw potaczen armatury z instalacja
nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okre§lonych materiatow.

1.10. Przybory sanitarne

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z perlatorem i ograniczeniem wyptywu oraz temperatury
wody przez zastosowanie tzw. eko-przyciskéw. Przeptyw wody < 9 1/min. Mechanizm odporny na
osadzanie si¢ kamienia i korozje. Wezyki z filtrami 1 zaworami przeciwpowrotnymi. Wzmocnione
mocowanie na 2 trzpienia i 6 przeciwnakretki. Mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

1.11. Instalacja

Gltoéwne ciagi instalacji cieplej wody i cyrkulacji oraz podejécia pod przybory zaprojektowano z
rur z tworzywa Pex al Pex (alupex) laczonych technologia zaciskowa. Jako armature odcinajaca
zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i sko$ne z pétsrubunkami wyposazonymi w uszczelki
typu ,,0-ring”. Zawory katowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane beda przed bateriami
umywalkowymi. Podejécia pod urzadzenia umieszczono w bruzdach §ciennych. Rury izolowane sa
termicznie i akustycznie izolacjg z pianki poliuretanowej o grubosci 9mm. Laczenie rur i odejs¢ nalezy
wykonano zgodnie z instrukcja wykonania dla, rur danego producenta. Przej$cia przez stropy i
przegrody prowadzono w rurach ostonowych wypetnionych materialem ogniochronnym. Wszystkie
prace wykonano zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”
ISBN 978-83-249-5650-0 czes$¢ E zeszyt 4 oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P.

1.12. Zabezpieczenie termiczne instalacji

Izolacj¢ nalezy wykona¢ na calej powierzchni prostych odcinkéw, ksztaltek i1 potaczen
przewodéw, w miar¢ mozliwosci technicznych, na calej lub czgsci powierzchni urzadzen

zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian. Rury prowadzone



w bruzdach izolowa¢ prefabrykowang otuling z pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz folia
polietylenowa o grubo$ci 9 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

1.13. Montaz instalacji

Rury instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy montowa¢: - piony — natynkowo - poziomy —
natynkowo - gatgzki do urzadzen — w bruzdach $ciennych. Przewody mocowac¢ do $cian i podtoza za
pomoca odpowiednich uchwytéw (obejm) w odstgpach wg instrukcji producenta. Jako izolacje
termiczng i akustyczng dla rurociagu wody cieplej projektuje si¢ izolacj¢ z pianki polietylenowej o
wspélczynniku przew. A=0,038 W/mK zewng¢trznie pokryta folia PE lub PCV (wg normy PN-B-
02421:2000. Minimalna grubo$¢ przykrycia bruzd zaprawa cementowa lub betonowa wynosi 4 cm
zaprawa klasy Z-100, B—10. Przed zalaniem betonem lub zaprawa instalacj¢ nalezy wypluka¢ woda i
poddaé prébie szczelnosci na zimno. Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe wykonano w klasie
ochronnosci ogniowej takiej jak przegroda. Instalacje z tworzyw sztucznych obudowac ptyta kartonowo
— gipsowg lub zastosowa¢ obejmy ogniochronne, oraz uszczelni¢ masa ogniochronna. Przej$cia rurami z
tworzywa sztucznego wykonywac w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢ masg ogniochronna.

1.14. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét.

1.15. Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6 Kontrolg wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji wodociggowych” (cze$¢ E,
zeszyt nr 4) Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
warto$ci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i
roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastyczno$cig przewodéw z
tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze Y2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz 7 spadek ciSnienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystgpuje si¢ do badania
gtéwnego. Badanie gléwne polega na podniesieniu cisnienia do warto$ci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostalo zakofczone wynikiem
pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wi¢kszy niz 0,2 bara — to uznaje
si¢, ze instalacja wodociagowa zostala wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze
badania uzupetniajace przez producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ ci$nienia probnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie szczelnosci

instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z WTWiO). Warunkiem



uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $ciSle przestrzegaé
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan
szczelnosci woda zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie
szczelnoSci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy

sporzadzi¢ protokét.

1.16. Sposéb odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

a)Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociaggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociagowej. Szczegélowy zakres badan odbiorczych
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objac¢
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartoSci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostal w pkt. 11 WTWiO. Podczas dokonywania badafh odbiorczych nalezy wykonywacé
pomiary: — temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5 C, —
spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadno$¢
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

b)Odbidr roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowe;j

Odbiér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér migdzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przykladowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

¢)Odbidr techniczny czeg$ciowy instalacji wodociagowej Odbidr techniczny czgsciowy dotyczy
czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podlogi, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego. Odbidr czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czgsciowego nalezy: — sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), —

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreslonymi w



odpowiednich punktach WTWiO, — przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru
czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét (Zatgcznik 3)
oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem cz¢Sciowym.

d)Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowe]

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po: — zakonczeniu
wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 8 — wyptukaniu, dezynfekcji i
napelnieniu instalacji wodg, — dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie
zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy: — uruchomi¢ instalacje,
sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi) i WTWiO, — sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z
wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, — sprawdzi¢ protokoty odbioréw
miedzyoperacyjnych i czg$ciowych, — sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych. Z

odbioru technicznego koficowego nalezy sporzadzi¢ protokdt.



WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH

2.1. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych projekcie instalacji sanitarnych.

2.2. Nadzér. Nadzér budowlany beda petnié:

* Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestora, kierownik budowy ze strony

* Wykonawcy ponoszacy ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

* Wszystkie pobyty Inspektoréw na budowie, wnoszone uwagi, zalecenie powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy ktérym dysponuje kierownik budowy.

2.3. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne dla potagczen spawanych okre§lone sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t”. Rurociagi instalacji zimnej tagczone beda przez zaciskanie. Rurociagi
taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié tras¢ oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

* przecinanie rur,

* zalozenie tulei ochronnych,

* uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng  $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢é odpowiednim  materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wicksza od grubos$ci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do §cian za pomoca uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie otulinami
polietylenowymi grub. 12 mm. W miejscach przej§¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno

wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.



Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich
tulei zabezpieczajacych.

2.4. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych stosowanych przy budowie

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone: a) wyroby budowlane, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje 10 zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spetlnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, b) wyroby
budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng prawa
cztonkowskiego Unii europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, c) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, d) wyroby budowlane oznaczone
znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano.

UWAGA WSZYSTKIE ELEMENTY, KTORE SA WIDOCZE NA ELEWACJI ORAZ NA
WSPOLNYCH CIAGACH KOMUNIKACJI, NALEZY UZGODNIC Z ARCHITEKTEM CO DO
KOLORYSTYKI I WYGLADU. ZSTOSOWANE ELEMENTY POWINNY NAWIAZYWAC DO
STYLU PRZEDUDOWYWANEGO BUDYKU.

2.5. Oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska w budownictwie.

a)Sprzet Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzg¢tu i maszyn musza byé wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

b)Transport Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby
ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy
przewiduje si¢ transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Transport na
terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej.

¢)Spos6b prowadzenia robét Podstawe do wykonania instalacji mogga stanowi¢ jedynie Projekty

Wykonawcze, opracowany zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe,



Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i
ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sa dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) lub
odrgbne pozwolenia na budowe, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane
pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robét Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
Projekcie Przetargowym oraz prac zwiazanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb,
aby ich dziatanie spetnialo wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych
przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz
wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych 11 wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegétowe maja za zadanie utatwienie okre$lenia niezbednych prac i w zadnym wypadku

nie ograniczaja wymagan ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:

. inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych
wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

. zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen,

. podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA,
wylaczonymi z zakresu robot,

. przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia

wymaganych parametréw pracy),



. wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegélnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkow, cisnien, temperatur,
poziomoéw glosnosci, wielkosci elektrycznych),

. przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie

wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

. przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i
instytucje,
. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W
wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestow,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do
wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

. odpowiednie zabezpieczenie miejsca roboét,

. wykonanie przejS¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy Kkonstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np.
przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

. jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw 1 konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod centrale
wentylacyjne, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich
przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w
czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem

budowlanym oraz wykonawcami poszczeg6lnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych,

. wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuka budowlana,
. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku z

prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wlaczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych),

. kontrola istniejacych linii rzednych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

. udziat w konsultacjach i1 inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych,



. uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

. sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajacego wymagania
12 Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatacznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych
oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcéw: do spraw ochrony
przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzajacych
jego zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi
wydaniami obowiazujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwolen na budowe i
uzgodnien, a takze zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementéw przez wlasciwe wiadze,
instytucje oraz dostawcéw medidw,

. Projekt Powykonawczy musi uwzgledniaé wszelkie zmiany w pozostatych branzach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktory stanowit podstawe do opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaré6wno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i
prowadzenia gtéwnych przewodow instalacji oraz lokalizacji gtéwnych urzadzen,

. dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

. wykonanie 1 przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

. przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

. opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

. opracowanie i1 przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i
oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtdwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

. oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujacych kierunek
przeptywu w przewodach,

. przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcdw cze$ci zamiennych,

. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji,



korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji
do wymaganych parametréw pracy,

. gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w
calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

. okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnos$ci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

¢) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow 1 usytuowanie osprzgtu (w szczegdlnosci
elementow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkoSci (przeptyw, moc, typ urzadzenia,
etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworéw 1 przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi
(w  szczegblnosci  wszystkimi  zaworami  regulacyjno-pomiarowymi oraz  przepustnicami
regulacyjnopomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

f) listg nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zaworéw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.

Wszelkie otwarte 13 zakonczenia przewodéw (zaréwno przewoddéw rurowych, jak i kanaléw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy
dopilnowa¢, aby wnetrze przewodoéw wolne bylo od wszelkich zanieczyszczen badz cial obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczyC lub czasowo (na czas robodt, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢
oraz zabezpieczyC przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w spos6b
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare
mozliwosci lokalizowaé poza pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych. Wszelkie domiary

urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie



widoczne elementy instalacji, ktére nie s3a fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegélnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i
w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajagce, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powloki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

d)Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestaw6éw; kg — dla materialéw masowych. W wycenie rob6t nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia
roztaczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace 1 dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napetnienia 1 rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robét nalezy zwrécic¢
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢ wplyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robét bedzie odbywatl si¢ na zasadach okreSlonych na
etapie przetargu oraz zapisanych w umowie pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca Robdét. Roboty moga
by¢ rozliczane na zasadach ryczattu lub na podstawie obmiaru powykonawczego.

Uwaga

W ,.Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci
sktadowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czgéci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc.,
ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze Robdt”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelka armature, osprzet, zamocowania,
izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosSci lub iloSci poszczegdlnych elementéw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych
czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych 14 elementéw instalacji
jest spelnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw

jakosciowych i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych



dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czgdci sktadowych
instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

2.6. Odbior robét instalacyjnych

a) Odbiory robot

Odbiér robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i
osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow
do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie. Przedmiotem
odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrgbniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

b) Odbiér czeSciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem calo$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢: — zgodno$¢ wykonania z projektem, — uzycie
wtasciwych materiatéow, — Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji. Odbiory cze$ciowe
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia.

¢) Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w skiad komisji
wchodza réwniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zalacznik do protokolu koncowego. Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z projektem,

— zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaréw,

— protokoty odbioréw czgs$ciowych na roboty ,,zanikajace”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,



— Instrukcje obstlugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nast¢puje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen 1 parametrOw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koficowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

b) Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu rob6t Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie
musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego 15 technika, uczestniczacego w
projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

2.7. Rozliczenie robot

Zgodnie z zawartag umowa.

2.8. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz z
pdézniejszymi zmianami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z
pdzniejszymi zmianami poz.690,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity

[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

[6] Ustawa Kodeks Cywilny
[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

[9] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z p6zn.
zm.).

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

[12] — Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu §ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747). )

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. )



PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemdéw cieptowniczych. Wymagania™.

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania ) NORMY:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja 1 klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych 16

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace cze$ci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji ) PrEN 12236 Wentylacja budynkéw -

Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymatosciowe
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