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ST-01 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                             
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
 
 
 

ZADANIE: 
 

Projektu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku 
administracyjnym i budynku mieszkalnym przy ul. Poznańska 

23 w Gorzowie Wlkp. , przy Zespole Szkół Ogrodniczych                            
w Gorzowie Wlkp. 

LOKALIZACJA: 
Działki o nr ew. : 24/17 

Jednostka Ewidencyjna: 086101_1.0013.24/17 
Obręb Ewidencyjny: Gorzów Wlkp. - Miasto 

Powiat: Gorzów Wielkopolski 
województwo: Lubuskie 

Kategoria obiektu: IX i XIII 

 

INWESTOR: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 

  CPV   45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV    45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

 
Nazwa i kod robót :    Roboty ziemne KNNR-1-0307- 

Roboty montażowe      KNNR-4-1301 -1430 

Roboty izolacyjne KNRW 2
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1.0. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania wykonania i odbioru 

robot dotyczących budowy instalacji wewnętrznych wody i ciepłej wody użytkowej                     

z obiegiem cyrkulacyjnym dla Budynku Administracyjnego oraz Budynku Mieszkalnego – 

przy Zespole Szkół Ogrodniczych w miejscowości Gorzów Wlkp... 
 

1.2..Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana jako dokument w  p o s t ę p o w a n i u  

przetargowym i  kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1. 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające wpływ na 
wykonanie robót instalacyjnych, ciepłej wody użytkowej. W zakres tych robót wchodzą: 

  - montaż rurociągów rozprowadzających w budynku na poziomach:  piwnicy, parterze, 

I, II  piętra,  

  - wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, z osadzeniem 

tulei ochronnych, 

  - montaż pionów instalacyjnych, 

  - montaż armatury odcinającej i zabezpieczającej, 

  - montaż urządzeń i armatury sanitarnej, 

  - płukanie instalacji, 

  - badanie na szczelność i uruchomienie instalacji, 

  - montaż izolacji termicznej 
 

1.4.Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00    

  „Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami  i     wytycznymi. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

odpowiednio: 

 

1.4.1.  Kierownik  robót  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym 

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, legitymująca się aktualnym 

zaświadczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

1.4.2.  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  posiadającą  do reprezentowania Zamawiającego 

podczas realizacji  w/w  robót  oraz  pełniąca  samodzielną  funkcję  techniczną  
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie 

budowlanym niniejszego zadania, legitymująca się aktualnym zaświadczeniem 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

1.4.3.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  

z Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną,  zaakceptowane  

przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót 

powinny być nowe i pełnowartościowe z atestami. 

 

1.4.4.  Odpowiednia    (bliska)    zgodność  - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, 

z przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  
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rodzaju Robót budowlanych. 

 

1.4.5.  Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4.6.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 

8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział II. 

 

1.4.7.  Certyfikat   zgodności   –   dokument   wydany   zgodnie   z   zasadami   systemu 

certyfikacji   wykazujący,   że   zapewniono   odpowiedni   stopień   zaufania,   iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono  zgodność  wyrobu  z  PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN. 

 

1.4.8.  Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym 

dokumentem normatywnym.
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z 

odpowiednimi przepisami ustawy „Prawo Budowlane" a także Wymaganiami 

technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości w uzgodnieniu z projektantem. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą 
zmiany materiałów, urządzeń i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI 

INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi 

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  i  jeden  egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić wszystkie 

zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 

jednostki – zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
 
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa: 
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych obejmuje: 

a. Projekt Budowlany z częścią instalacyjną 
c. Przedmiar robót. 

(2)  Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
 Ofertowej winna zawierać: 
 a.  Dokumentację techniczną zawierającą wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią). 
 b.  Protokoły odbioru. 
 c.  Świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji 

zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.). 
 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 

 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  z 

zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

jego personel. 
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2.MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano 
w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
Do wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom odpowiednich 

Polskich Norm. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami i przepisami. 
 
2.2.Rurociągi 
W instalacji wodociągowej - ciepłej wody użytkowej stosować rury stalowe, ocynkowane 

ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200, łączone poprzez typowe 
kształtki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego oraz rury wielowarstwowe PEX przeznaczone do 

wody ciepłej i zimnej. 
Stosować rury prod. Wavin Metalplast Buk lub GEBERIT, lub innego wytwórcy z 

zachowaniem równorzędnej jakości. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste 

od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków i pęknięć spowodowanych 

uszkodzeniami. 
 
2.3.Armatura odcinająca i regulacyjna 

Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do 
Dokumentacji Projektowej. Zawory odcinające kulowe z uzbrojeniem mosiężnym. 

 
2.4.Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów ciepłej wody należy wykonać z otulin i kształtek z pianki 

poliuretanowej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej z taśmą 
samoprzylepną z PCV 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3.0.SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                          

i wyładunku materiałów. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  N a d z o r u  
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w  terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma   być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
4.2.Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia i uszkodzenia. Przy transporcie, rozładunku i składowaniu rur oraz kształtek 

stosować się do zaleceń i wymagań określonych przez producenta danego systemu. 
 
Materiały tworzywowe 

 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 

należy je odpowiednio chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronnymi kapturkami nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby 

wystąpić odkształcenia nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest 

„wleczenie” rur po podłożu. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: długotrwałą 
ekspozycją na słońce, nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 

drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej 

ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w 

oryginalnym opakowaniu. Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska 

na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach 

magazynowych. 

4.3.Armatura odcinająca i regulacyjna 

 

Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4.Izolacja termiczna 

 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
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przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, 

a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w przedmiotowych normach. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

5.2.Montaż instalacji wodociągowej 
 

Montaż rurociągów 

Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz poradników i 

dokumentacji technicznych opracowanych przez producentów danego systemu. Przed 

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody (możliwe 

do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych i 

w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót: 

  Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

  Wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, osadzenie tulei 

ochronnych 

  Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

  Przecinanie rur, 

  Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

  Wykonanie połączeń. 
Rurociągi instalacji wodociągowej poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co 

najmniej 0,3% w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem 

zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego układu.. Przejścia rur 

przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o wewnętrznej średnicy większej, co 

najmniej o 8,0 mm od zewnętrznej średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową, a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie 

działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. 
W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Długość tulei powinna być 
większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody mocować do ścian i stropów za 

pomocą typowych uchwytów do rur gwarantujących możliwość ruchów związanych z 

wydłużeniem termicznym w odstępach określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Przewody cieplej wody użytkowej, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 

nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody należy układać zachowując stałą 
odległość między osiami wynoszącą 8 cm (   0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej 

DN40; odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby 

możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
 

5.5.1.  Tuleje ochronne 

 

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie może 

znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
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wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

a)co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b)co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale  plastycznym,  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym 
powstanie w niej naprężeń ścinających. Przewody winny być ułożone w miarę możliwości 
równolegle lub prostopadle do sieci. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 
projekcie technicznym. 

 
5.5.3.  Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury usunąć z niej zanieczyszczenia. 

Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z rurociągami należy łączyć za 

pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienia połączeń 
gwintowanych wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej. Na 

przewodach armaturę ustawiać w takim położeniu, by wrzeciono skierowane było do góry lub 

w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

 

 5.5.5 Izolacje termiczne 

 Wykonanie izolacji ciepłochronnej: 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu prób 

ciśnieniowych, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne winny być nałożone na styk ze ścisłym 

przyleganiem do powierzchni rurociągu. Wszystkie styki połączyć taśmą samoprzylepną 
PCV stosowaną w robotach izolacyjnych. 

 
 5.5.6. Badania i uruchomienie instalacji wod-kan 

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 
próbie kilkakrotnie starannie przepłukać wodą. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Badanie szczelności instalacji na zimno należy wykonać przy temperaturze > 0° C.  

  - Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 1,5 x maksymalnego ciśnienia   

  roboczego instalacji. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie   

  kontrolować i nie dopuścić do przekroczenia jego maksymalnej wartości. Podczas   

  badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy   

  min 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce   

  elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym   

  punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli   

  w ciągu 30 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia, a oględziny połączeń i   
  armatury nie wykażą przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy   

  sporządzić protokół. 

 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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  6.1. Zasady ogólne kontroli 

 

 Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” 

 pkt. 6.0. 
 
 6.2. Kontrola jakości materiałów 

 

 Wszystkie  materiały   do   wykonania  robót  muszą   odpowiadać  wymaganiom    

 Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  uzyskać  akceptację Inżyniera. 
  
 6.3. Kontrola jakości robót ziemnych 

 

 Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania     

 robót   z   Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacją   Techniczną   i poleceniami Inżyniera   

 Nadzoru. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu   

 przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu. 

 Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych   

 robót bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz   na   stwierdzeniu   

 wzajemnej   zgodności  na   podstawie  oględzin   i pomiarów; 

 Badania  warstwy  ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego wysokości nad   

 wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,   

 skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach   

 odległych od siebie nie mniej niż 30 m; Badania  nasypu  stałego  sprowadza  się  do  badania    

 zagęszczenia  gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu; 
 

  
  6.4. Kontrola jakości robót instalacyjnych 

 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 
  przewodów przez przegrody budowlane a)  po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób   

  szczelności b)  w okresie gwarancyjnym 
 

  6.5. Badanie przyborów sanitarnych 

 

  Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości    

  od  elementów  budowlanych sposób  mocowania,  wypoziomowanie, połączenie z   

  przewodami, rozmiary i ich dostępność. 
 

  6.6. Badanie przewodów 

 

 Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i  ich   

 średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać  przez    

 wyrywkowe  oględziny  zewnętrzne,  na  podstawie  zapisu  w Dzienniku Budowy.   

 Sprawdzenie   rozmieszczenia   uchwytów   lub   obejm;   sprawdzenie   spadków przewodów,   

 sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do  odpowietrzenia;    

 sprawdzenie  przejść  przewodów  przez  ściany  i  stropy, 

  sprawdzenie  odległości  przewodów  względem  przegród  budowlanych  oraz względem    

  innych  przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia  pionów  z przewodami   

   poziomymi. 
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7.0.ODBIÓR ROBÓT 

 

  7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” . 
 
7.2.Odbiór robót instalacji rurowych występuje w różnych fazach wykonywania 
robót. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej - cieplej wody użytkowej 

należy dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru instalacji wod-kan. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty: 

 Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami    

 wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, (Dokumentacja Powykonawcza), 

Dziennik Budowy, dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa    

jakości, deklaracje  lub  certyfikaty  zgodności  z  Polskimi  Normami,  aprobaty  techniczne  

wydane przez poszczególnych dostawców materiałów, Protokoły odbiorów technicznych 
częściowych, Protokół prób szczelności całej instalacji. Przy odbiorze końcowym należy 

sprawdzić: Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, Protokoły                      

z odbiorów częściowych i  realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, Aktualność 
Dokumentacji Projektowej (czy  przeprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia), 

   

7.3.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie  

instalacji  i  w  szczególności  powinny  im  podlegać  prace,  których wykonanie ma istotne 

znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 

prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy 

dokonywać szczególnie, jeżeli  dalsze  roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w  stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

a)  wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka) 

b)  wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu; 

c)  wykonanie  bruzd  w  ścianach  –  wymiary  bruzdy;  czystość  bruzdy;  w przypadku 

odcinka  poziomego instalacji  –  zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość  
wykonania robót  oraz  potwierdzający ich  przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
 
7.4.Odbiór częściowy instalacji 

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 

instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór robót zanikających 

obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich 

zabezpieczenie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych 

- podłoża  wzmocnionego,  w  tym  jego  grubości,  usytuowania  w  planie, 
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rzędnych i głębokości ułożenia 

- jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi 

- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia 

- badanie szczelności podłoża 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

- instalacji  kanalizacji  prowadzonej  pod  posadzką  w  bruzdach  i  ścianach 

gipsowo-kartonowych 
 

 W ramach odbioru częściowego należy: 

a)  sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie  z  projektem  technicznym  oraz  z  ewentualnymi  zapisami  w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 

dziennika budowy; 

c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
 Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 

pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy  jednoznacznie  

zidentyfikować  miejsce  zainstalowania  elementów  lub lokalizację części instalacji, które 

były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły 

niezbędnych badań odbiorczych. W  przypadku  negatywnego  wyniku  odbioru  częściowego,  

w  protokole  należy określić zakres  i  termin wykonania prac  naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

7.5. Odbiór końcowy instalacji 

 

Instalacja  powinna być  przedstawiona do  odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

a)  zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji; 

b)  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 

c)  zakończono   roboty   budowlano-konstrukcyjne,  wykończeniowe   i   inne 

mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji; 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b)  dziennik budowy; 

c)  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji  z  projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d)  obmiary powykonawcze; 

e)  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych g)  

protokoły wykonanych badań odbiorczych 

h)  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 
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budowlane, z których wykonano instalację 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym j)

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

k)  instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a)  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym 

b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z   wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c)  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d)  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

e)  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać 
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem 

braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego 

należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 

destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami. 
 
8.0.OBMIAR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
8.2. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej   „Wymagania Ogólne” 

Jednostką obmiarową jest dla:  

- wykopów 1 m
3  

 
   

- przewodów rurowych -   1 mb 

- dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; 
- długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą   

-  długość  przewodów  przy  badaniach  instalacji  na  szczelność powinna   stanowić   suma   

- długości   przewodów   kanalizacji   sanitarnej   i technologicznej przybory sanitarne,  

- kształtki, wpusty podłogowe elementy instalacji 1 szt.  

- dla każdego typu i średnicy systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl.  

 W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac    

 wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy   

 zachować do odbioru końcowego. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".  

odstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
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obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
  - robociznę bezpośrednią, 
  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

  - Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

  - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w  
tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowana  Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 - podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.  Do  cen  jednostkowych nie  

należy wliczać podatku VAT. 

 - Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
 9.2. Podstawa płatności 

 

Wymagania ogólne podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” 

pkt 9.0. 

 

 

10. Przepisy związane 
 
USTAWY: Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 

74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718. 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 

Dz. U. Nr 80/2000, poz.904. 
 
 ROZPORZĄDZENIA;  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, 

poz.690 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy 

których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy 

których powołuje się komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 

kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
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sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107, póz. 679). 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w 

sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa 

(Dz. U. Nr 38, poz.456). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104). 
 
  ZARZĄDZENIA 

- Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r. 

Nr 28, poz.295). 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23). 

- Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, 

poz.463). 

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. 

zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, 

poz.216). 
 
POLSKIE NORMY 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe.    Wymagania   w   projektowaniu   -   wraz   ze zmianą 

PN-B-01706:1992/Az1:1999 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i 

wymagania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - 

wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 
 
  PRZEPISY INNE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz 

inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 

jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie będą  miały 
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ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca ma obowiązek dogłębnie zaznajomić się z treścią i wymaganiami ww. norm i 

przepisów 


