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Wodomierz Cieptej Wody Przedptatowy DN15

-DN15 Q=1,6m3, =210

Projektowane Podej$cie: wodomierz+zawér przedpfatowy , nadajnik impulsowy,

R=100, zasilanie bateryjne 3,6v

Uwagi:

1) Oznaczenia

oﬂlx.-.nm

LEGENDA

@ zasobnik ciep?ej wody — podgrzewacz
bateria umywalkowa

bateria prysznicowa

pion instalacji wodoci?gowe;]

zawdr odcinaj?cy

wodomierz — urz?dzenie pomiarowe
zawdr zwrotny

2) Oznaczenia instalacji

instalacja wody zasilanie

instalacja wody powr6t

instalacja wody cyrkulacja
3) Wszystkie materialy muszg posiadaé

dopuszczenia do stosowania

1. Przewody natynkowe zabezpieczy¢ termicznie izolacjg poliuretanowa w ostonie PVC

zgodnie z Rozporzadzeniem

2.  PrzejScia przez Sciany wykona¢ w rurach ostonowych stalowych, a przejscia p.poz. w

systemie HILTI

3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

Nﬁmﬁc Projekt Budowlany "REMONT INSTALACJI WODY
1 CIEPLEJ WODY UZ2YTKOWEJ w BUDYNKU
MIESZKALNO-GOSPODARCZYM ZESPOLU SZKOt
OGRODNICZYCH W GORZOWIE WLKP."

Adres GORZOW WIELKOPOLSKI, UL. POZNANSKA 23C

Obisktu dz.nr 24/13 obreb 13-Zieleniec

INWESTOR

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wikp
JEDNOSTKA | GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
62-600 Kolo ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
7 BRANZA 7 7 SANITARNA
7 Faza 7 7 PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT | | mgr in2. Radosfaw Dziubczyriski
nr uprawnieri WKP/0359/PWOS/09
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

OPRACOWAL inz. Jacek Glowacki
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne
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