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Roboty montazowe  KNNR-4-1301 -1430
Roboty izolacyjne KNRW 2



1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy instalacji wewngtrznych wody i1 cieptej wody uzytkowe;j
z obiegiem cyrkulacyjnym dla Budynku Administracyjnego oraz Budynku Mieszkalnego —
przy Zespole Szkét Ogrodniczych w miejscowosci Gorzow WIkp...

1.2..Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robét okreslonych w punkcie 1.1.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majagce wptyw na
wykonanie robét instalacyjnych, cieptej wody uzytkowej. W zakres tych rob6t wchodza:

- montaz rurociggdéw rozprowadzajacych w budynku na poziomach: piwnicy, parterze,

I, IT pietra,

- wykonanie niezbednych bruzd i przejs¢ przez przegrody budowlane, z osadzeniem

tulei ochronnych,

- montaz piondw instalacyjnych,

- montaz armatury odcinajacej i zabezpieczajacej,

- montaz urzadzen i armatury sanitarnej,

- ptukanie instalacji,

- badanie na szczelno$¢ 1 uruchomienie instalacji,

- montaz izolacji termicznej

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania og6lne" oraz z obowiazujacymi odpowiednimi normami i~ wytycznymi.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
odpowiednio:

1.4.1. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w procesie budowlanym
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, legitymujaca si¢ aktualnym
zaswiadczeniem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba posiadajaca do reprezentowania Zamawiajacego
podczas realizacji w/w robdt oraz pelnigca samodzielng funkcje technicznag
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie
budowlanym niniejszego zadania, legitymujaca si¢ aktualnym zaswiadczeniem
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.4.3. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane
przez Inspektora i Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robét
powinny by¢ nowe i1 petnowarto$ciowe z atestami.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony,
z przeci¢tnymi  tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego




1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

rodzaju Robé6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 1.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.




1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane" a takze Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty, urzadzenia lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci w uzgodnieniu z projektantem.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotycza
zmiany materialéw, urzadzen i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone begda prace.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpocze¢cia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa:
(1) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéow Przetargowych obejmuje:

a. Projekt Budowlany z czg$cig instalacyjng
¢. Przedmiar robot.
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Ofertowej winna zawierac:
a. Dokumentacje techniczng zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robét (jezeli takowe wystapia).
b. Protokoty odbioru.
c. Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$é materiatéw uzytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczeniem przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez

jego personel.



2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano

w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne".

Do wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢é wymogom odpowiednich
Polskich Norm. Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami.

Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami i przepisami.

2.2.Rurociagi

W instalacji wodociggowej - cieptej wody uzytkowej stosowac rury stalowe, ocynkowane

ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200, 1aczone poprzez typowe

ksztaltki z zeliwa ciggliwego ocynkowanego oraz rury wielowarstwowe PEX przeznaczone do
wody cieplej i zimne;.

Stosowa¢ rury prod. Wavin Metalplast Buk lub GEBERIT, lub innego wytwoércy z
zachowaniem rownorzednej jako$ci. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw i peknie¢ spowodowanych
uszkodzeniami.

2.3.Armatura odcinajaca i regulacyjna
Nalezy stosowa¢ armature podang w opisie technicznym 1 w wykazie zalagczonym do
Dokumentacji Projektowej. Zawory odcinajace kulowe z uzbrojeniem mosi¢znym.

2.4.1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw cieptej wody nalezy wykona¢ z otulin i ksztaltek z pianki
poliuretanowej o grubosciach i $rednicach podanych w Dokumentacji Projektowej z tasma
samoprzylepng z PCV

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosci do Robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.0.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do wykonania rob6t podano w ST-00
,Wymagania Ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru



w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne".

4.2.Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia i uszkodzenia. Przy transporcie, roztadunku i sktadowaniu rur oraz ksztattek
stosowac si¢ do zalecen i wymagan okreslonych przez producenta danego systemu.

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
sktadowane szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza je
ochronnymi kapturkami nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogltyby
wystapi¢ odksztatcenia nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest
,wleczenie” rur po podtozu. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed: dtugotrwaty
ekspozycja na stonce, nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokosci do 1,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubsze;j
sciance 1 wigkszej Srednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu. Ksztaltki sktadowac¢ najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska
na réwnym podtozu na podkiadkach drewnianych lub w zamkni¢tych pomieszczeniach
magazynowych.

4.3.Armatura odcinajaca i regulacyjna

Armatur¢ nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4.1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
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przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny
zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robaét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne".

5.2.Montaz instalacji wodociagowej

Montaz rurociggéw

Rurociagi nalezy taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz poradnikéw i
dokumentacji technicznych opracowanych przez producentéw danego systemu. Przed
ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ ewentualne przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociagi
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych 1
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonania robot:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

Wykonanie niezbednych bruzd i przej$¢ przez przegrody budowlane, osadzenie tulei

ochronnych

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

Przecinanie rur,

Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

Wykonanie potaczen.
Rurociagi instalacji wodociggowej poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem wynoszacym, co
najmniej 0,3% w kierunku odwodnien. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem
zabezpieczajagcym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu.. Przejscia rur
przez Sciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o wewng¢trznej $rednicy wigkszej, co
najmniej o 8,0 mm od zewnetrznej Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowa, a tuleja ochronng nalezy wypeilni¢ materialem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rur¢, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢.
W miejscach przej$¢ nie moga wystgpowac potaczenia rur. Diugos¢ tulei powinna byc¢
wieksza o 10,0 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody mocowa¢ do $cian i stropéw za
pomoca typowych uchwytéw do rur gwarantujacych mozliwo$¢ ruchéw zwigzanych z
wydluzeniem termicznym w odstepach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Przewody cieplej wody uzytkowej, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczytlo 1 cm na kondygnacj¢. Oba przewody nalezy uklada¢ zachowujac stalg
odlegto$¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajace;j
DN40; odlegto$s¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byl dogodny montaz tych przewodoéw.

5.5.1. Tuleje ochronne

PrzejScia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie moze
znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy



wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a)co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b)co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym
powstanie w niej napre¢zen $cinajacych. Przewody winny by¢ utozone w miar¢ mozliwosci
rownolegle lub prostopadle do sieci. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegélowym znajdujagcym si¢ w
projekcie technicznym.

5.5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury usung¢ z niej zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
widoczna, dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ z rurociggami nalezy laczy¢ za
pomoca polaczen gwintowych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowej. Na
przewodach armatur¢ ustawia¢ w takim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do géry lub
w bok i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.5.5 Izolacje termiczne
Wykonanie izolacji cieptochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po ukonczeniu montazu instalacji, wykonaniu préb
ci$nieniowych, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne winny by¢ nalozone na styk ze Scistym
przyleganiem do powierzchni rurociggu. Wszystkie styki potaczy¢ tasma samoprzylepng
PCV stosowang w robotach izolacyjnych.

5.5.6. Badania i uruchomienie instalacji wod-kan

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie kilkakrotnie starannie przeptuka¢ wodg. Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.
- Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy wykonac przy temperaturze > 0° C.

- Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ min. p = 1,5 x maksymalnego cis$nienia

roboczego instalacji. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie

kontrolowac i nie dopusci¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartos$ci. Podczas
badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy

min 150 mm) o zakresie o 50% wickszym od ci$nienia prébnego i dziatce

elementarnej 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy przyjac za pozytywne, jezeli

w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia, a ogledziny potaczen i
armatury nie wykazg przeciekéw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy

sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT



6.1. Zasady ogoélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét ziemnych

Kontrola jakosci wykonania rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
Nadzoru. Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodéw na podiozu.
Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
robét badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiaréw;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie mniej niz 30 m; Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania
zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu;

6.4. Kontrola jakos$ci robét instalacyjnych

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢

przewodow przez przegrody budowlane a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu préb
szczelnosci b) w okresie gwarancyjnym

6.5. Badanie przyboroéw sanitarnych

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odlegtosci
od elementow budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z
przewodami, rozmiary i ich dostepnos¢.

6.6. Badanie przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich
srednic 1 porowna¢ wyniki z dokumentacja; polaczenia kielichowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewng¢trzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewng¢trzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy,

sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem
innych przewoddéw, sprawdzenie prawidlowosci laczenia piondéw z przewodami
poziomymi.



7.0.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” .

7.2.0dbiér robét instalacji rurowych wystepuje w réznych fazach wykonywania
robot.
Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej - cieplej wody uzytkowej
nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonad
koncowego odbioru instalacji wod-kan. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t, (Dokumentacja Powykonawcza),
Dziennik Budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa
jakosci, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne
wydane przez poszczegdlnych dostawcéw materialéw, Protokoly odbioréw technicznych
czesciowych, Protokét prob szczelnosci calej instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢: Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od Dokumentacji Projektowej, Protokoty
z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek, Aktualnos¢
Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

7.3.0dbiér micdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie rob6t ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

b) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu,

c) wykonanie bruzd w S$cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku
odcinka poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos$¢
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtlowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.

7.4.0dbior cz¢sciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robdt. Odbiér robét zanikajacych
obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich
zabezpieczenie przed zalaniem wodg gruntowa 1 z opadéw atmosferycznych
- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,



rzednych 1 giebokosci utozenia

- jakosci wbudowanych materiatébw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi

- ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym

- dhlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia

- badanie szczelnosci podtoza

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka w bruzdach i1 S$cianach
gipsowo-kartonowych

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami Ww
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesSci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét  potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét, zgodno$§¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czg$ci instalacji, ktére
byly objete odbiorem czgSciowym. Do protokolu odbioru nalezy zalaczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego,
w  protokole nalezy okre$li¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

7.5. Odbiér koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu
nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty ziemne 1 montazowe przy instalacji;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym;
c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne
majace wptyw na poprawnos$¢ eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czg¢$ciowych g)

protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby



budowlane, z ktérych wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym j)
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcj¢ obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw
¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarzni¢ciem $ciekOw lub innymi przyczynami.

8.0.0BMIAR ROBOT

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne".

8.2. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdélne”
Jednostkg obmiarowa jest dla:
3

- wykopéw 1 m

- przewod6éw rurowych - 1 mb

- dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu;

- dlugos$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $Srednicy; catkowita

- dlugos¢ przewoddéw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma
- dlugosci przewodéw kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej przybory sanitarne,

- ksztattki, wpusty podtogowe elementy instalacji 1 szt.

- dla kazdego typu i Srednicy systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac

wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0goélne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne".
odstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke



obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren

- Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustlugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysow3.

9.2. Podstawa platnosci

Wymagania ogélne podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne”
pkt 9.0.

10. Przepisy zwigzane

USTAWY: Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr
74/2002 poz.676 oraz zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)

Dz. U. Nr 80/2000, poz.904.

ROZPORZADZENIA;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002,
po0z.690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjna, oraz wysokos$ci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, p6z. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w



sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, p6z. 679).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 maja 2000r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz.617).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz.456).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r-
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104).

ZARZADZENIA

- Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r.
zmieniajace zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefnstwa 1 oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r.
Nr 28, poz.295).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, poz.23).

- Zarzadzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r
zmieniajace zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48,
po0z.463).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajaca zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22,
poz.216).

POLSKIE NORMY

PN-92/B-01706 Instalacje = wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi r¢gcznych o napedzie elektrycznym -

wymagania szczegétowe dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych.

PRZEPISY INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom V oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskie;j.
Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy



ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i1 stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek doglebnie zaznajomic¢ si¢ z trescig i wymaganiami ww. norm i
przepisow



