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ZESTAWIENIE URZADZEN

ZW

DN32

cw

DN25

Cyrk.

DN15

Kondensacyjny gazowy kociot wiszacy typ Vitodens
200-W o mocy 80kW Viessmann lub rbwnowazny
ze sterownikiem automatyki pogodowej z trzema
obiegami grzewczymi i obiegiem tadowania
zasobnikéw c.w.u [Vitotronic 200], neutralizatorem
kondensatu

Zestaw przytgczeniowy obiegéw grzewczych

Viessmann lub rbwnowazny z pompg obiegows c.o.

typ VI PARA 25/1-11 oraz pompa obiegu
podgrzewacza typ VI RS 25/6-3, zaworem
bezpieczenstwa, tréjnikami z zaworem kulowym,
zaworami do napetniania i oprézniania kotta,
zaworu odcinajgcego gazowego, izolacji cieplnej
oraz zestawu przytgczeniowego do naczynia
wzbiorczego

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG80(Reflex)
ze zlagczem samoodcinajgcym Reflex SU lub
rébwnowazne

Zawor odcinajgcy dn50

Rozdzielacz obiegéw grzewczych dn100 stalowy

Podgrzewacz zasobnikowy o pojemnosci 300dm3
typ Vitocell 100-B Viessmann z dwiema
wezownicami o wydajnosci statej 20kW (kociof) i
33kW (kolektory stoneczne), obie wezownice
potgczy¢ przewodem dn25
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Naczynie wzbiocze przeponowe typ Refix DD25 ze
zlaczem samoodcinajgcym flowjet dn20 firmy
Reflex lub réwnowazne; zawér bezpieczenstwa typ
2115 dn25 SYR lub réwnowazny

TEMAT
PROJEKTU

Projekt Budowlany "REMONT INSTALACJI WODY
1 CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ w BUDYNKU

MIESZKALNO-GOSPODARCZYM ZESPOLU SZKOt
OGRODNICZYCH W GORZOWIE WLKP."

Adres
Obiektu

GORZOW WIELKOPOLSKI, UL. POZNANSKA 23C
dz.nr 24/13 obreb 13-Zieleniec

Zestaw obiegu cyrkulacji podgrzewaczy c.w.u.
sktadajgcy sie z urzadzen: zawordw odcinajgcych
dn15, pompy cyrkulacyjnej typ ALPHAZ2 L Grudnfos
o wydajnosci 0,1m3/h i H=12kPa, zaworu
zwrotnego dn15, manometru i termometru

INWESTOR

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej
w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Wetniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wikp

Zestaw stacji zmigkczania wody wraz z uktadem
filtracyjnym typ AQUASET 500 EPURO Iub
rébwnowazny

10

Zawér antyskazeniowy typ BA dn25

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
62-600 Kolo ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl

11

Filtr siatkowy dn50

BRANZA 7 7

SANITARNA

12

Zawor odcinajgcy dn32

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

13

Zawor odcinajacy dn40

PROJEKTANT

mgr inz. Radostaw Dziubczyriski
nr uprawnieri WKP/0359/PWOS/09
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

14

Zawor odcinajgcy dn25

15

Zawor rownowazacey typ Hydrocontrol VTR dn25
lub rbwnowazny, nastawa 4,5 obr.

OPRACOWAL

inz. Jacek Glowacki
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne

16

Zawdér réwnowazacy typ Hydrocontrol VTR dn25
lub réwnowazny, nastawa 7,0 obr.

17

Zawor rownowazacy typ Hydrocontrol VTR dn15
lub rbwnowazny, nastawa 7,0 obr.

TYTUL RYSUNKU

TECHNOLOGIA KOTLOWNI
SCHEMAT MONTAZOWY

18

System detekcji gazu z modutem sterowniczym,
zaworem elektromagnetycznym, detektorem dazu,
sygnalizatorem optyczno-akustycznym

DATA 7 7

5 Maj 2023 7 7

NR RYSUNKU

S-1.8




