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Drogi gminne A-B i C-D PRZEDMIAR ROBOT

dz. nr 92/4-Krapiel

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0113-03 réwninnym
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m2
0810-02 kowej
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3 cm
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
0810-05
10/ KNR-W 2-01 |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych |m2
0120-07 0 powierzchni 1 sztuki do 1 m2
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
13/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samocho- |t
1106-01 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odlegto$¢ do 1 km
14/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze 50-100 kg samo- |t
1106-02 chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta-
dowaniu na odlegto$¢ do 1 km
15/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
1507-02 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
0402-05 mieniu do 40 m
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x22/30 cm na podsypce ce- |m
0403-05 mentowo-piaskowej
analogia
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
0402-05 mieniu do 40 m
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
0402-05 mieniu do 40 m
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
0407-06
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - JEZDNIA
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe 10 cm
32|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
33|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu, dodatkowe 5 cm
36|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
0511-03 cementowo-piaskowej
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37|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm glebo- |m2
0102-01 kosci koryta - ZJAZDY

38|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - za kazde dal- |m?2
0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta, dodatkowe 10 cm

39|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
analogia

40|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem

41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm

42|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazd6w z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
0511-03 sypce cementowo-piaskowej

43|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2
0102-05 gtebokosci koryta - CHODNIK

44|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
0105-03 po zageszczeniu

45|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu, dalsze 17 cm

46|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
0511-02 sypce cementowo-piaskowej

47|Kalkulacja  |Rozbiérka istniejgcych studni z wywozem szt
wiasha

48|Kalkulacja  |Rozbidrka istniejgcych wpustéw z wywozem szt
whasna

49| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wy-

ciggiem recznym kat. I1l-1V; gteboko$¢ do 1.5 m

50|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
0501-02

51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03

52|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
0625-01 kiem i syfonem

53|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0613-01 gtebokosci 3 m

54|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV

55/KNR-W 2-01 |Przywiezienie piasku na zasypanie m3
0201-07
analogia

56|Kalkulacja |Demontaz progéw zwalniajacych z wywozem szt
whasna

57/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
0209-01 m z tworzywa sztucznego

58|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - demontaz szt.
0702-02
analogia

59|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
0703-03 formacyjnych

60|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02

61|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

62|KNR 2-31 Przymocowanie tabliczek pod znakami drogowymi zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

63|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
0706-06 ba chlorokauczukowg

64|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03

65|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04

66|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
0207-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-

mi samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km

67|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05

68|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0221-02 kat. 111

69|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
0228-02

70/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
0505-01

71|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
0510-01
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