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D —08.07.01b URADZENIA DO OGRANICZANIA PR EDKOSCI POJAZDOW —
PROGI ZWALNIAACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogobinej specyfikacji tecaniej (ST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem wdzer do ograniczania pdkosci pojazdéw podczas z przebudowy drog
gminnych w m. Kipiel.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem i

odbiorem urzdzen do ograniczania pdkosci pojazddw, tj. progdw zwalniagych.
Nalezy zastosowéaprogi zwalniagce liniowe U-16d z gotowych elementdéw o szer. Q®h i wysokdci 5 cm
ktore kxda zlokalizowane w nagpujacych miejscach :

a. odcinek A - B — 2 szt. dlug. 4,5 m,

b. odcinek C - D — 1 szt. diug. 4,5 m,

c. odcinek B - E — 2 szt. dlug. 3,0 m.
Konkretna lokalizacja progéw zostanie ustalona p&amaniu jezdni i po odbyciu konsultacji spoteczmyc

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Urzadzenie do ograniczaniaqutkosci pojazdéw- urzdzenie do wymuszenia fizycznego ograniczenillasci
pojazdéw samochodowych w postaci progu zwadoigo i progu podrzutowego.

1.3.2. Prog zwalniajcy - uradzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie whignia,
wymuszajce zmniejszenie pdkosci.

1.3.3. Prog zwalniagjcy liniowy - prog, obejmujcy cah szerokd¢ jezdni . Progi te magby¢ wykonane jako listwowe
lub plytowe.

1.3.4. Proég zwalniajcy wyspowy - prog wykonany w formie wysp, umiesatgch na jezdni . Progi te mady¢
wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.3.5. Prog zwalniajcy listwowy - prég wykonany z elementu listwowegedholitego lub sktadanego z segmentow),
utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanegaw ni

1.3.6. Prog zwalniajcy ptytowy - prég, wykonany w formie piyty poprzezpowiednie uksztattowanie nawierzchni
jezdni lub utaenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementéw.

1.3.7. Prog zwalniajcy o zmniejszonej szeroka (prég skrdcony) - prog liniowy, nie zajmgy catej szerokci
ulicy, ze wzgkdu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowdaieku wzdhi kraweznika.

1.3.8. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” [7] pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania agb[7] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialtéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” .

2.2. Zgodnaé materiatow do wykonania progu z dokumentacy projektowa

Materiaty do wykonania progu zwalragggo powinny b§ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST, nawazujacymi do okrélonej konstrukcji progu.
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2.3. Materialy do wykonania progu zwalniapcego

2.3.1.Materialy do wykonania progu z gotowych wyrobow

Materialty do wykonania progu z gotowych wyrobdéw,ogukowanych z rinych tworzyw sztucznych,
mieszanek gumowych, materiatéw termoplastycznyghgowinny by zgodne z aprobatechniczia IBDIM, wydam
dla okrélonego typu progu .
Dostarczony prég powinien bykompletny, obejmuicy wszystkie elementy skladowe progu: najazdoétecdkowe,
Zjazdowe i skrajne oraz materiaty mamg je do nawierzchni, npsruby i kotki rozporowe. W przypadku
produkowania elementéw progu wzrgch kolorach (np. w kolorze czarnym zibttym) dostawa musi obg
wystarczagca liczbe poszczegolnych elementdéw, niedba do przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z
dokumentacj projektows, ST lub instrukej producenta.

Elementy progu powinny odpowiatlavymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczapych ustalé, powinny mi€ charakterystyki .

2.3.2 Materiaty do oznakowania poziomego progu zwadicifo

Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie przewidujadrej, to materiaty do poziomego oznakowania pmogu
nawierzchni drogowych i prefabrykatéw betonowycelbetowych powinny odpowiadavymaganiom ST D-07.01.01
[20].

Rodzaj wybranego materiatu do poziomego znakowdrog (np. farby do znakowania cienkowarstwowego,
masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, pwekédementy odblaskowe, kulki szklane odblaskovayipien
by¢ zaakceptowany przeziyniera.

Materiaty do oznakowania pionowego progu zwakgepo

2.3.3.Materialy do oznakowania pionowego progu powindpawiadé wymaganiom ST D-07.02.01 [21].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 3.
3.2. Sprat do wykonania progéw zwalniapcych

Wykonawca przygpujacy do wykonania progéw zwalniglych powinien wykaz&a sie mozliwoscia
korzystania w przypadku progdéw z nawierzchni drogdwi przy wykonaniu warstwy wyréwnawczej - ze sjpuz
odpowiadajcego wymaganiom okénym w ST,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélioe” [7] pkt 4.
4.2. Transport materialdw do wykonania progoéw zwaliajacych

Transport materiatbw do wykonania progdéw z gotowyeyroboéw z tworzyw sztucznych powinien odpowiada
wymaganiom okrédonym w aprobacie technicznej (zazwyczajzmmdbywé si dowolnym ésrodkiem transportu, z
wyrobami ut@onymi na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [7] pkt 5.
Konstrukcja progu powinna bygodna z dokumentacprojektova lub ST.
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5.2.Wykonanie progu zwalniajacego z gotowych wyrobéw, produkowanych z @nych tworzyw

Sposob wykonania progu z gotowych wyrobéw powiniBd zgodny z dokumentagjprojektova, ST i
aprobag technicza. Materiaty do wykonania progu powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w pkcie 2.4
(przyktad progu podrzutowego przedstawiono w zpt. 6

Montaz progu powinien b§ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcyghuge instrukcji montau
producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwréceniwagi na:

— stosowanie wigciwej kolejngci montau poszczegoélnych elementéw (skrajnycipdkowych, najazdowych,
bocznych itp.),

— przemienne montowanie elementow progow dostarcionyc r&enych kolorach (np. biatych E&éktych lub
czerwonych i czarnych),

— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkovjpped progiem, w kierunku poprzecznym do osi jézgsli
jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnieniagu)p

- dostosowanie wymiaru progu do szer&igezdni, przymocowanie progu do nawierzchni jézeap. za pomog
wkretéw kotwiacych i kotkGw rozporowych

5.3.0znakowanie progu zwalnigjego

Prég zwalniaicy z gotowych wyrobéw produkowanych zngch tworzyw sztucznych me by oznakowany
przez przemienne uktadanie gotowych elementéw poogianych kolorach, np. czarnyctiditych, po zaakceptowaniu
przez Irkyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfTé pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy
- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez layniera,
— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Wartasci

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ bada dopuszczalne

1 Sprawdzenie ew. robdét rozbiérkowy¢h 1 raz na prog
nawierzchni (wizualna ocena komplefno
wykonanych robét)

Odchytki od
projektowanej
grubaici +1 cm

2 Sprawdzenie warstwy WYrowniggj 1 raz na prog
(przymiarem liniowym)

3 Badanie wykonania nawierzchni progu zwakliago i podrzutowego lub moritaprogu

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektowvg Ocena cigla -

b) potozenie progu w planie (sprawdzenie | W punktach charak- | Przesunicie od osi

geodezyjne) terystycznych progu projek;owanej do
cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzong¢ W dwdch punktach | Odchyleniatl cm

niwelacyjnie lub przymiarem liniowym |z progu
poziomnicy)

d) réwnas¢ profilu podlenego i pop jw. Nierowndaici do
rzecznego (ksztattu progu) (pomierzgne 8 mm
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niwelacyjnie lub przymiarem z
poziomnia)
e) sposob wykonania nawierzchni progu wg pktu 5.2.4 pkiy 5.2.4

f) sposéb montar progu z gotowych g pkiu5.3.2 -
wyrobéw z tworzyw sztucznych

5 | Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -
6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [21] -
7 | Ew. Gwietlenie progu wg pkt 5.7.3 -

i D-07.07.01 [22]

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
— konstrukcg, wyglad zewretrzny i kompletné¢ wykonania progu,
- uksztattowanie wysokziowe progu,
- mozliwo$¢ przeptywu wody przy progu, wzdtkraweznik6w ulicznych,
— brak zagtbien przed i za progiem, w ktérych powstawatyby katwvody lub tafle lodu,
- kompletnd¢ oznakowania poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(QWymagania ogoine” [7] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest m (metr) wykonanego progu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkig @ daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m progu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatow,
- ew. rozebranie istniggej nawierzchni,
- ulozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu gzyistkimi czynnéciami pomocniczymi,
- oznakowanie poziome progu,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 m progu nie obejmuje robo6t towezmych (np. podbudowy, oznakowania pionowego,
oswietlenia), ktére powinny hyujete w innych pozycjach kosztorysowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvauralne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. PN-B-19701:1997 Cemertement powszechnegayiku. Sklad, wymagani
i ocena zgodnii

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dwhéw i zapraw

4. PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowedbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnulepszon. Wymagania i
badania

10.2. Brarzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeian

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

7. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
8. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
9. D-04.04.0604.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10. D-04.05.06-:04.05.04 Podbudowy i ulepszone podi z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

11. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

12. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

13. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

14. D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych

15. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

16. D-05.03.06 Nawierzchnia z  mieszanek  minerakfalwych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

17. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

18. D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowegn aldég o ruchu
lekkim

19. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkikbwej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw

20. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

21. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

22. D-07.07.01 @wietlenie drog

10.4. Przepisy

23.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warunkow technicznyeh di
znakéw: sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 gru@0@a3 r.

24.Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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