< B
H

44-330 Jastrzebie Zdréj, ul.Kasztanowa 60
tel: 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com
NIP:633-176-33-38

www.4mat.net.pl

REGON: 242910306

ING: 09 1050 1403 1000 0091 2528 9224

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU

ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM JAK 1kV W RAMACH

ZADANIA:

w trybie art. 29 ust 2 pkt 27)b Ustawy Prawo Budowlane

INWESTOR:

Miasto Radlin ul. J. Rymera 15, 44-310 Radlin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA
DROGACH GMINNYCH | POWIATOWYCH

LOKALIZACJA:

Radlin, 44-310, ul. Mariacka, ul. Rymera, ul. Rogozina,
ul. Domeyki, ul. Kominka, ul. Wieczorka.

DZIALKI

jedn. Ewidencyjna: 241502_1; Obreb ewidencyjny: 0001 Radlin;
0002 Biertuttowy, dziatki: 2116/116, 1194/239, 1178/238, 1460/4,
1763/76, 1756/76, 150, 308/43, 4357/201, 305/25, 431/39,
4478/241, 1937/314, 1936/314, 1235/248, 2266/314, 4143/306,
262, 2698/268, 2568/291, 1027/248, 4295/310, 274, 4291/277,
4297/310, 4054/269, 4052/310, 4293/269, 4428/292, 3293/248,;

KATEGORIA BIEKTU

BUDOWLANEGO XXV
ZEFOL | el o) Nuwer | B3A | oata | pooeis
UPRAWNIEN
mgrinz. | INSTALACYJNA
PROJEKTANT Marcin nr upr. EN 1.12.2022
Tront | SLK/3640/PWOE/11

BRANZA ELEKTRYCZNA




BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA DROGACH GMINNYCH | POWIATOWYCH

SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Obliczenia nat¢zenia o§wietlenia
E-01 Szkic orientacyjny 1:5000
E-03 Schemat zasilania w energi¢ elektryczng

3. Oswiadczenie projektanta i uprawnienia projektowe

10-27

28

29

30-32

024/2022_ OSW

STRONA 2



BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA DROGACH GMINNYCH | POWIATOWYCH

1. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora

Inwentaryzacja wtasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Ustawa z dnia 15.06.2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213,

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
budowa.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczgce budowy urzadzen
elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporazeniowej.

Dokumentacja zdjeciowa

DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE INWESTYCJI

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji,
dla ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko,

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463),
przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do 1 kategorii geotechnicznej.

e Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w obszarze na ktéorym wystepuje zagrozenie
powodziowe,

e Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie
znajduje sie w obszarze Natura 2000,
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e W dokumentaciji projektowej zostaty uwzglednione wszystkie warunki i ustalenia
z uchwaty Rady Miasta Radlin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

e Projekt Techniczny przedmiotowego zadania zalicza sie do obiektéw budowlanych o
prostej konstrukcji (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Z 2020r. Poz.
1202 z p6zn. Zmianami), w zwigzku z powyzszym projektant nie ma obowigzku
sprawdzenia przedmiotowego projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami w tym
techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci,

e Inwestycje wykona¢ w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane w trybie art. 29 ust 2 pkt

STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania istnieje sie¢ oswietlenia drogowego wtasnosci miasta Radlin
zabudowana na stupach stalowych jako sie¢ kablowa oswietlenia drogowego oraz sieé
wiasnosci Tauron Nowe Technologie zabudowana na stupach betonowych jako siec
skojarzona z siecig rozdzielczg nN. Na dziatkach znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu,
budynki oraz drogi. Inwestycja dotyczy drég powiatowych tj; Domeyki, Kominka, Rymera
oraz Rogozina, a takze drég miejskich tj.ul. Mariacka, ul. Wieczorka i ul. Rymera.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna/wykonawcza budowy
oswietlenia przejs¢ dla pieszych przy drogacg gminnych i powiatowych w miejscowosci
Radlin. Do$wietlenie polega zawsze na budowie po obu stronach jezdni stupéw nr ,,1”i ,2”
oraz opraw LED z optykg asymetryczng. Przedmiot inwestycji zostat podzielony przez
Inwestora na 2 zadania;

Zadanie 1:

e skrzyzowanie ul. Rymera z ul. Makuszynhskiego, (2*59W, WY-0,5m, WY-1,0m)
rondo przy ul. Wieczorka, (8*59W, 1*WY-0,5m, 4*WY-1,0m, 1*WY-2,0m, 1*WY-1,5m)
skrzyzowanie ul. Mariacka z ul. Przyjazni, , (2*59W, WY-1,0m)
ul. Mariacka (przy Miasteczku Ruchu Drogowego), (2*59W, WY-0,5m, WY-1,0m)
ul. Mariacka (przy Placu Radlihskich Olimpijczykow), , (2*59W, WY-1,5m, WY-1,0m)

e ul. Mariacka (przy Fontannie MOK), (2*59W, WY-0,5m, WY-1,0m)

Zadanie 2:

e ul. Rymera parking przy LIDL, (zmiana lokalizacji istn. Przejscia dla pieszych) ,
(2*71W, 2* WY-1,0m)
ul. Rymera przy UM Radlin, (2*59W, 2* WY-1,0m)
ul. Rymera (przy markecie Netto), (2*71W, 2* WY-1,0m)
ul. Rymera (przy Kosciele), (2*71W, 1* WY-1,0m)
ul. Domeyki, (2*71W, 1* WY-1,5m)
ul. Rogozina (przy szkole sportowej) (2*71W, 2* WY-0,5m)
ul. Kominka. (2*71W, 1* WY-0,5m)

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
o linie kablowg oswietlenia przejscia dla pieszych
o instalacje przeciwprzepieciowa,
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° instalacje przeciporazeniowg

DANE ENERGETYCZNE

« Zasilanie: wpiecie do istniejgcych obwoddw oswietlenia ulicznego - miasta Radlin lub
obwodu zasilania sieci oswietlenia TNT,

« Napiecie zasilania: 400/230V

¢ Moc maksymalna proj.: oswietlenie przejs¢ — 2050W

o Pomiary energii: istniejgcy dla pomiaru oswietlenia drogowego

« System ochrony: szybkie wytagczenie

« Rodzaj proj. linii osw: Proj. kablowa

o Dtlugosé proj. linii osw: zadanie 1=418m, zadanie 2=349m,

o Typ linii oswietleniowej: kablowa YAKY 4x35mm2

o Typ stupdw: stalowe, ocynkowane oraz kompozytowe, wysokosci 6,0m wkopywane
o llos¢ proj. stupow: 32 szt. w tym stalowe=28szt, kompozytowe=4szt.
o llos¢ proj. opraw 32 szt.

e Typ opraw: LED IP66, IKO9, Il klasa, 5000-5700K, 40 LEDs 600mA

e asymetryczna)

STAN PROJEKTOWANY

Dla dos$wietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy z zrédtem $Swiatta LED,
IP66, IK09, ochronie od przepie¢ 10kV, np. 40 LEDs 600mA 59W Ilub 71W. Oprawy
zabudowaé za pomoca wysiegnika (dtugos¢ zgodnie z zatgczonymi obliczeniami oswietlenia)
lub bezposrednio na stupie stalowym, ocynkowanym, wysokosci 6,0m w kolorze czarnym.
UWAGA! W zadaniu 1 - skrzyzowanie ul. Rymera z ul. Makuszynskiego, (2*59W, WY-0,5m,
WY-1,0m) oraz zadaniu 2 — ul. Rymera parking przy LIDL, (zmiana lokalizaciji istn. Przej$cia

dla pieszych) , (2*71W, 2* WY-1,0m) zastosowaé¢ stupy kompozytowe, wzmachiane

wkopywane w_kolorze czarnym. Zastosowac¢ oprawy o temperaturze barwowej w zakresie

5000-5700K w celu podkreslenia i wyodrebnienia oswietlenia przejScia dla pieszych
wzgledem oswietlenia drogowego, moc opraw wyszczegolniona w przedmiocie inwestycji
oraz w obliczeniach fotometrycznych. Stupy montowaé w gruncie jako wkopywane,
usytuowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu E-02, na ktérych nalezy
zabudowaé oprawe asymetryczng z zrédtem Swiatta LED, IP66 IKQ9, Il klasa izolacji a w
wyszczegolnionych sytuacjach (rys E-03/2 — drogi powiatowe) istniejgce znaki przenie$¢ na
projektowany stup.

W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. IZK z gwintem DO1 lub réwnowazne. Do
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wnetrza stupa wciggnac¢ przewod YDYZo 3x 2,5 prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktére
zasila¢ bedg oprawe LED przejscia dla pieszych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych slupdw i opraw oswietleniowych po akceptacji przez
Inwestora przy zachowaniu analogicznych, rownowaznych wtasciwosci technicznych. Prace
wykonac zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane oswietlenie zgodnie z inwentaryzacjg oraz wytycznymi Inwestora

zasilane bedzie z istniejgcego obwoddw oswietlenia ulicznego :
1. wiasnos¢ miasta Radlin (czarne stupy stalowe lub parkowe),
2. majatek Tauron Nowe Technologie (stupy betonowe) z siecig rozdzielczg nN,

Projektowane stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych zasilane bedg linig kablowg typu
np.YAKY 4x35mm?, kable nalezy ukiadaé zgodnie z N SEP -E-004
«Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” pod

jezdnig metodg przewiertu lub przecisku na gtebokosci 1,0 — 1,4m, a w pozostatym
zakresie na gtebokosci 0.7m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m. Pod chodnikami,
Sciezkami rowerowymi, kabel uktada¢ w rurze @50. Utozony kabel przykry¢ piaskiem,
warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z
drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej
grubosciennej @75. W wykopach kable uktadac linig falistg. Przy latarniach, pozostawi¢
zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z normg. Kable zaopatrzy¢é w oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych
degradacji, na ktérych umies$cic trwate napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny kabla,
- typ i przekroj kabla,
- rok budowy,
- napiecie znamionowe,

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzgdzen. Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu instalacji
wodociggowej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzor techniczny
uzytkownikéw tych instalacji. Szczegding uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot
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ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew

wykonywac recznie.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi - przeciski
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury

ostonowe o s$rednicy minimum @75 utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do
gornej krawedzi rury ostonowej. Dtugosc¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na diugosci minimum

0,50m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ postanowienia normy SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz
rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach
skrzyzowah nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych dwudzielnych o odpowiedniej srednicy
utozonych na catej diugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony.
Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznos$ci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne. Konce rur

ochronnych zadtawié dtawicami czopowymi.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian.
Zasilanie z istniejgcych obwodéw oswietlenia drogowego, zaprojektowane oswietlenie nie
spowoduje wzrostu mocy przytgczeniowe;.

SIEC OSWIETLENIOWA

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

¢ Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od - 10°
do +100° lub wysiegniku od -100° do +10°.

o Save Cover - blokada uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

o Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

e Oprawa dwukomorowa.
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Oprawa posiada mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie Nema Socket

lub Zhaga Socket, pod réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler
bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.

Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na
dobe.

W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewnic

dostawe oprawy przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzona.

Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik. ktory
przy temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa
uzyska temperature pracy wskazang przez producenta.

Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.
Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.
Oprawa wykonana I/ Il klasie ochronnosci

Temperatura barwowa 5000K - 5700K

Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

Ttrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —
TM-21) - wspdtczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 97 000 h.

Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e ochrona przed przepieciami — 10kV
e klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”

e Oprawy muszg spelnia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego
do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny

e Dostepnosé¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce
obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych os$wietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)
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o Wymaga sie, aby ze wzgledéw serwisowych, oprawy pochodzity od jednego
producenta

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafce zasilajgcej oraz
indywidualnie dla opraw przez wkfadki 6A w tabliczkach stupowych.

W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem. Stupy winny byé uziemione, a
rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<10Q. Przy zastosowaniu stupéw
kompozytowych nie jest wymagane uktadanie bednarki uziemiajacej, ze wzgledu na Il
stopien ochrony zastosowanego stupa kompozytowego i oprawy oswietlenia przejscia

dla pieszych.

UWAGI KONCOWE

o Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie
ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

« Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

e Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow wielkosci elektrycznych,
a w szczegolnosci pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej i pomiar rezystanciji
uziemienia.

« Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru,

o Dopuszcza sie zastosowanie produktow rownowaznych o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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