dl. kabla zasilajacego =50m

Radlin, 44-310 ul. Mariacka (skrzyzowanie z ul. Przyjazni)
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dl. kabla zasilajacego =37m
Radlin, 44-310 ul. Mariacka (Plac Radlinskich Olimpijczykéw)
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dl. kabla zasilajacego =203m

Radlin, 44-310 ul. Wieczorka (rondo)
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dl. kabla zasilajacego =64m
Radlin, 44-310 ul. Rymera skrzyzowanie z ul. Makuszyriskiego
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dl. kabla zasilajacego =25m
Radlin, 44-310 ul. Mariacka (MOK Fontanna i PRO)
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PRZEKROJ PRZEZ LEGENDA
WYKOP KABLOWY ISt - istniejgcy stup - pkt. zasilania projektowanego o$wietlenia przejscia
- ——— - - projektowany kabel NA2XY 4x35mm2 sieci o$wietlenia ulicy + FeZn 25x4
_}_ na catej dtugosci w rurze ochronnej fi50)
ziemi\a__ - - projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18
\—? ° - projektowany stup stalowy, ocynkowany os$wietlenia przejscia
\ \ folia oznacznikowa niebieska H Ei - projektowana oprawa o$wietleniowa z zrédtem $wiatta LED, Il kl., IP66, ochrona PP 10kV

1 - kabel np. NA2XY 4x35mm2
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1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzic¢
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem,

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych, ZUD i
uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez ktére przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwac prace i uzgodnic kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
4. Zastosowac we wszystkich lokalizacjach stupy wysokosci 6,0m -
wzmacniane.
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