Data 24.11.2022

=N

/

'/'
L 19371314 — I

Radlin

% Luxon
LED

Created with DIALux



Radlin

Kontakty

Starszy Projektant ds. Oswietlenia
Grzegorz Podrézny

Luxon sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice, gm. Miekinia

T 504 468 515
grzegorz.podrozny@luxon.pl
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Lista opraw

**s LUXON
LED

Prazem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
132832 Im 944.0 W 140.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
16 Brak statusu  CD3-I1I-57H1- CD3-11I-57H1-DGT-75x50 59.0 W 8302Im  140.7 Im/W
cztonka DGT-75x50

DIALux




Radlin

Rymera z1_2

Opis

Klasa PC4

Stup 3a

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika 2m
Nachylenie O

Stup 3b

Wysokos$¢ oprawy 6m
Dlugosc¢ wysiegnika Tm
Nachylenie O

Stup 1a

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika Tm
Nachylenie 10

Stup 1b

Wysokos$¢ oprawy 6m
Dlugosc¢ wysiegnika 1m
Nachylenie 10

Stup 2a

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika Om
Nachylenie 10

Stup 2b

Wysokos$¢ oprawy 6m
Dlugosc¢ wysiegnika 1m
Nachylenie 10

Stup 4a

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika 0.5m
Nachylenie 10

Stup 4b

Wysokos$¢ oprawy 6m
Dtugosc¢ wysiegnika 1.5m
Nachylenie 10

**s LUXON
LED
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.*%e Luxon
LED

Rymera z1_2 (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
4294/269
N
\ﬁ 4294/269
. [ & 42931269
rzgcisk 2
2 p15 // | [przecisk
5% =15m] | 40541269 gy L7 T e
dr =y : - fa £ / L=15m
U B 1/7 g /
. § & e P, W s
N ~ X% X ”4"””&70 p % Z ) - e /
7 R ) s 7% gy -
\ O 3 283 > gj 5 D D, VC (%
~ 3 2 S a9 o
N dar \k \
3863/310 3 g
N X T bis & A i A 2832
S P SV R AN ~
= K kK 2, A N o \ 283.6™> N
\ % & : 71 S~ \\h rzecisk
B \\428/310 “i 3 : 2830, X N Z; 75
4296/310 25345 . 7 % L 75 Cha) - N=<15m ~_
2\ 4, : 4 2 824, \
NS 9 LT
v 3 o 4 327 \\\
429 N
£ Aoy 2\ =83 S
\ SN =
rzecisk J = ~ PN
/ N
L=16m N~ 3790310 /4a N Ny
N
+ X 4298/310 4050/31 BN =
5545700 5545700 050/310
R <y
y [$39 13
5 migjsce_zasilania - 8 4051/310
Q istniejacy stup osw. terenu S
(majgtek UM Radli

Powierzchnia podstawowa: 5755.75 m? | Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysoko$¢ montazu: 6.000 m
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**s LUXON
LED

Rymera z1_2 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
8 Brak statusu  CD3-III-57H1- CD3-III-57H1-DGT-75x50 50.0W 8302 Im  140.7 Im/W

cztonka DGT-75x50

DIALux
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.*%e Luxon
LED

Rymera z1_2
Plan sytuacyjny opraw

miefscg zasilania - ||
istniejgcy stup osw. terenu
(majatek UM Radli

4294/269
g
e 4294/269
rzgcisk
75 i
& = o | |przecisk
> 40541269 w A6 - 7 215
dr = ; &/ L=15m
b B 8 /S ré; ,I/\ 7
= - 83 ety 7/ bf & . 283 | 7
< & K 805%9 o s Z B s K 28§w 11/ 8 /
/ N 2‘9363 . A5
\ : 283 R /> A2 ‘ |9 ) ([H
\ /$ S 2r7 A ZOBGR \k
L N ki 28305
38631310 3 N 255y N\ =5
AL A% 357 T 4 . N 2832
& Tp ’ ) N QA \ N\ P~
Q 2835 91 N B
\ M0 ; 2 7 \-\ rzecisk
B €307 275
4296/310 2635 1\ R iacky ta L Tisi5m ~_
) 280§ 1b
\ D / > B %2, ~
E 28T /sfzy Ip 2 1a 20 N }
W NI £ 2 i 2h S
s dr\ 5% Rl % £ 4 % N
: LY 429 A3 S
7] £ / i - N
A7 S/ \ \Z\ oS N
B 2
SK > \ NN
/s
rzecisk| | k. s 7 ~ Do
N / N
L%m ™ 3790/310 proj x 8] O X
(A8 X
4298/310 4050/31 N
5545700 ' 5545700 Lili
y (&)
§ 4051/310
S
3

0015€59




Radlin

*“e LUXON
LED

Rymera z1_2
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - CD3-III-57H1-DGT-75x50 - CD3-III-57H1-DGT-75x50
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

22.897 m 53.793 m 6.000 m 0.0°/0.0°/-32.0° 0.80

-

33.266 m 61.859 m 6.000 m 0.0°/0.0°/175.0° 0.80
65.805m 33.992m 6.000 m 10.0°/0.0°/-6.0° 0.80
75441 m 44950 m 6.000 m 10.0°/0.0°/162.0° 0.80
62.260 m 63.35Tm 6.000 m 10.0°/0.0°/78.0° 0.80
52413 m 73.426m 6.000 m 10.0°/0.0°/-110.0° 0.80 IEI
32.504m 31.147 m 6.000 m 10.0°/0.0°/-110.0° 0.80
41.952m 20.452 m 6.000 m 10.0°/0.0°/67.0° 0.80
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Rymera z1_2 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Radlin

Rymera z1_2 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

**e LUXON
LED

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Plaszczyzna pozioma 1 64.9 Ix 35.9 Ix 78.0 Ix 0.55 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 52.9 Ix 19.3 Ix 84.2 Ix 0.36 0.23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pozioma 2 64.3 Ix 33.6 Ix 77.6 Ix 0.52 0.43
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 41.6 Ix 16.5 Ix 68.1 Ix 0.40 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pozioma 1 57.1 Ix 33.0Ix 69.4 Ix 0.58 0.48 CG5
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 45.5 Ix 25.0 Ix 73.1 Ix 0.55 0.34 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna pozioma 2 56.9 Ix 31.7 Ix 74.6 Ix 0.56 0.42
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 50.6 Ix 31.11x 73.7 Ix 0.61 0.42
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pozioma 1 61.7 Ix 35.4 Ix 77.4 Ix 0.57 0.46 CG9
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 50.9 Ix 30.9 Ix 74.1 Ix 0.61 0.42 CG10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pozioma 2 61.6 Ix 37.6 Ix 72.2 Ix 0.61 0.52 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




Radlin

**e LUXON
LED

Rymera z1_2 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pionowa 2 373 Ix 19.0 Ix 62.2 Ix 0.51 0.31 CG12
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pozioma 2 57.5 Ix 30.0 Ix 70.3 Ix 0.52 0.43 CG13
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 35.6 Ix 20.9 Ix 57.8 Ix 0.59 0.36 CG14
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna pozioma 1 59.7 Ix 34.4 1x 73.8 Ix 0.58 0.47 CG15
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 45.7 Ix 241 Ix 73.3 Ix 0.53 0.33 CG16
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty obliczeniowe

Wihasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny A 19.8 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 140.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 15.8 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 140.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
R
N

Punkt skrajny C 6.91 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 140.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
el
w

Punkt skrajny D 31.3Ix CP4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 140.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 74.6 Ix CP5
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 140.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 49.9 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 140.0°, Wysokos¢: 1.000 m

n
]
()]
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**s LUXON
LED

Rymera z1_2 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Punkt skrajny A’ 7.85 Ix CP7
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -25.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B' 8.24 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -25.0°, Wysokos¢: 1.000 m

()
Y]
[¢3)

Punkt skrajny C' 4.68 Ix CP9
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -25.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D' 29.6 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -25.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
v}
=
(@]

Punkt skrajny E' 60.4 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -25.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
=
N

Punkt skrajny F' 36.4 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -25.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
-
N

Punkt skrajny A 11.6 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
v
—
w

Punkt skrajny B 9.77 Ix CP14
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C 4.75 Ix CP15
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D 34.0 Ix CP16
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 58.7 Ix CP17
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 44.1 Ix cP18
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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**e LUXON
LED

Rymera z1_2 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny A’ 16.8 Ix CP19

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -20.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B' 21.4 1x CP20
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -20.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C' 11.51x CP2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -20.0°, Wysokos¢: 1.000 m

l

Punkt skrajny D' 44.9 Ix CP22
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -20.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E' 63.1 Ix CP23
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -20.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F' 40.1 Ix CP24
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -20.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny A 243 Ix CP25
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 70.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 28.0 Ix CP26
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 70.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C 16.9 Ix CP27
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 70.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D 45.4 Ix CP28
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 70.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 63.1 Ix CP29
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 70.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 47.7 Ix CP30
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 70.0°, Wysokos¢: 1.000 m




Radlin

**s LUXON
LED

Rymera z1_2 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny A’ 7.50 Ix CP31

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B' 8.93 Ix CP32
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C' 6.56 Ix CP33
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D' 33.7 Ix CP34
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E' 55.7 Ix CP35
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F' 42.9 Ix CP36
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -110.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny A 19.2 Ix CP37
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 65.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 20.2 Ix CP38
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 65.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C 10.8 Ix CP39
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 65.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D 34.8 Ix CP40
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 65.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 59.4 Ix CP41
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 65.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 46.9 Ix CP42
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 65.0°, Wysokos¢: 1.000 m




Radlin

**s LUXON
LED

Rymera z1_2 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny A’ 4.20 Ix CP43

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -120.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B' 4.98 Ix CP44
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -120.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C' 3.79 Ix CP45
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -120.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D' 37.51x CP4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -120.0°, Wysokos¢: 1.000 m

!

Punkt skrajny E' 57.0 Ix CP47
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -120.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F' 35.51x CP48
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -120.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Rymera z1_3
Opis

Klasa PC4

Stup 1a

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika Om
Nachylenie 15

Stup 1b

Wysokos¢ oprawy 6m
Dlugosc¢ wysiegnika Tm
Nachylenie 15

**s LUXON
LED
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Rymera z1_3 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

goars B

/

f0].

/

Powierzchnia podstawowa: 151.83 m? | Wspétczynnik konserwacji: 0.80 (ogdIny) | Wysoko$¢é montazu: 6.000 m 17
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**s LUXON
LED

Rymera z1_3 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
2 Brak statusu  CD3-III-57H1- CD3-III-57H1-DGT-75x50 50.0W 8302 Im  140.7 Im/W

cztonka DGT-75x50

DIALux
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Rymera z1_3
Plan sytuacyjny opraw




Radlin

Rymera z1_3
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - CD3-III-57H1-DGT-75x50 - CD3-III-57H1-DGT-75x50
1x LED

**e LUXON
LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
2383 m 4.615m 6.000 m 15.0°/0.0°/3.0° 0.80
8.101m 12159 m 6.000 m 15.0°/0.0°/-176.0° 0.80

20
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Rymera z1_3 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Radlin

Rymera z1_3 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

**e LUXON
LED

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Ptaszczyzna pozioma 1 76.7 Ix 45.5 Ix 100 Ix 0.59 0.46 CG17
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 27.3 Ix 9.49 Ix 56.8 Ix 0.35 0.17 CG18
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 30.3 Ix 10.5 Ix 61.9 Ix 0.35 0.17 CG19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Punkt skrajny A’ 7.42 Ix CP49

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 13.0 Ix CP50

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C 5.12 Ix CP51

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D 20.7 Ix CP52

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 47 .4 Ix CP53

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 34.4 Ix CP54

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny A 20.0 Ix CP55

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

22
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**s LUXON
LED

Rymera z1_3 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny B' 47.0 Ix CP56

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C' 33.21x CP57
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D' 3.95 Ix CP5
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

!

Punkt skrajny E' 8.50 Ix CP5
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

!

Punkt skrajny F' 3.81 Ix CP6
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

!

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

23
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Rymera z1_4
Opis

Klasa PC4

Stup 1a

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika 0.5m
Nachylenie 15

Stup 1b

Wysokos$¢ oprawy 6m
Dlugosc¢ wysiegnika Tm
Nachylenie 15

**s LUXON
LED

24



Radlin

L0 LUXON

Rymera z1_4 (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

rzecl

Q75
L=10r

141441306

(ogélny) | Wysoko$¢ monta.

cji: 0.80

3.75 m? | Wspbtczynnik konserwa

Powierzchnia podstawowa: 38
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**s LUXON
LED

Rymera z1_4 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
2 Brak statusu  CD3-III-57H1- CD3-III-57H1-DGT-75x50 50.0W 8302 Im  140.7 Im/W

cztonka DGT-75x50

DIALux
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Rymera z1_4

Plan sytuacyjny opraw

141441306




Radlin

Rymera z1_4
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - CD3-III-57H1-DGT-75x50 - CD3-III-57H1-DGT-75x50
1x LED

**e LUXON
LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
5.793m 11.737m 6.000 m 15.0°/0.0°/-22.0° 0.80
15.262m 15.733m 6.000 m 15.0°/0.0°/153.0° 0.80
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Rymera z1_4 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Radlin

Rymera z1_4 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

**e LUXON
LED

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pozioma 1 77.0 Ix 48.2 Ix 96.9 Ix 0.63 0.50 CG20
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 33.9Ix 12.7 Ix 66.2 Ix 0.37 0.19 CG21
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 33.6 Ix 12.4 Ix 61.9 Ix 0.37 0.20 CG22
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Punkt skrajny A 14.2 Ix CP61

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 150.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny A’ 19.8 Ix CP62

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -30.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 13.31x CP63

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 150.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C 4.39 Ix CP64

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 150.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D 19.7 Ix CP65

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 150.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 46.6 Ix CP66

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 150.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 37.6 Ix CP67

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 150.0°, Wysokos¢: 1.000 m

30



Radlin

**s LUXON
LED

Rymera z1_4 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny B' 547 Ix CP68

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 30.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C' 38.9 Ix 9
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -30.0°, Wysokos¢: 1.000 m

i
o
[e)]

Punkt skrajny D' 11.2 1x
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -30.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
~
o

Punkt skrajny E' 11.9Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -30.0°, Wysokos¢: 1.000 m

1

i
o
~

Punkt skrajny F' 3.72 Ix CP72
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -30.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Rymera z1_5-6
Opis

Klasa PC4

Stup 1d

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika Tm
Nachylenie 15

Stup 1c

Wysokos$¢ oprawy 6m
Dtugosc¢ wysiegnika 1.5m
Nachylenie 15

Klasa PC4

Stup 1a

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika Tm
Nachylenie 15

Stup 1b

Wysokos¢ oprawy 6m
Dtugos¢ wysiegnika 0.5m
Nachylenie 15

**s LUXON
LED
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Radlin

.*%e Luxon
LED

Rymera z1_5-6 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

J uswieueliuwy |

istn. znak na stupku
przenies¢ na proj.
stup oSwietleniowy

miejsce zasilania -
istniejgcy stup o$w. terenu

o T — | (majatek UM Radlin) |
S ] |
~Q133 = T
St o o =~_ Ji t y N -
o . % ;7”‘! ] I
—— L Tp
52 &; = -
% T~ 9241 B | [przecisk
s — t ——
[ — Q75
P = g s 7, 32121240 2 L=10
X iu roj. k TS —
‘ —_ 2873, - 287 = 15
< =47 19371314 I~ = o] 2351248 6 o 36
ist 4 2 == — - 5 Chip &
e Y = e S 254812
o ; Bz 287.7 e | w 2% \M\ ~ proj. k
(5 ; C ar ) N
ooote [ ga TSl Pt el N
N 287.44 %t <Py 28765 -
(ﬁ)- : ) \g\_\ o |
’ 288.1 ~4X 4 hkb[ 7S
S 2ag].
miejsce zasilania -
istnijejgcy stup osw. terenu
5|54|5.9.5 lhanintaAl: 1IRA DAALAN 5.54|59.50

Powierzchnia podstawowa: 2617.07 m? | Wspétczynnik konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysoko$¢ montazu: 6.000 m
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**s LUXON
LED

Rymera z1_5-6 (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Wyniki

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
4 Brak statusu  CD3-III-57H1- CD3-III-57H1-DGT-75x50 50.0W 8302 Im  140.7 Im/W

cztonka DGT-75x50

DIALux
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Rymera z1_5-6
Plan sytuacyjny opraw

J uswieueliuwy |

istn. znak na stupku
przenies¢ na proj.
stup oSwietleniowy

miejsce zasilania -
istniejgcy stup o$w. terenu

.*%e Luxon
LED

o T — | | (majatek UM Radlin) |
Sans ] |
~Q13%0 —— T
For— o — li t y N -
o ~—a // ;7 / I i
; T g, (R ~ -
% W e S 9/241 S | [przecisk
=7 g — @75
oy — P 2L 32121240 L=10
X iy A3 1.k —— — T
. - 287 i 2 = 1%
=47 19371314 =~~~ 2 I 235248 ~%g__ A 36
ist 4 2 ~= T~ A2 g ]
— Nl = S N o 1 25482
— g 287, ~—
BZ 287.7 o 28& Ma/" S proj. k N
36/314 [ \\aszss 24, @L 7.6 lacksl T~ —_
8618k z mb, 7‘9@'
T 28744 g i\St e ~ 287'66 proj. k
O- :\ @) \g\_ |
Y 288.1 - < Chkm WiS)
S 288]:
X
miejsce zasilania -
istnijejgcy stup osw. terenu AF
5545-9.5 lamAiatAl 1IR DAALA) 554.59.50
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**e LUXON
LED

Rymera z1_5-6
Plan sytuacyjny opraw

Brak statusu cztonka DIALux - CD3-III-57H1-DGT-75x50 - CD3-III-57H1-DGT-75x50
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

60.802 m 17.145m 6.000 m 15.0°/0.0°/-8.0° 0.80

-

68.325m 22.682m 6.000 m 15.0°/0.0°/176.0° 0.80
10.651Tm 28.076 m 6.000 m 15.0°/0.0°/-8.0° 0.80
18.857m 34127 m 6.000 m 15.0°/0.0°/172.0° 0.80
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Rymera z1_5-6 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

J uswieueliuwy |

.*%e Luxon
LED

istn. znak na stupku
przenies¢ na proj.
stup oSwietleniowy

miejsce zasilania -
istniejgcy stup o$w. terenu

o T — | (majatek UM Radlin) |
San ] |
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Pt ]~ — ~_/ by Tr
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‘ - T~ & 15
4y 19371314 S L 1235248 e =
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— S Bz 87.66 i 28}(5 S~
4 287.7 ) 3 s Maf/a; \DVOJK N
el I\ N S e ' L m e
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Radlin

Rymera z1_5-6 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

**e LUXON
LED

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Ptaszczyzna pozioma 1 77.0 Ix 47.9 Ix 103 Ix 0.62 0.47 CG23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 33.9Ix 14.8 Ix 64.5 Ix 0.44 0.23 CG24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna pionowa 1 32.7 Ix 13.6 Ix 61.1 Ix 0.42 0.22 CG25
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna pozioma 1 77.41x 496 Ix 98.8 Ix 0.64 0.50 CG26
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 33.51x 13.9 Ix 64.8 Ix 0.41 0.21 CG27
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 36.2 Ix 15.1 Ix 60.3 Ix 0.42 0.25 CG28
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Punkt skrajny A 10.6 Ix CP73

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny A' 20.9 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

CP74

Punkt skrajny B 14.0 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

()
o
~
ul

Punkt skrajny C 3.57 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(@)
o
~
o
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**e LUXON
LED

Rymera z1_5-6 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny D 21.51x CP77

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 46.6 Ix CP78
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 32.8 Ix CP79
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B' 45.2 Ix CP80
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C' 333 1x CP81
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D' 10.5 Ix CP82
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E' 12.0 Ix CP83
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F' 3.18 Ix CP84
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny A 19.6 Ix CP85
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny A’ 20.8 Ix CP86
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B 19.2 Ix CP87
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C 6.23 Ix CP88
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Rymera z1_5-6 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt skrajny D 20.8 Ix CP89
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E 48.3 Ix CP90
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F 353 Ix CP91
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 165.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny B' 453 Ix CP92
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny C' 37.1 Ix CP93
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny D' 10.9 Ix CP94
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny E' 11.5Ix CP95
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt skrajny F' 3.24 Ix CP96

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -15.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

**s LUXON
LED
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