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dl. kabla zasilajacego =52m

Radlin, 44-310 ul. Rymera (przy markecie Netto)
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dl. kabla zasilajacego =41m
Radlin, 44-310 ul. Rogozina (przy szkole sportowej)
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dl. kabla zasilajacego =46m
Radlin, 44-310 ul. Rymera (przy UM RAdlin)
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dl. kabla zasilajacego =51m
Radlin, 44-310 ul. Domeyki
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Radlin, 44-310

ul. Rymera parking przy LIDL

proj. stup
kompozytowy,
wkopywany
(bez fundamentu)
hp=6,0m

| miejsce zasilania -

istniejacy stup o$w. drogi
i sieci rozdzielczej
nN(majatek T.D.)

przejscie dla
pieszych - do
przebudowy w
nowg lokalizacje

Radlin, 44-310 ul. Rymera (przy kosciele)
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(majatek T.D.)
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dl. kabla zasilajacego =50m

dl. kabla zasilajacego =46m

proj. stup
kompozytowy,
wkopywany
(bez fundamentu)
hp=6,0m

np. NA2XY 4x35

Schemat ideowy
stupa oswietleniowegO

proj. oprawa z zrodtem
Swiatta LED IP66,

IK09, ochrona

proj. stup stalowy,
ocynkowany
wkopywany
(bez fundamentu)
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dl. kabla zasilajacego =63m

Radlin, 44-310 ul. Kominka
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miejsce zasilania -

istniejacy stup z przewodem

osw. drogi i sieci rozdzielczej
nN (majatek T.D.)
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na catej dtugosci w rurze ochronnej fi50)
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- istniejgcy stup - pkt. zasilania projektowanego o$wietlenia przejscia

- projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18

° - projektowany stup stalowy, ocynkowany oswietlenia przejscia

PRZEKROJ PRZEZ ff
WYKOP KABLOWY
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2 I 1x rura np.DVR 50
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1 - kabel np. NA2XY 4x35mm2

- dtugos¢ wykopu

- dtugos¢ kabla zasilajgcego pomigdzy dwoma punktami $wietlnymi

- projektowane ztgcze bezpiecznikowe np. IZK z wkiadkg bezpiecznikowg

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢
I przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem,

2. Przestrzegac zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych, ZUD i
uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez ktére przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwacé prace i uzgodni¢ kolizje z wlasciwymi stuzbami technicznymi.
4. Zastosowac we wszystkich lokalizacjach stupy wysokosci 6,0m -
wzmacniane.

- projektowany kabel NA2XY 4x35mm2 sieci o$wietlenia ulicy + FeZn 25x4

- projektowana oprawa o$wietleniowa z zrédtem $wiatta LED, Il kl., IP66, ochrona PP 10kV
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NAZWA PROJEKTU
Budowa o$wietlenia przejéc dla
pieszych na drogach gminnych i
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