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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
1 KNR K-52 |Panele fotowoltaiczne o wymiarach 240x210cm wolnostojace montowane w poziomie gruntu na konstrukcji stalowej ocynkowanej
0121/04 |lekkiej typu 1l z rama na 4 stupkach w dwdch liniach o masie do 110kg (stupki posadowione bezposrednio w gruncie metoda
pograzania)
m2 24
2 | KNR 5-08 Reczne wykucie 4 otwordw i osadzenie $rub kotwowych w podtozu ceglanym
0401/04 aparat 4
3 |KNR 5-08 |Ukfadanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewoddw solarnych 4mm2
0212/01 m 100
4 |KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem Invertera 8kW, 3-fazowego, 2 MPPT, z komunikacja
0403/10 |Wi-Fi, RS485
szt 1
5 |KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy DC-PV/1 1000V, 4 x ochronniki przeciwprzepieciowe str typ 2.
0404/07 szt 1
6 | KNR 5-08 Montaz rozdzielnicy AC-PV 400V z ochronnikami typ 2, licznikiem 3-faz. bezpo$rednim i wytgcznikiem r6znicowo pradowym.
0404/07 szt 1
7 |KNR 5-08 Montaz w rozdzielnicy istniejacej ochronnika przeciwprzepieciowego typ 1+2 i wykgcznika nadmiarowopradowego
0404/07 szt 2
8 |KNR 5-08 Woykonanie potaczerh wyrdwnawczych paneli fotowoltaicznych
0618/01 szt 24
9 KNR5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii I11
0611/02 m 46
10 | KNR 5-08 |Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych
0620/01 szt 2
11 |KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, rowy o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie
0702.1/02 |kategorii I11-1V
m 30
12 |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0301/02 m 60
13 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVR 50
0303/02 m 30
14 | KNR 5-10 |Uktadanie w rurach przewodéw solarnych 4mm2
0114/01 m 1050
15 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kat. 111
0704.3/02 m 30
16 | KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewodu N2XH 5x10mm2
0212/03 m 15
17 | KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach przewoddw izolowanych 1-zytowych LGYZz0 16mm2
0206/03 m 15
18 | KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach przewoddw izolowanych 1-zytowych AsXSn 1x25mm2
0206/03 m 85
19 |KNR 5-08 |Ukfadanie kabla UTP 4x2x0,5
0212/01 m 20
20 | KNR 5-08 |Montaz koricowek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie
0814/02 szt 25
21 | KNR 5-08 |Montaz zkgczy kablowych MC4 przez zaciskanie
0814/02 szt 24
22 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wyaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej instalacji DC
5-08
0902/01 pomiar 4
23 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wy#aczenia zasilania obwodu 3-fazowego - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
5-08
0902/01 pomiar 1
24 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC
5-08
0902/03 pomiar 4
25 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC
5-08
0902/03 pomiar 1
26 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wyaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia
5-08
0902/03 pomiar 4
27 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wy#aczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej obwodu 3-fazowego
5-08
0902/01 pomiar 1
28 | KNR-W |Pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej ( w zkgczach kontrolnych)
5-08
0901/01 pomiar 3
29 |KNR 5-06 |Oprogramowanie i uruchomienie instalacji monitoringu projektowanego invertera
1601/11 kpl 1
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Zestawienie materiatow
Lp |Nazwa Jm | llo$¢ | Cena | Wartos¢
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 48,84
2 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,08
3 | Inverter 8kW, 3-fazowy 400V, 2 x MPPT 480-800V, z komunikacjg Wi-Fi, RS485, szt 1
4 Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o0 masie elementu do 1kg kg 9,72
5 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 1-2kg kg | 14,568
6 | Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 2-5kg kg | 24,288
7 |Konstrukcje stalowe wsporcze ocynkowane o masie elementu 5-10kg kg | 437,136
8 Koncowki kablowe 10mm2 szt 25,75
9 Koncowki kablowe MC4 szt 24,72
10 |Nakretki stalowe ocynkowane kg 4,848
11 |Ochronniki typ 1+2 wytacznikami nadmiarowopradowymi wg schematu na rysunku kpl 1
12 |Panele fotowoltaiczne m2 24
13 |Piasek m3 4,56
14 |Podkfadki stalowe ocynkowane kg 1,224
15 |Przewody solarne 4mm2 m 1175
16 |Przewod 0,6/1kV N2XH 5x10mm2 m 15,6
17 |Przewdd izolowany jednozytowy AsXSn 1x25mm2 m 88,4
18 |Przewdd izolowany jednozytowy LgYzo 16mm2 m 15,6
19 |Przew6d UTP 4x2x0,5 m 20,8
20 |Rozdzielnica AC-PV 400V z ochronnikami typ 2 wg schematu na rysunku, licznikiem 3-faz. bezposrednim i wylacznikiem kpl 1
réznicowo pradowym.
21 Rozdzielnica DC-PV/1 1000V, 4 x ochronniki przeciwprzepieciowe str typ 2. Awg schematu na rysunku kpl 1
22 |Rury z PCW przepustowe DVR 50 m 31,2
23 |Sruby kpl kg 1,32
24 |Sruby stalowe ocynkowane kg 19,44
25 \Wylacznik nadmiarowopradowy B/40A 4P wg schematu na rysunku kpl 1
26 |Ztacza potaczen wyréwnawczych szt 24
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