PrzekrOJ typowy przez ChOank
Chodnik
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10,0 cm| plyta drogowa azurowa 10
5cm | warstwa wyréwnawcza z piasku
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,50 stabilizowana
mechanicznie (E2 min. 160 Mpa)
20 cm | podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm
stabilizowana mechanicznie
grunt rodzimy G-1 (E2 min. 80 MPa zagesci¢ do Is=1,00)
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA KB

konstrukcja chodnika
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OBRZEZE BETONOWE NA LAWIE BETONOWEJ

0B

Z OPOREM

6x20 cm obrzeze betonowe posadowione bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i
niestezonym betonie

15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,075 m2

KB

KRAWEZNIK BETONOWY NA tAWIE BETONOWE
Z OPOREM

15x25 cm kraweznik betonowy posadowiony bezpo$rednio na wilgotnym, $wiezym i
niestezonym betonie

15 cm fawa betonowa z oporem, beton klasy C 16/20 (B-20) P=0,075 m2

KBN

KRAWEZNIK GRANITOWY NAJAZDOWY NA LAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM

15x20 cm kraweznik granitowy najazdowy posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie

15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 16/20 (B-20) P=0,068 m2

A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ FAZOWEJ

6 cm kostka betonowa szara z fazg typu Holland

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
0-32,5 mm stabilizowanego mechanicznie
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UWAGI:

1. Wymiary podano w metrach.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Zmiany zatwierdzi¢ z gtownym
projektantem.

5. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z branzami
konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna.

6. Calos¢ prac budowlanych i montazowych
nalezy wykona¢ pod nadzorem dostawcow
technologii; wykonywac je zgodnie z
wytycznymi, normami i warunkami
wykonawstwa oraz zasadami sztuki
budowlanej.

7. Przez rozwiazanie "systemowe" rozumie
sie kompletng atestowang technologie lub
wyrob okreslony przez producenta jako
przeznaczony do konkretnego zastosowania
z zagwarantowang niezmiennoscia,
parametrow technicznych.

8. Nalezy zastosowac produkty zastosowane
w projekcie lub rownowazne!

9. Nalezy dostosowa¢ wykonywany chodnik
do istniejacych wytazéw instalacyjnych
(poziom wytazu).
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temat:
Remont chodnikéw w dzielnicy Podgérze

inwestor:

Gmina Cieszyn

Rynek 1

43-400 Cieszyn
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43-400 Cieszyn
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Projekt budowlano-wykonawczy
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